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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej na wykonanie
projektu UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167

Zakres dokumentacji obejmuje teren lesSny oznaczony na projekcie
zagospodarowania dziatki w skali 1:500 (A,B,C,D) zgodnie z wydang decyzjg o
warunkach zabudowy nr BM.6730.12.4.2023 z dnia 29.03.2023r i zatgcznikami nr
1, 2.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie utwardzenia czesci terenu dziafki
nr 167 o wymiarach 35x35m.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany w catosci na obszarze leSnym, mato
zréznicowany terenowo, obecnie niezagospodarowany W obrebie dziatki objetej
opracowaniem wystepuje stup energetyczny z linig napowietrzng zlokalizowany poza
obszarem planowanego utwardzenia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Rozwigzania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celdéw projektowych sporzadzonej dla powyzszego zadania, stanu
istniejgcego oraz planowanych rozwigzan technicznych przyjetych dla realizacji
projektu oraz wydanej decyzji o warunkach zabudowy wraz z zatgcznikami.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Powierzchnia utwardzona —1225,0 m2

5. INFORMACJE | DANE

eProjektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw Iub
gminnej ewidencji zabytkow.

eZamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze objetym  ochrong
konserwatorskag

e Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.1. Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje sie wdrozenie rozwigzan majgcych na celu
minimalizacje negatywnego oddziatywania na srodowisko t.j.:
o w trakcie realizacji, eksploataciji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposéb selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu
o porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki
odpowiedniej ilosci i lokalizacji pojemnikow na odpady state
J dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie sciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty
. zachowana zostanie szczelno$¢ zastosowanych materiatbw uzytych w
inwestycji, zapobiegajgca przedostaniu sie wyciekbw z maszyn, pojazdow do
Srodowiska
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. przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materialy budowlane,
zabezpieczone bedg przed pyleniem

. zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych

o w trakcie prowadzenia robét budowlanych zapewnione zostanie
bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty
ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanych pracg
urzgdzen dla zdrowia ludzi i Srodowiska

J teren zajety na czas trwania realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestycji
utrzymywany bedzie w czystosci
o w trakcie realizacji robét zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny

budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekow do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetniaé wymogi, okreslone
prawem

. materiaty i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach

. powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staty sie one
putapkag dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojéow w budowie, aby
nie zostaty skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zaktadanych w
piaszczystych skarpach

o przed zasypaniem wykopéw bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat

o materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane
w bezposrednim sgsiedztwie brzegdéw zbiornikdw wodnych

J pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkéw na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

o po zakonczeniu prac teren zostanie uporzgdkowany z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac

o wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzone beda

powierzchniowo na teren dziatki

6. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Utwardzenie terenu
e Kategoria obiektu VIl

7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

o Teren utwardzony — ogdélny zwigzany z gospodarka lesng

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 Zalozenia projektowe
e nawierzchnia utwardzona o nosnosci min. 10 ton/os,
e nawierzchnia — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 0/31,5 mm
na podbudowie z gruzobetonu frakcji 0/63mm
e spadek poprzeczny jednostronny 3%

8.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430 z dnia 14 maja 1999), oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 6 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku( aktualizacja 2013r). Grunt
podioza musi byé zageszczony do wskaznika = 0,98. Grubosci poszczegdlnych
warstw podano po zageszczeniu. Kategoria ruchu KR1-2, gruntéw G-1.

8.3. Konstrukcja utwardzonego terenu
- nawierzchnia - mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 0/31,5 mm
gr. 12 cm
- podbudowa z gruzobetonu frakcji 0/63mm gr 15cm
- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego o k> 8m/dobe gr.10cm

9. BADANIA GEOTECHNICZNE PODtOZA, OPINIA GEOTECHNICZNA

W obrebie prowadzonych robét stwierdzono wystepowanie na catosci gruntéw
G1. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. Warunki gruntowe proste.
Zaleganie wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Podtoze gruntowe o
jednolitej litologii. Obecng nawierzchnie terenu budowy stanowi grunt rodzimy.
Pod warstwg nawierzchni wystepuje piasek humusowany (gleba)gr ok. 15cm.
warstwa | — piaski Srednie i drobne, mato wilgotne, srednio zageszczone o
charakterystycznym stopniu zageszczenia ID=0,54 gt. okoto 0,9-1,1m. Ponizej
gliny piaszczyste i piaszczyste zwiezte oraz gliny, grunty twardoplastyczne o
usrednionym stopniu plastycznoéci IL= 0,14. Ze wzgledu na okre$lenie w
badaniach gruntéw jako grunty przepuszczalne przyjeto powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych z zagospodarowaniem w obrebie dziatki 167
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych w istniejgcy
teren dziatki objetej zakresem.

10. UZBROJENIE INZYNIERYJNE DZIALKI

W obrebie dziatki objetej opracowaniem wystepuje napowietrzna linia energetyczna,
ktéra w zadnym stopniu nie koliduje z planowana inwestycjg.. Przed przystgpieniem
do prowadzenia rob6t nalezy wyraznie oznakowaé i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem znaki osnowy geodezyjnej w przypadku gdy wystgpia.

11._ ODWODNIENIE

Ogdlna zasada odwodnienia po wybudowaniu obiektu pozostaje niezmienna w
stosunku do stanu pierwotnego i nie zmienia w zadnym stopniu istniejgcych
warunkow gruntowo-wodnych.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonacC przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w
Polskich Normach i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robo6t nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzgc wszystkie elementy tresci mapy.
Wykonana dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac¢ zgodnie
z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej”.
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13._OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. 2023.0.682) opracowany
projekt techniczny zadania UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI

DZIALKI NR 167 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:



