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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej na wykonanie projektu
UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167

Zakres dokumentacji obejmuje teren lesSny oznaczony na projekcie
zagospodarowania dziatki w skali 1:500 (A,B,C,D) zgodnie z wydang decyzjg o
warunkach zabudowy nr BM.6730.12.4.2023 z dnia 29.03.2023r i zatgcznikami nr
1, 2.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie utwardzenia czesci terenu dziafki
nr 167 o wymiarach 35x35m.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany w cato$ci na obszarze leSnym, mato
zréznicowany terenowo, obecnie niezagospodarowany W obrebie dziatki objetej
opracowaniem wystepuje stup energetyczny z linig napowietrzng zlokalizowany poza
obszarem planowanego utwardzenia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Rozwigzania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych sporzadzonej dla powyzszego zadania, stanu
istniejgcego oraz planowanych rozwigzan technicznych przyjetych dla realizacji
projektu oraz wydanej decyzji o warunkach zabudowy wraz z zatgcznikami.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Powierzchnia utwardzona —1225,0 m2

5. INFORMACJE | DANE

e Projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw Iub
gminnej ewidencji zabytkow.

eZamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze objetym  ochrong
konserwatorskag

e Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.1. Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje sie wdrozenie rozwigzan majgcych na celu
minimalizacje negatywnego oddziatywania na srodowisko t.j.:
. w trakcie realizacji, eksploataciji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposéb selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu

o porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki
odpowiedniej ilosci i lokalizacji pojemnikow na odpady state
o dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie sciekéw

bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty
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. zachowana zostanie szczelnosC¢ zastosowanych materiatow uzytych w
inwestycji, zapobiegajgca przedostaniu sie wyciekdbw z maszyn, pojazdéw do
Srodowiska

o przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materiaty budowlane,
zabezpieczone bedg przed pyleniem

. zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych

o w trakcie prowadzenia robdét budowlanych zapewnione zostanie
bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty
ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanych pracg
urzgdzen dla zdrowia ludzi i Srodowiska

o teren zajety na czas trwania realizacji inwestycji jak i teren wokdt inwestycji
utrzymywany bedzie w czystosci
o w trakcie realizacji robdt zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny

budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekow do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetniaé wymogi, okreslone
prawem

. materiaty i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach

. powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staty sie one
putapkag dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojéw w budowie, aby
nie zostaty skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zaktadanych w
piaszczystych skarpach

. przed zasypaniem wykopow bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat

o materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane
w bezposrednim sgsiedztwie brzegdéw zbiornikdw wodnych

J pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkéw na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

. po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac

o wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzone bedag

powierzchniowo na teren dziatki

5.2. Ochrona srodowiska i otoczenia w czasie wykonywania robét

Zgodnie z art.71 ust.2 pkt.2 ustawy 00S$, planowana inwestycja nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z
Rozp. Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w Sprawie Przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z pozn.
zZmianami).

Wprowadzone w projekcie rozwigzania nie wprowadzajg negatywnych zmian w
istniejgcym Srodowisku naturalnym. Teren naruszony zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego. Po wykonaniu zadania nastgpi poprawa bezpieczenstwa i
komfortu uzytkownikéw. Zostang uporzgdkowane kwestie wdéd opadowych. Zakres
prac obejmuje teren na ktérym nie wystepujg obszary specjalnej ochrony ptakéw
oraz siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Prace nie wptywajg
negatywnie na obszar Natura 2000. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sg na
terenach, ktore dotychczas faktycznie sg uzytkowane w podobny sposéb, czyli nie
zmieni sie w sposob istotny na niekorzys¢ stan zainwestowania w zakresie
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci nie zostang podniesione wskazniki w
zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz innych niekorzystnych
wptywdw w zakresie ochrony srodowiska (wzrost emisji nie przekraczajgcy 20% oraz
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wzrost zuzycia surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie przekroczy 20%). Inwestycja
nie zdegraduje walorow przyrodniczych i krajobrazowych a jej eksploatacja nie
spowoduje przekroczenia standarddw jakosci Srodowiska.

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2013 r poz. 1409), obszar oddziatywania obiektu bedzie skupiat sie wylgcznie w
obrebie planowanej inwestycji w granicach projektowanej dziatki nr 167 obreb
Kopernica.

Okreslenie obszaru oddziatywania zdefiniowano w oparciu o Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Ustawa o drogach publicznych
Dz.U.2020.0.470 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Art.43.

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023.0.682) opracowany
projekt zagospodarowania dziatki zadania UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE
CZESCI DZIALKI NR 167 jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego ,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Utwardzenie terenu
e Kategoria obiektu VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

e Teren utwardzony — ogdlny zwigzany z gospodarkg lesng

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1.1 Zalozenia projektowe
e nawierzchnia utwardzona o nosnosci min. 10 ton/os,
e nawierzchnia — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 0/31,5 mm
na podbudowie z gruzobetonu frakcji 0/63mm
e spadek poprzeczny jednostronny 3%

3.1. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430 z dnia 14 maja 1999), oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 6 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku( aktualizacja 2013r). Grunt
podioza musi byé zageszczony do wskaznika = 0,98. Grubosci poszczegdlnych
warstw podano po zageszczeniu. Kategoria ruchu KR1-2, gruntéw G-1.

3.2.1 Konstrukcja utwardzonego terenu
- nawierzchnia - mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 0/31,5 mm
gr. 12 cm
- podbudowa z gruzobetonu frakcji 0/63mm gr 15cm
- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego o k> 8m/dobe gr.10cm

4. BADANIA GEOTECHNICZNE PODtOZA, OPINIA GEOTECHNICZNA

W obrebie prowadzonych robét stwierdzono wystepowanie na catosci gruntéw
G1. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. Warunki gruntowe proste.
Zaleganie wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Podtoze gruntowe o
jednolitej litologii. Obecng nawierzchnie terenu budowy stanowi grunt rodzimy.
Pod warstwg nawierzchni wystepuje piasek humusowany (gleba)gr ok. 15cm.
warstwa | — piaski Srednie i drobne, mato wilgotne, srednio zageszczone o
charakterystycznym stopniu zageszczenia ID=0,54 gt. okoto 0,9-1,1m. Ponizej
gliny piaszczyste i piaszczyste zwiezte oraz gliny, grunty twardoplastyczne o
usrednionym stopniu plastycznoéci IL= 0,14. Ze wzgledu na okre$lenie w
badaniach gruntéw jako grunty przepuszczalne przyjeto powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych z zagospodarowaniem w obrebie dziatki 167
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych w istniejgcy
teren dziatki objetej zakresem.
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5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE, CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.1. Przewidywane ilosci wykorzystanej wody i innych wykorzystanych
surowcow, materiatéw, paliw i energii

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie
normatywnych wielko$ci w zakresie zuzycia wody, materiatoéw, paliw oraz energii. Na
obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu techniczego, nie sg znane
przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcoéw,
materiatdbw, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji. Ponadto ilosci te
zalezne bedg réwniez posrednio od przysztego Wykonawcy robét (m.in. od sprzetu
technicznego jakiego bedzie uzywat). Materialy w wiekszosci sg obojetne dla
Srodowiska. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane bedg typowe dla tego typu
prac budowlanych materiaty takie jak: kruszywa mineralne oraz inne elementy
wykonczenia poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych,
energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych oraz niewielkie ilosci wody.
llodci wykorzystanych surowcéw do realizacji inwestycji bedg wynikaty z przedmiaru
robét i nie bedg w zadnej mierze wykraczaty poza ilosci przewidziane technologig
wymieniong powyzej. Nie naruszg stanu zasobdw surowcdow regionalnych, w tym
wody i kruszywa budowlanego.

Woda niezbedna do wykonania rob6t drogowych dowozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robot drogowych. Materiaty niezbedne do realizowania
inwestycji dowozone bedg transportem  samochodowym  odpowiednio
przystosowanym.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng, energetyczng oraz gazowa.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia bedg wykorzystywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi
na odzysk materiatbw i surowcoéw w trakcie gospodarki materialowej, w tym
gospodarki odpadami.

5.2. Szacunkowe ilosci wykorzystywanych surowcow, energii i paliw:

,mieszanka niezwigzana z kruszywem okoto 150m3, gruzobeton okoto 170m3,
piasek okoto 130m3, paliwa ptynne w iloéci do okoto 300 dm3, woda okoto 500 m3,

5.3. Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie:

llosé, jakos$é i sposob odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, tym zapachoéw, pyfowych i ptynnych

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie eksploatacji nie bedg wytwarzane odpady.

Emisja hatasu i wibracji

Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot
z uzyciem maszyn oraz ciezkiego sprzetu przeznaczonego do zageszczania gruntu,
warstw konstrukcyjnych, transportu, i innych.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi

W poblizu planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa oraz krzewy wymagajgce
wycinki.

Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych nalezy uporzadkowaé i przywrécié
pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie budowy.



UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167

Wplyw na zdrowie ludzi
Proponowane rozwigzania projektowe nie majg negatywnego wptywu na zdrowie
ludzi a projektowane obiekty w takiej formie nie majg ucigzliwego charakteru.

5.4. Dziatania chroniace srodowisko — etap projektowania

Przy projektowaniu inwestycji uwzgledniono rozwigzania majgce na celu
ograniczenie ucigzliwosci dla srodowiska, ktore bedg wprowadzone w zycie podczas
etapu realizacji oraz eksploataciji.

5.5. Dziatania chronigce srodowisko — etap realizacji

W celu zmniejszenia wptywu przedsiewziecia na elementy Srodowiska w trakcie

trwania prac inwestycyjnych, jak i pozniejszej eksploatacji, przewiduje sie

nastepujgce srodki ochronne:

e w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu,

e porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki odpowiedniegj
ilosci i lokalizacji pojemnikéw na odpady state,

e dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie Sciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty,

e zachowana zostanie w 100% szczelnos¢ zastosowanych materiatdw uzytych w
inwestycji, zapobiegajgce przedostawaniu sie wyciekbw z maszyn, pojazdéw do
wody,

e przewozone w trakcie prac budowlanych materialy budowlane sypkie
zabezpieczone bedg przed pyleniem,

e ze wzgledu na przewidywane krétkotrwate, lecz o wiekszym nasileniu i
poziomie hatasu oddziatywania akustycznego przenikajgcego do sSrodowiska,
roboty budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej odbywac sie bedg jedynie
w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 18.00,

e zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych,

e w trakcie prowadzenia robot budowlanych zapewnione zostanie bezpieczenstwo
ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty ucigzliwosci (hatas,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracg urzadzen, dla
zdrowia ludzi i srodowiska,

e teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokét inwestycji utrzymywany
bedzie w czystosci,

e w trakcie realizacji robot zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny
budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekéw do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetnia¢ wymogi, okreslone
w Dyrektywie 2000/14/EC oraz rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzagdzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 z pbéz. zm.),
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e materialy i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach,

e powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staty sie one
putapkg dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojéw w budowie,
aby nie zostaty skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zaktadanych w
piaszczystych skarpach,

e wykopy, studzienki i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzat zostang
zabezpieczone ptotkami i regularnie kontrolowane, a wpadajgce do nich zwierzeta
odtawiane i wypuszczone poza obszarem inwestycji,

e przed zasypaniem wykopdw bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat,

e materialy budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie brzegdéw zbiornikéw wodnych,

e pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonywania obowigzkéw na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e po zakonczeniu prac teren =zostanie uporzgadkowany, z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac.

Na etapie realizacji przedsiewziecia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan

Srodowiska wokét inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

5.6. Dziatania chronigce srodowisko — etap eksploatac;ji:

e oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko podczas eksploatacji nie bedzie
wykracza¢ poza granice dziatki bedgcej wtasnoscig inwestora a tym samym
powodowac jakiekolwiek ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich - nie bedzie
powodowac przekroczen standarddéw emisyjnych, standardéw jakosci srodowiska,
w szczegolnosci w odniesieniu do emisji hatasu oraz gazéw i pytdow do powietrza,

e wody opadowe z analizowanego obszaru sprowadzane powierzchniowo jak
dotychczas w przylegty teren lub do istniejgcych rowu odwadniajgcego.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan
Srodowiska wokot inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

5.7. Pozostate informacje i planowane dziatania chronigce srodowisko

W trakcie normalnej eksploatacji nie bedzie wystepowac niekorzystne oddziatywanie
na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne, powierzchnie terenu, rosliny,
klimat, dobra kultury i krajobraz.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na terenie leSnym Z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia, oddziatywania na otaczajgce srodowisko bedg miaty zasieg lokalny,
krotkotrwaty (zwigzany z trwaniem budowy) i odwracalny. Nie wystgpi kumulowanie
sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Prace bedg wykonywane w porze dziennej a w czasie przerw w
pracy, maszyny i sprzet bedg wylgczone. Materiaty uzyte podczas rozbudowy nie
bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang
sprawdzone surowce oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia robo6t budowlanych
nie nastgpi wzrost szkodliwych dla srodowiska oddziatywan.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie sie stanu naturalnego
Srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krétkotrwate i majg
charakter odwracalny. Emisja hatasu moze krétkotrwale oddziatywa¢ na srodowisko
w trakcie wykonywania robo6t budowlanych po tym okresie emisja hatasu bedzie w
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granicach normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie
zmniejszeniu.

Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie za pomocg spadkéow podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo.

6. UZBROJENIE INZYNIERYJNE DZIAtKI

W obrebie dziatki objetej opracowaniem wystepuje napowietrzna linia energetyczna,
ktéra w zadnym stopniu nie koliduje z planowana inwestycjg.. Przed przystgpieniem
do prowadzenia robot nalezy wyraznie oznakowa¢ i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem znaki osnowy geodezyjnej w przypadku gdy wystgpig.

7. ODWODNIENIE

Ogdlna zasada odwodnienia po wybudowaniu obiektu pozostaje niezmienna w
stosunku do stanu pierwotnego i nie zmienia w zadnym stopniu istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w
Polskich Normach i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robdét nalezy wykonac¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzgc wszystkie elementy tresci mapy.
Wykonana dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie
z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej”.

9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023.0.682) opracowany
projekt architektoniczno-budowlany zadania UTWARDZENIE TERENU NA
TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajgcy:



UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167

ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167
ZAMIERZENIA:

KATEGORIA VIII

OBIEKTU:

ADRES BUDOWY:

WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT CHOJNICKI, GMINA
CHOJNICE M. CHOCINSKI MLYN, DZIALKA NR: DZ. NR 167 OBREB
KOPERNICA

NAZWA, ADRES

PGL LP NADLESNICTWO PRZYMUSZEWO, PRZYMUSZEWO 3,

INWESTORA : 89-634 LESNO

AUTORZY: IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT BRANZA Janusz Szczepanski

DROGOWA: upr. bud. nr POM/0082/Z00D/09

SPRAWDZAJACY BRANZA dr inz. Marcin Szczepanski

DROGOWA:

upr. bud. nr POM/0079/POOD/14

BYTOW, 04 MAJA 2023 R




UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167

SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. STRONA TYTULOWA STR. 1

2. SPIS ZAWARTOSCI STR. 2

3. INFORMACJA BIOZ STR. 3-5
4. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY NR BM.6730.12.4.2023 STR. 6-15



UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI
DZIALKI NR 167

Adres obiekt: WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT

CHOJNICKI, GMINA CHOJNICE,M. CHOCINSKI MLYN, DZIALKA
NR: DZ. NR 167 OBREB KOPERNICA

Inwestor: PGL LP NADLESNICTWO PRZYMUSZEWO,
PRZYMUSZEWO 3, 89-634 LESNO

Zawartos¢ opracowania :

1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny

PROJEKTOWAL.:

Janusz Szczepanski, 77-100 Bytow, ul. Natkowskiej 1



UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie
UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE CZESCI DZIALKI NR 167

Obiekt moze by¢ wykonywany w podziale na etapy.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sgsiedztwie dziatki na ktérej projektuje sie budowe wystepujag tereny zabudowane.

Wystepujace istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna napowietrzna.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore mogqga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- prace przy przedmiotowej budowie - ruch kotowy,

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

o Zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwiekszone
zagrozenie przy wykonywaniu robét w ztych warunkach atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widocznoséci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczu i $niegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

5) prace wykonywane w obrebie uzbrojenia terenu
- obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym — réznego rodzaju drobne

urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mioty udarowe, reczne narzedzia udarowe nie mogag
posiadaé rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic anty wibracyjnych;

- obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym

Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofaé z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywac pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane-drogowe .

5.Infformacja o  sposobie  prowadzenia __instruktazu __ pracownikéw _ przed
przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujgcy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajgcg odpowiednie atesty. Pracownicy sg rowniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne
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orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika
na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegoélnosci szkolenie nalezy
przeprowadzaé przed realizacjg robot szczegdlnie niebezpiecznych ).Na budowie powinna
by¢ znajdowaé sie przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punkiu pomocy
medycznej.

6.Wymagania pozostale.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong
tablice informacyjng informujaca o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno
obejmowac w szczegolnosci:

° oznakowanie terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych,
o drogi,(w tym zapewnienie drogi pozarowe;j).

. doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

° urzadzenia higieniczno-sanitarne,

° urzgdzenia socjalno-bytowe.

Teren robdét powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Drogi wzdtuz terenu budowy powinny
by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktadowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow. Teren budowy ponadto winien by¢ oznakowany tablicami
informacyjnymi, w szczegolnosci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), Uzywanie
daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow
itp. jest zabronione. W miejscach przejsé i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wiecej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Z uwagi na
wielkos¢ obiektu oraz pracochtonnos¢ robdt nie jest wymagany plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdbw Budowlanych z 28.111.1972r (z pézn. zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych, oraz regulowanymi
przepisami odrebnymi.

OPRACOWAL.:



