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= Wymiary fundamentéw powinny byt ustalowe przez firme prowadzqeq budows, po badaniach statyeznych
w diycle Sam_ ~ gruntu. Nalezy przy tym zwidci¢ uwagg na zapewnienic rownomiemego przelowu wody przez krawgdz
przelewonq | zabezpieczeniem gruntu przez mozlinosciq nier i obsuniecia sie.
Tolerancja krawgdzi przelewowe] na catym obwodzie niecki wynosi £2mm
W przypodku montazu niecek metalowych w ohszarach z ciggle
doptywajacq wodg gruntowq, nalezy uwzglgdnic odpawiednie
zobazpieczenia. W tym celu nalezy sig skontaktowa¢ z ich producentem.
i i Wszelkie atrakeje i inne urzqdzenia wbudowane w niecce , nalezy bezwzglednie zabetonowat przed
wykonaniem warstw wypetnienia pod blachy denne
Wszystkie zasypki nalezy wykonat z materiatow nie zawierajgeych ziemi i zwiqzkéw zelaza.
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UWAGA:
1. Oproacowanie wykonane Jest zgodnie =z
obowiozu jocyml przepisami | normami polskimi,
2. Ninle jsze opracowanie Jest zqgodne z umaowo
Hlaz I kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma
A stuzyc,
3. Projekt nalezy rozpatrywac tocznie z
pro jektaml
branzowymi,
Projekt chroniony Jjest prawem autorskim,
Wszystkie wymiary domierzyc na budowle,
Beton: C30/37
Stal zbrojeniowa fyk=500MPa,
klasa clagliwoscl:
Srecdnice doleémm — A,
Srecnice powyze ) 12mm — B

O

wg PN-EN 1992-1-1
J\ﬁ‘ 8. Rozpatrywoac tocznie z innyml rysunkami

opracowania. Projekt konstrukcy jny stanowl
6150 14990 il integralno czesc projektu architektonicznego.
W razie rozkieznoscl lub koliz jI nalezy
niezwtocznle powiadomic Pro jektanta,
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103 +loos E— 1000 / \  Wlodzimierz Banas ul. Gérnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
i & 3 A\ tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87
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/p;:a Zﬁ; | satamania dna CCCCEEEOEOEOEEEEEEUTETHHRTHIH I ’ 42 Obickt: Przebudowa basendw otwartych w Olesnie w ramach zadania pn.:"Modemnizacja kompleksu basendw Stadium: PR
P i S S S 77 o otwartychw Olesnie przy ul. Kosciuszki 17" acum >
e L ) dz. nr2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obreb 0068 Olesno, jedn. ewid. .
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