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Elektryczny podgrzewacz 
pojemność 5l, 1,5 kW, 230V

inst. zewn. wody
PE d40

Elektryczny podgrzewacz 
pojemność 5l, 1,5 kW, 230V

Elektryczny podgrzewacz 
pojemność 5l, 1,5 kW, 230V

BZ

BZ

BZ

Wp

Wp

WpZW

ZW

ZW

BN

BN

110 2%

studnia PE425
bezodpływowa H=0,8m

110 2%

studnia PE425
bezodpływowa H=0,8m

32 x 3,0 Izol. 6 mm

25 x 2,5Izol. 6 mm

16 x 2,0 Izol. 25 mm

kanalizacji sanit.
PVC 160

Inst. zewnętrzna 

PV
C

 1
10
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%

PVC 110 2%
PVC 50 3%

PV
C

 5
0 

3%

prysznic ratunkowy
z oczomyjką i mieszaczem

zlew kwasoodporny
(tworzywo-polistyren)

bateria ścienna

prysznic ratunkowy
z oczomyjką i mieszaczem

zlew kwasoodporny
(tworzywo-polistyren)
bateria ścienna

zlew kwasoodporny
(tworzywo-polistyren)
bateria ścienna

OZNACZENIA:

woda ciepła
woda zimna

BZ bateria zlewozmywakowa
bateria natryskowa     
złączka do węża 
wpust                                       

ZW
Wp

kanalizacja sanitarna
prowadzona w posadzce

Uwagi kanalizacja:
Śr. podejścia pod zlew, wpust podłogowy - 50mm,
Śr. podejścia pod zlew, wpust podłogowy o dł. podejścia > 2m - 75mm
Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewką kanalizacyjną 110/160 
wyprowadzoną ponad dach.

BN

kanalizacja sanitarna
prowadzona pod stropem

K1

Zestaw wodomierzowy:

Wodomierz dn20 Q=2,5 dm³/h
Zawór odcinający dn32

Zawór odcinający dn32

Wpust dn100, odpływ 
pionowy 
z tworzywa sztucznego

Wpust dn100, odpływ 
pionowy 
z tworzywa sztucznego

Wpust dn100, odpływ 
pionowy 
z tworzywa sztucznego

osłona drewniana z 
modrzewia syberyjskiego, 

Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Branża: Sanitarna Nr uprawnień:

Stadium:

Data:

Podpis:Zakres uprawnień:
Projektant
branży san: mgr inż. Anna Zagórniak

Nr arch.: 12/20

Asystent
branży san:

dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 
160803_4 Olesno

Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

P.T.

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś

ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Nazwa: Budynek magazynowy chemii - instalacja wody i kanalizacji sanitarnej

Numer
rysunku:

Numer
strony:S2

Skala:

Sprawdzajacy
branży san:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej322/DOŚ/15

165/DOŚ/12mgr inż. Tomasz Wójcik
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