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1. Dane ogolne

1.1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest Modernizacja kompleksu basenow otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjne;.

1.3. Podstawy normowe projektowania i wykonania
Budynek projektowany jest wg aktualnych Polskich Norm (publikowanych na stronach PKN: www.pkn.pl),
aktualnego stanu wiedzy technicznej i przepiséw prawa budowlanego.
Podstawowe normy stosowane do projektowania obiektu:
PN EN 1990 Podstawy Projektowania
PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogo6lne Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.
PN EN 1991-1-2 Oddziatywania ogélne, Oddziatywania w warunkach pozaru,
PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogoélne - Obciazenie $niegiem
PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie wiatru
PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogdlne — Oddzialywania termiczne
PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogdlne — Oddzialywania wyjatkowe
PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu, Reguty ogélne i reguty dla budynkéow,
PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu, Reguly ogoélne Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe,
PN-EN 1993-1-1 do 1993-1-12 Wymiarowanie konstrukcji stalowej,
PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne
PN/83-B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
PN EN ISO 12944 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich,
EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu
EN 206-1 Beton Wymagania
EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wlasciwos$ci i wymagania

2. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe zostaly rozpoznane przez BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony
Srodowiska ul. Tartakowa 82 i przedstawione w opinii geotechnicznej (04.2022)

2.1. Warunki gruntowe
W strefie posadowienia i oddziatywania obiektow na podtoze wystepuja osady czwartorzedowe sedymentacji
rzeczno-wodnolodowcowej, lodowcowej oraz grunty organiczne.
Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono na pakiety (I-111),
natomiast uwzgledniajgc stopien zaggszczenia gruntOw niespoistych oraz stopien plastycznosci gruntow
spoistych wsrdd pakietow wydzielono warstwy geotechniczne:
* pakiet I — grunty antropogeniczne i organiczne:

° nasyp — warstwa geotechniczna la,

o namut piaszczysty — warstwa geotechniczna Ib,
* pakiet II — grunty wodnolodowcowe:

o piasek drobny w stanie §redniozaggszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia 1D=0,48 — warstwa
geotechniczna lla2,
o piasek $redni w stanie S$redniozaggszczonym o zmierzonym stopniu zageszczenia ID=0,37 — warstwa
geotechniczna llbl,
o piasek $redni w stanie $redniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia ID=0,47 — warstwa
geotechniczna 11b2,

860 Olesno PW Projekt/Nr |860 Rewizja 0 |
Projekt Wykonawczy

Data | 2022-07 Rozdziat - Strona |2.1-4


http://www.pkn.pl/

* pakiet III — grunty lodowcowe:

° pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym o zmierzonym stopniu plastycznosci 1L=0,20 — warstwa
geotechniczna llle.

Charakterystyczne wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w tabeli. W przypadku
spoistych utwordéw czwartorzedowych parametry geotechniczne okreslono dla grupy typu ,,C”.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV-IV’

8
o
m n.p.m 2 £ 4 m n.p.m.
238.53 g 238.37
23 5 239
i 0.00 v 0.00 B
236 4 0.30 Gb[Or] | oas
i @ 0 Pd[FSa] a2 L
. nNp-g[clsaMg] | .
237 @[ Ps[MSa] 27
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1 3.5 r
234 L234
46.7m |
2 4

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’

§
3 £ 4
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238 030 Gb[Or] 4020 Go[0r] 238
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| 5 210 r
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\ 44.1m \
3 4
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020
Barwa na| Rodzaj | Stan i kon- Stopien Stopien Spojnosc Kat tarcia Modut | Wilgotnos¢| Gestosc Wiek
Warstwa| o ekroju| gruntu | systencja |Zageszezenia | plastycznosci| Gy [kPa]) wewnelrznego °UEZ[IRF°,:]M naturalna |objetosciowa Pugﬁ?seozwa‘sesan i skonsolidowanie|
Io . o Wn[%] | p,[t'm’]
la nNph B R _ ~ R antropogeniczne Mg
b nNp,H - - - organiczne Or
- oy 16 1,75 3
a2 Pd szg 0,48 0,0 30°30 44516 24 10 ug)
=
_ 0,0 00" 14 1,85 wodnolodowcowe <
libi Ps szg 037 220 63 366 22 2,00 GLr R
O
. 14 1,85
- 0,0 ‘ ‘
11b2 Ps szg 047 33°20 75827 2 200 o
Ille Ip tpl - 0,20 13,33 13°20' 16 545 20 2,05 lodowcowe
GLm

2.2. Warunki wodne
W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod czwartorzedowych stwierdzono we wszystkich otworach na
glebokosciach od 1,89 do 3,36 m p.p.t. czyli na rzednej 237,03-234,89 m n.p.m. Odplyw wdd nastepuje w
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kierunku poinocno-zachodnim. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie £ 0,5 m. W przypadku
posadowienia ponizej rzednej 237,50 m n.p.m. konieczne moze okaza¢ si¢ obnizenie zwierciadla wod
podziemnych systemem dostosowanym do parametréw wykopu. Kategoria geotechniczna

2.3. Kategoria geotechniczna
Okresla si¢ 1I-gg kategorig¢ geotechnicznag.

3. Opis elementow

3.1. Posadowienie
Obiekty posadowione sg na tawach i ptytach zelbetonowych. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe;j
obiekty, ktore moga zosta¢ wyparte kotwi si¢ do gruntu mikropalami.
Warstwy nasypowe oraz namuly (warstwa I i IA) nie nadajg si¢ do posadowienia i musza by¢ catkowicie
usunigte. Nalezy wbudowa¢ grumt zageszczalny i zageszczaé warstwami co 30cm do 1s=0.97.
W wypadku posadowienia w warstwie gliny nalezy zapewni¢ ochrong przed rozmigkczeniem w trakcie prac
ziemnych. W razie uszkodzenia gruntu opadami czy pojazdami, uplastyczniony grunt nalezy usunac i zastapic
chudym betonem. W wypadki grubszej warstwy mozna wbudowaé grunt stabilizowany cementem
(Rm=2.5MPa). Niedopuszczalne jest wykonanie poduszki piaskowo-zwirowej na warstwie gliny, gdyz w
poduszce moze gromadzi¢ si¢ woda i doprowadzié¢ do uplastycznienia gliny ponizej. Poduszka piaskowa moze
by¢ stosowana na warstwie piasku stabilizowanego cementem i geowlokninie separacyjnej lub na chudym
betonie 10cm.

3.1.1. Basen rekreacyjny
Basen rekreacyjny posadowiono na ptycie zelbetowej. Plyte wylewaé na betonie podktadowym C10/12 i dwéch
warstwach folii PE 0.4mm.

3.1.2. Brodzik dla dzieci
Brodzik posadowiono na ptycie Zelbetowej. Ptyte wylewa¢ na betonie podktadowym C10/12 i dwoch warstwach
folii PE 0.4mm.

3.1.3. Zbiornik, komora technologiczna hamownia zjezdzalni

Zbiornik zaprojektowano jako skrzyni¢ zelbetowa, posadowiony jest bezposrednio, jednak ze wzgledu na ryzyko
wyparcia woda gruntowa stosuje si¢ dodatkowo mikropale celem zapobiezenia przed wyptynieciem. Plyta gorna
komory zlokalizowana jest pod ptyta hamowni.

Plyte denna zbiornika wylewaé po wykonaniu mikropali na 10cm warstwie chudego betonu.

Od wewnatrz zbiornik zabezpieczy¢ elastyczng masg uszczelniajaca na bazie cementu.

Komora technologiczna zaprojektowana jest jako skrzynia zelbetowa, posadowiona jest bezposrednio, jednak ze
wzgledu na ryzyko wyparcia woda gruntowa stosuje si¢ dodatkowo mikropale celem zapobiezenia przed
wyptynigciem. Plyta gérna komory jest jednoczesnie ptyta hamowni. Plyta hamowni zlokalizowana poza
komorg technologiczng jest dylatowana na styku z komorg oraz nad krawedzig zbiornika podziemnego.

Plyte hamowni poza obrysem komory technologicznej wylewac na warstwie betonu C10/12 i dwoch warstwach
folii PE 0.4mm. Przestrzen pomi¢dzy komora i zbiornikiem nalezy (po wykonaniu tych elementéw) zasypad
gruntem dobrze zageszczalnym i uzyskaé wysokie parametry zageszczenia

- wskaznik zageszczenia [;=1.0

- wskaznik odksztatcenia Io= Ev2/ Ev1<2,20

- wskaznik r6znoziarnistosci U=d60/d10>5

- wtorny modut odksztalcania gruntu Ev2=120MPa

3.1.4. Fundamenty zjezdzalni

Stupy wspierajace zjezdzalnie posadowione sa bezposrednio na stopach fundamentowych. Dwa shupy wiezy
wejsciowej posadowiono na $cianach zbiornika podziemnego. W zbiorniku wykonano pogrubienie (pilastry)
$cian celem wytworzenia miejsca na oparcie stopy shupa.

Stopy fundamentowe wylewac na 10cm warstwie betonu podktadowego C10/12.
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3.1.5. Budynek magazynowy chemii
Budynek magazynowy chemii zaprojektowano w technologii zelbetowej. Budynek posadowiony jest tawach
fundamentowych. Lawy wylewa¢ na 10cm warstwie betonu podktadowego C10/12.

3.1.6. Budynki kontenerowe
Budynki kontenerowe posadowiono na ptycie zelbetowe;.

3.1.7. Uwaga ogolna dotyczaca ptytko posadowionych ptyt zelbetonowych.
Grunt pod ptytami musi by¢ dobrze przygotowany. W szczegdlnosci dotyczy to ptyty hamowni zlokalizowane;j
miedzy zbiornikiem i komora. W wypadku pozostatych ptyt nalezy zapewnié, ze pod plyta do glebokosci 1m nie
wystepuja grunty peczniejace. Zaleca si¢ wykonanie wymiany gruntu na grunt dobrze zageszczalny i jego
zageszczenia warstwami co 30cm do Is=0.97.

3.1.8. Izolacje
Stopy i tawy fundamentowe zabezpiecza¢ na styku z gruntem masami KMB jakoi zabezpieczenie przed

podciagganiem kapilarnym, wilgocia i agresywnym dziataniem wody.

Zbiorniki podziemne projektuje si¢ z betonu wysokiej jakosci 1 odpornosci na dziatanie czynnikoéw
chemicznych. Od strony wewnetrznej wykonaé izolacj¢ z elastycznej zaprawy mineralnej o zdolnosci
mostkowania rys. Przerwy robocze uszczelnia¢ tasmg wklejang miedzy warstwy zaprawy izolacyjne;j.

Od zewnatrz zbiorniki zabezpieczaé masami KMB zabezpieczonymi przed uszkodzeniem warstwa styropianu
XPS (styrodur).

Przejscia instalacji w zbiornikach i komorach podziemnych wykona¢ jako szczelne.

3.1.9. Elementy dodatkowe w fundamentach
W fundamentach nalezy uktadaé bednarke odgromowsa wg branzy elektryczne;.

3.2. Basen rekreacyjny i Brodzik dla dzieci
Basen rekreacyjny i brodziki dla dzieci zaprojektowano w technologii stalowej ze stali nierdzewnej.
Niecki zer stali nierdzewnej ukladane sa po wczesniejszym wykonaniu ptyty zelbetowej, ulozeniu rurarzu na
pltycie zelbetowej i zalaniu rurarzu betonem. Z ptyty zelbetowej nalezy wypusci¢ zbrojenie do pdzniejszego
zalania po montazu konstrukcji stalowej. Rezim technologiczny oraz dokladno$é¢ definiowana jest przez
dostawce niecek stalowych i z reguty jest wyzsza od wymagan normy PN EN 13670.

Beton C30/37 XC4, XD2

3.3. Zbiornik podziemny i komora technologiczna
Projektuje si¢ dwie komory podziemne w technologii zelbetowej monolitycznej wylewane;.
Plyte denng wylewaé¢ na warstwie chudego betonu i podwojnej warstwie folii PE 0.4mm. Plyte wylewaé w
jednym etapie. W wypadku stosowania przerwy roboczej nalezy zastosowa¢ wkiadki uszczelniajgce z
materialem aktywnym peczniejgcym po kontakcie z wodg. W $cianach podtuznych stosowaé wktadki
wymuszajace rys¢ z materialem aktywnym peczniejacym po kontakcie z woda (blacha szerokosci 2 grubosci
$ciany z materiatem pgczniejacym).
W przerwie roboczej migdzy ptyta a Sciang stosowaé materiat uszczelniajgcy z materiatem aktywnym.
Powierzchnie zewngtrzne nalezy zabezpieczy¢ przez smarowanie izolacjg przeciw wilgociowa.
Komory wewnegtrzne stuzace jako zbiorniki na wodg¢ nalezy od wewnatrz zabezpieczy¢ izolacja przeciw wodna
w postaci nakladanej warstwy cementowej z plastyfikatorem, ktéora ma zdolno$¢ mostkowania rys. Naroza
komér na wode nalezy doszczelnia¢ ta§mg narozng o duzej odpornosci na agresywne media. Naroza migdzy
plyta a $ciang komoér na wode nalezy dodatkowo fazowaé przez wykonanie fasety z zaprawy cementowej z
plastyfikatorem.
Do wykonania komoér technologicznych zaleca si¢ stosowanie betonu o niskim cieple hydratacji na cemencie
hutniczym (CEM 111 42.5 - LH).
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Przejécia rur wykona¢ jako szczelne z uzyciem materiatu pgczniejacego.

Beton C30/37 XC4, XD2

3.4. Hamownia zjezdzalni
Hamownia zjezdzalni zlokalizowana jest cze¢$ciowo nad zbiornikiem podziemnym, czg¢éciowo nad komorg
technologiczna, a strop komory jest ptyta zjezdzalni oraz cze$¢ ptyty jest zlokalizowana pomigdzy zbiornikiem i
komora. Te trzy czesci komory zostaty zdylatowane.
Hamownig zaprojektowano jako plyte zelbetowsa (patrz punkt posdadowienie).

Beton C30/37 XC4, XD2, XF3

3.5. Budynek magazynowy chemii
Budynek zaprojektowano w technologii zelbetowej. Budynek osadowiony bezposrednio na tawach zelbetowych.
Sciany zelbetowe monolityczne. Strop zelbetowy monolityczny.

Posadzke na gruncie wykonaé na zageszczonym gruncie min. 1s=0,99.
Projektuje si¢ nastgpujacy uklad warstw posadzki na gruncie:

e Posadzka

e Jastrych C25/F5

e Folia PE 0.4mm

e  Styropian EPS 200 - 15cm

e Folia PE 0.4mm

e Beton podktadowy C8/10 — 10cm

e  Przygotowane podtoze gruntowe (nasypowe) zageszczone do 1s=0.99
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-S 06102/1997.

Na dachu zaprojektowano ostone z desek mocowanych do profili stalowych.

Na dachu zaprojektowano stalowe podstawy pod pomy ciepta. Podstawy mocowane do stropu zelbetowego.
Stupki podstaw przebijaja membrane izoalcyjng dachu. Membrane nalezy wywingé na stupki az pod kapturki
zabezpieczy¢ obejmg cynkowana.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie malowania. Zestaw malarski przyjaé jak dla klasy $srodowiska C4 na dlugi okres
trwato$ci (zgodnie z EN PN EN ISO 12944).

Beton na fundamenty C25/30 XC2
Beton na $ciany, strop C30/37 XC4, XD1

3.6. Ogolne uwagi dotyczace realizacji prac zelbetowych
Stosowac zalecenia normy EN 13670, obowigzuja zalecenia i wytyczne normy EN 206.
W komorach podziemnych stosowac uszczelniajace wktadki z blachy z materiatem aktywnym we wszystkich
przerwach roboczych.
W komorach podziemnych stosowaé cementowe wkladki utrzymujace dystans zbrojenia do szalunku.
Metalowe dystanse sg niedopuszczalne/

3.7. Zasypki
Zasypki nalezy wykona¢ z gruntu dobrze zaggszczalnego (grunt o réznoziarnistosci U=d60/d10>5) i zagesci¢ do
I1s=0.97. Dopuszcza si¢ nizszy wskaznik roznoziarnistosci o ile wykaze si¢ mozliwo$¢ zageszczenia do
wymaganego parametru.
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4. Materialy

4.1. Beton
Fundamenty (stopy, tawy, ptyta pod kontenery): C25/30 XC2,
Pozostate elementy: C30/37 , klasa ekspozycji podana w punktach dotyczacych elementéw

4.2. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa: fy=500 MPa, klasa ciagliwosci B dla srednic 12mm i wigcej, klasa A dla $rednic do 12mm.

4.3. Stal walcowana
Stal S235 JR

4.4, Mury
Zaktada si¢ stosowanie materialow grupy 1S, 1
Klasa wykonania robot A.
Mury z cegly silikatowej
Elementy murowe z cegly silikatowej wykona¢ o wytrzymatosci klasy 15
Zaprawa cienkowarstwowa lub zwykta o wytrzymatosci fb>=5MPa
Mury z gazobetonu
Materialy wg czesci architektonicznej, Zaprawa cienkowarstwowa lub zwykta o wytrzymatosci fo>=5MPa.
Mury z bloczkéw betonowych
Bloczki betonowe klasy B20
Zaprawa cementowa fb>=10MPa.

dr inz. Andrzej Kowal
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