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ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Bana$

Wymiary fundamentéw powinny by¢ ustalowe przez firme prowadzqcq budowe, po badaniach statycznych
gruntu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na zapewnienie réwnomiernego przelewu wody przez krawgdz

przelewowq i zabezpieczeniem gruntu przez mozliwoscig nierwnomiernego obsunigcia sie.
Tolerancja krawedzi przelewowej na catym obwodzie niecki wynosi £2mm

W przypadku montazu niecek metalowych

w obszarach z ciqgle

doptywajgcq wodq gruntowg, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
zabezpieczenia. W tym celu nalezy sig skontaktowat z ich producentem.

Wszelkie atrakcje i inne urzqdzenia wbudowane w niecce ,

wykonaniem warstw wypeinienia pod blachy denne.

Wszystkie zasypki nalezy wykona¢ z materiafdw nie zawierajgcych ziemi i zwigzkow zelaza.

nalezy bezwzglednie zabetonowa¢ przed

Wiodzimierz Banas

ul. Gérnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin

tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:

Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z 0.0., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Nr arch.:

12120

Obiekt:

Przebudowa z rozbudowa basendéw otwartych w Ole$nie w ramach zadania pn.:"Modernizacja
kompleksu basenéw otwartychw Olesnie przy ul. Kosciuszki 17"

Stadium:

P.W.

dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obreb 0068 Olesno, jedn. ewid.

Adres: 160803_4 Olesno 04.04.2022
Nazwa; Niecka rekreacyjna Skala: 1:100
Branza: Architektura Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Podpis:
Projektant - - . Uprawnienia budowiane do projektowania bez

branzy arch: mgr in2. arch. Wiodzimierz Banas 164/90/Lw ograniczer i nadzoru w specjalnosci architektonicznej

Asystent
branzy arch:

mgr Agnieszka Markowicz

Numer
rysunku:

A3




