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1. WsTEP
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie firmy ARCHIPROJEKT Wto-

dzimierz Bana$ z siedzibg przy ul. Gérniczej 7B/3 w Lubinie, w zwigzku z przebudowg
oraz rozbudowg basenow odkrytych w Olesnie w ramach zadania pn ,,Modernizacja kom-
pleksu basenow otwartych w Ole$nie przy ul. Kosciuszki 17”.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkow geotechnicznych, budowy geologicznej
oraz warunkow hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zalozen Zleceniodawca okreslit i1los¢, lokalizacje oraz glebokos¢ otwo-
row. Zlecono wykonanie 4 otworéw o glebokosci od 3,0 do 4,0 m. Dodatkowo przy otwo-
rach nr 1 1 3 wykonano sondowanie sondg dynamiczng DPL (10 kg) w celu okreslenia stop-
nia zaggszczenia zalegajacych w profilu pionowym utwordw niespoistych (zat. 4). Laczny
metraz wiercen wynidst 14,5 mb, natomiast sondowan 8,0 mb.

Lokalizacje otwordéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 21 kwietnia 2022 r. zestawem do wiercen nie-
zmechanizowanych (system reczny, okretny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — mato-
srednicowy prébnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnos$ci geologa, ktory:

wyznaczyt w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),
okreslit makroskopowo litologiczne wyksztatcenie przewiercanych utwordéw z oce-
ng konsystencji gruntéw spoistych,
dokonal pomiaru glebokosci zalegania zwierciadta wod podziemnych,

- kontrolowat sondowania gruntéw niespoistych — sonda DPL (10 kg),
zlikwidowat otwory geotechniczne urobkiem wcze$niej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystepowania warstw,

- okreslil wysoko$ci bezwzgledne przy pomocy niwelacji w dowigzaniu do punktu
o znanej wysokosci tj. studzienki kanalizacyjnej H=238,38 m n.p.m.

Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych [A], wedlug ktoérego opini¢ geotechniczng
wykonuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto 11

kategori¢ geotechniczng.
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[A].

[1].

[11].
[111]

1.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

[VI.

PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 kla-
syfikowanie gruntow. Czes$¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Za-

sady ogolne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-

[1].

[2].

[3].

[4].
[5].

£0.
1.3. Wykorzystane materialy

Mapa geologiczna Polski, arkusz Olesno nr 806 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa Geo-
logiczne, 1978 1.).

Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Olesno nr 806 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 r.).

Richling A., Solon J., Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. ,,Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polezony jest we wschodniej czgsci miejscowosci Olesno. Doktadniej
jest to teren nieczynnych basenow kapielowych otwartych potozonych po potudniowe;j
stronie ul. Ko$ciuszki. Obiekt zostanie zmodernizowany i rozbudowany. Bezposrednie sa-
siedztwo terenu inwestycji stanowia: luzna zabudowa jednorodzinna, zabudowa miejska
oraz parking.

Morfologicznie teren inwestycji lezy w obrebie makroregionu: Nizina Slaska, mezo-
regionu: Rownina Opolska. Mezoregion ten stanowi wysoczyzn¢ morenowsg cze$Ciowo po-
kryta wydmami (o wys. 10-15 m). Dokladniej teren lezy w obrebie doliny niewielkiego cie-
ku. Wysokos$ci bezwzgledne zmierzone w terenie inwestycji w punktach badan mieszcza
si¢ w przedziale 238,20-238,95 m n.p.m. Powierzchnia terenu opada w kierunku poétnoc-
nym oraz pdéinocno-zachodnim.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest stosunkowo dobrze rozwinigta. Naj-

blizszym ciekiem jest rzeka Wysoka przeplywajaca przez teren badan. Ciek (IV rzgdu) lezy
w zlewni rzeki Odry. Na wysoko$ci terenu inwestycji rzeka pltynie w zamknietej rurze.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrebie Monokliny
Slasko-Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozciagtosci warstw NW-SE i zapa-
daniem na NE pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podiozu i sg
przykryte osadami czwartorzedowymi.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku sg osady triasu gornego pietra retyk wyksztatcone
w postaci ilowcoéw pstrych z wapieniami woznickimi. Miata wtedy miejsce ladowa sedy-
mentacja w zbiornikach jeziornych i rzecznych. Zgodnie z mapg [1] strop tych utworéw za-
lega na rzednej 195 m n.p.m. czyli ponad 40 m p.p.t. Migzszos¢ tych utwordw jest znaczna
1 przekracza 300 m.

Czwartorzed w rejonie inwestycji stanowi pokrywe o znacznej migzszosci. W trakcie
wykonywania wiercen utwory te nawiercono w postaci rzeczno-wodnolodowcowych pia-
skéw o zmiennej granulacji. Lokalnie posrod tych utworéw zalegaja lodowcowe pyty
piaszczyste. Dodatkowo stwierdzono tam namuly, ktére zostaty zdeponowane w wyniku
dziatalnosci rzecznej. Powstanie tych osadow jest zwigzane ze stadialem maksymalnym

zlodowacenia srodkowopolskiego.



v. 1.0

Opinia geotechniczna dla przebudowy z rozbudowa basendéw odkrytych w Olesnie w ramach zadania

pn ,,Modernizacja kompleksu basenéw otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17”

Przy powierzchni zalega warstwa gleby oraz nasypow o migzszosci dochodzacej do
2,1 m.
2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod czwartorzedowych stwierdzono

we wszystkich otworach na glebokosciach od 1,89 do 3,36 m p.p.t. czyli na rzednych
237,03-234,89 m n.p.m. Poziom ten stanowi gldwne uzytkowe pigto wodonosne, zwigzane
z piaskami 1 zwirami plejstoceniu i holocenu. Odptyw wod nastepuje w kierunku ww. rze-

ki. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m.



v. 1.0

Opinia geotechniczna dla przebudowy z rozbudowa basendéw odkrytych w Olesnie w ramach zadania

pn ,,Modernizacja kompleksu basenéw otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17”

3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatywania obiektow na podiloze wystepuja osady
czwartorzedowe sedymentacji rzeczno-wodnolodowcowej, lodowcowej oraz grunty orga-
niczne.

Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-III), natomiast uwzgledniajac stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych oraz
stopien plastycznosci gruntow spoistych wsrod pakietow wydzielono warstwy geotechnicz-
ne:

pakiet I — grunty antropogeniczne i organiczne:

- nasyp — warstwa geotechniczna Ia,
namut piaszczysty — warstwa geotechniczna Ib,

pakiet Il — grunty wodnolodowcowe:
piasek drobny w stanie $redniozaggszczonym o usrednionym stopniu zageszcze-
nia [p=0,48 — warstwa geotechniczna Ila2,

- piasek $redni w stanie §redniozageszczonym o zmierzonym stopniu zagegszcze-
nia [p=0,37 — warstwa geotechniczna IIb1,
piasek sredni w stanie $redniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszcze-
nia [p=0,47 — warstwa geotechniczna IIb2,

pakiet III — grunty lodowcowe:
pyl piaszczysty w stanie twardoplastycznym o zmierzonym stopniu plastyczno-
$ci [;=0,20 — warstwa geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zal. 5.1-5.4), natomiast
charakterystyczne warto$ci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntow zestawiono w ta-
beli (zat. 6). W przypadku spoistych utworéw czwartorzedowych parametry geotechniczne
okreslono dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [I]. Podsta-
wa wyznaczania charakterystycznych wartos$ci parametrow byly:

przeprowadzone badania terenowe [5],
wyniki sondowan sondg DPL (10 kg) [5],
- zalezno$ci korelacyjne ujgte w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddzialywania bu-

dowli na podtoze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja jednowiekowe (czwartorzegdowe)

grunty rodzime charakteryzujace si¢ stosunkowa rownomierno$cig zarowno w profilu po-
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ziomym jak i pionowym. W podtozu dominujg wodnolodowcowe piaski $rednie oraz drob-
ne. Grunty te charakteryzuja si¢ stosunkowo niewysokimi warto§ciami parametréw fi-
zyczno-mechanicznych. Namuty ze wzgledu na swoja $cisliwo$¢ nie nadaja si¢ dla posado-
wienia bezposredniego obiektu.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo wod czwartorzedowych stwierdzono
we wszystkich otworach na glebokosciach od 1,89 do 3,36 m p.p.t. czyli na rzednej
237,03-234,89 m n.p.m. Odptyw wod nastepuje w kierunku potnocno-zachodnim. Nalezy
uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m. W przypadku posadowienia ponizej
rzednej 237,50 m n.p.m. konieczne moze okazac si¢ obnizenie zwierciadta wod podziem-

nych systemem dostosowanym do parametrow wykopu.
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D - Wykonane sondowanie dynamiczne DPL (10 kg)
O - Reper
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GEOBIOS Sp. z 0.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: RKS

X:5637913.71
Y: 6530186.39

Uktad:

GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa basenu
Zleceniodawca: ARCHIPROJEKT, ul. Gornicza, Lubin
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: reczny

Rzedna: 238.92 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-04-21
>
kS © 2 2 o | =
O © —_ = c N 2
2832 5| E = | £ s g2 3 E
8| 8545 2 & I3 ke Opis Litologiczny > 65 o =2 | §| 5
S| §5e | © 2 a 8 8 Sg| = | §
=025 © & E |53 s 3
2 Z 5
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hY N,
| é}% nasyp piaszczysty, ciemnoszary nNp[saMg] | la
SIS 060]  piasek drobny, 26ty Pd[FSa] | lla2 | 0.50 W 57
—1.0 ~ -~ 0.90| pytpiaszczysty, bragzowy mp[saSi] | llle 0.20 tpl
| e 1.20 piasek drobny z domieszka piasku $redniego w Pd+Ps a2 | 0.43
VAR 4 stropie, zotty [msaFSa] )
1.89 o o—2.0 1.80
L piasek $redni, rudy Ps[MSa] | IIb2 | 0.46 w/nw
szg
—3.0 2.90
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4.0 4.00
Otwoér numer 2 Rzedna: 238.53 m n.p.m. X:5637939.57 Y:6530204.47 Data: 2022-04-21
P4 .
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L —| 280
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4.00
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L WX/ 0.30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




Geobios Sp. z 0.0.,

ul. Tartakowa 82, Cz-wa

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Otwor numer 1

Zat

Nr: 4

Typ so

ndy: DPL

X:5637913.71
Y:6530186.39

Uktad:

GUGIK 2000 XY

Miejscowosc¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa basenu
Zleceniodawca: ARCHIPROJEKT, ul. Gornicza, Lubin
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System sondowania: reczny

Rzedna: 238.92 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data sondowania: 2022-04-21

Gtebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
walgﬂidla g litclogiczny Luzny Srednio zag. Zagegszczony
>
I o | Nio | Neor | I/01) | s
[m.p.pt] 7 [m] llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
:})5&)\/\
B 7 nN
TS )‘/'4 0
Joel- Pd 10 10 | 0.50
1.0~ -~"1 pp 10 | 10
3% E Pd 7 7 043
v—lmg £1E 204 8 8 | 0.46
3.(k: 11 11 0.52
= Pd
4.0~

Otwor numer 3 Rzedna: 238.25 m n.p.m. X:5637973.26 Y:6530173.43 Data: 2022-04-21

VLLALL L G
;3/\ /?
AR
3B E {?\/‘
NP K
g 20050 7 7 | 043
R R S Ps
5|8 E RS 5 5 | 037
v ¥ DT O °°
35 3.36 ;: Ps 11 10 | 0.52

»
o

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-I’
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV-IV’
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Warst Barwa na| Rodzaj | Stan i kon- Stopien . Stopien | Spéjnose Kat tarcia I(ModU_i Wilgotnos¢ _Gesjto_éé s Wiek
arstwa) 2 ekroju| gruntu | systencja |Zageszczenia|plastycznosci| oy [kpa]] [Wewnetrznego odkszt. pierw| naturalna |objetosciowa eneza i skonsolidowanie
Ia nNph ) _ _ antropogeniczne Mg
Ib nNp,H ) ) . ) ) organiczne Or
] 0.0 030" 16 1,75 3
11a2 Pd szg 0,48 30°30 44 516 o4 190 agr
=
_ 0,0 2990 14 1,85 wodnolodowcowe ©
b1 Ps szg 0,37 32°20 63 366 29 200 GLF §
i onpy 14 1,85
IMle Ip tpl - 0,20 13,33 13°20' 16 545 20 2,05 lodowcowe
GlLwm
Opis warstw 16 grunt wilgotny
nNp [saMg] - hasyp piaszczysty Stan gruntu 24 grunt nawodniony
Gb [Or] - gleba ] ]
Nmp [saOr] - namut piaszczysty Grunty niespoiste
Pd [FSa] - piasek drobny © - Srednio zageszczone szg - 1,= 0,35--0,65 (35-65%)
Ps [MSa] - piasek sredni Grunty spoiste
Z [Gr] - Zwir @ - twardoplastyczne tpl -1,=0,0-0,25 (1.=0,75-1,0)
Ip [saSi - pyt piaszczyst L
+ P [sasi] . Szn?ieszki ysy Zwierciadto wody
(9) [cl] - grunt zagliniony 1!5 - zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]
ID - stopien zageszczenia \v4 ierciadt d . ¢
IL - stopien plastycznosci 65 zwierciadto wody nawiercono [m p.p.t.]

Opis wydzielen litologicznych na przekroju " "
Pa [FSa] v GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

I wg normy PN-EN I1SO 14688

Opinia geotechniczna dla przebudowy z rozbudowg basenéw

I
wg normy PN-86/B-02480  |rsamsa) odkrytych w Olesnie w ramach zadania pn ,,Modernizacja kompleksu
| / \ \ basendéw otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17"
si_MSa . . _
[ 7M y]\ frakcia drudar ;;Zkgfn?_:’sw:f’ Opracowat:{mgr Katarzyna Kowalik kwiecien, 2022 r. | 4Gz i
u Z - 1eSZKI T . . s o PPN N
/:rakcja gtéwna fa drugorze Sprawdzitjngr inz. D. Hermanska-Nikiel | kwiecien, 2022 r. | o bl

frakcja drugorzedna-przewarstwienie Objas'nienia i tabela parametréw Zat. nr

fizyczno-mechanicznych gruntéw 6




