
folia kubełkowa

Ściana fundamentowa

styropian ekstrudowany - 15 - 20cm

izolacja przeciwwilgociowa

ściana fundamentowa

tynk zewnętrzny (kolor C03)

Ściana zewnętrzna

styropian gr. 20cm

ściana z bloczków YTONG gr. 24cm

tynk wewnętrzny cem.-wap. gr. 1,5cm

deska elewacyjna, modrzew syberyjski

Ściana attykowa

posadzka (gres techniczny 
chemoodporny)

Podłoga na gruncie

wylewka cementowa gr. 7cm

folia izolacyjna

styropian gr. 15cm

izolacja przeciwwilgociowa

podkład betonowy gr. 10cm

podbudowa piaskowa gr. 20cm

papa nawierzchniowa termozgrzewalna NRO

Dach płaski

papa podkładowa mocowana mechanicznie

wełna mineralna gr. 20cm (ze spadkiem 1%)

paroizolacja

strop monolityczny gr. 18cm

tynk wewnętrzny cem.-wap. gr. 1,5cm

styropian gr. 20cm

ściana z bloczków YTONG gr. 24cm

styropian gr. 10cm

tynk zewnętrzny (kolor C03)

tynk zewnętrzny (kolor C03)

tynk zewnętrzny (kolor C03)

Ściana zewnętrzna

styropian gr. 20cm

ściana żelbetowa, gr. 24cm

tynk wewnętrzny cem.-wap. gr. 1,5cm
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Belka 70x40x600 [mm]
w rozstawie osiowym
co 560mm przymocowana
do stropu.
Na belkach należy zamocować
belke 70x40 pod montaż
orynnowania

osłona drewniana z 
modrzewia syberyjskiego, na 

konstrukcji stalowej 
ocynkowanej,profile RK 

80x80mm w rozstawie co 
96-110cm, 


