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Il. CzESC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Kategoria Ill — inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do
dwéch stanowisk wtgcznie — budynki zaplecza sanitarnego i technologicznego

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie,
kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie - basen odkryty

Kategoria VIIl — inne budowle — mata architektura

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa z rozbudowg basendéw otwartych w
Olesnie w ramach zadania pn. ,Modernizacja kompleksu basendw otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki
17 ”. Teren zlokalizowany na dziatkach nr 2114, 2117, 2128, 2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216,
obreb 0068 Olesno, jedn. ewid. 160803 4 Olesno.

Planowana inwestycja bedzie polegaé na:

e Wykonaniu prac rozbidrkowych pozostatych elementéw po istniejgcym kompleksie basenowym ( m.in.
usuniecie $ciany niecki basenowej, stupdw solarnych, elementéw zewnetrznej instalacji kanalizacji i
wodociggowej, fragmentdw ogrodzenia)

e Wykonaniu dwéch niecek basenowych ze stali nierdzewnej z elementdw spawanych wraz z instalacjg
technologii wody basenowej,

e Montazu atrakcji wodnych takich jak:

o Zjezdzalnie typu ,Anakonda” i , Multislide” tréjtorowa z hamowniami na nawierzchni
bezpiecznej,

o Kompleks zjezdzalni dla mniejszych dzieci na nawierzchni bezpiecznej,

o Niecka rekreacyjna zawierajgca tory ptywackie ze stupkami startowymi (4szt.), podwodne
lezanki (6 stanowisk) i taweczki (6 stanowisk), gejzery wodne (2 szt.), masazery, armatke
wodna, rwaca rzeke, siatke do wspinaczki, grzybki wodne (2 szt.),

o Brodzik dla dzieci (Niecke basenowgq) z atrakcjami wodnymi: jez wodny ( 2 szt.), dzwonek
wodny (1szt.) i zjezdzalniami typu stonik(2 szt.) oraz pochylnig o nachyleniu 14 stopni.

e Budowie budynku socjalno-sanitarnego wyposazonego w m. in.: toalety, prysznice, pomieszczenie
kasy, pomieszczenia socjalno-biurowe, system schowkow,

e Budowie budynku budynku chemii (TWB),

e Budowie zbiornikdéw technologicznych podziemnych (zbiorniki wyréwnawcze, komora filtracyjna),

e Wykonaniu ogrodzenia terenu oraz ogrodzenia czesci basenowej (wejscia przez brodziki przejsciowe),

e Montazu obiektdw matej architektury m.in. plaza z parasolami i lezakami, przebieralnie zewnetrzne,
tawki, kosze na smieci,

o Wykonaniu nawierzchni plazy z kostki ceramicznej ( antyposlizgowej min. Kl. C) oraz trawiastej,

o Wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej ( antyposlizgowej).

o Woycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg

e Instalacji monitoringu i nagtosnienia,

¢ Wykonaniu miejsca pod lokalizacje punktéw z gastronomig wraz z odpowiednim uzbrojeniem,

Do wszystkich budynkéw i stref rekreacyjnych zapewnione zostanie dojscie i dojazdy po
utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej oraz ceramicznej ograniczonej kraweznikami i obrzezami.

3. Sposdb dostosowania do MPZP

Przedmiotowy teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (miasta
Olesna przyjetego Uchwatg Nr XX1/157/12 Rady Miejskiej w Ole$nie z dnia 27.06.2012r.).
Teren objety inwestycjg potozony jest zgodnie z powyzszymi uchwatami w obszarze oznaczonymi
symbolami 2 USi2 KDW, dla ktérych ustala sie:
e 2US —gdzie U cyt. (...),,
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1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren sportu , rekreacji i wypoczynku,

2) przeznaczenie uzupetniajgce terenu:

a) zabudowa ustugowa,

b) obiekty, urzqdzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, parametry i wskazniki

zagospodarowania terenu:

a) ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ nizsza niz 20% powierzchni terenu

4) zasady ksztattowania nowej zabudowy, w tym gabaryty projektowanych budynkow:

a) maksymalna wysokos¢ kubaturowych obiektow sportu i rekreacji liczona od naturalnego
poziomu gruntu do najwyzszego punktu dachu, nie przekracza¢ 15,0 m,

b) maksymalna wysokosci budynkdw ustugowych liczona od naturalnego poziomu gruntu do
najwyzZszego punktu dachu, nie moze przekraczac 10,0 m

c) maksymalna wysokosci budynkéw gospodarczych i garazowych liczona od naturalnego
poziomu gruntu do najwyZszego punktu dachu, nie moze przekraczac 6,0 m

e 2KDW cyt. (...), tereny drég wewnetrznych”

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
4.1. 0gélna charakterystyka

Na terenie znajduje sie istniejgcy basen odkryty juz niefunkcjonujacy.

Teren przeznaczony na inwestycje znajduje sie w rejonie ulic Kosciuszki, Konopnickiej i Matejki w
Olesnie. Od strony zachodniej teren inwestycji sgsiaduje z obiektem handlowo-ustugowym, od strony
potudniowo-zachodniej graniczy z drogg gminng (ul. Konopnickiej), od potudnia i pdétnocy teren - z
zabudowag mieszkaniowa jednorodzinna.

Z ulicy Kosciuszki (droga wojewddzka nr 494 na dziatce 2234) prowadzi bezposredni wjazd na dziatke nr
2117.
Na dziatkach nr 2116 i 2117 znajduje sie parking na potrzeby istniejgcej ustugi gastronomicznej i
pensjonatowej w budynku hotelowo-gastronomicznym na dziatce nr 2118, bedacego przedmiotem
odrebnego opracowania ( Etap Ill — zgodnie z decyzjg nr 150-1/2019r). W w/w budynku zlokalizowane sg
ponadto toalety dla uzytkownikdow istniejgcych i przeznaczonych do modernizacji basenéw otwartych. W
centralnej czesci kwartatu miedzy ulicami Kosciuszki i Matejki, na dziatkach nr 2131, 2132, 2213, a takze
czesci dziatki 2135, miescity sie 2 baseny (jeden o ksztatcie litery ,L” podzielony na 2 strefy: basen duzy i
sredni oraz brodzik), jak rowniez boiska sportowe, obecnie czesciowo rozebrane.
Od strony potudniowej obszar inwestycji na fragmencie przylega do ulicy Matejki (droga gminna), ale nie
posiada zjazdu.
Przez dziatke nr 2135 oznaczong, jako uzytek w (tu: wody podziemne) przebiega kolektor kanalizacji
deszczowej kdD1000. Poza wymienionym powyzej obiektem hotelowo-gastronomicznym w obszarze
inwestycji brak jest zabudowy.
Z mapy do celéw projektowych wynika, ze zespét dziatek inwestycyjnych posiada nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa w0200 do celéw bytowych i ppoz, przy ul. Kosciuszki (od strony pn),
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ksD150 przy ul. Kosciuszki (od strony pn),
- sie¢ kanalizacji deszczowej kdD1000 na dziatce 2133 przy granicy terenu przeznaczonego pod inwestycje,
- przytgcze elektroenergetyczne do budynku hotelowo-gastronomicznego poprzez istniejgcy budynek
techniczny - stacje transformatorowa. Moc przytagczeniowa dla budynku hotelowo-gastronomicznego
wynosi 40kW.
- przytgcze gazowe do budynku hotelowo-gastronomicznego. Moc przytgczeniowa nie jest znana.
- przytgcze telekomunikacyjne.
W ulicy Matejki (droga gminna nr 101325 od strony pd) istnieje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ksD200 — rzedne sieci 238,80m npm

- siec gazowa n 125,
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- sie¢ wodociggowa woD80, w raz z hydrantem ulicznym,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- siec¢ telekomunikacyjna.
Obecnie kompleks basenowy nie posiada praktycznie technologii uzdatniania wody. Swieza woda, z sieci
wodociggowej, wlewana jest do basenu 1 otworem, ponizej lustra wody, a jej nadmiar przelewa sie
skimerami umieszczonymi w $cianach bocznych niecki i odprowadzany jest do podziemnego cieku
wodnego. Srodki chemiczne podawane (wsypywane) s3 recznie. W sasiedztwie basendw umieszone sg mata
zjezdzalnia i trampoliny. Kompleks basenowy ma bardzo ubogie zaplecze (toalety i szatnie),
wygospodarowane w ramach sasiedniego budynku noclegowo-gastronomicznego. Budynek ten,
pochodzacy z 1935 roku ma 2 kondygnacje nadziemne. Na parterze, poza zapleczem basendw, funkcjonujg
lokal gastronomiczny oraz pokoje noclegowe (jeden z nich wyposazone w wolnostojgce, nieprzedzielony
natrysk wraz z umywalkg).
W bezposrednim sgsiedztwie obszaru opracowania, po stronie wschodniej funkcjonuje boisko, ktore zima
funkcjonuje, jako lodowisko oraz obok - kort tenisowy. Obiekty te noszg slady duzego wyeksploatowania.

4.2. Obiekty przeznaczone do rozbidrki:
Istniejgce obiekty do rozbidrki:
e Rozebranie Sciany niecki basenowej po istniejgcym kompleksie basenowym (m.in., stupa solarnego,
elementdéw zewnetrznej instalacji kanalizacji i wodociggowej, fragmentéw ogrodzenia
e Demontaz istniejgcych stupdéw solarnych
e Demontaz istniejgcego ogrodzenia
e Nawierzchnie utwardzone (kostka, beton),

Istniejgce uzbrojenie terenu przeznaczone do rozbiérki w obrebie dziatek objetych opracowaniem:

e zewnetrznej instalacji kanalizacji i wodociggowe;j.
Instalacji i sieci elektryczne,

Istniejace uzbrojenie kolidujace z projektowanym budynkiem oraz uzbrojeniem nalezy zlikwidowac
poprzez usuniecie z gruntu lub unieczynnienie.

W miejscach zblizenia projektowanego ogrodzenia obiektu do istniejgcych urzadzen

zagospodarowania terenu, konieczne jest prowadzenie prac w taki sposdb, aby elementy te nie ulegty
uszkodzeniu - nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

Zdjecie satelitarne; zrodto: Google.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja obejmie przebudowe z rozbudowg istniejgcego basenu w Olesnie.
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Planowana inwestycja bedzie polegac na:
e Wykonaniu dwéch niecek basenowych ze stali nierdzewnej z elementéw spawanych wraz z instalacja
technologii wody basenowej,
e Montazu atrakcji wodnych takich jak:

o Zjezdzalnie typu ,Anakonda” i , Multislide” tréjtorowa z hamowniami na nawierzchni
bezpiecznej,

o Kompleks zjezdzalni dla mniejszych dzieci na nawierzchni bezpiecznej,

o Niecka rekreacyjna zawierajgca tory ptywackie ze stupkami startowymi (4szt.), podwodne
lezanki (6 stanowisk) i taweczki (6 stanowisk), gejzery wodne (2 szt.), masazery, armatke
wodna, rwacg rzeke, siatke do wspinaczki, grzybki wodne (2 szt.),

o Brodzik dla dzieci (Niecke basenowaq) z atrakcjami wodnymi: jez wodny ( 2 szt.), dzwonek
wodny (1szt.) i zjezdzalniami typu stonik(2 szt.) oraz pochylniag o nachyleniu 14 stopni.

e Budowie budynku socjalno-sanitarnego w konstrukcji kontenerowej wyposazonego w m. in.: toalety,
prysznice, pomieszczenie kasy, pomieszczenia socjalno-biurowe, system schowkéw,
e Budowie budynku chemii (TWB) w konstrukcji tradycyjnej,
o Budowie zbiornikéw technologicznych podziemnych (zbiorniki wyréwnawcze, komora filtracyjna),
o Wykonaniu ogrodzenia terenu oraz ogrodzenia czesci basenowej (wejscia przez brodziki przejsciowe),
e Montazu obiektdw matej architektury m.in. plaza z parasolami i lezakami, przebieralnie zewnetrzne,
tawki, kosze na smieci,
o Wykonaniu nawierzchni plazy z kostki ceramicznej ( antyposlizgowej min. Kl. C) oraz trawiastej,
e Wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej ( antyposlizgowej).
o Woycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja
Instalacji i sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarne;j,
Instalacji i sieci elektryczne,
Sieci teletechnicznej wewnatrz obiektu z potgczeniem zewnetrznym,
Instalacji monitoringu i nagtosnienia,
e Wykonaniu miejsca pod lokalizacje punktdw z gastronomia wraz z odpowiednim uzbrojeniem,

|

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1. Charakterystyka budynku zaplecza sanitarnego-socjalnego ( Budynek kontenerowy)

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, wolnostojgcym sktadajgcym sie z dwdch
budynkéw kontenerowych potfgczonych zadaszeniem. Jedna czes$¢ budynku skfadajgca sie z siedmiu
modutdow kontenerowych wykonanych ze stalowych ksztattownikéw zimnogietych. Druga czes¢ sktada sie z
dwoch modutéow. Wymiary pojedynczego modutu wynoszg 3,00 x 6,00 m (wys. 2,50 m pom. wewnatrz),
zgodnie z czescig rysunkowa.

Budynek w okresie letnim jest nieogrzewany, przeznaczony do uzytkowania sezonowego. Dostep dla
0s6b niepetnosprawnych do budynku jest mozliwy na poziomie parteru. Budynek ogrzewany grzejnikami
elektrycznymi wyposazonymi w termostat w celu uzyskania min. temperatury 100C w okresie niskich
temperatur.

Stolarke drzwiowa i okienng nalezy zastosowacd zgodnie rys. zestawienia stolarki.

Materiat _elewacyjny - ptyta widknowo-cementowa |

drewnopodobna szaro-brgzowym kolor C0O3 oraz gtadka), zgodnie
z czescig rysunkowsq. Ptyta montowana bez widocznych taczen
konstrukcyjnych.

Parametry:

e Dtugos¢ 3600 mm




Przebudowa z rozbudowg basendéw otwartych w Olesnie PROJEKT WYKONAWCZY

Szeroko$¢ 186 mm
Grubo$¢ 12 mm
Waga deski 12.20 kg

Wewnetrzne wykonczenie $cian — sciany wewnetrzne wykonczone laminatem kompaktowym HPL

odpornym na wilgo¢ przeznaczonym do stosowania jako materiat kabin sanitarnych, okfadzin scian w pom.

mokrych.

Kompaktowy laminat wysokoci$nieniowy o duzej grubosci (> 8 mm), sktadajacy sie z warstw witdkien

celulozowych impregnowanych termoutwardzalnymi zywicami fenolowymi oraz jednej lub wiecej warstw

zewnetrznych papieru dekoracyjnego impregnowanych zywicami termoutwardzalnymi, zespolonych pod

wysokim cisnieniem. Laminat posiadajgcy Atest higieniczny PZH.

Podtogi — Posadzki wykonczone wykfadzing PVC antyposlizgowa. R10 KI. B ( w pom. WC + komunikacja).

Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego antyposlizgowa z PVC w rolce posiadajg

innowacyjne drobiny, ktore korzystnie wptywajg na utrzymanie wyktadziny w czystosci, zabezpieczone s3

powtoka, ktéra zapewnia estetyczne, matowe wykonczenie.

Parametry :

O

o o o o 0o o o o o oo O o o0 o o o o

Heterogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z PVC w rolce

posiadajg innowacyjne drobiny, ktére korzystnie wptywajg na utrzymanie wyktadziny w czystosci.

zabezpieczone sg powtoka, ktéra zapewnia estetyczne, matowe wykonczenie
waga catkowita PN-EN 1SO 23997- 2,75 kg/m2

reakcja na ogie PN-EN 13501-1 - Bfls1

klasyfikacja uzytkowa EN 1SO 10874 — 34/43

Posiadajg dozywotnig gwarancje na antyposlizgowos¢

grubosé warstwy uzytkowej PN-EN ISO 24340 - 0,7 mm

odpornos¢ na kétka meblowe PN-EN 425 — bardzo dobra

grubosé catkowita PN-EN ISO 24346 - 2,00 mm

pozostatos¢ wgniecenia PN-EN ISO 24341-1- <0,05 mm

zastosowanie w pomieszczeniach mokrych PN-EN 13533 — tak

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

klasa antyposlizgowosci dla bosej stopy DIN 51097 — Klasa B

opornos$¢ elektryczna EN 1081 - R>1x10°Q

zdolnosc¢ do elektryzacji EN 1815 <2kV (antystatyczna)

odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia PN-EN ISO 26987 — bardzo dobra
dtugosc rolki EN 426 - 20-27 mb

trwatos¢ koloréw PN-EN ISO 105B-02 -2 6
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Pod natryskami posadzka wykonczona wyktadzing PVC antyposlizgowa w R11 kl. C. Heterogeniczna

wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego antyposlizgowa z PVC w rolce.

Parametry:

0O o o o o O o o o oo O o o o o o o o

Heterogeniczna wyktadzina antyposlizgowa przeznaczona do pomieszczerh mokrych z PVC w rolce

posiadajg innowacyjne drobiny, ktére korzystnie wptywajg na utrzymanie wyktadziny w czystosci.

zabezpieczone sg powtoka, ktéra zapewnia estetyczne, matowe wykonczenie
waga catkowita PN-EN 1SO 23997- 2,75 kg/m2

reakcja na ogient PN-EN 13501-1 - Bfls1

klasyfikacja uzytkowa EN ISO 10874 — 34/43

Posiadaja dozywotnig gwarancje na antyposlizgowos¢

grubosé warstwy uzytkowej PN-EN ISO 24340 - 0,7 mm

odpornos¢ na kétka meblowe PN-EN 425 — bardzo dobra

grubosé catkowita PN-EN ISO 24346 - 2,00 mm

pozostatos¢ wgniecenia PN-EN ISO 24341-1- <0,05 mm

zastosowanie w pomieszczeniach mokrych PN-EN 13533 — tak

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

klasa antyposlizgowosci dla bosej stopy DIN 51097 —Klasa C

opornos$¢ elektryczna EN 1081 - R>1x10°Q

zdolnosc¢ do elektryzacji EN 1815 <2kV (antystatyczna)

odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia PN-EN ISO 26987 — bardzo dobra
dtugosc rolki EN 426 - 20-27 mb

trwatos¢ koloréw PN-EN ISO 105B-02 - > 6
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180212 china blue

Grubosé 2mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej 0,7 mm
Wymiary +25mx200cm
NCS 5 3020-R90B
LRV 34%

Gl

180482 greige

Grubosc 2mm

Grubo$¢ warstwy wierzchniej 0,7 mm
Wymiary +25mx200cm
NCS 53500-N

LRV 39%

vl

Azurowe zadaszenie tarasu

Konstrukcje nosng zadaszenia azurowego tarasu parteru zaprojektowano z ksztattownika zamknietego
100x100x4,5 mm zamocowanego do ptyty fundamentowej i do pasa gérnego kontenera.
Elementy dodatkowe

Zadaszenie pomiedzy budynkami kontenerowymi wykonany z rolety rzymskiej, w kolorze piaskowym.
Roleta wykonana z materiatu HDPE, o gramaturze 285 g/m2, odpornym na promieniowanie UV. Na okres
jesienno-zimowy nalezy zdemontowac wszystkie produkty, osuszyé je i przechowywaé w miejscu
nienarazonym na ujemne temperatury, wilgo¢ i inne niebezpieczne dla materiatu czynniki.

< 500cm =2

kierunek zwijania

<290 cm =

6.1.1. Posadowienie

Projektowany budynek kontenerowy posadowiony na ptycie Zelbetowej, zgodnie z czescig
konstrukcyjng. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu o odpowiedniej klasie dla warunkow ekspozycji
zgodnie z projektem br. konstrukcyjnej i zabezpieczy¢ izolacjg przeciw wilgociowa. Uwaga: Kontener
zagtebiony w gruncie, w zwigzku z tym konstrukcje konteneru nalezy dodatkowo zabezpieczyé farba

antykorozyjng na bazie kopolimeru styrenowoakrylowego i fosforanu cynku do $rodowiska C5i; C5m.
(Srodowisko agresywne przemystowe, morskie) .
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6.1.2. Konstrukcja i pokrycie dachu

Strop wykonany z ptyty warstwowej gr. 12 cm. o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,18
W/(m?K). Konstrukcja zabezpieczona farbami ognioodpornymi REI30. na min. 30min, wykornczona blacha
trapezowq T20 w kolorze grafitowym.

6.2. Charakterystyka budynku chemii ( TWB)

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, wolnostojgcym murowanym w technologii
tradycyjne;.

Na dachu zlokalizowane sg pompy ciepta na podkonstrukcji stalowej oddzielone Sciang gr. 8 cm wys.
100cm od kanatéw wentylacyjnych.

W budynku projektuje sie:

- pomieszczenia technologiczne i magazynowe z wejsciem od strony zachodniej,

Wszystkie wejscia — z poziomu terenu.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, ocieplonych styropianem, dach ptaski kryty papg termozgrzewalng,
fundamenty zelbetowe wylewane na mokro.

Budynek bedzie zasilany w wode z istniejacej sieci wodociggowej. Scieki odprowadzane beda do sieci
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z budynku bedg rozsgczone w obrebie dziatki Inwestora bez
zalewania terendw sasiednich zgodnie z przepisami odrebnymi.

Budynek zasilany bedzie w energie elektryczng z istniejgcego ztgcza bedacego wtasnoscig Inwestora.
Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm, na zaprawie cienkospoinowej oraz
Sciany zelbetowe (Sciana oporowa);

Scianki dziatowe — z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm, na zaprawie cienkospoinowej;

Sciany wykonczone ptytka gresowa chemoodporng format 30x30cm kolor jasnoszary do wysokosci
osScieznicy.

Posadzka budynku na jednym poziomie — 0,00. Posadzka wykoriczona ptytkg gresowg chemoodporng
format 30x30cm kolor jasnoszary.

Stolarke drzwiowa i okienng nalezy zastosowac zgodnie rys. zestawienia stolarki.

Elewacja — ocieplenie w systemie bezspoinowym ETICS, styropian gr. 20 cm, tynk cienkowarstwowy
polikrzemianowy oraz ptyty wtéknowo-cementowe (drewnopodobna w kolorze szaro-brazowym kolor C03).
Montowana bez widocznych taczen konstrukcyjnych. Wykonczenie wewnetrzne Scian i sufitow —tynk cem.-
wap. kat. lll, farba odporna na wilgo¢ z dodatkiem grzybobdjczym.

Materiaty wykoriczeniowe wewnatrz budynku:

Oktadzina wykonczeniowa $cian —ptytka gresowa chemoodporna do wysokosci 2,00m, powyzej farba
lateksowa.
Oktadzina wykonczeniowa sufitéw — farba lateksowa.

6.2.1. Posadowienie

Projektowany budynek chemii (Technologii Wody) posadowiony zostanie bezposrednio na tawach
zelbetowych. Posadowienie zaprojektowano ponizej granicy przemarzania, tj. min. 1,00m ponizej poziomu
terenu. Fundamenty nalezy wykonaé z betonu o odpowiedniej klasie dla warunkow ekspozycji zgodnie z
projektem br. konstrukcyjnej i zabezpieczy¢ izolacjg przeciw wilgociowa. Stopy i fawy wylewac¢ na warstwie
chudego betonu lub w innej technologii zgodnej z technikg i sztuka budowlana.
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6.2.2. Konstrukcja nosna budynku

Gtéwna konstrukcjg nosng budynku Technologii Wody stanowig murowane i zelbetowe $ciany
zewnetrzne oraz wience, trzpienie wraz z stupami i podciggami zelbetowymi zgodnie z br. konstrukcyjna.
Wszystkie nowoprojektowane budynki mozna ogétem zakwalifikowac jako parterowe z uwagi na niewielkie
wysokosci.

6.2.3. Stupy

Stupy nosne wystepujg wytacznie w budynku w pomieszczeniu filtrowni zaprojektowane jako
zelbetowe, sztywno mocowane w stopach fundamentowych. Stupy zwiericzone podciggami na ktdrych
oparty jest strop zelbetowy.

6.2.4. Sciany zelbetowe

Sciany zelbetowe no$ne zaprojektowano w budynku Technologii Wody jako $ciany oporowe z uwagi
na zlokalizowanie budynku czesciowo w istniejgcej skarpie oraz w komorach podziemnych (cata komora
wykonana jako zelbetowa).

6.2.5. Stropy

Na Scianach wspierajg sie stropy zelbetowe o grubosciach 20cm, zgodnie z rys. konstrukcji.

6.2.6. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w budynku magazynowego chemii projektuje sie z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm.

6.2.7. Konstrukcja i pokrycie dachu

Stropy zaprojektowano jako Zzelbetowe od zewnatrz wytozone termoizolacjg oraz wykoniczone papa
termozgrzewalng NRO.

6.2.8. Ostona pomp ciepta

Na dachu nalezy wykona¢ ostone pomp ciepta bedacay jednoczesnie barierkg zabezpieczajgcy przed
upadkiem wraz z drabing z koszem ochronnym. Stupki ostony nalezy wykonaé w konstrukcji stalowej
ocynkowanej z rur o profilu kwadratowego Rk 80x80x3 w rozstawie co 0,96-1,10 m, natomiast sama
barierke z drewna modrzewiowego ( modrzew syberyjski) min. gr. 18mm, szerokosci 140mm ze szczelinami
ok. 40mm.

Deski nalezy zabezpieczy¢ lakierem do ognioochronnego zabezpieczenia. Lakier powinien by¢
bezbarwny i zabezpieczy¢ drewno do poziomu B-s1,d0 oraz powinien spetnia¢ wymagania BROOF(t1) dla
dachéw z drewna. Minimalna wymagana grubos¢ warstwy 70um. Ponadto produkt powinien posiadac
Aprobate Techniczng, Raport klasyfikacyjny na ogien i Certyfikat Zgodnosci.
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7. Pozostate materiaty wykonczeniowe

Hydroizolacje
Sciany fundamentowe (budynku chemii i zbiornikéw podziemnych) pod terenem oraz narozniki i przebicia

izolowa¢ na cata wysokos¢ srodkiem — grubowarstwowg masg elastyczng, modyfikowang polimerami.
Masa musi umozliwia¢é montaz termoizolacji, tzn. by¢ przystosowana do klejenia ptyt EPS, XPS lub wetny
mineralnej. 30cm powyzej terenu oraz 20cm ponizej izolowac na cata wysokosé srodkiem (nr 2) - izolacjg
elastyczng jednosktadnikowg mikrozaprawa (hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawa uszczelniajgca (szlam) na
bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw). Srodek nr 1 ma mie¢ zakfad na
srodek nr 2 szerokosci min. 5 cm. W pomieszczeniach mokrych nalezy uszczelnié¢ posadzke oraz sciany w
pomieszczeniach natryskéw stosujgc na warstwe jastrychu cementowego hydraulicznie wigzaca
mikrozaprawe uszczelniajaca (szlamem) na bazie cementu, kruszywa i dodatkéw. Nastepnie nalezy przykleic¢
ptytki ceramiczne na zaprawe klejowgq pételastyczna.

UWAGA:
Na hydroizolacje nalezy przyklei¢ styropian ekstrudowany XPS bez kotkowania, zabrania sie dziurawienia
masy hydroizolacyjnej ponizej poziomu terenu.
Podziemne zbiorniki wyréwnawcze od wewnatrz nalezy wykoniczyé natryskowo polimocznikiem
posiadajgcym atest do kontaktu z wodg pitng (posadzka, Sciany, strop).

13.2. Termoizolacje
Przegrody pionowe:
Projektuje sie wykonanie izolacji scian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym XPS (EPS 150) gr.
10cm o wspédtczynniku przewodzenia ciepta A <X 0,036 [W/mK]. Ptyty styropianu ekstrudowanego nalezy
utozyé bezposrednio na pionowej hydroizolacji sciany fundamentowej do poziomu 30cm ponad poziom
terenu. Styrodur nalezy mocowac na klej, zabrania sie kotkowania ponizej poziomu terenu, styrodur mozna
kotkowa¢ dopiero min. 10cm ponad poziomem terenu.
Projektuje sie wykonanie zewnetrznej termoizolacji budynku chemii (TWB) ze styropianu EPS gr. 20cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A <X 0,036 [W/mK] powyzej wykonanej hydro- i termoizolacji $cian
fundamentowych, tj. od poziomu 30cm ponad poziome terenu.
Wewnetrzng czes¢ attyki w budynku chemii (TWB) nalezy wykonac ze styropianu gr. 10cm o parametrach
jak wyzej i nalezy ja mocowac az do poziomej termoizolacji dachu (do wetny) w celu unikniecia mostkéw
termicznych.

7.1.1. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy ocynkowanej w kolorze stolarki.

7.1.2. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonac¢ z ptyty granitowej gr. 3 cm. w kolorze kremowo biatym.

7.1.3. Obrdébki blacharskie

Obrdébki blacharskie attyk nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej w kolorze grafitowym. Obrdbki blacharskie
nalezy wykonywaé¢ z uwzglednieniem rozszerzalnoSci termicznej materiatu — nalezy pozostawi¢ na
faczeniach luz.
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8. Zestawienie powierzchni uzytkowej

Powierzchnia uzytkowa budynku zaplecza sanitarno—socjalnego w konstrukcji kontenerowej w tym:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
0/1 Magazyn 8,56
0/2 Toaleta dla Nps 6,68
0/3 WC meskie 7,15
0/3.1 Toalety meskie 18,87
0/3.2 Toalety meskie 7,21
0/4A Pom. Techniczne 3,75
0/ ToaIetY damskie 784
przedsionek
0/4.1 Toalety damskie ( WC) 20,56
0/4.2 Toalety damskie ( Natryski) |8,72
0/5 Pom.socjalne 24,14
0/6 Pierwsz? pomoc/ Pom. 1165
Ratownika
0/7 Kasa 14,71
RAZEM 139,84
Powierzchnia uzytkowa budynku chemii ( TWB) —
Nr pom. ) Nazm{a Pow. (m2)
pomieszczenia
0/1 Magazyn 1 19,5
0/2 Magazyn 2 11,9
0/3 Magazyn 3 13,8
RAZEM 45,20
8.1. Wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednica

Parametry budynku zaplecza sanitarno—socjalnego ( kontener) — wysokos$é max. 3,0 m; df. max. 21,08 m;
szer.5,08m i 6,08m;

Parametry budynku chemii ( TWB) — wysoko$¢ 5,55 m; dt. 10,64m; szer. 5,64m

8.2. Liczba kondygnacji

Budynek zaplecza sanitarno—socjalnego ( kontener) - | kondygnacja
Budynek chemii (TWB) — | kondygnacja
8.3. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaprojektowany zostat w odpowiednich odlegtosciach od granic z dziatkami budowlanymi
oraz w odpowiednich odlegtosciach od istniejgcej zabudowy.

9. Opinie geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu

Zgodnie z zataczong opinig geotechniczna.
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10. Charakterystyka obiektéw

10.1. Posadowienie

Komory podziemne w catosci wykonane jako zelbetowe (posadzka, $ciany, strop) posadowione na
ptytach zelbetowych (ptyta stanowi jednoczesnie posadzke komory), catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwilgociowa w ptynie / masie.

Niecka basenowa posadowiona na tawach fundamentowych zgodnie z wytycznymi dostawcy niecki.

Wodne place zabaw wykonane jako monolityczne ptyty zelbetowe posadowione na zageszczonym
piasku.

Zjezdzalnie wodne posadowione na stopach fundamentowych oraz czesciowo na jednej z komér
podziemnych.

10.2. Posadzki
Posadzki na gruncie wykonac¢ na zageszczonym gruncie min. 1s=0,97

10.3. Sciany zelbetowe

W zbiorniku podziemnym oraz w komorze podziemnej Sciany nalezy wykonac jako zelbetowe,
zgodnie z konstrukcja.

11. Budowa podziemnego zbiornika wyréwnawczego

Projektuje sie podziemng Zzelbetowym zbiornikiem wyréwnawczym (ozn. na PZT nr 7) o wymiarach
zewnetrznych 14,05x6,55 m. Zbiornik wyréwnawczych zostata zagtebiony w ziemi ok. 48 cm. Zbiornik
wyréwnaweczy zostat zlokalizowana czesciowo pod Wodnym Placem Zabaw.

Zbiornik wyréwnawczy zelbetowy, podziemny, wykonany z betonu B30/37 W-8, zbrojony stalg
B500SP sktadajace sie z ptyty dennej, $cian i stropu. Sciany zbiornikéw grubosci min. 25 cm. lzolacje
pionowe i poziome przeciwwodne w technologii dla wody gruntowej dziatajgcej pod cisnieniem.

Zbiorniki wyréwnawcze wewnatrz (posadzki, Sciany i strop) nalezy wykonczy¢é materiatem
posiadajgcym atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej, np. polimocznik. Zbiorniki zaopatrzone we wtazy
oraz drabinki ze stali kwasoodpornej. Wiazy o wym. 90x90 cm wykonczone nawierzchnig bezpieczng Epdm.

12. Budowa podziemnej komory technologicznej

Projektuje sie podziemng zelbetowag komore techniczng podziemna, wykonang z betonu B30/37 W-8,
zbrojone stalg B500SP sktadajgcy sie z ptyty dennej, Scian i stropu (ozn. na PZT nr 8) o wymiarach
zewnetrznych, zgodnie z czescig rysunkowa. Komora zostata zlokalizowana pod zjezdzalnig. Wejscie bedzie
odbywato sie poprzez schody zewnetrzne obudowang w formie klatki wejsciowej. Izolacje pionowe i
poziome przeciwwodne w technologii dla wody gruntowej dziatajacej pod cisnieniem.

Sciany oraz strop wewnatrz nalezy wykonczyé farba techniczng (odporna na chemie basenowa), posadzke
wraz z 60cm cokotem wykonczy¢ gresem technicznym, antyposlizgowym w kl. min. R11. Zbiorniki
zaopatrzone we wtazy oraz drabinki ze stali kwasoodpornej. Elewacje komory pokryte tynkiem
mozaikowym (z dodatkiem miki) w kolorze szarym. Dach pokryty pap3.

13. Niecki basenowe

Projektuje sie niecke rekreacyjng, (pow. 728 m2 lustra wody) i brodzik dla dzieci ( pow. 173 m2 lustra wody)
ze stali nierdzewnej (nr 1.4404). Elementy szczelnej niecki sktadajg sie ze $cian, rynny przelewowej,
odpowiedniego mocowania elementow $cian oraz z dna niecki basenowej. Niecka rekreacyjna podzielona
jest na strefe rekreacyjng z rwaca rzeka, tryskaczami i strefe ptywacka z czterema torami do ptywania o dt.
25 m.
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13.1. Charakterystyka niecek basenowych ze stali nierdzewnej

Materiaty
Materiaty i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego wykonaé, o ile w specyfikacji robdt nie podano

inaczej, ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 czesc 2.

Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykonaé¢ z walcéwki o gtadkiej jasnej powierzchni 2B wg PN-EN 10088-2. W
miejscach, w ktérych jest to wymagane, nalezy wykonac¢ powierzchnie szlifowang ziarnem 400. Spoiny
pozostajg bez obrébki mechanicznej. W miejscach, w ktdérych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy
wygtadzi¢ przez szlifowanie. Pozostate spoiny obrobi¢ przez szczotkowanie. W obszarze krawedzi
przelewowe]j basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie.

Niedopuszczalne jest stosowanie powtok PCW oraz okfadzin foliowych.

Wykonanie robdt spawalniczych

Potaczenia spawane wykonac w zakresie stosowanych dodatkéw spawalniczych, fachowej obrébki wstepnej
materiatow, jak rdwniez fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN 729-2, PN-EN 287
czes¢ 1. Zaktad produkcyjny musi dysponowaé wtasnym Inzynierem Spawalnictwa, oraz uprawnionymi
spawaczami dla uwzglednianych robdt, certyfikatem zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczacymi
spawania materiatdw metalowych wg PN-EN ISO 3834-2 wystawionym przez nie-zalezng instytucje
akredytowang (min. od 3 lat) jak réwniez poswiadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie
techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania
konstrukcji stalowych zgodnie z PN-B-06200.

Niecki basendw i elementy konstrukcyjne

Spoiny wykonac¢ zgodnie z PN-EN 25817, PN-EN 288, PN-EN 12072 i PN-EN 439 jako spawane tukowo w
ostonie gazéw ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Powstate przez niepetng ostone

gazem ochronnym warstwy zgorzeliny sg usuwane poprzez wytrawienie.

Wszelkie potaczenia sSrubowe wykonaé przy zastosowaniu elementdw ztgcznych ze stali nierdzewnej w
gatunku A4.

Zaktad produkcyjny w ktérym wytwarzane sg konstrukcje modutéw niecek musi posiadaé certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wg wymagan norm z serii PN-EN 1090 (min. od 3 lat).

Brak przetopu spoiny w grani jak réwniez karby sg niedopuszczalne. Wszystkie spoiny sg wykonywane z
ostong grani wg wymagan normy. Jako materiat dodatkowy stosowaé dodatek spawalniczy tego samego
rodzaju.

Spawanie rur

Jednostronne spawanie rurociggdéw przeprowadza¢ z odpowiednig ostong grani. Przestrzega sie przy tym
nastepujacych norm: PN-EN 29692, PN-EN 25 817, PN-EN 439 i PN-EN 12072

Spoiny potgczen rura/rura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza wykonac jako przetopiong spoine czotowg z
ostong grani.

Obszary antyposlizgowe

Obszarami antyposlizgowymi ( KI.C) s3:

- wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej 100mm,
- ruszt rynien przelewowych

- podesty stupkdw startowych
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- stopnie schodéw i drabinek
- dna niecek basendéw do nauki ptywania, wielofunkcyjnych oraz pozostatych o gtebokosci wody do

- pokrywa kanatéw dennych oraz ssawnych przy gtebokosci wody do 2,0m
- Sciany szczytowe basendw sportowych — do gtebokosci 0,8m

Zachowane sg witasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Producent niecek musi
przedstawi¢ $wiadectwa badan witasciwosci antyposlizgowych dla wymienionych wyzej obszaréw, ktére
potwierdzajg spetnienie wymagan odpornosci na slizganie dla klasy oceny 242. Antyposlizgowe wyttoczenia
powierzchniowe podtdg, drabinek, schoddw, Scian szczytowych basenéw sportowych itp. sg realizowane
jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania. Srednica tfoczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw
prostokatny, odlegtos¢ osiowa 20mm w obu kierunkach, wysokosé wyttoczenia min 1,5 mm. Z powodu
ryzyka wystapienia naprezen powodujacych odksztatcenia powierzchni blach jak i ostabienia wtasnosci
antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni antyposlizgowych przez piaskowanie.
Wykonanie barwienia

Wszelkie oznaczenia w dnie i na scianach czotowych, krawedziach schoddw niecek wykona¢ metodg
trawienia elektrochemicznego na kolor czarny — zgodnie z przepisami FINA. Dodatkowo dostawca niecek
musi dysponowa¢ mobilnym urzadzeniem do renowacji oznaczen.

Normy, wytyczne, ustawy

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robét montazowych do wykonania musi spetnia¢ wszystkie
normy i przepisy prawa, a w szczegélnosci:

- PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenistwa i
metody badan.

- PN-EN 13451-2 - Wyposazenie basendw ptywackich - Czes¢ 2: Dodatkowe szczegdétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i po-reczy,

- PN-EN 13451-3 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegdétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen basenowych przeznaczonych do wymiany wody,

- PN-EN 13451-4 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes$¢ 4: Dodatkowe szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan stupkdw startowych,

- PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

- PN-EN 13451-6 - Wyposazenie basendw ptywackich -- Cze$¢ 6: Dodatkowe szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych,

- PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody,

- DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”

- WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI — opracowanie: mgr inz. Czestaw
Sokotowski, oparte na EN-19643,

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczeristwa o0sdb
przebywajgcych w gdorach, ptywajacych, kapiacych sie i uprawiajgcych spor-ty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

- Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych

- PKWiU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe

- PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw
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- PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych

- PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

- Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych
(89/106/EWG)

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymagan

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy i roboty budowlane w zakresie
realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadajg wymaganiom okreslonym w powyzszych
normach, wytycznych i ustawach musi dysponowac nastepujgcymi dokumentami:

- Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali nierdzewnej
basendéw kapielowych i solankowych,

- Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie dla wyposazenia niecek basenéw ze
stali nierdzewnej jak zjezdzalnie, stupki, fontanny, wodospady, krzesetka i wejscia dla niepetno-sprawnych,

- Certyfikaty akredytowanej jednostki certyfikujgcej badania antyposlizgowosci powierzchni blach
ttoczonych powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg
wymagan PN-EN 13451-1 potwierdzajgce spetnienie najwyzszej klasy oceny 249,

- Certyfikat zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczgcymi spawania materiatéw metalowych wg PN-
EN ISO 3834-2, wydany przez niezalezng, akredytowang jednostke certyfikujgcg (min. od 3 lat)

- Certyfikat WE potwierdzajacy spetnienie wymagan zaktadowe] kontroli produkcji (ZKP) konstrukcji
stalowych w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN 1090-2, oraz uprawniajgcy do umieszczenia znaku CE
zgodnie z warunkami ZA.3.2 do Z.A.3.5 normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1 (min. od 3 lat)

- Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy pozytywny wynik badania
antyposlizgowosci powierzchni podestow stupkéw startowych wg PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 249)
oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C),

- Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujacej potwierdzajacy pozytywny wynik ba-dania
antyposlizgowosci rusztow rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1 (spetnienie klasy oceny 249) oraz DIN
51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C),

- Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy pozytywny wynik ba-dania
antyposlizgowosci pokryw urzgdzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spetnienie klasy oceny 249) oraz
DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C),

- Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnosc zastosowanych stupkdéw
startowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-4

- Zaswiadczenie akredytowanej jednostki certyfikujacej potwierdzajacy zgodnosé zastosowanych ptyt
nawrotowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-6

- Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnos¢ zastosowanych lezanek
rurowych z normg PN-EN 13451-1:2012

- Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy zgodnos$¢ zastosowanych drabinek
basenowych z normg PN-EN 13451-1:20-12 oraz 13451-2:2002
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- Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej jakosci o zgodnosci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-3:2001 w
szczegolnosci takich jak:

kanaty ssawne,

kanaty denne,

urzadzenia poboru wody do analizy,

odptywy denne,

Sprawozdania kontrolne dotgczone do certyfikatow dla poszczegdlnych urzadzen potwierdzajg spetnienie
przez wymienione urzgdzenia wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosow przy
zatozonych parametrach pracy.

Zaswiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci dotyczgce kluczowych z punktu widzenia
bezpieczenstwa uzytkowania niecek basenowych urzadzen, tzn. tych ktdre zostaty wyszczegblnione w
powyzszej liscie musi by¢ opatrzone znakiem typu test & monitoring. Znak ten dowodzi, ze opréocz wy-
konania testdw wyszczegdlnionych urzadzer na zgodnos$é z wymaganiami norm, zaktad produkcyjny jest
rowniez monitorowany przez jednostke certyfikujgcg w zakresie dotrzymania wymaganych cech
bezpieczenstwa w produkcji certyfikowanych urzadzen.

Wymagane powyzej dokumenty muszg by¢é wystawione na bezposredniego producenta kompletnego
systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej.

Wszystkie wymienione powyzej dokumenty nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do kontroli i oceny pod
wzgledem spetnienia wymagan, w celu uzyskania akceptacji Inwestora dotyczacej wyboru wykonawcy
niecek basenowych ze stali nierdzewne;j.

Brak jednego z wymienionych atestow lub certyfikatéw uniemozliwia staranie sie o zlecenie.

Odbidr, przejecie, uruchomienie prébne

Szczelno$¢:

Cata konstrukcje poddaé kontroli szczelnosci spoin metodg penetracyjna.

Wymiary:

W przypadku basenéw sportowych wymiary dtugosciowe sprawdzi¢ w uzgodnieniu z Polskim Zwigzkiem
Ptywackim i potwierdzone protokotem z pomiaréw wykonanych przez niezaleznego od producenta niecek
geodety uprawnionego.

Niwelacja krawedzi przelewowej:

Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie tolerancji nalezy
potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od producenta niecek geodety
uprawnionego.

Cyrkulacja wody basenowej:

Skutecznos¢ cyrkulacji wody basenowej nalezy potwierdzi¢ na podstawie préby barwienia przeprowadzanej
wedtug normy PN EN 15288-2:2008, we wspotpracy z wykonawcg stacji technologii uzdatniania wody.
Prébe barwienia wykona¢ w ramach czynnosci odbiorowych. Protokét z préby barwienia stanowi element
dokumentacji odbiorowe;j.

Dokumenty:
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Do odbioru przekazac instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze, plany inspekgc;ji,

atesty, wymagane certyfikaty, oswiadczenie producenta),

Sprzet:

Podczas szkolenia przekaza¢ obstudze basenu skrzynke serwisowa, zawierajgcy: zestaw do pomiaru

zawartosci chloru w celu umozliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej, oraz

podstawowe materiaty i narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonywania czynnosci konserwacyjnych.
Przesytanie wzoréw

Wymienione ponizej wzory s3 dodatkowym potwierdzeniem wysokiego standardu wykonania

podstawowych elementdw niecek. W przypadku oceny rownowaznosci innego producenta nalezy wymagadé

przedtozenia ich kazdorazowo u prawomocnego przedstawiciela inwestora do kontroli i oceny pod

wzgledem spetnienia wymagan, na etapie ofertowania.

- powierzchnia antyposlizgowa dna — 25 x 25 cm

- pasy toréw ptywackich — 25 x 25 cm

- ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. 50 cm

- pokrywy kanatu dennego o powierzchni antyposlizgowej z dyszami wlotowymi

- piktogram — 15 x 15 cm

Il. Roboty montazowo-budowlane przy realizacji basendw ze stali szlachetnej

Uwagi ogdlne

Ponizsze roboty dotyczg montazu basendéw, gdzie wszystkie powierzchnie majace bezposredni kontakt z
wodg, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i pozostate elementy konstrukcji w
catosci wykonywane sg ze stali szlachetnej kwasoodpornej.

Konstrukcja sktada sie ze Scian bocznych przenoszacych obcigzenia statyczne, pod-partych na gorze i na
dole (patrz tez zakotwienie bocznych scian) i dna uksztattowanego jako swobodna powierzchnia metalowa.
Grupy konstrukcyjne, sktadajgce sie na grupy robdt, basenu ze stali szlachetne;j to:

- niecka basenu

- elementy wbudowane basenu

- hydraulika basenu

- osprzet basenu

- szczegbtowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

Wymagania odnosnie grup konstrukcyjnych

Zadania, ktdre majg do spetnienia grupy konstrukcyjne, przedstawione sg kazdorazowo w uwagach
wstepnych.

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03 za pomocg spawania
tukowego w ostonie gazéw ochronnych. Obrzeze basenu, ktdére jako element budowlany miesci sie
pomiedzy plazg a powierzchnig wody stanowi istotng czes¢ konstrukcyjng, jako miejsce przejSciowe
pomiedzy obszarami petnigcymi rézne funkcje, a takze réznymi materiatami i ma do spetnienia nastepujgce
zadania:

- odprowadzanie przelewajgcej sie wody (funkcja przelewu gérnego) w trakcie normalnego
uzytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),

- zamocowanie réznych elementéw wbudowanych,

- potaczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrznej krawedzi obrzeza niecki
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Przekazanie projektéw

Na etapie projektu wykonawczego uzgodnié, opracowac i przekazac projektantom branz stykajgcych sie z
nieckg basenowa tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody basenowej i elektrycznej odpowiednie
rysunki zawierajgce wszystkie niezbedne informacje do prawidtowego zaprojektowania potgczen z niecka
basenowg, odpowiednio do lokalnej sytuacji.

Kompletng dokumentacje projektowg wykonawczg nalezy przekazaé¢ uprawnionemu przedstawicielowi
inwestora w wymaganej ilosci do akceptacji, kazdorazowo przed rozpoczeciem realizacji robét.

Dostawa i montaz

Dostarczy¢ i fachowo zmontowaé wszystkie czesci basenu w zakresie ujetym w projekcie wtacznie z
dostawg do okreslonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem i osadzeniem (transportowe urzgdzenia
pomocnicze, np. uzycie zurawia). Zorganizowac personel montazowy wigcznie z pomocnikami i wszystkimi
urzadzeniami niezbednymi do wykonania robét zwigzanych z obrébka blachy i robdt spawalniczych.
Zakotwienie

Zakotwienie elementdéw konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykona¢ na state za
pomocg kotew rozpreznych lub w razie koniecznosci wklejanych, przy czym nalezy pamieta¢ o
przygotowaniu we wtasciwym czasie ewentualnych elementéw wbudowanych. Wszystkie elementy ztgczne
ze stali nierdzewnej gat. A4.

Koszty przygotowania placu budowy

Koszty przygotowania placu budowy w zakresie montazu niecek na uprzednio wykonanej konstrukcji
zelbetowej dla ekipy wykonujacej roboty w stali szlachetnej nalezy wliczyé do ceny ryczattowej.

Koszty zuzycia energii

Koszty zuzycia energii rozliczane sg zgodnie z procedurg roztozenia kosztow i stanowig sktadnik kosztéw
witasnych. Dotyczy to réwniez ubezpieczenia budowy zawartego przez Zleceniodawce / Inwestora.

Roboty towarzyszgce wykonywane przez prowadzgcego budowe

Przygotowanie we wiasciwym czasie plandéw inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w celu
poprawnego sporzadzenia dokumentacji wykonawczej basenu.

Sprawdzenie pod wzgledem statycznym nosnosci gruntu, odpowiednio do wybranego wariantu
posadowienia niecki basenu.

Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze stali szlachetnej, jak
marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

Wykonanie wymaganego otworowania w $cianach lub wycieé¢ w fawach fundamentowych.

Wykonanie okablowania i wtgczenie do instalacji elektrycznej wymagajgcych tego elementéow wyposazenia
niecek,

Wykonanie wylewki betonowej pomiedzy fundamentem a warstwg posadzkowg i wykonanie warstwy
posadzkowej — wylewki cementowej (podbudowa pod blachy denne) na grubosci ok. 7 cm i wyprofilowanie
zgodnie z wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu.

Parametry techniczne dotyczace niecki basenowej ze stali nierdzewnej
Pozycja niecki basenu obejmuje:
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- Sciany boczne

- rynny przelewowe

- odpowiednie mocowania elementéw $cian

- dno niecki basenu.

Z powyzej wymienionych elementéw powstaje szczelna niecka basenu.

Materiat

Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404, o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie wymaga sie
innych materiatéw. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nosnej niecki z materiatu o
nizszych witasnosciach antykorozyjnych niz 1.4404 ze wzgledu wymagang wysoka odpornos¢ konstrukcji
niecki na korozyjne oddziatywanie sSrodowiska zewnetrznego.

Grubosé materiatu

Wymagania minimalne:

- $ciana: 2,5 mm

- konstrukcje usztywniajgce: 2,0 mm

- rynna: 2,0 mm

- dno: 1,5 mm

Powierzchnia:

- blachy Scian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)
- rynna: stal walcowana, gtadka jasna

- dno: stal walcowana, ttoczona

- spoiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowane
Wykonanie $cian niecki basenu

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy usztywnié¢ tak, aby przejety parcie wody wzglednie wystepujace
obcigzenia pionowe. Ma to by¢ konstrukcja sztywna przenoszaca wszystkie obcigzenia w miejsca kotwienia
do konstrukcji zelbetowe;.

Sciany niecki przeznaczone do przylgczenia rynny przelewowej (rynna fidska) wykonaé z krawedzig
przelewowg o szerokosci 85mm, nachylong pod katem 25° do wnetrza niecki. Ma ona stuzy¢ jako przelew
do statego i réwnomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z niecki do rynny przelewowej.
Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu na catym obwodzie niecki basenu nie moze przekraczaé +2
mm.
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Wykonanie rynny przelewowej.

Rynny przelewowe zewnetrzne (finskie wg zatgczonych rysunkow):

Dobra¢ odpowiednig gtebokosc¢ i uksztattowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia réwnomiernego
rozptywu wody wewnatrz rynny do otworéw wylotowych w taki sposéb, aby zapobiec zalaniu
zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢
state i rGwnomierne. W celu prawidtowego odprowadzania wody (strumienia szerokiego i waskiego) do
otworéw wylotowych w

narozach rynny przelewowej typu finskiego umiesci¢ ptyty kierujace (kierownice). Gtebokos¢ rynny oraz
ksztatt i ilos¢ wylotow dobraé na drodze obliczed hydraulicznych odpowiednio do wielkosci
odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu finskiego w gornej czesci jest spiete katownikami w
celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez ograniczenie hatasliwosci pracy rynny.
Wykonczenie zewnetrznej strony rynny wykonac¢ w formie wywiniecia stalowego korpusu rynny uzyskujac
ptaski grzbiet o szerokosci 50 mm zlicowany z posadzka. Zaokraglen nie wolno zastepowal ksztattami

wielokgtow.
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Wykonanie zakotwienia $ciany bocznej

Sciany niecki usztywnione sg zebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W gérnej czesci
zamocowac¢ do konstrukcji zelbetowej, w rejonie uzebrowania rynny przelewowej. W czeséci dolnej
mocowac na przedtuzeniu profili usztywniajgcych sciany bezposrednio do fundamentu.

Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit poziomych naporu hydrostatycznego, badz wzglednie parcia
gruntu zrealizowaé poprzez przyspawanie profili usztywniajgcych do elementu posredniego zakotwionego
do fundamentu (wykonaé zgodne z zatgczonymi przekrojami $cian) a nastepnie zabetonowanie profili
usztywniajgcych.

Gérne zakotwienie rozwigzaé¢ w dwojaki sposdb w zaleznosci od sposobu posadowienia niecki. W obiektach
otwartych gdzie niecka jest posadowiona na fundamencie i jest obsypywana, obcigzenia gérne sa
przenoszone za pomocg podpdr ukosnych do fundamentu (tawa badz ptyta fundamentowa — wykonanie
wedtug zatgczonych przekrojow).

Natomiast w przypadku obiektéw krytych gdzie zaprojektowano podbasenie, gérne mocowanie zrealizowaé
poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych w konstrukcji ptyty plazy
ptytek mocujacych (wg zatgczonego rysunku).

Wykonanie dna niecki basenu.

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w potaczeniu z systemem hydraulicznym
jest bardzo waznym elementem robét.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej utozy¢ na min. 2-centymetrowg ,zaktadke” i potaczy¢ sie
konstrukcyjnie miedzy sobg oraz do wywiniecia $cian bocznych poprzez spawanie. Dotyczy to réwniez
przyspawania do kanatéw dennych oraz elementéw wbudowanych w dnie niecki.

Blachy denne we wszystkich nieckach do gtebokosci 2,0 m muszg posiadac¢ wtasnosci antyposlizgowe wg
PN-EN 13451-1 uzyskane poprzez ttoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie muszg spetniac
wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 242 tejze normy. Ttoczone blachy denne utozy¢ w ten sposéb,
aby uzyska¢ wymagang estetyke poprzez zachowanie geometrycznej ciggtosci ttoczonych wypustek
antyposlizgowych we wszystkich kierunkach.
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Parametry techniczne dotyczace elementéw wbudowanych niecki basenowej
Wykonanie schodéw niecki basenu

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonaé, jako zamknietg ze wszystkich stron konstrukcje spawanag
tacznie z podtuznicami oraz weztéwkami zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysokos$¢ pomiedzy
poszczegdlnymi stopniami musi byé réwna, stopien najwyzszy musi znajdowad sie na wysokosci max 10mm
pod lustrem wody. Miedzy przednig krawedzig gérnego stopnia a tylng krawedzig dolnego stopnia w pionie
nie moze by¢ przeswitu. Stopnie nalezy wykonaé, jako bezpieczne przy stgpaniu powierzchnie pfaskie.
Usztywnic je tak, aby nie mogty sie odksztatca¢ w sposéb trwaty. Przednie krawedzie stopni trwale oznaczy¢
metoda trawienie elektrochemiczne na kolor czarny w formie paséw o szerokosci 5cm w ptaszczyznie
pionowej oraz 5cm w ptaszczyznie poziomej wzdtuz krawedzi stopni. Schody z wiecej niz trzema stopniami
wyposazyé w co najmniej jedng porecz. Na schodach o szerokosci wiekszej niz 1,5 m zastosowac co
najmniej 2 porecze. Porecze wykona¢ z materiatu 1.4462. W celu podniesienia odpornosci na agresywne
srodowisko wody basenowej wszystkie porecze w basenach mozna wykonczyé powierzchniowo poprzez
polerowanie.

Parametry techniczne dotyczace systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali nierdzewne;j
Materiat:

Materiaf na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404

Materiatf na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4436

o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie zastosowano innych materiatow

Wykonanie:

Grubos¢ materiatu minimum: 2,0 mm

Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna
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Przeptyw pionowy za pomoca kanatéw dennych
W celu doprowadzenia czystej wody przewidzie¢ w dnie basenu kanaty denne z demontowanymi
pokrywami (mozliwos$¢é konserwacji i czyszczenia) wyposazonymi w specjalne okragte regulowane dysze
wlotowe, rozmieszczone réwnomiernie wzdtuz catej dtugosci kanatu w celu zapewnienia maksymalnie
rownomiernego rozprowadzania wody uzdatnionej — wszystko ze stali szlachetnej. W obszarach, ktére nie
sg objete kanatami dennymi zastosowaé dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanatéw
dennych nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby byly w jednej ptaszczyznie z dnem niecki basenu (nie moga
wystawac). Profil kanatu dennego wykona¢ w taki sposéb aby zapewnic
rownomierny doptyw wody uzdatnionej na catej diugosci kanatu
dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne parametry przeptywu muszg by¢
zgodne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-3.
Spetnienie wymagan potwierdzi¢ certyfikatem akredytowanej jednostki
certyfikujace;j.

Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a pokrywag wykonaé za
pomocg uszczelki elastycznej, odpornej na dziatanie wody uzdatnianej
chlorem. Pokrywy kanatéw dennych do gtebokosci wody 2,0 m maja

powierzchnie antyposlizgowa wykonang tak samo jak w dnie. Wykona¢ o
je w ksztatcie fatwo montowanych podtuznych przykry¢. Mocowania pokryw zaprojektowac w taki sposdb,
aby mozliwe byto tatwe ich otwieranie rdwniez po kilkuletnim okresie uzytkowania.

Dysze wlotowe:
Elementy wlotowe wykona¢ bezposrednio w pokrywach kanatu dennego naptywowego jako okragte

profilowany otwodr przykryty regulowanym ‘talerzem’. Nie mogg wystawaé powyzej ptaszczyzny dna.
Rozmieszczenie dysz wlotowych dobraé w taki sposdb, aby nie powstawaty tzw. strefy martwe wymiany
wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynika¢ z zasady ciggtosci strugi, i gwarantowac zachowanie
tych samych warunkéw hydraulicznych dla kazdej dyszy na catej dtugosci kanatu.

Cisnienie przed dyszami wlotowymi moze wynosi¢ maksymalnie 3m stupa wody. Wymiar pionowy
przekrojow wylotu dysz nalezy ustali¢ odpowiednio do ilosci ttoczonej wody oraz wymaganej odlegtosci
wyrzutu. Dysze uksztattowac bezposrednio w powierzchni pokrywy.

Wykonanie rusztu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobraé zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata konstrukcja z zapasem
musi przejgé obcigzenia pionowe oséb po nich stgpajacych. Ruszt musi by¢ odporny na dziatanie
temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu majg miec
powierzchnie antyposlizgowa wg wymagan normy PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 249). Nalezy je
rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny przelewowej. Szerokosé szczebla moze wynosi¢ max. 10mm, odstep
pomiedzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewni¢ mozliwoscé
demontazu, przy czym dtugos¢ modutdw rusztu powinna wynosi¢ do 1 m.

Materiat rusztu: polipropylenu (PP).
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Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonac jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, ptyta podstawowa biata,
grubos$¢ 2mm, ptyta gdrna btekitna lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w gornej warstwie
piktogramu plus grawerowany wiersz informujgcy o gtebokosci wody, wielkos¢ pisma ok. 40mm. Tabliczka z
zaokraglonymi naroznikami, mocowana przez cztery otwory mocujace specjalnymi srubami grzybkowymi
(ptaskie okragte) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na gtebokos¢ grubosci tabliczki
miejscu w taki sposdb, aby unikngé niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu. Wielkos¢
tablicy: ok. 15 x 15 cm.

Wymagania techniczne dotyczace ograniczenia agresywnego oddziatywania otoczenia na zewnetrzne
elementy niecki.

Wszystkie materiaty stykajace sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢ zatwierdzone przez
dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich zastosowaniem.

13.2. Atrakcje w niecce rekreacyjnej

W niecce rekreacyjnej znajdujg sie atrakcje wodne typu:

O rwaca rzeke

o siatke do wspinaczki,
Siatka na konstrukcji z stupkéow wykonanych ze stali nierdzewnej(stal nierdzewna 1.4404). Siatka
wspinaczkowa w ksztatcie tréjkata, wykonana z lin polipropylenowych o srednicy ok. 20 mm, wielkos¢ oka
ok. 20 x 20 cm, powierzchnia siatki ~6,0m2 (rzut poziomy), w miejscu mocowan liny zakoriczone kausza,
mocowane za pomocy szakli oraz srub rzymskich ze stali szlachetnej. Rozpietos¢ siatki miedzy podporami:
~4,2 m; wys. nad dnem niecki: zmienna.
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tory ptywackie ze stupkami startowymi (4szt.),

podwodne lezanki (6 stanowisk),

podwodne taweczki (6 stanowisk),

gejzery wodne (2 szt.),

masazery (stal nierdzewna 1.4404), szerokie oraz waskie ( 6 szt.)

O
O
O
O
O

o armatke wodna,

o grzybki wodne (2 szt.)

13.3. Atrakcje w brodziku dla dzieci

o Zjezdzalnia (Stori, Rybka) — 2 szt.

o Jezwodny—2 szt.
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14. Zjeidzalnie dla dzieci

Projektuje sie zjezdzalnie dla dzieci z trzema slizgami z hamowniami na nawierzchni bezpiecznej
(EPDM) .
Opis atrakcji
Obiekt sktada sie z trzech wiez o rdinych wysokosciach wynikajgcych ze zréznicowanej wysokosci
podestow komunikacyjnych i wystepujacych atrakcji.
Zaprojektowano powtarzalne podesty komunikacyjne z samonos$nych monolitycznych rusztow z
podtogami antyposlizgowymi z ptyt PE. Podesty sg usytuowane na jednakowej wysokosci, z czescig
komunikacyjng o statym skoku wysokosci réwng 15cm. Poziom najnizszego podestu wynosi +1,4m liczac od
dna basenu ( wieza Il ), najwyzszy +2,15m ( wieza | ).
Wieze sg ze sobg potgczone za pomocg pomostéw komunikacyjnych. Wszystkie podesty i pomosty s3
zabezpieczone przed wypadnieciem barierkami stalowymi o wys. 1,1m.
W celu utatwienia dostepu do czyszczenia i mycia obudowy, dojscia schodowe i inne elementy atrakgji
bedace pod wodg majg szczeliny pomiedzy nimi i ptytg denng basenu wysokosci min 5cm.
Wiekszos$¢ atrakcji wodnych umozliwia uzytkownikom ich obstuge we witasnym zakresie poprzez
zastosowanie zaworow o konstrukcji dostosowanej do rodzaju atrakcji, obstugiwanych z poziomu dna niecki
basenowej lub podestow.

Spis atrakcji wodnych wchodzacych w zakres opracowania:

zjezdzalnia anaconda fi 800 - 1szt
zjezdzalnia prosta rynnowa 600 - 1szt
zjezdzalnia szeroka 2500 - 1szt
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palma G1 AT0102 - 1szt
lis¢ plexi AT0243 - 1szt
palma P1 AT0101 - 1szt
rzygacz AT0249 -1sz

kwiat S plexi AT0245 - 1szt
wiaderka P1 AT0102 - 5szt
armatka plexi 1 AT0204 - 4szt
wodna kotara nad zjezdzalniami - 3szt
. $migto wodne KG1 AT0107 - 1szt
armatka 500 Roto AT0202 - 2szt

Elementy atrakcji wodnych podfgczone s3 za pomocg kotnierzy z elementami konstrukcji stalowej
wypetnionymi wodg. Atrakcje na terenie niecki basenowej poza konstrukcjg wiez posiadajg podpory z rur
stalowych uzupetnione elementami z laminatéw.

Dolne kotnierze stupow konstrukcyjnych, stupdw atrakcji i podpdr zjezdzalni kotwionych do dna
niecki basenowej po ich zamocowaniu zabezpiecza sie ostonami z PVC.

Stosowane materiaty

Do wykonania obiektu przejeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
Konstrukcja stalowa

Stal konstrukcyjna: AISI 316L (1.4404 wg EN 10088)
Malowanie proszkowe z polimeryzacja

Pozostate elementy

Kotwy wklejane i elementy ztgczne ze stali A4

Podesty komunikacyjne — antyposlizgowe ptyty PE

Barierki - systemowe, stalowe

Opis zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych

WPZ zostat zaprojektowany jako konstrukcja ramowa z rur ze stali nierdzewnej 316L malowanej proszkowo.
Gtoéwny szkielet nosny stanowi przestrzenny uktad ram wykonany z przekrojow rurowych tgczonych za
pomocg kotnierzy ze stali nierdzewnej 316L. Wszystkie elementy stojgce w wodzie powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej 316L lub z ptyt PE, co eliminuje ryzyko ich korozji. W projekcie wykorzystano takze
inne elementy pofaczen ze stali nierdzewnej 316L jak tréjniki, zwezki i kolana hamburskie.

Rury konstrukcyjne spetniajg jednoczesnie funkcje instalacji wodociggowej zasilajgcej w wode wystepujgce
atrakcje wodne.

Wszystkie stupy nosne sg kotwione za pomocag kotew wklejanych typu HILTI bezposrednio do
zelbetowego dna niecki basenowej bez dodatkowych indywidualnych fundamentéw. Takie kotwienie
jest mozliwe z uwagi na niewielkie obcigzenia wtasne i uzytkowe. System poziomych elementéw
rurowych, poza funkcjg doprowadzajagcg wode ma na celu poprzeczne usztywnienie konstrukcji wiez.
Masywnosé potgczen kotnierzowych powoduje, ze wszystkie wezty zostaty potraktowane jako sztywne.

W projekcie zastosowano wszedzie rury odpowiedniej Srednicy o parametrach uzaleznionych od potrzeb

konstrukcyjno-wytrzymatosciowych.
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Przyktadowy wzor.

15. Zjeidzalnie dla starszych dzieci

Projektuje sie 2 zjezdzalnie wodne ze strefg bezpieczeristwa do hamowania zlokalizowana na
nawierzchni bezpiecznej. Zatozenie sktada sie z:
e zjezdzalnia RYNNOWA o srednicy 1010mm, poziom startu 6,66m ,dtugosci ok. 54 m z wanng

hamowng o dtugosci ok. 7,80m
e zjezdzalnia TROJTOROWA, kazdy z toréw o szerokosci min. 775mm, poziom startu ok. 4,32m,
dtugosc¢ ok. 14m z wanng hamowng o dtugosci ok. 11m

e wiezy startowej
e Elementy slizgu wykonane sg z laminatu poliestrowo szklanego, wyprodukowane w technologii

RTM, dzieki ktorej elementy sg dwustronnie gtadkie. Elementy startowe majg pochwyty ze stali
nierdzewnej. Zjezdzalnia RYNNOWA posiada system START STOP na fotokomorki

e Elementy stalowe klatki schodowej oraz konstrukcji wsporczej wykonane ze stali cynkowane
ogniowo. Stopnie i podesty wykornczone naktadkami/ ptytami z laminatu. Wszystkie elementy
bezpieczne bez stykéw ( gtadkie bez widocznych tgczen)

o Wszystkie elementy zgodne z norma PN EN 1069-1,2.
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16. Pozostate elementy

a) Montaz matej architektury
Projekt zaktada wykonanie matej architektury ( hustawki- 2 szt, tawki parkowe- 20 szt., kosze — 10 szt.).

e Hustawka — 2 szt.
Dane techniczne

—  Max.wysokos¢ upadkul,4 m

—  Wymiary (dt x szer x wys)2,35x 5,74x 2,51 m

— Powierzchnia zderzenia5,3x 7,7m

— Pole powierzchni zderzenia39,6m?2

— Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-
1:2017

e tawka Parkowa — 20szt.
Dane techniczne

Wysokos¢ siedziska 0,45m

Wymiary (dt x szer x wys) 1,80x0,57x0,87 m

STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

SIEDZISKO / OPARCIE deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo

KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15

DODATKI tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym

Certyfikat zgodnosci z normg z grupy PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:20009.

o Kosz — 10szt.
Dane techniczne:

Pojemniki przeznaczone sg do uzytku zewnetrznego 3-komorowy z pokrywka

— Kosz wykonany jest ze sali ocynkowanej o grubosci 1mm malowany proszkowo ( RAL7045 ) oraz
pokrywa stal ocynkowana o grubosci 3mm malowana proszkowo
na zawiasie z zamkiem .

— Estetyczny i trwaty na warunki atmosferyczne, bezpieczny dla
uzytkownikéow

— Wewnatrz kazdy modut posiada uchwyt na worek ( mozna
zamontowac worek 80 1-1201)

— Posiadajg uchwyty boczne do tatwego przenoszenia , regulowane
stopki antyposlizgowe oraz kotka jezdne
— Do kosza dotgczone sg : uchwyt na worki oraz amortyzatory pokrywy
—  Wymiary : 35 x 35 x 75 cm jednego modutu, dla 3 modutowego wym. 105x35x75
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— Waga( dla 1 modutu) : 11,3 kg jednego modutu, Waga(dla 3 modutéw) 33,9kg

b) Montaz szafek depozytowych
Szafki wykonane z laminatu HPL, konstrukcja S6, wymiar przedziatu: 350mm, 450mm, 1520 (SxG),
konstrukcja oparta o profil aluminiowy anodowany, szafki ustawi¢ na nézkach z aluminium anodowanego z
mozliwoscig regulacji min. 20mm, drzwi wyposazone w gatke, zawiasy umozliwiajgce otwarcie do 180
stopni, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem oraz Projektantem, drzwi szafek wykona¢ z ptyty HPL gr.
10mm, boki i plecy gr. 4mm . Zamek wrzutowy na monety, kluczyk ze stali nierdzewnej, wodoodpornej.

Szafki o parametrach:

- wymiary zewnetrzne: (SxG) 41,4mm x 9,5mm

- wymiary wewnetrzne: (SxG) 110mm x 31,5mm

- waga ok. 300g

- funkcja zakresu temperatur: od 0 do + 60 ° C

- zakres temperatur przechowywania: od -15°Cdo+70°C
- wilgotnos¢ wzgledna: 10-90% bez kondensacji

- klasa ochrony: jednostka zewnetrzna IP65

c) ogrodzenia zewnetrznego H =1,80 cm,

Ogrodzenie panelowe na istniejgcym cokole o wysokosci 180 cm Panel:
— Szerokos¢: 2500mm
—  Druty pionowo:4 lub 5mm
— Druty poziomo:5mm

— Oczko: 50x200mm PANEL D1

—  Stupek:
—  Profil:  40x60x2mm

— Zakonczenie stupka:  daszek z

tworzywa
— System montazu panela:

— Listwa: ceownik 40x20mm

— Sruba: #6mm ocynkowana

Elementy stalowe systemu
zabezpieczone poprzez cynkowanie A1 i
ogniowe oraz lakierowanie proszkowe.

d) ogrodzenie wewnetrzne wokoét plazy basenowej h=0,90 cm

— Segment produkowany w standardowym wymiarze 1535 x 900 mm ( szer. x wys.), wykonany z
ptaskownikow i pretéw stalowych w catosci ocynkowanych ogniowo w kolorze jasnoszarym, furtki
kolor z6tty.

— Zastosowano pfaskownik 40x8mm, 60x5mm, oraz pret gtadki 16 i 8 mm

—  Przesto wystepuje w wersjach 980 w opcji ocynkowanej oraz 980A - ocynkowanej i lakierowanej

— Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych 500 mm utatwiajgcych montaz
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— Stupek ogrodzenia 980 wykonany z rury 48,3x2,9mm i ptaskownikdéw w catosci ocynkowanych
ogniowo.

— Zastosowano ptaskownik 40x8mm, stopke podstawy 120x120x5mm oraz prety gtadkie 16 i 8 mm.

— Stupek z rur wystepuje w wersjach 980 w opcji ocynkowane] oraz jako 980A - ocynkowanej i
lakierowane;j.

— Stupek produkowany w standardowej wysokosci 1280 mm.

— Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych 500 mm utatwiajgcych montaz.

— Stupki ogrodzenia mozna dowolnie montowacd i demontowad z przestami dzieki potgczeniom
skrecanym.

— Urzadzenie posiada oswiadczenie producenta o bezpieczenstwie uzytkowania produktu.

e) Wykonanie miejsca na gromadzenie odpaddw statych

Projektuje sie wiate Smietnikowa zewnetrzng o wymiarach 400x300cm. Wiata $mietnikowa o modutowej
konstrukcji ze stali ocynkowanej, ktérej poszczegdlne elementy tgczone sg ze sobg na za pomocg potaczen
Srubowych. Zabudowa s$cian ze ptyty HPL gr 0,8 mm, w kolorze drewnopodobnym, jasny dab. Drzwi
dwuskrzydtowe przesuwne wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej wraz z zamkiem z wktadka.
Odprowadzanie wody opadowej z dachu wiaty za pomocg rynien i rur spustowych PVC. Wiata posiada
odbojniki wewnetrzne zabezpieczajgce poszycie sciany przed uszkodzeniem mechanicznym.

Teren pod wiatg Smietnikowa nalezy utwardzi¢ kostkg gr. 6cm z min. 50cm opaska wokét wiaty i
ograniczy¢ kraweznikiem 15 x 30.
Parametry:

e szerokos¢: 400 cm,

o gtebokosé: 300 cm,

e materiat konstrukgji: stal

e powtoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,

e kolor: standard ciemny szary ( mozliwos¢ wybrania dowolnego koloru z palety RAL za doptatg ),

e wypetnienie dachu: blacha falista,

e montaz: do przykrecenia ze stopami lub do wbetonowania stupy przedtuzone o 400 mm,

e wypetnienie Scian: ptyta HPL drewnopodobna, kolor jasny dab,

e drzwi wejsciowe, dwuskrzydtowe z trzema zawiasami,

e wiata mocowana do faw fundamentowych 30x30cm, gt. 90 cm

Zdj. Przyktadowa wiata Smietnikowa
f)  Wykonanie nowych schodéw terenowych
Na terenie plazy trawiastej projektuje sie schody zewnetrzne uktadane na gruncie z kostki betonowej
prostokatnej i obrzeza uktadanych na zaprawie cementowej.
g) Wykonanie przebieralni terenowych
Projektuje sie usytuowanie dwdch przebieralni plazowych wykonanych z ptyty HPL min. gr. 18mm,
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zewnetrznej odpornej na wilgo¢ i warunki atmosferyczne na podkonstrukcji aluminiowej o
wymiarach:

* powierzchnia A: 1,56 x 1,30 = 2,00m?2

* powierzchnia B: 1,56 x 1,80 = 2,80m2

* powierzchnia C: 1,56 x 2,05 = 3,20m2

* powierzchnia D: 1,56 x 1,80 = 2,80m2

* wys. catkowita przebieralni: 2,70m

* kolorystyka / grafika: do ustalenia z Zamawiajgcym / Projektantem

Zdjecie poglgdowe.

h) Montaz tablicy zegarowej
Projektuje sie tablice zegarowg, zlokalizowang na budynku nr 1. Tablica powinna wyswietlaé takie
informacje jak:
* aktualna godzina
* temperatura powietrza
* temperatura wody w niecce rekreacyjnej
* temperatura wody w brodziku dla dzieci
Tablica o wymiarze ok. 100cm x 70cm (dopuszcza sie inne zblizone wymiary po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym / Projektantem), wysokos$é cyfr 10cm-12cm. Elektroniczne tablice informacyjne
wspotpracujgca z systemem BxEsok.
Charakterystyczne parametry:
* bardzo dobra widzialno$¢ wyswietlanej informacji - wysokos¢ cyfr: 10cm — 12cm
* petna synchronizacja czasu z systemem BxEsok
* automatyczne odczyty wielkosci prezentowanych z czujnikow
* sterowanie bezprzewodowe
* niezawodnosé i odpornos¢ na trudne warunki pracy
i) Lokalizacja oswietlenia zewnetrznego
Lokalizacja i dobér oswietlenia zewnetrznego, zgodnie z br. elektryczna.

17. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

18. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w przypadku budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy
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19. Opis rozwigzan do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne w przypadku obiektéw
uzytecznosci publicznej i wielorodzinnych

Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie nie wystepujg progi, ani nachylenia
terenu powyzej 6%. Wejscie do niecki basenowej umozliwione osobie niepetnosprawnej dzieki
zastosowaniu podnosnika szelkowego dla osoby niepetnosprawne;.

20. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu na $rodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace

20.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz jakosé i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz woéd
opadowych

Woda na cele bytowe i technologiczne doprowadzona bedzie z sieci miejskiej d225 biegnacej w
ulicy Kosciuszki poprzez projektowane przytagcze d110. Zapotrzebowanie na wode wynosi: na cele bytowe —
7,5 m3/d (srednie), 15 m3/d (maksymalne), na cele technologiczne — 49,5 m3/d ($rednie), 97 m3/d
(maksymalnie).

Scieki bytowo-gospodarcze i technologiczne z projektowanego obiektu zostang odprowadzone do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dn200 biegngcej w ulicy Kosciuszki poprzez projektowane przytgcze
kanalizacji sanitarnej dn200. lloé¢ $ciekdw: bytowo-gospodarczych 7,5 m’/d ($rednio), 15 m’/d
(maksymalnie), technologicznych — 42,5 m*/d ($rednio), 85 m>/d (maksymalnie).

Wody opadowe i roztopowe z dachdw projektowanych budynkéw beda odprowadzone do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej dn1000 biegngcej na terenie basendw. llos¢ woéd opadowych: 3 I/s.
20.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Na obiekcie nie projektuje sie urzgdzen emitujgcych zanieczyszczen gazowych.

20.3. Rodzaji ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady beda gromadzone selektywnie w sposéb bezpieczny dla zdrowia ludzi i Srodowiska na
terenie inwestycji w szczelnych zamykanych pojemnikach przystosowanych do rodzaju zbieranych
odpaddéw. Poszczegdlne pojemniki, w ktérych gromadzone sg odpady, bedg opisane rodzajem zbieranego
odpadu. Odpady odbierane bedg przez wyspecjalizowang firmg na bazie podpisanej umowy.

20.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnhetycznego lub
innych zaktdcen

Na budynku technologii wody projektuje sie 11 pomp ciepta o0 mocy 21 kW kazda produkujgcych
ciepto na potrzeby technologii wody. Pompy beda emitowac hatas w odlegtosci 1 m od urzadzenia na
poziomie do 69 dBA.

20.5. Wptyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja wymaga wycinki 10 drzew, zaznaczonych na PZT. Przed wycinkg Inwestor uzyska
uzgodnienia niezbednej zgody. W zwigzku z planowang wycinka drzew wykonane zostang nasadzenia
zastepcze w postaci drzew lisciastych i iglastych oraz krzewdw.

Uksztattowanie terenu po realizacji inwestycji nie zmieni naturalnego sptywu wadd
powierzchniowych. Inwestycja nie ingeruje w wody podziemne.
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21. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w _energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Energia uzytkowa na ogrzewanie i wentylacja: 1391,66 kWh/rok (ogrzewanie do temperatury
dyzurnej)

Energia uzytkowa na przygotowanie cieptej wody: 14438,98 kWh/rok
b) dostepne nosniki energii,
e siec¢ gazowa
e paliwa state ekologiczna
e sieé elektroenergetyczna
e odnawialne zrédta energii
c) wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
e energia elektryczna
e pompy ciepta powietrze-woda

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,

System zaopatrzenia:

Energia elektryczna

Pompa ciepta powietrze-woda

Ogrzewanie i wentylacja

energia uzytkowa

1391,66 kWh/rok

1391,66 kWh/rok

energia koricowa

1544,74 kWh/rok

633,58 kWh/rok

energia pierwotna

4634,22 kWh/rok

549,90 kwWh/rok

koszt eksploatacyjny

7000 zt

2000 zt

koszt inwestycyjny

14 000 zt netto

68 000 zt netto

Przygotowanie cieptej wody

energia uzytkowa

14438,98 kWh/rok

14438,98 kWh/rok

energia koricowa 22118,53 kWh/rok 8166,84 kWh/rok

energia pierwotna 549,90 kWh/rok 182,21 kWh/rok
koszt eksploatacyjny 11 400 zt 3800 zt

koszt inwestycyjny 23 000 zt netto 34 000 zt netto

e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Zakres projektu obejmuje budowe budynku technicznego, budynku kas oraz budynku szatniowo-
sanitarnego. Z uwagi na sezonowy charakter obiektéw (uzytkowanie w okresie letnim) oraz funkcje
techniczng budynkéw dla ktdrych wymagane jest wytgcznie ogrzewanie dyzurne, zastosowanie systemu
alternatywnego do celdéw ogrzewania jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Z uwagi na znaczne zapotrzebowanie na ciepto do celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
budynku sanitarnego wybrano system alternatywny oparty na dwdéch pompach ciepta powietrze-woda
o pojemnosci 400 | i mocy grzewczej 1,7 kW kazda z wbudowang grzatkg elektryczng o mocy 1,5 kW.
W budynku technicznym zuzycie cieptej wody bedzie sporadyczne, dlatego zastosowano 4 podgrzewacze
elektryczne podumywalkowe o pojemnosci 5 | kazdy.
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22. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Do regulacji temperatury w poszczegdlnych strefach przewiduje sie zastosowanie grzejnikéow
elektrycznych z termostatem, pozwalajacych na utrzymanie statej temperatury dyzurnej.

23. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynkach projektuje sie instalacje sanitarne:
e wewnetrzna instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacja),
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
e instalacja ogrzewania elektrycznego (grzejnikowa),
e instalacja pomp ciepta do cieptej wody uzytkowej w budynku szatniowym,

e wentylacja mechaniczna wywiewna w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i w
pomieszczeniach technologii wody.

W budynku projektuje sie instalacje elektryczne:
e oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
e gniazd wtykowych,
e zasilania odbioréw technologicznych,
e odgromowa i uziemiajaca,
e przywotawcza w toaletach dla niepetnosprawnych,
W budynku projektuje sie instalacje teletechniczne:
e okablowania strukturalnego,
® monitoring zewnetrzny i wewnetrzny,
e nagtosnienia,

24. Projektowane utwardzenie

24.1.1. Plaza basenowa z nawierzchni EPDM

Projektuje sie wykonanie wodnego placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej EPDM barwionej
antyposlizgowej potwierdzonej atestem.

Opis technologii i wymagania

Nawierzchnia poliuretanowa jednowarstwowa, montowana na warstwie ET (elastycznej macie nosnej
mineralno-gumowej spojonej PU) na zageszczonym kruszywie mineralnym. W przypadku niedostatecznych
warunkoéw konieczne jest wykonanie drenazu. Warstwa uzytkowa powinna by¢ wykonana z nalezytg
starannoscia i zgodnie z zasadami instalacji.

Prace rozpoczyna sie od wykonania ET o grubosci 30-35 mm. Nastepnie instalowana jest warstwa
uzytkowa, wykonywana z granulatu EPDM i kleju PU; aplikacja reczna lub mechaniczna. Grubo$¢ 1 cm.
Granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwiony w masie.

Nawierzchnia granulatu EPDM powinna spetnia¢ normy i wymagania srodowiskowe (np. DIN 18035-7).

Charakterystyka systemu:

o grubosé catkowita systemu 40 — 45 mm (w systemach solarnych dodatkowo 10 mm),
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e brak luk powodujacych potkniecia,
Warstwy plazy basenowej EPDM:

Jednolita, kolorowa warstwa uzytkowa (mieszanka kleju z granulatem EPDM o fr. 1-3,5mm) -
grubos¢ catkowita mieszanki 10 - 15 [mm],

Warstwa ET (mieszanka kleju ze zwirem kwarcowym o fr. 3-5mm i granulatem SBR o fr. 2-8mm)
- grubo$¢ catkowita mieszanki 30 - 35[mm],

Warstwa podbudowy (kruszywo stabilizowane mechanicznie o fr. 0/31,5 mm - 25cm.
KONSTRUKCJA SYSTEMU

Jednolita kolorowa warstwa uzytkowa (10 mm):
PORPLASTIC T770/ T777 (odporny na $wiatto)
Granulat EPDM (1- 3,5 mm)

ET (30-35 mm):

(elastyczna warstwa nosna) ‘
PORPLASTIC T770 / T776 R N AN e =

Granulat SBR (2—6/ s wRov, - ,' L
Podbudowa:
Niezwiazane, zageszczone kruszywo

24.1.2. Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia bezpieczna (antyposlizgowa potwierdzona atestem) wystepuje w gotowych elementach o
wymiarach 500x500 mm i grubos$ci 40 mm w kolorze jasnoniebieskim. Spdd ptyty sktada sie z 36
wystajacych kwadratowych pél imitujgcych ,tabliczke czekolady”. Nawierzchnia musi posiadaé Certyfikat
Srodowiskowy oraz certyfikat bezpieczeristwa upadku (HIC) na wysoko$é min. 1,5 m uzyskany zgodnie z
PN-EN 1177.

24.1.3. Plaza basenowa z kostki ceramicznej

Projektuje sie wykonanie plazy (chodnika) wokdt niecek basenowych z kostki klinkierowej
ceramicznej. Charakteryzuje sie ona piaskowym kolorem i wyraznym cieniowaniem, wystepujgcym na
poszczegblnych kostkach brukowych, uzyskanym w
procesie wypalania, bez dodatku angoby, poprzez - o V, /
zmiane struktury gazéw w piecu. Kostka ceramiczna ~ = :
antyposlizgowa potwierdzong atestem (kl. C) wraz z
fazowanymi krawedziami.

Parametry:
e  Wymiary: 200 x 100 x 45 [mm]
e Kolor: piaskowy
e Nasigkliwosé: do 6%
e Klasa wytrzymatosci: 65 MPa
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Warstwy plazy basenowej:

e Kostka brukowa klinkierowa -45 mm
e Podsypka cementowo — piaskowa, 1:3 -3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -20cm

Plaze basenowg ograniczy¢ wtopionym obrzezem betonowym 8 x 30 [cm] na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) oraz tawie betonowej (B-15).

24.1.4. Przyjete rozwiagzania konstrukcji nawierzchni
Konstrukcja drég/dojazdu z kostki betonowej:
e 15 cm —warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa,
e 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
e 3 cm - podsypka technologiczna — podsypka cementowo-piaskowa,
e 8 cm —warstwa scieralna z kostki betonowej — typ BEHATON, kol. szary.
Konstrukcja chodnikow:
e 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
e 3 cm — podsypka technologiczna — podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa,
e 6 cm —warstwa Scieralna z kostki betonowej, typ cegta, kol. szary.
24.1.5. Projektowane elementy uzupetniajace

Kraweznik betonowy stojgcy o wym. 15x30 cm utozony na tawie betonowej (C12/15) z oporem,
wystajacy 12 cm ponad jezdnie.

Odcinki przejsciowe z kraweznika stojgcego na wtopiony oraz zakonczenie kraweznika stojgcego
bez kontynuacji wykona¢ odcinkiem przejsciowym na dtugosci 1 m.

Ciggi piesze zostang ograniczony od terendw zielonych obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30 cm na fawie betonowej (C12/15) z obustronnym oporem.

Tereny zielone oraz skarpy rowdw uzupetni¢ humusem o minimalnej grubosci 15 cm, obsiac
mieszankg traw niskich.

24.2. Odwodnienie
24.2.1. Odwodnienie powierzchniowe
Wody opadowe z przebudowywanego terenu w przylegte tereny zielone.
24.2.2. Odwodnienie podczas prac budowlanych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.

24.3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z dachéw projektowanych budynkow beda odprowadzone do
zbiornika retencyjnego i wykorzystywane do podlewania zieleni. Ze zbiornika zostanie wykonany przelew
awaryjny odprowadzajacy wody opadowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dn1000 biegnacej na
terenie basendw.
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25. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek sanitarno-socjalny w konstrukcji kontenerowej

1) Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrza budynku :
Parter: ZL 1l — 139,84m’
Wysokos¢: 3,0m
Liczba kondygnacji: 1

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozardw przyjetych do celow projektowych.

Inwestor nie przewiduje wystepowania procesow technologicznych, ktére mogtyby stanowié¢ zagrozenie
pozarowe. Obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki pozarow do celéw projektowych. Strefa ZL I
przeznaczone beda pomieszczenia ogélnodostepne (toalety, natryski), pomieszczenia pracownicze (kasy,
czesc socjalna, pomieszczenie pierwszej pomocy i ratownika).

3) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba 0sob na kondygnacjach i w pomieszczeniach,
ktdérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngqtrz pomieszczen.

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Iil.

W strefie pozarowej na parterze przewiduje sie przebywanie do 2 pracownikéw bedacych statymi
uzytkownikami obiektu, w zwigzku z czym zaprojektowano drzwi prowadzace otwierane na zewnatrz z
wyjsciem bezposrednio na teren zewnetrzny.

4) Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkoéw ZL nie okresla sie.
5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementdw budowlanych
Klasa odpornosci budynku niskiego ZL Il okresla sie na,,C”. Z uwagi na fakt, ze budynek ma nie wiecej niz
2 kondygnacje i poziom stropu nad pierwszg kondygnacja jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad
poziomem terenu, klase odpornosci pozarowej budynku obniza sie do D.
Klase odpornosci pozarowej ogniowej elementéw budowlanych dla klasy D okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe] elementéw budynku® ")
odpornosci  gtowna konstrukcjaistrop!) |$ciana sciana przekrycie
pozarowe]  konstrukcjadachu zewnetrzna'wewnetrzna®)dachu®
budynku nosna 2)
o R 30 ) REI30 130 0 0

(0= 1)

Wszystkie powyzej wymienione elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia REI 30.
Zabezpieczenie konstrukcji i przekrycia dachu do REI30 wykonac np. poprzez malowanie konstrukcji stalowej do R30
oraz zastosowanie systemowego przekrycia REI30.
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7) Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Podziat obiektu na strefy pozarowe - obiekt stanowi jedng strefe pozarowa:

Parter:
e Parter ZL 11l —139,84m2
e Strefa pozarowa zakwalifikowana: kategoria E
e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami: nie dotyczy

e Strop oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami: nie dotyczy
e Drzwi w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego: nie dotyczy

8) Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow

sgsiadujgcych
Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym.
Od strony pétnocnej budynek bedzie znajdowat sie w odlegtosci 10,7 od granicy z dziatka drogowa.
Od strony potudniowej budynek nie przylega do innego budynku i znajduje sie projektowany kompleks
basenowy.Od strony wschodniej budynek nie przylega do innego budynku oraz nie znajduje sie w
zblizeniu do granicy z inng dziatkag. W zwigzku z w zwigzku z tym nie uwzglednia sie dodatkowych
zabezpieczen pozarowych.

9) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb

Przej$cia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do ludzi do wyjscia na zewnatrz budynku
nie przekraczajg dtugosci 40m.

W strefie pozarowej na parterze zaprojektowano wyjscia z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Najdtuzsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi na
zewnatrz budynku nie przekracza 30m.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja ogrzewcza i c.0. — projektuje sie ogrzewanie elektryczne w celu utrzymania temperatury na
poziomie 5C — 10C w okresie niskich temperatur (poza sezonem funkcjonowania obiektu).Instalacja
piorunochronna - zostanie zaprojektowana w zakresie projektu technicznego

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wodociggowej i ogrzewczej bede wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Kable elektryczne w klasie reakcji na ogien Eca (prowadzone natynkowo).

11) Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzern stuzgcych bezpieczeristwu pozarowemu,
dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczqgcych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzqdzen

Poniewaz powierzchnia zadnej ze stref pozarowych nie przekracza 1000m2 nie s3 wymagane hydranty

wewnetrzne.

W budynku nalezy wykonac¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia

podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi

wymagan w tym zakresie. Natezenie oswietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0.5Ix na poziomie podtogi,

na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej (zapobiegajacej panice) oraz 1 Ix na drogach

ewakuacyjnych. W poblizu (w odlegtosci do 2 m) przycisku sterujgcego/uruchamiajgcego PWP, pionowa

wartos¢ natezienia oswietlenia 5Ix nad tym elementem. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny
42 |Strona



Przebudowa z rozbudowg basendéw otwartych w Olesnie PROJEKT WYKONAWCZY

mie¢ sSwiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne powinny by¢ odporne na ujemne
temperatury (np. grzatki termiczne). Do pokazania kierunkéw ewakuacji i wyjs¢ ewakuacyjnych
przewidziano ewakuacyjne znaki podswietlane pokazujace kierunki ewakuacji, czas podtrzymania co
najmniej 1 h.

Doktadne rozwigzania znajdg sie w branzowych projektach technicznych, ktére muszg by¢ uzgodnione z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

12) Wyposazenie w gasnice
Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ABC w ilosci 2kg lub 3dm3 na kaide 300m2
powierzchni strefy pozarowej, w zwigzku z tym dla stref pozarowych nalezy przewidzie¢ gasnice w ilosci:
Parter: ZL Ill — 139,84m’- gasnica ABC 2kg lub 3dm?, zaleca sie wyposazy¢ obiekt w 2 gagnice ABC 2kg lub
3dm’®
13) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan
Z uwagi na fakt, ze strefy pozarowe w budynku nie przekraczajg powierzchni 1000m2 oraz budynek jest
niski, nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowej dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Budynek magazynowy chemii (TWB) w konstrukcji tradycyjnej

1) Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrza budynku:

e Parter: 45,2 m’

e Wysokos¢: 5,55m

e Liczba kondygnacji: 1
Powierzchnia zabudowy budynku: 60, 00 m2

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych.

Inwestor nie przewiduje wystepowania procesow technologicznych, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie
pozarowe. Obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki pozaréw do celéw projektowych. Strefa PM
przeznaczona bedzie na pomieszczenia techniczne i technologiczne.
3) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kondygnacjach i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngqtrz pomieszczen.
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi PM.
W strefie pozarowej na parterze przewiduje sie przebywanie do 1 pracownika bedacych statymi
uzytkownikami obiektu, w zwigzku z czym zaprojektowano drzwi prowadzgce otwierane na zewnatrz z
wyjsciem bezposrednio na teren zewnetrzny.
4) Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Dla projektowanego budynku zakwalifikowanego do PM okreslono gestos¢ obcigzenia ogniowego
Q <500 [MJ/m?].

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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6) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementow budowlanych
Klasa odpornosci budynku niskiego PM okresla sie na ,,E”.

Maksymalna
gestosc obcigienia Budynek
ogniowego o jednej Budynek wielokondygnacyjny
strefy poiarowej kondygnacii
w budynku nadziemnej (bez ||
Dﬁ;i:g;g;? riski sredniowysoki | wysoki wysokosciowy
Q [Mlfm?]
(N) (5W) (W) (WW)
1 2 3 4 5 &
u E— EDD ITE." IIDN I'JCM IIBN IIB“’
500<0Q=1.000 o™ D" e “B" “B"
1.000 < Q<2000 e c “ce “B" “B"
2.000 <0 =4.000 “B" "B" “B" - *
Q> 4.000 iy vy -y * *

Klase odpornosci pozarowej ogniowej elementéw budowlanych dla klasy E okresla ponizsza tabela:

Klasa
n:ndpornosc_l Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynkus)*)
poZarowej
budynku
. . .. krvei
gtowna . konstrukca sciana sCiana przekrycie
konstrukcja stropl) Iewnetrzna | wewnetrzna dachu
. dachu
nosna 1),2) 1) 3)
1 2 3 4 5 & 7
"E" -) -) - - - -

Wszystkie powyzej wymienione elementy budynku powinny byé¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

7)

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Podziat obiektu na strefy pozarowe - obiekt stanowi jedng strefe pozarowg:

8)

PM -45,2m’
kategoria E

Parter:

Strefa pozarowa zakwalifikowana:
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami: nie dotyczy
Strop oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami: nie dotyczy

Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego: nie dotyczy

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeristwo poZzarowe, w tym odlegtosci od obiektéw

sgsiadujgcych

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym.
Od strony pétnocnej budynek bedzie znajdowat sie w odlegtosci 7,41 od granicy z dziatka drogowa.
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Od strony potudniowej budynek nie przylega do innego budynku oraz nie znajduje sie w zblizeniu do
granicy z inng dziatkg, od strony potudniowo-zachodniej i potudniowej znajduje sie projektowany
kompleks basenowy.

Od strony wschodniej budynek nie przylega do innego budynku oraz nie znajduje sie w zblizeniu do
granicy z inng dziatka. Od strony zachodniej budynek nie przylega do innego budynku oraz nie znajduje
sie w zblizeniu do granicy z inng dziatka. W zwigzku z w zwigzku z tym nie uwzglednia sie dodatkowych
zabezpieczen pozarowych.

9) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposob
Przejscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do ludzi do wyjscia na zewnatrz budynku
nie przekraczajg dtugosci 40m.
W strefie pozarowej na parterze zaprojektowano wyjscia z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz
budynku.
Najdtuzsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi na
zewnatrz budynku nie przekracza 30m.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja ogrzewcza i c.0. — projektuje sie ogrzewanie elektryczne w celu utrzymania temperatury na
poziomie 5C — 10C w okresie niskich temperatur (poza sezonem funkcjonowania obiektu).Instalacja
piorunochronna - zostanie zaprojektowana w zakresie projektu technicznego

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wodociggowej i ogrzewczej bede wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Kable elektryczne w klasie reakcji na ogien Eca (prowadzone natynkowo).

11) Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzgcych bezpieczerstwu pozarowemu,
dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczqgcych ochrony przeciwpoZarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzqdzen

Poniewaz powierzchnia zadnej ze stref pozarowych nie przekracza 1000m2 nie s3 wymagane hydranty
wewnetrzne.

W budynku nalezy wykonac¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie. Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0.5Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej (zapobiegajacej panice) oraz 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych. W poblizu (w odlegtosci do 2 m) przycisku sterujgcego/uruchamiajacego PWP, pionowa
wartos¢ natezenia oswietlenia 5Ix nad tym elementem. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny
mie¢ sSwiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne powinny by¢ odporne na ujemne
temperatury (np. grzatki termiczne). Do pokazania kierunkéw ewakuacji i wyjs¢ ewakuacyjnych
przewidziano ewakuacyjne znaki pod$wietlane pokazujace kierunki ewakuacji, czas podtrzymania co
najmniej 1 h.

Doktadne rozwiazania znajdg sie w branzowych projektach technicznych, ktére muszg by¢ uzgodnione z
rzeczoznawcay ds. zabezpieczen ppozi.
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12) Wyposazenie w gasnice
Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ABC w ilosci 2kg lub 3dm3 na kaide 300m2
powierzchni strefy pozarowej, w zwigzku z tym dla stref pozarowych nalezy przewidzie¢ gasnice w ilosci:
e Parter: PM —45,2m? - gaénica ABC 2kg lub 3dm?,

13) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a w
szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Z uwagi na fakt, ze strefy pozarowe w budynku nie przekraczajg powierzchni 1000m2 oraz budynek jest
niski, nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowej dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej obiektu.

26. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osdéb uprawnionych zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami branzowymi.

Przed rozpoczeciem realizacji, Inwestor jest zobowigzany do przekazania kompletu otrzymanej
dokumentacji projektowej, uprawnionej osobie, wyznaczonej przez niego do kierowania robotami
budowlanymi.

Osoba wyznaczona przez inwestora do kierowania pracami wykonawczymi, przed rozpoczeciem
realizacji, zobowigzana jest do sprawdzenia kompletnosci posiadanej dokumentacji projektowej i
opracowan dla poszczegdlnych branz, zapoznania sie z nimi w catosci, oraz sprawdzenia ich zgodnosci ze
stanem faktycznym.

Dokumentacje poszczegdlnych branz nalezy rozpatrywac facznie, a w przypadku wystgpienia brakéw lub
jakichkolwiek rozbieznos$ci pomiedzy poszczegolnymi projektami branzowymi, opisami i rysunkami, lub w
sytuacji stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejacym, przed podjeciem jakichkolwiek
dziatan nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z projektantem w celu okreslenia wiasciwych dla
zaistniatego przypadku rozwigzan.

Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny zostaé uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem oraz posiadac
wymagane certyfikaty atesty i badania.

OPRACOWANIE

mgr inZ. arch. Wlodzimierz Banas
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Grzegorz Dziedzic
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