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LEGENDA OTWORY ZBIORNIKA

1z. Otwór Ø80 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,00

2z. Otwór Ø300 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,50

3z. Otwór Ø300 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,20

4z. Otwór Ø150 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -0,75

5z. Otwór Ø500 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -2,15

6z. Otwór Ø500 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,50

7z. Otwór Ø200 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -0,75

8z. Spust denny zbirnika wraz z rurą odpływową Ø110 osadzić w dnie zbiornika na etapie zbrojenia

9z. Otwór Ø250 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -2,25

10z. Otwór Ø250 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -0,75

11z. Otwór Ø200 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,20

12z. Otwór Ø300 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,00

13z. Otwór Ø250 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,20

14z. Otwór Ø300 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -2,25

15z. Otwór Ø150 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,00

16z. Otwór Ø300 w ścianie zbiornika pod rurę. Oś otworu na poziomie -2,00
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LEGENDA OTWORY KOMORY

1k. Otwór Ø200 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,50

2k. Otwór Ø300 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,50

3k. Otwór Ø400 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -2,25

4k. Otwór Ø80 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,20

5k. Otwór Ø100 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,20

6k. Otwór Ø150 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,20

7k. Otwór Ø200 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,20

8k. Otwór Ø200 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,70

9k. Otwór Ø150 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,70

10k. Otwór Ø400 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,70

11k. Otwór Ø400 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,70

12k. Otwór Ø150 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,00

13k. Otwór Ø500 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -2,15

14k. Otwór Ø300 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -2,25

15k. Otwór Ø250 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,20

16k. Otwór Ø250 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -2,25

17k. Otwór Ø200 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -1,20

18k. Otwór Ø250 w ścianie komory pod rurę. Oś otworu na poziomie -2,00

19k. Otwór Ø150 w stropie komory pod rurę do zasilania wodnego placu zabaw
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Fundamenty należy uzgodnić po 
wyborze zjezdżalni

Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Branża: Nr uprawnień:

Stadium:

Data:

Podpis:Zakres uprawnień:

13.06.2022

Nr arch.: 12/20

dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 
160803_4 Olesno

Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno
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ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś

ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Przebudowa basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn.:"Modernizacja kompleksu basenów 
otwartychw Oleśnie przy ul. Kościuszki 17"

Nazwa: Zbiornik i komora- rysunek szalunkowy

Numer
rysunku:

Numer
strony:K03

Skala: 1 : 100

Asystent
branży konstr:

Sprawdzający
branży konstr:

Projektant
branży konstr:

mgr inż. Marek Lipiński

mgr inż. Anatol Najdek

dr inż. Andrzej Kowal

13/02/DUW

162/92/UW

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UWAGA:
1. Opracowanie wykonane jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami polskimi.
2. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową 
i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami 
branżowymi.
4. Projekt chroniony jest prawem autorskim.
5. Wszystkie wymiary domierzyć na budowie.
6. Beton: C30/37 
7. Stal zbrojeniowa fyk=500MPa, 

klasa ciągliwości:
średnice do12mm - A, 
średnice powyżej 12mm - B 

 wg PN-EN 1992-1-1
8. Rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami 
opracowania. Projekt konstrukcyjny stanowi integralną część projektu 
architektonicznego.
W razie rozbieżności lub kolizji należy  niezwłocznie powiadomić 
Projektanta.


