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PRZEDMIAR
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1[SIEC WODOCIAGOWA 1 42
2|KOMORA WODOMIERZOWA 43 55
3[SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 56 95
4[SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 96 114
5/INSTALACJA DO PODLEWANIA 115 139
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-01
(p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18)/1000 km 0.184
RAZEM 0.184
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
0.44+0.44+26.09+10.57+0.44+0.44 38.420
1.43+3.71+0.56+12.38+4.09+3.02+21.93+4.73+0.32+14.15+5.50+0.32+0.25+ 122.910
11.45+2.48+6.52+2.47+0.40+13.42+1.78+12.0
A (obliczenia pomocnicze) =========
161.330
poz.2A*10% m3 16.133
RAZEM 16.133
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
poz.2A*90% m3 145.197
RAZEM 145.197
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 8
p0z.2+p0z.3 m3 161.330
RAZEM 161.330
5 Podwieszenie na czas prowadzenia rob6t instalacji elektrycznych wraz z péz- |kpl.
d.1|analiza indy- |niejszym demontazem konstrukcji zabezpieczajacych
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm pod rurocig- |m?2
d.1/0501-02 giem
(p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18)*0.80 m2 147.120
RAZEM 147.120
7|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek drobno i $red- |m2
d.1/0501-02 nioziarnisty - obsypka po bokach rury
Krotnos¢ = 0.67
(p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18)*0.80 m2 147.120
RAZEM 147.120
8/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobno i $red- |m2
d.1/0501-02 nio- ziarnisty - obsypka ponad wierzch rury
(p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18)*0.80 m2 147.120
RAZEM 147.120
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.1/0320-0101  |gtebokos$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
poz.3+poz.2 m3 161.330
-p0z.8*0.15 ms3 -22.068
-poz.7*0.10 m3 -14.712
-p0z.6*0.15 m3 -22.068
RAZEM 102.482
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
poz.9 m3 102.482
RAZEM 102.482
11|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18)*1.40*2 m2 514.920
RAZEM 514.920
12|wycena wias- |Wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej w225 z odbiorem wpigcia ze strony |szt
d.1|na wiasciciela
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 Wohpiecie do istniejgcej sieci - armatura kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
43.7+27.3 m 71.000
RAZEM 71.000
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15/KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-03 Sr. zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9907
3.7+27.1+5.9 m 36.700
RAZEM 36.700
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-01 $r. zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
analogia
24.2 m 24.200
RAZEM 24.200
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-01 $r. zewnetrznej 32 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
analogia
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-01 $r. zewnetrznej 25 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
analogia
0.4+19.0+8.2+0.5+21.1 m 49.200
RAZEM 49.200
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
5+2+2 zlgcz. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewnetrznej 90 mm
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 40 mm
zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1{0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 25 mm
2+1 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm - kolano PE
analogia 110
3+1 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - redukcja
analogia PE 110/90
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - redukcja
analogia PE 110/40
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - tréjnik PE
analogia 110/50
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - tréjnik PE
analogia 110/110
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - tréjnik PE
analogia 110/25
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
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29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1/0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - kolano PE
analogia 90
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm -tréjnik PE
analogia 90/25
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1/0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm -tréjnik PE
analogia 90/25
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - kolano
analogia PE40
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0111-01 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 25 mm - kolano
analogia PE25
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1/0212-02 gach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r. 32 mm montowane kpl.
d.1/0211-01 na rurociggach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r. 20 mm montowane  |kpl.
d.1/0211-01 na rurociggach PVC i PE z nasuwka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. |prob.
d.1/0802-01 nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci |10m
d.1/9913b-06 przewodéw z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW i PE o $r. 350 mm rézn.
20 10m 20.000
rézn.
RAZEM 20.000
39|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 Krotnos¢ = 1.44 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Krotnos¢ = 1.44 Om
poz.39 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
41|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go w kolorze niebieskim.
p0z.14+p0z.17+p0z.15+p0z.16+p0z.18 m 183.900
RAZEM 183.900
42|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany - rura ostonowa Dn65 mm szt.
d.1/0527-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 KOMORA WODOMIERZOWA
43|KNR 2-02 Montaz prefabrykowanej komory wodomierzowej 2500x1600x1950 z wlazem  |elem.
d.2/1925-06
analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciane w rurach stalowych o $r. 90 mm przej.
d.2|0217-07
analogia
2 przej. 2.000
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RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2|0111-04 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - redukcja
analogia PE 110/90
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.2|0212-02 gach PVC i PE, krotka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47 KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2/0130-08 nalnej 80 mm
analogia Zawor antyskazeniowy BA1350, kotnierzowy DN 80mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 65 mm (wodomierz dostarcza dostaw- |kpl.
d.2/0141-02 ca wody)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|/KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm szt.
d.2|0112-02 fgcznik kotnierzowy Dn80 do rur PE90
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|/KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm szt.
d.2|0112-02 zwezka 2-kotnierzowa Dn80/65
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|/KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 65 mm szt.
d.2|0112-02 krdciec 2 konierzowy, DN65, L=100 mm + zawdr czerpalny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|/KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 65 mm szt.
d.2|0112-02 fgcznik kompensacyjny DN65
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 65 mm szt.
d.2|0112-02 filtr siatkowy kotnierzowy DN8O
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy kotnierzowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2|0130-08 filtr siatkowy kotnierzowy DN 80mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3- |m3
d.2|0530-01 cokoty betonowe
analogia
0.5"0.5*0.6*3 m3 0.450
RAZEM 0.450
3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
56| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0119-01
(p0z.68+p0z.69+p0z.70+p0z.71+p02.72+p0z.73+p02.74)/1000 km 0.301
RAZEM 0.301
57/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
13.50+21.51+21.00+11.81+8.24+3.97+7.47+2.98+35.0+4*5.0 145.480
5.30+9.77+8.67+4.79+22.81+7.48+3.24+11.68+3.13+7.95+7.65+7.18+3.50+ 208.740
5.82+4.39+5.83+1.04+0.76+3.35+29.99+5.41+7*5.0+8.0+2*3.0
6.18+14.38+11.22+3.56+5.98+9.41+1.15+3.26+3.44+7.08+8.30+1.29+9.30+ 100.930
1.38+5"3.0
A (obliczenia pomocnicze) =========
455.150
poz.57A*10% m3 45.515
RAZEM 45.515
58/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
poz.57A*90% m3 409.635
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RAZEM 409.635
59/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
[\
Krotnos¢ = 8
poz.57+p0z.58 m3 455.150
RAZEM 455.150
60 Podwieszenie na czas oprowadzenia robot istniejacych instalacii elektrycz- kpl.
d.3|analiza indy- |nych i sanitarnych wraz z pézniejszym demontazem konstrukcji zabezpiecza-
widualna jacych
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
61/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobno i $red- |m2
d.3/0501-02 nio- ziarnisty - podsypka
(p0z.68+p0z.69+p0z.70+p0z.71+p02.72+p0z.73+p02.74)*0.8 m2 240.720
RAZEM 240.720
62|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub. $r. 20 cm - piasek drobnoi  |m?2
d.3/0501-02 Srednioziarnisty - obsypka po bokach rury
(p0z.68+p0z.69+p0z.70+p0z.71+p0z.72+p0z.73+p0z.74)*0.8 m2 240.720
RAZEM 240.720
63|/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - piasek drobno i $red- |m2
d.3/0501-03 nio- ziarnisty - obsypka
poz.61 m?2 240.720
RAZEM 240.720
64|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.3/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
poz.58+poz.57 m3 455.150
-p0z.61*0.15-p0z.62*0.20-p0z.63*0.2 m3 -132.396
RAZEM 322.754
65/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
poz.64 m3 322.754
RAZEM 322.754
66| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(p0z.68+p0z.69+p0z.70+p0z.74)*1.80*2 m2 734.400
RAZEM 734.400
67|wycena wias-| Wpigcie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej z odbiorem wpigcia ze strony wias- |szt
d.3|na ciciela.
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione|m
d.3/0408-06
z.82.3.4.
9908
5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
69|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3/0408-03
z.82.3.4.
9908
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
70 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.3/0408-02
z.82.3.4.
9908
5.3 m 5.300
32.6+33.4 m 66.000
54.2+2.0+4.0+5.2+7.3+33.2 m 105.900
RAZEM 177.200
71/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione|m
d.3|0408-01
z.82.3.4.
9908
4.8+2.1+7.7+2.1+5.4+1.6+1.3+3.8+4.4+3.0 m 36.200
RAZEM 36.200
72/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw ttocznych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz-|m
d.3/0109-11 nej 250 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
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73|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw ttocznychz rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- |m
d.3/0109-03 nej 90 mm - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9907
28.6+26.5+1.6 m 56.700
RAZEM 56.700
74/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw ttocznych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz-|m
d.3/0109-01 nej 63 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
75/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
4+4 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
76 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3/0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - kolano PE
analogia 90
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-03 gtebokosci 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
79/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-4-4-4-3-3 [0.5m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
80|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-01 gtebokosci 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
81|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0513-02 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
82|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 630 mm szt.
d.3/0409-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - ki- |szt.
d.3/0408-01 neta przeptywowa typ 1
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84/KNR-W 2-18 |Przepompownia $ciekdw; zbiornik 1200/4100 kpl.
d.3/0513-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
85 /KNR-W 2-18 | Zbiornik retencyjny betonowy 30 m3 kpl.
d.3/0513-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86| KNR-W 2-15 |Regulator przeptywu RP160 szt.
d.3/0222-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. |szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano PVC 160
z.82.3.4.
9908
3+1+3 szt 7.000
RAZEM 7.000
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88|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  [szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - tréjnik PVC 160/160
z.82.3.4.
9908
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. |szt.
d.3/0421-01 zewn. 110 mm - wykopy umocnione - kolano PVC 110
z.82.3.4.
9908
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt.
d.3/0421-01 zewn. 110 mm - wykopy umochnione - tréjnik PVC 110/110
z.82.3.4.
9908
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.3/0212-03 gach PVC i PE z nasuwkag
3 <spusty> kpl. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.3/0212-02 gach PVC i PE z nasuwka
2 <spusty> kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej do 400 mm odc. -1
d.3/0706-04 préb.
(p0z.68+p0z.69+p0z.70+p0z.71+p0z.72+p02.73+p02.74)/200 odc. -1 1.505
proéb.
RAZEM 1.505
94|/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cmw  |przej.
d.3/0217-04 tulejach z rur stalowych o $r. 200 mm
analogia
3 przej. 3.000
RAZEM 3.000
95/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cmw | przej.
d.3/0217-04 tulejach z rur stalowych o $r. 300 mm
analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
4 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
96| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kanalizacji deszcowej km
d.4/0120-03
(poz.107)/1000 km 0.092
RAZEM 0.092
97|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(6.61+3.60+1.35+5.88+6.96+12.77+6.17+4.21+0.77+0.85+11.07+0.28+0.52+ |m3 9.676
0.72+20.0+5*3.0)*10%
RAZEM 9.676
98|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(6.61+3.60+1.35+5.88+6.96+12.77+6.17+4.21+0.77+0.85+11.07+0.28+0.52+ |m3 87.084
0.72+20.0+5*3.0)*90%
RAZEM 87.084
99|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
[\
Krotnos¢ = 8
p0z.97+p0z.98 m3 96.760
RAZEM 96.760
100 Koszty sktadowania ziemi m3
d.4|kalk. wtasna
poz.99 m3 96.760
RAZEM 96.760
101/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobno i $red- |m2
d.4/0501-02 nio- ziarnisty - podsypka
(poz.107)*1.0 m?2 92.100
RAZEM 92.100
102|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.4/0501-03
(p0oz.107)*1.0 m?2 92.100
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RAZEM 92.100
103/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - piasek drobno i $red- |m2
d.4/0501-03 nio- ziarnisty - obsypka
poz.101 m?2 92.100
RAZEM 92.100
104|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.4|0230-01 m w gruncie kat. |-l
p0z.97+p0z.98 m3 96.760
-poz.101*0.15 m3 -13.815
-poz.102*0.20 m3 -18.420
-poz.103*0.20 m3 -18.420
RAZEM 46.105
105/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.4|0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
poz.104 m3 46.105
RAZEM 46.105
106/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.4/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(poz.107)*1.40*2 m?2 257.880
RAZEM 257.880
107|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.4/0408-02
z.82.3.4.
9908
66.3+1.8+21.8+0.9+1.3 m 92.100
RAZEM 92.100
108|wycena wtas- | Wpiecie przytacza z rury PCV do kolektora DN1000 przez komin wtazowy szt
d.4\na dn800
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
d.4/0214-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
110/KNR-W 2-15 |Rewizje deszczowe uniwersalne PVC o $r. 160 mm o potaczeniach wcisko- szt.
d.4/0222-03 wych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.4/0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano PVC 160
z.82.3.4.
9908
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - ki- |szt.
d.4|0408-01 neta przeptywowa typ 1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR 2-02 Montaz prefabrykowanego zbiornika retencyjnego elem.
d.4/1925-06
analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
114 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4/0706-01 prob.
(poz.107)/200 odc. -1 0.461
préb.
RAZEM 0.461
5 INSTALACJA DO PODLEWANIA
115/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5/0119-01
(poz.125+p0z.126)/1000 km 0.264
RAZEM 0.264
116|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
1.0"0.6*(10+11.1+2.0+12.9+5.3+45.1+2*0.6+42.1+17.5+33.2+36.9+2*1.5) 132.180
1.0"0.6%(26.0+1.0) 16.200
A (obliczenia pomocnicze) =========
148.380
poz.116A*10% m3 14.838
RAZEM 14.838
117/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
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poz.116A*90% m3 133.542
RAZEM 133.542
118|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 8
poz.116+poz.117 m3 148.380
RAZEM 148.380
119/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm pod rurocig- |m?2
d.5/0501-02 giem
(poz.125+p0z.126)*0.80 m?2 210.880
RAZEM 210.880
120|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek drobno i $red- |m2
d.5/0501-02 nioziarnisty - obsypka po bokach rury
Krotnos¢ = 0.67
(poz.125+p0z.126)*0.80 m?2 210.880
RAZEM 210.880
121|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobno i $red- |m2
d.5/0501-02 nio- ziarnisty - obsypka ponad wierzch rury
(p0z.125+p0z.126)*0.80 m?2 210.880
RAZEM 210.880
122/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.5/0320-0101  |gtebokos$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
poz.117+poz.116 m3 148.380
-poz.121*0.15 m3 -31.632
-poz.120*0.10 m3 -21.088
-poz.119*0.15 m3 -31.632
RAZEM 64.028
123/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-01
poz.122 m3 64.028
RAZEM 64.028
124 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.5/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(poz.125+p0z.126)*1.00*2 m?2 527.200
RAZEM 527.200
125/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5/0109-01 Sr. zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
10+11.1+2.0+12.9+5.3+45.1+270.6+42.1+17.5+33.2+36.9+2*1.5 m 220.300
4.6+1.7+7.0+3.0 <w komorze> m 16.300
RAZEM 236.600
126/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5/0109-01 Sr. zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9907
analogia
26.0+1.0 m 27.000
RAZEM 27.000
127|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.5/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 50 mm
30 zlgcz. 30.000
RAZEM 30.000
128/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5/0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 40 mm
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
129/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.5/0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 50 mm - kolano
analogia PES50
7+3 ztgcz. 10.000
RAZEM 10.000
130|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.5/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm - tréjnik PE50
analogia
6 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
131/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.5/0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - kolano
analogia PE40
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
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132/KNR 2-18 Skrzynki do podlewania zieleni z zaworem i ztgczkg do weza 1" kpl.
d.5/0315-01
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
133/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. |prob.
d.5/0802-01 nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
134/ KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci |10m
d.5/9913b-01 przewoddw z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW i PE do $r. 80 mm rozn.
3 10m 3.000
rozn.
RAZEM 3.000
135|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.20
d.5/0803-01 Krotnos¢ = 1.44 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
136/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/0708-01 Krotnos¢ = 1.44 Om
poz.135 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
137/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5/0219-01 go w kolorze niebieskim.
poz.125+p0z.126 m 263.600
RAZEM 263.600
138/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany - rura ostonowa Dn65 mm szt.
d.5|0527-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR-W 7-07 |Pompa samozasysajgca do wody deszczowej 9m3/h, H=40 m, 3,8 kW kpl.
d.5/0101-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-12-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (OP) r-g 4 323.1779 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1600 0.00 0.00
2.|bale iglaste nasycane 50-63mm Kkl.1lI m3 2.1361 0.00 0.00
3.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.5540 0.00 0.00
4.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.4725 0.00 0.00
5./Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0260 0.00 0.00
6.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.160 mm' szt. 5.0000 0.00 0.00
7.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k. 11l m3 0.1719 0.00 0.00
8.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0079 0.00 0.00
9.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0.0041 0.00 0.00

10.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.8310 0.00 0.00
11. [filtr siatkowy kotnierzowy DN 80mm szt 1.0000 0.00 0.00
12. [filtr siatkowy kotnierzowy DN80 szt. 1.0000 0.00 0.00
13.|Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 20.9702 0.00 0.00
14. kinety PE 200/200" szt. 10.0000 0.00 0.00
15.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 211.4059 0.00 0.00
16.|Klamry ciesielskie z pretoéw stal. typu U kg 30.6877 0.00 0.00
17. kolano elektrooporowe PE 90 szt. 3.0000 0.00 0.00
18.  kolano elektrooporowe PE110 szt. 4.0000 0.00 0.00
19.  kolano elektrooporowe PE25 szt. 3.0000 0.00 0.00
20. |kolano elektrooporowe PE40 szt. 3.0000 0.00 0.00
21.|kolano elektrooporowe PE50 szt. 10.0000 0.00 0.00
22.|Krag betonowy bez stopni ztazowych fi 1000 mm 500 mm szt 22.0000 0.00 0.00
23.|Krag betonowy bez stopni ztazowych fi 1200 mm 500 mm szt 7.0000 0.00 0.00
24. krociec 2 konierzowy, DN65, L=100 mm + zawor czerpalny szt. 1.0000 0.00 0.00
25.|Kréciec zel.cisn.jednokot. FW fi 100mm szt 2.0000 0.00 0.00
26.|Kréciec zel.ci$n.jednokot. FW fi 32mm szt 3.0000 0.00 0.00
27.|krécce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych o|szt. 4.0000 0.00 0.00
$r. 50-65 mm
28.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 110 (mm)/45 st. szt 1.0000 0.00 0.00
29.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 160 (mm)/90 st. szt 9.0000 0.00 0.00
30. | Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik 110/110 szt 1.0000 0.00 0.00
31.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik 160/160 szt 1.0000 0.00 0.00
32. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 0.7500 0.00 0.00
33.|Lepik asfalt.stos.na zimno kg 54.0000 0.00 0.00
34. |tacznik kotnierzowy Dn80 do rur PE9S0O szt. 2.0000 0.00 0.00
35. tacznik kompensacyjny DN65 szt. 1.0000 0.00 0.00
36. mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 8.7900 0.00 0.00
37.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 2.6650 0.00 0.00
38.|Nasuwka cisnieniowa z PVC-U kielichowana z uszczelkg, PN 10 - fi|szt 3.0000 0.00 0.00
63 mm
39.|nasuwki na rury PVC (PE) cisnieniowe typu NW-W o $r. 80-100 szt. 6.0000 0.00 0.00
mm
40.|Obudowa do zasuw, teleskop. fi 200 mm szt 3.0000 0.00 0.00
41.|0Obudowa do zasuw, teleskop. fi 40/50 mm szt 3.0000 0.00 0.00
42.|obudowy zeliwne do zasuw 0 $r. 80-100 mm szt. 3.0000 0.00 0.00
43.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 549.2880 0.00 0.00
44.|piasek do zasypki" m3 535.3690 0.00 0.00
45.|Piasek naturalny kopany m3 383.5607 0.00 0.00
46. |pierscienie betonowe studzienki 630 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
47.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 10.0000 0.00 0.00
48.|Podchloryn sodowy kg 1.4400 0.00 0.00
49.|podstawy studzienek dn 630 z tworzyw z kinetg szt. 2.0000 0.00 0.00
50.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 10.0000 0.00 0.00
51.|Pompa samozasysajgca do wody deszczowej 9m3/h, H=40 m, 3,8 |kpl. 1.0000 0.00 0.00
kW
52. |prefabrykowana komora wodomierzowa 2500x1600x1950 z wlazem |szt. 1.0000 0.00 0.00
53. |prefabrykowany zbiornik Zzelbetowy12 m3 szt. 1.0000 0.00 0.00
54.|przejscie uszczelniajgce EPDM DN80/90 szt 2.0000 0.00 0.00
55.|Przepompownia $ciekéw 1200/4100 szt 2.0000 0.00 0.00
56. |redukcja elektrooporowa PE110/40 szt. 1.0000 0.00 0.00
57.|redukcja elektrooporowa PE110/90 szt. 3.0000 0.00 0.00
58. |regulator przeptywu RP160 szt. 1.0000 0.00 0.00
59. |roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 24.2100 0.00 0.00
60.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 44.5600 0.00 0.00
61.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 57.6300 0.00 0.00
62.|Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U lite SDR34 Dn160 m 93.9420 0.00 0.00
63.|Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ sredni (N) - SDR41 m 180.7440 0.00 0.00
(SN4), spieniona 160x4,0x3000 (mmxmmxmm)
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64.|Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ sredni (N) - SDR41 m 14.4840 0.00 0.00
(SN4), spieniona 200x4,9x3000 (mmxmmxmm)
65.|Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ $redni (N) - SDR41 m 5.8140 0.00 0.00
(SN4), spieniona 400x9,8x3000 (mmxmmxmm)
66.|Rura PE-HD 0,63 MPa,SDR17,5,fi 250/14,2mm m 4.0800 0.00 0.00
67.|Rura PE-HD 0,63 MPa,SDR17,6,fi 110/6,3mm m 72.4200 0.00 0.00
68.|Rura PE-HD 0,63 MPa,SDR17,6,fi 90/5,2mm m 95.2680 0.00 0.00
69.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 25/2,3mm m 50.1840 0.00 0.00
70.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 32/3,0mm m 2.8560 0.00 0.00
71.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm m 52.2240 0.00 0.00
72.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 50/4,6mm m 241.3320 0.00 0.00
73.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm m 7.0380 0.00 0.00
74.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm m 36.9240 0.00 0.00
75.|Rura stal.,b/szwu fi 76,1/3,6mm m 4.0000 0.00 0.00
76.|Rura stalowa czarna fi 219,1/5,6(200)mm m 5.0000 0.00 0.00
77.|Rura stalowa czarna fi 323,9/7,1(300)mm m 1.0000 0.00 0.00
78.|rura teleskopowa studzienki 630 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
79.|rura trzonowa 1000/630 szt. 2.0000 0.00 0.00
80. |rury karbowane 425 mm m 11.6000 0.00 0.00
81.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 5.0000 0.00 0.00
82.|siodto elektroporowe PE 225/110 szt 1.0000 0.00 0.00
83.|skrzynka do podlewania zieleni zaworem iztgczkg do weza 1" szt. 7.0000 0.00 0.00
84.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 25-32 mm szt. 3.0000 0.00 0.00
85. |skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80-100 mm szt. 6.0000 0.00 0.00
86. |stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.1693 0.00 0.00
87.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0147 0.00 0.00
88.|Stopien wtazowy zeliwny ALFA do studzienek szt 44.3000 0.00 0.00
89.|sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy smotowany kg 23.4000 0.00 0.00
90.|Sruby stal. zgrubne M 12 dt. do 80mm' kg 14.4090 0.00 0.00
91.|Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 4.7100 0.00 0.00
92.|Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 16.3200 0.00 0.00
93.|tasma z polichlorku winylu m 478.8250 0.00 0.00
94.|teleskop DN 425 m 10.0000 0.00 0.00
95.|Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0.6600 0.00 0.00
96. |trojnik elektrooporowy PE 90/25 szt. 3.0000 0.00 0.00
97.|tréjnik elektrooporowy PE 90/90 szt. 1.0000 0.00 0.00
98. |trojnik elektrooporowy PE110/110 szt. 1.0000 0.00 0.00
99. |tréjnik elektrooporowy PE110/25 szt. 1.0000 0.00 0.00
100. |tréjnik elektrooporowy PE110/50 szt. 1.0000 0.00 0.00
101.tréjnik elektrooporowy PE50 szt. 6.0000 0.00 0.00
102. |trojnik PE 225/110 szt 1.0000 0.00 0.00
103. |uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 160 mm szt. 3.5000 0.00 0.00
104.|Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 400mm szt 6.0000 0.00 0.00
105.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 100mm szt 4.0000 0.00 0.00
106.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 20 mm szt 2.0000 0.00 0.00
107.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 32mm szt 1.0000 0.00 0.00
108. |uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielichowych PVC (PE) o |szt. 9.0000 0.00 0.00
$r. 125-150 mm
109. |uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o ér. 80-100 |szt. 15.0000 0.00 0.00
mm
110.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych $r. 65-80 mm [szt. 7.3500 0.00 0.00
111.|Wtaz kanatowy zeliwny kl. D 400 DO - 600 H-115 szt 12.0000 0.00 0.00
112.|wiaz telskopowy DN 425 szt. 10.0000 0.00 0.00
113./Woda z rurociggdéw m3 0.9000 0.00 0.00
114.|woda z rurociggu m3 106.9758 0.00 0.00
115.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.3400 0.00 0.00
116.|Zasuwa klinowa kotnierzowa 112 UG, bez kétka z gtadkim przelo- |szt 3.0000 0.00 0.00
tem z Zeliwa sferoidalnego, uszczelnienie EPDM, malowane prosz-
kowo farbg poliestrowa, srednica nominalna przelotu 100 mm, cie-
zar 25.7 kg/szt.
117.|Zasuwa klinowa kotnierzowa 112 UG, bez kétka z gtadkim przelo-  |szt 3.0000 0.00 0.00
tem z zeliwa sferoidalnego, uszczelnienie EPDM, malowane prosz-
kowo farbg poliestrowa, $rednica nominalna przelotu 150 mm, cie-
zar 42.0 kg/szt.
118.|Zasuwa klinowa kotnierzowa 112 UG, bez kétka z gtadkim przelo- |szt 2.0000 0.00 0.00
tem z Zeliwa sferoidalnego, uszczelnienie EPDM, malowane prosz-
kowo farbg poliestrowa, srednica nominalna przelotu 20 mm, ciezar
10.0 kg/szt.
119.|Zasuwa klinowa kotnierzowa 112 UG, bez kétka z gtadkim przelo- |szt 1.0000 0.00 0.00
tem z zeliwa sferoidalnego, uszczelnienie EPDM, malowane prosz-
kowo farbg poliestrowa, $rednica nominalna przelotu 32 mm, ciezar
10.0 kg/szt.
120.|Zasuwa klinowa kotnierzowa 112 UG, bez kétka z gtadkim przelo- |szt 2.0000 0.00 0.00
tem z Zeliwa sferoidalnego, uszczelnienie EPDM, malowane prosz-
kowo farbg poliestrowa, srednica nominalna przelotu 80 mm, ciezar
18.7 kg/szt.'
121.|Zawér antyskazeniowy BA1350, kotnierzowy DN 80mm szt 1.0000 0.00 0.00
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122.|zbiornik retencyjny betonowy 30m3 szt 1.0000 0.00 0.00
123.|zwezka 2-kotnierzowa Dn80/65 szt. 2.0000 0.00 0.00
124.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 2.6600 0.00 0.00
125. materialy pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0.9400 0.00 0.00
2.|Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 2.5435 0.00 0.00
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) m-g 58.4695 0.00 0.00
4.|prosciarka do rur PE m-g 21.0338 0.00 0.00
5.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.9400 0.00 0.00
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 7.9754 0.00 0.00
7./Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 287.1106 0.00 0.00
8./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 78.1796 0.00 0.00
9./Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 1.4000 0.00 0.00

10.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.6224 0.00 0.00
11.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 40.4814 0.00 0.00
12.|Zespdt pradotwor.3-faz.5kVA m-g 46.1300 0.00 0.00
13.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 46.1300 0.00 0.00
14.|Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 20.2400 0.00 0.00
15.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 49.1501 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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