Il. Wytyczne branzowe - Technologia basenowa — KAPIELISKO OLESNO ( 04.05.2022)
1.1. Wytyczne budowlane

1.1.1.Niecki basenowe

a)Konstrukcja niecek basenowych wykonana ze stali nierdzewnej .

b)Konstrukcja brodzikdw ptukania stop wykonana ze stali nierdzewne;

Z basendw i brodzikéw stdp odpowiednio wykonac spusty i przelewy do kanalizacji sanitarnej- po stronie instalacji wod-
kan.

1.1.2.Zbiorniki wyréwnawcze

Zbiorniki wyréwnawcze basenow - ZELBETOWE wyizolowac izolacjg systemowa, i wytozone ptytkami lub z powtoka z
polimocznika.

Zbiorniki usytuowac w bliskim sasiedztwie basenow .

Pojemnos¢ czynna zbiornika wyréwnawczego powinna wynosic :

Basen rekreacyjny - 90 m3+ 10 m3 (zbiornik zjezdzalni)

Brodzik/Placyk - 30 m3 + 10 m?® (zbiornik Placyka)

a) Nalezy wykonac do zbiornikéw wiazy o wymiarach 80x80cm lub okragte (po dwa w kazdym zbiorniku) w celu
umozliwienia rewizji i czyszczenia zbiornika basenu i brodzika . Wazy zabezpieczone przed mozliwoscig otwarcia przez
osoby nieupowaznione.

b)Zbiorniki wyposazy¢ w drabinki lub stopnie wtazowe/ztazowe

Zbiorniki wyizolowag izolacjg systemowa - po stronie budowlanej.

Ze zbiornikow wyréwnawczych wykonac spusty i przelewy do kanalizacji sanitarnej- po stronie instalacji wod-kan.

1.1.3.Plaza basenowa

c)Kratki odwadniajgce wokét basenow

g)Przy wejsciu do basendw z terenu wykona¢ brodzik do ptukania stép- z ktérych wykonaé spust i przelew do kanalizaci
sanitarnej

Wykonanie spustu i przelewu z brodzikéw ptukania stop do kanalizaciji po stronie wod-kan.

1.1.4.Pomieszczenia technologii basenu

a) Pomieszczenie technologii powinno posiadaé powierzchnie okoto 220 m?2

b)Wysokos$¢ pomieszczenia w swietle min. 3,3 m dla pomieszczenia Technologicznego Filtréw

c)Podtoga odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarnej.

d)W pomieszczeniu technicznym wykona¢ kanat wod poptucznych lub zagtebienia 2 sztuki okoto 150x100x100cm do
wigczenia spustu wod poptucznych z grawitacyjnym odptywem do kanalizacji sanitarnej min dn4d00mm. Dno
kanatu/zagtebienia wyspadkowa¢ minimum 5% w kierunku odptywu. Z kanatu wykona¢ grawitacyjny odptyw do kanalizacji
sanitarnej dn400m z maksyalnym do wykonania spadkiem. Odptyw zasyfonowac lub wykona¢ zamkniecie wodne ale z
wygodnym dostepem do czyszczenia syfonu. Kanat przekry¢ kratownicg azurowa,

Wykonanie kanatu wdd poptucznych po stronie budowlanej.

Wykonanie odptywu wod poptucznych z kanatu do kanalizaciji sanitarnej po stronie wod-kan .

e)Do pomieszczenia technologii przewidzie¢ otwor technologiczny o wymiarach 2,0 m x 2,0 m. minimum (transport filtréw)
i caty cigg komunikacyjny o takim przeswicie.

UWAGA: Do pomieszczenia technicznego wykona¢ wygodne wejscie dla obstugi

f)Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 18°C

g)Pomieszczenie techniczne winno by¢ suche (nie powinno by¢ naptywu wody gruntowej do pomieszczenia)

h)Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie socjalne dla obstugi technicznej stacji uzdatniania wody.

Zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia po stronie architektonicznej.

i)W pomieszczeniu technicznym zostang wykonane przewierty pod rurociagi technologiczne. Po wykonaniu przewiertdw i
osadzeniu rurociggdw wszystkie przejScia wykonac jako szczelne.

1.1.5. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu

a)Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu dla uzdatniania wody basenowej powinny byé
usytuowane w pomieszczeniu o powierzchni okoto 20m2 w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia technologii.
b) Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu winien mie¢ osobne wejscie z zewnatrz budynku
wyposazony w sprzet ratunkowy - bezpieczenstwa

¢)Drzwi winny byé otwierane w kierunku ewakuacii.

d)Malowanie farbami chemoodpornymi a posadzka z ptytek chemoodpornych.

e) Zastosowa¢ wanne pod stanowiskami dozowania tworzywowg



1.1.6. Magazyn korektora pH

a)Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn korektor pH. Wymiary pomieszczenia,magazynu i korektora pH
okoto12m?.

b)Drzwi magazyndw powinny otwierac sie w kierunku ewakuacji.

¢)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpornych.

d) Zastosowac wanne pod stanowiskami dozowania tworzywowg,

1.1.7. Magazyn ziemi okrzemkowej

a)Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn ziemi okrzemkowej. Wymiary pomieszczenia, magazynu 10 m2,
¢)Drzwi magazyndw powinny otwiera¢ sie w kierunku ewakuacji.

d)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpornych .

Pomieszczenia dozowanie i magazynowania chemii wykonac zgodnie z ponizszym Rozporzadzeniem

Na obiekcie beda magazynowane i dozowane :

- podchlorynu sodu

-korektor pH (50%kwas siarkowy)

-ziemia okrzemkowa

Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie BHP przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

1.2 Pomieszczenia mokre, zbiorniki wyréwnawcze (zelbetowe)

1.2.1 Pomieszczenia mokre, zbiorniki wyréwnawcze - uszczelnienia, izolacje

Materiaty stosowane do robdt wykoriczeniowych powierzchni mokrych okoto basenowych i zbiornikow wyréwnawczych
Podtoze — 0gdlne warunki

Przed przystapieniem do wyréwnan i rob6t wykoriczeniowych zbiorniki na podstawie protokotu powinien odebra¢
doswiadczony budowlaniec, ktdry min. ma zwrdci¢ uwage na:

rysy, pekniecia na powierzchni betonu - niedopuszczalne i nalezy taki fakt zgtosic¢ kierownikowi budowy
mleczko cementowe — usung¢ np. poprzez piaskowanie

zaglonienia — j.w.

sprawdzi¢ geometrie zbiornika

niedopuszczalne jest uzywanie standardowych tynkéw do wyréwnan zbiornikéw lub innych bez konsultacji z doradcg
technicznym

sprawdzi¢ zgodno$¢ otwordw z projektowanymi
sprawdzi¢ zawilgocenie podtoza
nalezy sprawdzi¢ takze inne parametry jak przy ogdlnych robotach wykofczeniowych

Materialy stosowane do robot wykoriczeniowych -izolacyjnych Systemowe dla basendw i zbiornikéw wodnych lub
polimocznikiem z atestem PZH

1.3.INSTALACJE SANITARNE

1.3.1.Plaza basenowa

a)Kratki do odwadniania obejscia ze spadkiem od basenu do kratek
Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

Wykonanie spustu i przelewu z brodzikdw ptukania stop do kanalizacji po stronie wod-kan.

W przypadku montazu natryskéw przy brodzikach stép doprowadzi¢ wode zimng z wodociogu o ci$nieniu nie mniejszym

niz 3 bary - po stronie wod-kan.

1.3.2.Pomieszczenie technologii basenu

a)Kratki Sciekowe do odwodnienia posadzki pomieszczenia technicznego i komory atrakcji pod pom. ratownika
Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

¢) Maksymalny wydatek wdd poptucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 80-100 I/s w czasie 5-10
min. Plukanie filtrdw odbywa sig raz na 3 dni. Na obiekcie znajdujg si¢ 3 filtry, czyli codziennie ptukany bedzie maksymalnie
1-2 filtry. Objeto$¢ max. zrzutu —okoto 97 m?

Odprowadzenie $ciekdw technologicznych —okoto 75m? dobe $rednio




Spusty filtrow -wdd poptucznych zostang wigczone do specjalnego kanafu wod poptucznych 2 zagtebienia we wskazanym
miejscu na rysunku

d) W pomieszczeniu technicznym wykona¢ kanat wéd poptucznych lub zagtebienia 2 sztuki okoto 150x100x100cm do
wigczenia spustu wod poptucznych z grawitacyjnym odptywem do kanalizacji sanitarnej min dn400mm. Dno
kanatu/zagtebienia wyspadkowa¢ minimum 5% w kierunku odptywu. Z kanatu wykona¢ grawitacyjny odptyw do kanalizacji
sanitarnej dn400m z maksyalnym do wykonania spadkiem. Odptyw zasyfonowac lub wykona¢ zamkniecie wodne ale z
wygodnym dostepem do czyszczenia syfonu. Kanat przekry¢ kratownicg azurowa,

Wykonanie kanatu wéd popfucznych po stronie budowlanej.

Wykonanie odptywu wod poptucznych z kanatu do kanalizacji sanitarnej po stronie wod-kan .

e)Dziennie nalezy doprowadzi¢ $wiezg wode z wodociagu odpowiednio w ilosci:

- Basen rekreacyjny - 55/97 m3/d w czasie 24 godz. przy Srednim obcigzeniu/ ptukaniu filtrow

-Brodzik/Placyk - 20/40 m3/d w czasie 24 godz. przy $rednim obcigzeniu/ ptukaniu filtrow

Przy Srednim obcigzeniu powierzchni lustra wody przez kapigcych w ciggu catej doby

SUMA przy $rednim obciazeniu/ ptukanie filtrow Qd=75 m3/d

SUMA przy ptukaniu filtréow Qd=okoto 97 m?/d

Wykona¢ przytacze wody $wiezej z wodociagu do napetniania basenu o wydajnosci okoto 5-7 I/s

i $rednicy min dn80mm do zasilania zbiornikéw basendw i napetniania basendéw zgodnie z rysunkiem (odpowiednie
podejscia 0znaczono na rysunku)

Podejscie wody Swiezej z wodociagu zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym

Wykonanie przytacza wody Swiezej i zastosowanie zaworu antyskazeniowego po stronie instalacji wod-kan.

f)Spust awaryjny wody z basenu bedzie odbywat sie do kanalizacji. Pojemno$¢ basenéw wynosi:

- Basen rekreacyjny - okoto 910 m?

-Brodzik/Placyk - okoto 54 m?

Pojemnos$¢ wszystkich basendw =okoto 964 m3 + zbiornikdw wyréwnawczych i instalacji okoto 300m3

Wykonanie podejscia kanalizacyjnego do spustu basenu po stronie instalacji wod-kan.

- Spusty basenow, zbiornikéw wyrdwnawczych, powinny odbywac sie stopniowo i nie jednoczesnie (kolejno jeden po
drugim).

-Ptukanie filtréw_nalezy wykonywag tylko i wytgcznie pojedynczo.

g)Zbiornik wyréwnawcze muszg posiadaé mozliwo$¢ spustu i przelewu do kanalizacii:

- Basen rekreacyjny — spust zbiornika 2xdn110, przelewy zbiornika dn200 ,

-Brodzik/Placyk — spust zbiornika 2xdn110, przelewy zbiornika dn160 ,

Wykonanie podejscia kanalizacyjnego do spustu zbiornika i przelewu zbiornika wyréwnawczego po stronie instalacji wod-
kan.

h) Wentylacja pomieszczenia technicznego mechaniczng nawiewno-wywiewna okoto 1 wymiana /godz lub zgodnie z
zatozeniami dla pomieszczen technicznych

W pomieszczeniu ATRAKCJI (pomp i dmuchaw ) ilo§¢ powietrza pobieranego max. chwilowo przez atrakcje powietrzne to
okoto 750 m3/h ( nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ doptywu takiej ilosci powietrza do w/w pomieszczenia w okresie
funkcjonowania basenéw)

Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu technologicznym po stronie instalacji wentylacyjnej

Wykonanie ogrzewania pomieszczenia po stronie instalacji co

i)W terenie na drogach komunikaciji powinny znalez¢ sie brodziki do dezynfekciji stop. Z kazdego brodzika do ptukania stop
nalezy wykona¢ przelew i spust do kanalizacji oraz powinny zosta¢ zainstalowane natryski przy brodzikach zasilane wodg
$wiezq z instalacji wodociggowe;.

Wykonanie spustow i przelewdw brodzikdw do dezynfekciji stdp do kanalizacii i zasilania natryskdw wodg $wiezg z
wodocigqu — po stronie wod kan

1.3.3. Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu

a)Kratka Sciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o pojemnoéci 0,5m3.

b)Wykona¢, wyizolowa¢ na szczelnie posadzke.

¢)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

d)Instalacja wentylacji mechanicznej — wywiewnej, wyciag z poziomu niskiego-30cm nad posadzka i najwyzszego
pomieszczenia min. 6wymian/ h (ciagta)

e)Zlewozmywak chemoodporny do obmycia rak.

f)W pomieszczeniu przy wejéciu zainstalowac prysznic ratunkowy z oczomyjka lub w przedsionku pomieszczenia
Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu
po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

1.3.4. Magazyny korektora pH

a)Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o pojemnosci 0,2m3.
b)Wykona¢, wyizolowa¢ na szczelnie posadzke.

¢)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.



d)Instalacja wentylacji mechanicznej- wywiewnej min. 6wymian/ h (ciagta) w magazynie kwasu (korektora pH), wyciag z
poziomu niskiego-30cm nad posadzka i najwyzszego pomieszczenia

d)Zlewozmywak chemoodporny do obmycia rak.

€)W magazynie kwasu (korektora pH) zainstalowaé prysznic ratunkowy z oczomyjkg .

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i

wentylacji

1.3.5. Magazyny ziemi okrzemkowej

a)Kratka Sciekowa z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciggowej min. 3wymian/ h (ciggta),

d)Zlewozmywak do obmycia rak.

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i

wentylacji

1.3.6.Wezet cieplny

a)Nalezy zapewnié¢ moc cieplng do podgrzewania wody basenowej:

Przy zatozeniach ostoniecia basendw przynajmniej z dwdch stron budynkami parkanami i wyzszq zieleniq w=1m/s oraz
nastonecznieniu 140kcal/m2*h

Basen rekreacyjny — podtrzymanie temp. eksploatacja okoto 238 kW (temperatura wody w basenie 24 °C),
Brodzik/Placyk- podtrzymanie temp. -eksploatacja okoto 261 kW (temperatura wody w basenie 28-29 °C)

b)Sterowanie temperaturg wody basenowej wchodzi w zakres uktadu instalacji uzdatniania wody.

Baseny bedg podgrzewane za pomocg pomp ciepta

1.4.BRANZA ELEKTRYCZNA

1.4.1.0swietlenie

a)Natezenie o$wietlenia winno wynosic :

- dla rekreaciji 250 Ix

- dla prac porzadkowych 100 Ix.

b)Oswietlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V.

1.4.2.Instalacja elektryczna

a)Obwody instalacji basenowej muszg by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi oraz
wytgcznikami nadmiarowopradowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu (napiecie,
prad znamionowy oraz charakterystyka).

b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetyczno$¢) musza by¢ okragte.
¢)Obwdd sterowania filtracji:

Doprowadzi¢ przewdd w okolice montazu sterownika. Dla automatycznego dozowania chemii przygotowaé
dodatkowo pojedyncze gniazdko zasilajace (230V) przeznaczone wytacznie do zasilania tego urzadzenia.
d)Ogrzewanie: Pompami ciepta gazowymi

e)Doprowadzi¢ przewody wigcz/wytacz do— pomieszczenia ratownika do wigczanie atrakcji lub wykonac
antene na terenie w celu wykonania zatgczania atrakciji z pilota- dodatkowo atrakcijie w trybie normalnej
pracy bedg sie zataczaty czasowo zaprogramowane.

)\Wszystkie urzadzenia elektryczne uziemié i pofaczyé siecig wyrdwnawczg (po stronie instalacji
elektrycznej)

W miejsce wskazane na rysunku doprowadzi¢ zasilanie mocy elektrycznej do szaf elektrycznych
Po stronie instalacji elektrycznej

Moce urzadzen technologicznych wynosza: (poszczegdlne szafy elektryczne)

Basen rekreacyjny

-pompy filtracyjne 2 x 18,5 kW = 37 kW

-dozowanie chemii (2 gniazda elektryczne) =0,4kW

-lampa UV 2 x 1,92kW = 4kW

-pompa podnoszaca cisnienie do pomp ciepta 4 kW

-pompa zawiesiny 1,5 kW+ mieszadto = 2kW

-sprezarka do zawordw pneumatycznych 4kW

-pompa chloratora brodzikéw stop =0,25kW

ATRAKCJE BASENU

-pompa zjezdzalni 2 x 7,5kW = 15kW

-pompa grzyb 2 sztuki 2x5,5kW=11kW

-pompa rwace;j rzeki 2 x 11kW = 22kW




-pompa masaze karku (szerokie i waskie 3szt) 30m3/h +30m3/h+ 30m3/h = 4kW
-pompa masaze karku (waski i szeroki 2szt) 50m3/h + 50m3/h = 4kW
-pompa armatka 50m3/h = 2,2kW

-pompa masazu wodnego $cienny 6dysz = 2,6kW

-dmuchawa gejzerow 2szt = 4kW

-dmuchawa lezanek 4kW

-dmuchawa tawki 2,2 kW

Catkowita moc dla basenu rekreacyjny = 123 kW

Brodzik+ Placyk

-pompa filtracyjne 2 x 7,5 kW = 15kW

-dozowanie chemii (2 gniazda elektryczne) =0,4kW

-lampa UV 1,65kW

-pompa podnoszaca cisnienie do pomp ciepta 4 kW

-sprezarka do zawordw pneumatycznych 4kW

-pompa jezykdw, parasola 1,5kW

-pompa placyka wodnego 2x3kW=6kW

Catkowita moc dla brodzika/Placyka urzadzenia stacji = 33kW
Catkowita moc dla Technologii basenowej = okoto 156 kW

Moc dla Pomp Ciepta = 4 x21kW = okoto 84kW

Catos¢ mocy elektrycznej = 240kW

1.5.BRANZA KONSTRUKCYJNA

Waga zbiornikow filtracyjnych

-Filtr dn1800mm basenu okoto 7,5 tony
-Filtr dn1600mm brodzika okoto 5,8 tony
Waga pomp i dmuchaw

-Pompy $rednio 278-40 kg

Waga pomp ciepta

-pompy ciepta, brodzik+ placyk = 755 kg
-pompa ciepta basen rekreacyjny = 810 kg

2.Normy zwigzane

® Dz.U. nr21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
BHP przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

®  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku , w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac
woda na ptywalniach”



