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SST 1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:
Przebudowa z rozbudowga basenéw otwartych w Olesnie w ramach zadania pn.
»,Modernizacja kompleksu basenéw otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17”

Obszar w sktad ktérego wchodzg: numery dziatek ewidencyjnych: 2114, 2117, 2128,
2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216; obreb ewidencyjny 0068 Olesno,
jednostka ewidencyjna: 160803 _4

1.2 Zakres projektowanych rozwigzan

Przedmiotem  zamierzenia budowlanego jest przebudowa z rozbudowg
basenéw otwartych w Olesnie w ramach zadania pn. ,Modernizacja kompleksu
basenéw otwartych w Ole$nie przy ul. KoSciuszki 17 ”. Teren zlokalizowany na
dziatkach nr 2114, 2117, 2128, 2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216, obreb
0068 Olesno, jedn. ewid. 160803_4 Olesno.

Planowana inwestycja bedzie polegac¢ na:

e Wykonaniu prac rozbiorkowych pozostatych elementéw po istniejgcym
kompleksie basenowym ( m.in. usuniecie $ciany niecki basenowej, stupow
solarnych, elementéw zewnetrznej instalacji kanalizacji i wodociggowej,
fragmentéw ogrodzenia)

e Wykonaniu dwdch niecek basenowych ze stali nierdzewnej z elementéw
spawanych wraz z instalacjg technologii wody basenowej,

e Montazu atrakcji wodnych takich jak:

o Zjezdzalnie typu ,Anakonda” i , Multislide” tréjtorowa z hamowniami na
nawierzchni bezpiecznej,

o Kompleks zjezdzalni dla mniejszych dzieci na nawierzchni bezpiecznej,

o Niecka rekreacyjna zawierajgca tory ptywackie ze stupkami startowymi (4szt.),
podwodne lezanki (6 stanowisk) i taweczki (6 stanowisk), gejzery wodne (2
szt.), masazery, armatke wodna, rwgcg rzeke, siatke do wspinaczki, grzybki
wodne (2 szt.),

o Brodzik dla dzieci (Niecke basenowa) z atrakcjami wodnymi: jez wodny ( 2 szt.),
dzwonek wodny (1szt.) i zjezdzalniami typu stonik(2 szt.) oraz pochylnig o
nachyleniu 14 stopni.

e Budowie budynku socjalno-sanitarnego wyposazonego w m. in.: toalety,
prysznice, pomieszczenie kasy, pomieszczenia socjalno-biurowe, system
schowkow,

e  Budowie budynku budynku chemii (TWB),

e Budowie zbiornikdw technologicznych podziemnych (zbiorniki wyréwnawcze,
komora filtracyjna),

¢ Wykonaniu ogrodzenia terenu oraz ogrodzenia czesci basenowej (wejscia
przez brodziki przejsciowe),

e Montazu obiektow matej architektury m.in. plaza z parasolami i lezakami,
przebieralnie zewnetrzne, fawki, kosze na $mieci,

e Wykonaniu nawierzchni plazy z kostki ceramicznej ( antyposlizgowej min. Kl. C)

oraz trawiastej,

Wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej ( antyposlizgowej).
Wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg

Instalacji monitoringu i nagto$nienia,

Wykonaniu miejsca pod lokalizacje punktow z gastronomig wraz z odpowiednim
uzbrojeniem,



Do wszystkich budynkow i stref rekreacyjnych zapewnione zostanie dojscie i dojazdy
po utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej oraz ceramicznej ograniczonej
kraweznikami i obrzezami.

1.3.  Zgodnosc robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Zamawiajgcy przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je Wykonawcy.

2. Prowadzenie roboét

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaciji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét Ilub
wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjig umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Gorniczej, w bezposrednim otoczeniu
znajdujg sie gtownie tereny zielone (lasy, pola) oraz budynek MOSIR. W dalszym



sgsiedztwie znajdujg sie obiekty przemystowe (od potudnia) oraz autostrada A1 (od
potnocy). Teren jest ogrodzony. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej ze
zjazdem z ul. Gorniczej. W obrebie inwestycji znajduje sie istniejacy basen w
konstrukcji betonowej z budynkami towarzyszacymi (budynki do przebudowy), uktad
utwardzonych drég wewnetrznych oraz chodnikéw, boiska sportowe (korty tenisowe i
boiska do siatkowki plazowej).

Na terenie inwestycji znajdujg sie boiska sportowe, mata architektura (tawki,
kosze na smieci), nawierzchnie utwardzone, budynek gospodarczy.

Na dziatkach znajdujg sie elementy uzbrojenia: sie¢C wodociggowa, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, cieptownicza (nieczynna), elektroenergetyczna i
telekomunikacyjna.

Istniejgce obiekty do rozbidrki

e Istniejgca niecka basenowa z trampoling,

¢ Nawierzchnie utwardzone (kostka, beton),

o Zewnetrzne elementy matej architektury (tawki, kosze na Smieci wraz z
fundamentami),

e Demontaz istniejgcych stupéw oswietleniowych.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i ha warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3  Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementédw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robot jesl
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdét za utrzymanie
wszystkich reperdéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6ot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4  Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w



granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzgdzajgcego realizacjg
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjig umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

2.3.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg , w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob



realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig
realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjig umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot

2.3.3  Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi  uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczego6towy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robdt;



- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegoélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomoséci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4. dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

C) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robat,

Q) Opinie ekspertdéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.



2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
251 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjag umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia
termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow,
ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjiag umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposdb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
¢ Nazwa inwestycji:

o Nr umowy:

o llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

o Tytut dokumentu

¢ Numer dokumentu lub rysunku

e Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod



wzgledem wymiarow i powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosc
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé¢ po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

2.5.4  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét
kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4, Materialy i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne 2z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodfa, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatdow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg

umowy.



4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnoéci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajagcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep

do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci
materiatow, zarzgdzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych materiatdw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i wtasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.



4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy
na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptaci
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6. Transport

Nalezy scharakteryzowac miejscowe warunki komunikacyjne i okre$lic mozliwosci
zastosowania réznych Srodkdw transportu.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.



Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjig umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.



Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umdéw ryczaftowych obmiar sprowadza sie
Jjedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét wehodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmnie;j
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystagpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znacC przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

i. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 156/2006 poz.1118) wraz z
pbzniejszymi zmianami

ii. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

iii. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

iv. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami

v. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

vi. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

vii. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzenh lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.



SST R.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

- Wykonanie wszelkich prac rozbiérkowych zgodnie z projektem,
- wywoz gruzu i innych odpaddéw na pobliskie sktadowisko odpadéw
- wywoz ztomu na pobliskie sktadowisko ztomu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robaét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1.Dla robot materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1.Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2.Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano jak wyze;j.



7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg
- Rozbidérki elementéw murowych, zelbetowych - m3
- Rozbiérki ptytek ceramicznych, oktadzin sciennych, skucie tynkow — m2
- Demontaz stolarki — m2, szt.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.

10.2. lloéci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji
Inwestora.

SST 1.1 ROBOTY ZIEMNE
1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
wykonanie wykopdéw w gruntach, czesciowa wymiana gruntu, zasypanie i zageszczanie
wykopow,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$é wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.



1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa
robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

| = FPa
° pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetodciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

u_ b
dyo
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

1, = =2
0o~ E1
gdzie:
El - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z
wysoko polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi
duza wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1SO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowitdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty (grunty)
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST 1.0 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowoséci podaje tablica 1.



Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w SST D-
02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wys’,zpzegéllnienie Jednostki Qrupy gruptéw , .
wiasciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty | mato
niegliniasty zwietrzelina wysadzinowe
Zwir gliniasta glina piasz-
pospotka rumosz czysta zwiezla,
piasek gruby gliniasty glina zwiezta,
piasek sredni zwir gliniasty | glina  pylasta
piasek drobny | pospétka zwiezta
zuzel gliniasta it, it piaszczys-
nierozpadowy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
piasek
gliniasty
pyt, pyt piasz-
czysty
glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 |Zawartosc
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilarnosc¢
bierna Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w OST D-02.03.01
pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez
rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscia do gruntu. Wiasciwosci
stosowanych geosyntetykéw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg
projektowg. Geosyntetyk powinien posiadaé aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke.



3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizac;ji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow
Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczanie geosyntetykow byly wykonywane w sposéb nie powodujgcy
mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na swiatto
stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Doktadnosé¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny byé¢ wieksze niz + 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.



Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére
spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokoéci | Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3
korpusu ziemnego m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach

2 Pomiar szerokos$ci dna|co 200 m na

rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100
3 | Pomiar rzednych | m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach
powierzchni korpusu|{o R <100 m
ziemnego oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
4 | Pomiar pochylenia
skarp
5 |Pomiar réwnosci

powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
podtuznego co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia|Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej

gruntu

utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w
trzech punktach na 1000 m2 warstwy




6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie moga
przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac¢ roznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie
z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakos$c.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 1.0 ,Wymagania
0golne”.



10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

SST1.2 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogodine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na witasciwosci
gruntu podtoza.
4. Transport



4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania poditoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].



Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i| Innych drég
drog
korpusu ekspresowych [ Ruch ciezki Ruch
i bardzo | mniejszy
ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci|1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza |1,00 1,00 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST 1.0 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego Kkoryta i
wyprofilowanego podioza
Lp. | Wyszczegolnienie badan | Minimalna czestotliwosc

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1l km

Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 |Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie *) autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢|w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
gruntu podfoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

i pomiarow badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ koryta 10razy na 1l km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Roéwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4
5




*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtownych tukéw poziomych
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowgq fatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreSlony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérmego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-
02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 1.0 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu



PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytq

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SST1.3 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajgcych
2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku
gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace rohot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
0golne”.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa;
piaski,
Zwir i mieszanka,
geowitdkniny,
a odcinajacych - oprdcz wyzej wymienionych:
miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okre$lony zaleznoscia;
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gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;
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U= >5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112 [4].



2.4. Wymagania dla geowtékniny

Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadac
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
2.5.2. Sktadowanie geowtoknin

Geowtokniny przeznaczone na warstwy odsaczajacq lub odcinajacg nalezy przechowywac w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowtoknin

Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé
geowtokniny.

Kazda bela powinna byé oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogoine”.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz SST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$é projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajace;
0 grubo$ci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.



W migjscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi cze$ciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$lic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymaine;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,
ustalenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktoére mogq spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw).
W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST lub producenta
dotyczace szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtokniny lub zasad ich
taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podioza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac sie
ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezacg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajac materiat ,od czota”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynno$ci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
OgolIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadac
aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajgcej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i|Minimalna czestotliwos¢ badarn i pomiarow

pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.
6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwno$ci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwno$ci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowag tata.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ faczng grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 c¢m, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wkasciwo$ciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.



Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien byé mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw
odksztafcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowtdknin

W czasie ukfadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:
zgodno$¢ oznaczenia poszczegdinych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacii projektowe,
réwno$¢ warstwy,
wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich faczenia,
zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny mie¢ takich
uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 ¢cm, wyrédwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
8. Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST 1.0 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajace; i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajace;j i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych . Zwir
i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.



Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

16.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.



SST 1.4 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wykonaniem podbudowy i wyréwnanie z ttucznia kamiennego
dla wykonania robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét i obejmuija;
= wykonanie podbudowy o grubosci (wg dokumentaciji) z ttucznia kamiennego dla drég
dojazdowych
= wykonanie podbudowy o grubosci (wg dokumentac;ji) z ttucznia kamiennego dla parkingu o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
= wykonanie podbudowy o grubosci (wg dokumentaciji) z ttucznia kamiennego dla chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
stosowanymi w przedmiotowych normach panstwowych i branzowych. Podbudowa z ttucznia
kamiennego — czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z
tlucznia i klinca kamiennego:

= Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm,

= Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 5 mm do 25 mm

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Materiaty do wykonania dolnej i gérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego WG PN-S-96023
[9], sa:
= Kkruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
= woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Z uwagi na zmienng grubos¢ warstw podbudowy nalezy wykonywac jg z ttucznia:
Warstwe podbudowy wykonuje sie z:
= mieszanka kruszywa tamanego od 0 mm do 31,5 mm
=  miat kamienny

2.3. Wymagania dla kruszywa
Do Wykonanla podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
ttuczen kamienny od 0 mm do 31,5mm
= kliniec od 5mm do 25mm
= kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mm Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-B-11112, okres$lonymi dla klasy co najmniej Il — dla podbudowy
zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowacd
kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w Tablicy | i Il

Tablica l.
WYMAGANIA DOTYCZACE TLUCZNIA | KLINCA wg PN-B-11112
Lp. WLASCIWOSCI WYMAGANIA

1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po petnej liczbie obrotéw, % (procentowy) ubytek masy nie wiecej niz:

- w tluczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotéw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do 30

ubytku masy po petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz:

2 Nasigkliwosé wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0




- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0
3 Odpornosé na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)

ubytku

masy nie wiecej niz:

- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0

- dla kruszyw ze skal osadowych 50
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody

bezposredniej wg. PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach)

ubytku masy nie wigecej niz:

- w klincu nie bada sie

- w tluczniu 30

Tablica Il.

WARSTWY PODBUDOWY TLUCZNIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZACE TLUCZNIA | KLINCA WG PN-B-11112 W ZALEZNOSCI OD

Lp. WLASCIWOSCI WYMAGANIA
Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawartosc¢ ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wiecej niz:
- w tluczniu
- w klincu 3
1 b) zawartos¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niz: 4
- w tluczniu i klincu
¢) zawartos¢ pod ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 75
- w tluczniu i klincu
d) zawartos¢ nad ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 15
- w tluczniu i klincu
15
Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach)
2 nie wiecej niz:
- w tluczniu i klincu 0,2
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)
3 nie wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada sie
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
4 - w klincu i ttuczniu ciemniejsza niz

wzorcowa

2.4. Zrédta materiatéow
Zrédta poboru materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki
materiatdw. Materiaty zostang zaakceptowane, jezeli dostarczone wyniki badan i ewentualne wyniki
badan przeprowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnos¢ cech materiatowych wymagan
okreslonych w punkcie 2.3. niniejszej specyfikacji.

2.5. Woda
Woda uzyta przy wykonaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce uzyskanie wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszg zosta¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu robét. Do wykonania podbudowy nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

= réwniarki samojezdne lub uktadarki kruszywa,
= walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa,

= walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa

klincem,
= szczotki mechaniczne lub reczne do usunigcia nadmiaru klinca,




= inne narzedzia reczne.
Rozscielanie kruszywa w korycie moze odbywac sie recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposéb zabezpieczajgcy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robot objetych niniejszg
szczegotowag specyfikacjg techniczng (SST). Przed przystgpieniem do prac, teren robét nalezy
odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych.

5.2. Wykonanie podbudowy

Minimalna grubos¢ warstwy rozktadanego kruszywa nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren kruszywa uzytego. Maksymalna grubos¢ warstwy
rozktadanego kruszywa po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego gtadkiego o masie
jednostkowej nie mniejszej niz 30 KN/cm?. Watowanie (zgeszczanie) na nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgé¢ sie od krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi w strone osi
jezdni. Watowanie (zageszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczgc sie od krawedzi wewnetrznej (dolnej) i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone goérnej
krawedzi jezdni (zewnetrznej).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci warstw podbudowy polega na kontroli jej zgodnosci z:

= dokumentacjg projektowg - w zakresie kompletnosci wykonania,

= wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,

= projektem organizacji robét sporzgdzonym przez Wykonawce.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢é w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymaganh jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikaciji.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych
Wymagania dotyczgce cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:
= réwnos¢ podiuzna mierzona 4 metrowa tatg w osi pasa ruchu co 20 m:
= nierébwnos¢ warstwy nie powinna przekraczac: 12mm.
= réwnosc¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone tatg 4 metrowg w 10
punktach na 1 km podbudowy
= nierébwnos¢ warstwy nie powinna przekracza¢: 12 mm,
= spadki poprzeczne - tolerancja: £ 0,5 %
W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na catej szerokosci pasa ruchu,
zakres i czestotliwo$¢ pomiardéw ustali Inzynier.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie podbudowy nalezy ocenia¢ na podstawie kontroli wizualnej.

6.4. Wymagania dotyczace materiatéw:
Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej podbudowy:

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku stwierdzenia uchybien Inzynier ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie. Odbiér poszczegdinych warstw
podbudowy nalezy wykonywac na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do



odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli robot i
materiatéw.

9. PODSTAW PLATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:

= prace pomiarowe,
dostarczenie materiatéw na budowe,
roztozenie poszczegdlnych warstw,
zageszczenie poszczegolnych warstw,
oznakowanie robét,
badania i pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-78/B-06721 ,Kruszywa mineralne. Pobieranie probek”.

2. PN-84/B-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”.
3. BN-84/6774-02 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

4. BN-08/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata”.



SST 1.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania nawierzchnia z kostki
betonowej:
- drég dojazdowych, parkingéw i chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno- Ilub  dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugos$cig nie wiekszg
niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w

celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania ogdine" .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 1.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST 1.0 ,Wymagania ogodine".

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w
tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu

Zatgczni

Lp. Cecha K normy Wymaganie
1 2 3 4

1 Ksztatt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchyiki w C Ditugos¢ Szerokosc Réznica
mm od zadeklarowanych Grubos¢ pomiedzy
wymiarow kostki, dwoma

grubosci < pomiarami
100mm +2 2 +3  |grubosci, tej

1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)

(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklesto$é
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli odladzajgcych wynik < 1,5 kg/m2
(wa klasv 3. zat. D)

2.2 Wytrzymatos¢ na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6
rozcigganie przy MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
roziupywaniu powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego

mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢
wytrzymatosé) (wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania

pktu 2.2 oraz istnieie normalna konserwacia

2.4 Odpornos¢ na Scieranie (wg | G iH [Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -

Sciernej, wg |badanie alternatywne

zat. G normy

-badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odpornosé na [ a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca

odpornosg,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowaé
minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. |
narmv (wahadlowvm nrzvrzadem do

3 Aspekty wizualne




3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys i odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze - producent powinien opisac
3.3 Zabarwienie (barwiona rodzaj tekstury,
moze by¢ warstwa scieralna b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
lub caly element) by¢ poréwnane z probka producenta,

zatwierdzong przez odbiorce,
c) ewentualne roéznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane
e o on .

ninunilznianmvimmas smainanams wain

Kostki kolorowe powinny by¢é barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in.
cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé
kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowaé do barwienia: sadz i barwnikoéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity
w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Skfadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0. ,Wymagania ogolne”.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skohczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki

z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z

wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w. ,WWymagania ogélne”.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogolne" .

5.3. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowana z wymaganiami SST 1.4.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie sciekéw przykraweznikowych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie
ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.5.Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ +1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) Ilub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i
wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jedli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
5.6.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robdét zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz ré6znych wymiaréw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywag¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by



kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie ufozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usungc¢ wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié
na kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od 3

mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwag wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczy$cic¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogéine” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zgdania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatow prefabrykowanych (kraweznikdw, obrzezy ),ew. badania wiasciwosci kruszyw,
piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot



Wyszczegolnienie L. i .-
Lp. badan | pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 |[Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg SST
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST
3 |Sprawdzenie obramowania wg SST
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola j: Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub metodg |grubosci, spadkéw i cech |projektowanej grubosci +1 cm
niwelacji) konstrukcyjnych w

poréwnaniu z
dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacijg Sukcesywnie na -
projektowg kazdej dziafce
rohaczei _ _ _
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich | Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym Jw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 - fatg
czterometrowg)
e) réwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity migdzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona tatg powierzchnig do 8 mm

profilowg z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg

niwelaciji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od dokumentaciji pro-
(sprawdzone metodg niwelacji) jektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projekto-
(sprawdzona przymiarem wanej do £5 cm
liniowym)

h) szerokos$¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych

(ogledziny i pomiar przymiarem | dziennej dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej
desenia ich utozenia lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
podano w tablicy 3.



Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,
Sciekow kolorow kostek, spekan, plam,
deformaciji, wykruszen , spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
planie co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, réwnosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych warto$ci podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 59)

4 |Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i Wg pktu 5.5

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogodine”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 1.0. ,Wymagania
0ogolne”.

Odbiorowi robét podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST i
wymogami Inzyniera , jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych toleranc;ji
daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢é zgodny z wymaganiami rozdziatu SST 1.0 ,Wymagania
0golne" oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
- odwiezienie sprzetu.



Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszgcych jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.

SST 1.6 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kraweznikéw
betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawach betonowych oraz obrzezy betonowych
8x30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na rdéznych poziomach
stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b)
jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami, c) jako
oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresdleniami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
podano w SST 1.0 ,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
1.0 Wymagania Ogdine”.



2.2, Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub SST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach mozna stosowac¢ nastepujgce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikdbw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposdb utatwiajgcy
uktadanie lub ryglowanie,

— krawezniki fukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wklegste,

— nalezy stosowac¢ krawezniki uliczne.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposdb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dlugos¢: £ 1%, =24 mmi <10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, =23 mm, <5 mm,
doktadnoscig do - dla innych czesci: £ 5%, 2 3 mm, <10 mm
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytki C
od
ptaskosci i
prostoliniowosci, +1,5mm
dla dtugosci pomiarowej £2,0 mm
300 mm +2,5mm
400 mm +4,0 mm
500 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia < 1,0
zamrazanie/ kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
rozmrazanie z udziatem kg/m?2




soli odladzajgcych

2.2 | Wytrzymatos¢ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymatosc, pojedynczy
wytrzymatosci ustalona w 1 MPa wynik, MPa
dokumentacji projektowej 2 3,5 >28
lub przez Inspektora 3 50 >4,0
Nadzoru) 6,0 > 4,8

2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg  zadawalajgcyg trwatosc¢
wytrzymatos¢ (wytrzymatos$é) jesli spetnione sg wymagania pktu

2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwac;ji

2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci Klasa szerokiej Bdéhmego,
ustalona w dokumentacji odpor- | $ciernej, wg zat. wg zat. H normy —
projektowej lub przez nosci G normy — badanie alternatywne
Inzyniera) badanie

podstawowe
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm?3/5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm?3/5000 mm?

2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli goérna powierzchnia kraweznika nie byla
poslizgniecie szlifowana i/lub polerowana - zadawalajgca

odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadekla-rowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do
badania tarcia),

c)trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wifasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i

odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze

— producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi Zmianami we  wilasciwosci
surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane
za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty

element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw
lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane
za istotne




2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci,
wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci
kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac:

- na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spetniajacego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
1.0 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0. ,Wymagania Ogolne”.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 1.0 ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i SST.



Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikéw,
wypetnienie spoin,
roboty wykohczeniowe.

o akrwhpE

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegoétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robaét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢é i zmy¢ wodag. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do
robot wykohczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST 1.0. ,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcoéw itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w
pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie poditoza powinno byc¢
zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokos$ci = 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci * 10% szerokos$ci projektowanej,

c) réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,

d) zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie
mogg wykazywac $ladu urzgdzenia zageszczajgcego.
tawy z tlucznia, badane probag wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1cm,



d) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sig¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano SST 1.0 ,Wymagania ogdéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 1.0 ,Wymagania Ogolne”.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
0 wykonanie koryta pod tawe,
0 wykonanie tawy,
0  wykonanie podsypki.

SST 1.7 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych
przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania szczegotowe dla robot w zakresie
konstrukcji zelbetowych i betonowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robo6t w zakresie konstrukcji
zelbetowych i betonowych i obejmujg Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych
w dokumentaciji projektowej
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

- tawy, stopy i ptyty fundamentowe,

- Sciany podziemia,

- zbiorniki technologiczne,

- konstrukcja zelbetowa pod niecki basenowe,
- belki, trzpienie, ptyty stropowe i wience

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
SST 1.0 "Wymagania ogolne".



1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania ogdine
Wymagania ogolne dla materiatéw podano w SST 1.0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty — wymagania szczegotowe

2.2.1. Beton konstrukcyjny

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowe;j
dostarczany z Wytworni betonu.

2.2.1.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych | Zelbetowych nalezy stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang w Wytwérni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentaciji projektowe;j

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaC na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera.

2.2.1.2. Skladniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaj i marka cementu.

Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5
Wymagania dotyczgce sktadu cementu. wg ustaleh normy PN-EN 197-1:2002
Swiadectwo jako$ci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnoSci
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Kruszywo powinno
charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzgce przez sito
o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

Biorgc pod uwage odstep pretéw zbrojenia w niektorych elementach konstrukcyjnych
nalezy stosowaé kruszywo o $rednicy < 16mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od



— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu® odlegtosci w
Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania
Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni,
zapewniajgcego wiekszg przyczepnos¢ do zaczynu cementowego.
Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie
(atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki badan itp.
Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy
przez caty okres trwania budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu .

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkdw ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.
Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzajgcym, przy$pieszajgcym wigzanie lub
opd6zniajgcym wigzanie.

2.2.2. Beton niekonstrukcyjny

Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie
przewiduje sie beton klasy C 8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-
84023/06, PN-1SO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-
ISO 6935-2/Ak/Apl

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
niniejszego projektu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:
Klasa A-l — stal okragta, gtadka St3SX-b
Klasa A-IlIl - stal okragta, zebrowana 34 GS
Klasa A-Ill N- stal okragta, zebrowana RB 500 W

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
wyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych
norm.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen



spawanych lub zgrzewanych. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm stosowa¢ drut
wigzatkowego o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych z betonu lub
zaprawy i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do
pretow.

Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dgzyc¢ by stal byta magazynowana
W migejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2.5. Uszczelnienie dylatacji posadzek i przerw roboczych

Wymagania dla srodkéw uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek:
— wytrzymatos$¢ przy wydtuzeniu 100% = 0,2 N/mm?

— dopuszczalne dlugotrwate odksztatcenie = 15 %
— twardos¢ wg Shore’a A — ok. 10-40

Wymagania dla srodkéw uzytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych:
wytrzymato$¢ przy rozcigganiu = 1 N/mm?

wydtuzenie przy zerwaniu = 50%
— zwiekszenie objetosci 2 100 %
— twardos¢ wg Shore’a A ok. 25

2.2.6. Elementy wbudowane

Tuleje stalowe przejs¢ szczelnych z uszczelnieniem faricuszkami
Tuleje stalowe wykonane wg dokumentacji projektowej i specyfikaciji ST- 04.03

Stalowe kotwy fundamentowe
Stalowe kotwy fundamentowe wykonane wg dokumentacji projektowej

Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
—  Wysokos¢ 19 cm
— Szerokos$¢ 9 cm
— Grubos¢ 6 cm
e Wymagania

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Odchytki od wymiaréw
projektowych nie powinny przekraczac : w dtugosci 6mm, w wysokosci do 4 mm, w
grubosci do 3 mm

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
—  Skrzywienie belki w poziomie do 5 mm
— Skrzywienie belki w pionie nie dopuszcza sie



— Szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢ do 5 mm, dlugos¢ do 30 mm,
ilos¢ 3 szt/mb

Klasa odpornosci ogniowej ,B”
o Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadach grubosci co najmniej 80mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci do ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na
podkfada¢ umieszczonych nad podktadami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

e Transport

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 1.0 Wymagania ogadlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaC¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

3.1. Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny byc¢ systemowe, zapewni¢ sztywnosc i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania.

3.2. Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

3.3. Sprzet drobny

wibratory pogragzalne i listwowe

deskowania ptytowe sredniowymiarowe

urzgdzenia do prostej obrébki stali zbrojonej

zageszczarki ptytowe

zacieraczka do betonu

agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
Swiezo utozonej mieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w SST 1.0 Wymagania ogdlne.

Transport sktadnikbw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone na
samochodach cigezarowych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

llo§¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w



przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic :
segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +25°C

30 min. — przy temperaturze +30°C

Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby

unikng¢ trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 1.0 Wymagania ogdlne.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 206-1.

5.2. Zakres wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg
technologiczng”

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan i szalunkow

Deskowanie elementow licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Przy betonowaniu elementdw, od ktérych wymagana jest wodoszczelnos¢ nalezy stosowac
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i sciggi gwarantujgce szczelnos¢ elementow.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowac srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych dokumentacjg
projektowg nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiescic

i wyksztatci¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznych pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretow



Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdw, prosciarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéow
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej
z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002..

5.2.3. Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu
odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-
B-03264:2002.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$é
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Laczeme pretéw za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):
zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami
bocznymi,

— spawanie tukiem elektrycznym pretdéw z nakfadkami i czterema spawami
bocznymi

— spawanie tukiem elektrycznym pretdéw z naktadkag i jedng spoing boczng
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi

— potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretow zbrojeniowych z
ptaskownikiem w ksztait teowy

— spawanie tukiem elektrycznym pretdw zbrojeniowych z elementami ptaskimi
lub profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi.

— spawanie fukiem elektrycznym pretow z ptaskg lub ksztaltowang stalg
czterema spoinami bocznymi.
taczenie pojedynczych pretéw na zaktad (bez spajania)
Potgczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.
Skrzyzowania pretéw
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6
mm migkkim lub spawa¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Zalecenia ogoine



Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos¢ wykonania wszystkich roboét poprzedzajgcych betonowanie, a w

szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan,
— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementow
wbudowywanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-ENV 206-1.

Betonowanie

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej: do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu
nalezy sprawdzic:

— potozenie zbrojenia,

— zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystosc¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$c¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokos$ci wiekszej niz 0,74 m od

powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy

mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
— Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora.

— Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokosé¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 sek., po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac tadmy uszczelniajgce lub
dylatacyjne wg wskazan projektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego,

— zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubos$ci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o
grubosci 5mm.



Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdéznienia betoniarki nie powinna byé wyzsza
niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczeséniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Dla obiektow w ktérych wymagana jest szczelno$¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki
cieplnowilgotnosciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewad..

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 .

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie
po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.

Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajgcego
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowe;.

5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.



Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektéw w
ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie $ciekéw i 0,3 mm dla pozostatych obiektéw.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nierownosci wyrownaé bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ rowng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrze¢ na gtadko

Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu i wyrdwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpi¢ do zatarcia
mechanicznego powierzchni dna na gtadko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale
dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wejsé nas jego
powierzchnie bez pozostawienia wyraznego $ladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki
skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia wykonac¢ skrzydetkami
ustawionymi stopniowo pod coraz wiekszym kgtem do uzyskania powierzchni gtadkie;j.
Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadnosci.

5.2.7. Wykonanie przerw roboczych

Tasmy uszczelniajgce sg uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych
konstrukcji.. Montowane sg w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. W
przerwach roboczych stosowac¢ tasmy typu PCW przewidziane w dokumentc;ji.

Potaczenia typu T, X, Y, L powinny by¢ zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie
pofgczenia poza prostymi powinny by¢ przygotowane fabrycznie przez producenta i
dostarczone w ramach dostawy. Tasémy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
pofozenia w trakcie betonowania.

5.2.8. Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach

Posadzki zelbetowe w obiektach zdylatowa¢ wokdt fundamentow i stupow gtéwnych oraz
na pola o bokach max 6,0 x 6,0 m.

Po zatarciu powierzchni nacig¢ szczeliny dylatacyjne szerokosci 5 mm i gtebokosci 50mm
za pomocg pity diamentowej. Nastepnie szczeliny wypemi¢ powierzchniowo
poliuretanowym sznurem (tzw. Rundschnur PE) o $rednicy wigkszej 0 5 mm od szerokosci
szczeliny. Powierzchnie boczne szczeliny zagruntowaé. Wypetnienie warstwy
powierzchniowej gr. 10 mm elastycznym preparatem uszczelniajgcym na bazie
poliuretandw .

5.2.9. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystgpieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy
sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w dokumentacji projektowe;j.

Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg dokumentaciji projektowe;.

5.2.10. Elementy wbudowane

W trakcie betonowania konstrukcji nalezy osadzi¢ elementy do wbudowania przewidziane
dokumentacjg projektowa. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia
podczas betonowania. Szczegdlng uwage zwrdci¢é na doktadno$¢ osadzenia kotew
stalowych w stopach fundamentowych dla stupéw konstrukcji obiektow.



5.2.11. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy

Zgodnie z wymogami jak dla robét murowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot, materiatow, sprzetu i Srodkow transportu
podanow SST 1.0 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza trenem robot.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych
normach i niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze komoér
szczelno$¢ nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w PN-B-10702 wigcznie z probg

szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed
zastosowaniem

sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
sprawdzeniu statecznosci deskowania

sprawdzeniu szczelnosci deskowania

sprawdzeniu czystosci deskowania

sprawdzeniu powierzchni deskowania

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakoéci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz na sprawdzeniu

- stanu powierzchni wg PN-H- 93215

- Wymiaréw PN-H- 93215

- Masy: PN-H-93215

- Préba rozciggania wg PN-EN 10002-1

- Préba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podano
ponize;j :
Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub
zgrzewanych
a) w diugosci elementu +5 mm
- przy wymiarze do 1 m +10 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m

w ktérych wymagana jest




W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i

strzemion +10 mm

- przy srednicy d < 20 mm +0,5d

- przy srednicy d > 20 mm

W potozeniu odgiec pretow +2d

W grubosci warstwy otulajgcej + 10 mm
- Omm

W potozeniu potgczen (stykdw) pretdw + 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-ENV 206-1 i niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

6.2.4. Beton

W celu wykonania badanh betonu nalezy pobieraé¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,Planie Zapewnienia Jakos$ci”.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej SST.

6.2.5. Tolerancja wymiaréw

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako

wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
rojekt nie przewiduje inaczej.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia

a) na 1,0 m wysokosci +5mm
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach + 20 mm
¢) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz +15 mm
stupoéw podtrzymujgcych stropy monolityczne 1/500 wysokosci
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli lecz nie wiecej
slizgowym niz 100mm
lub przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu +5mm
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +15 mm

b) na catg ptaszczyzne
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o
dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich Jir g mm

b) powierzchni gérnych s 20 mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow N 8
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego | c mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw

Dopuszczalne odchyitki od wymiarow fundamentéw konstrukciji
— Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm

—  Wymiary w planie £30 mm
— Rodznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £20 mm
— Ro6znice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £30 mm



— RO6znice wysokosci £0.05h i £50 mm
— Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

6.2.6. Wykonczenie powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
postanowieniami norm oraz niniejszg ST.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonu nalezy wymagac, aby fgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wigksza niz 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %

Zatarcie powierzchni ptyt posadzkowych na gtadko

Zatarta ptyta pod posadzke powinna mie¢ powierzchnie réwng i pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spadku nie powinno przekracza¢ 2mm na 1mi
5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci powierzchni.

6.2.7. Beton niekonstrukcyjny

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos$¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzedne wierzchu betonu.

6.2.8. Przerwy robocze i dylatacje posadzek
Kontroli jakosci podlegaja:
— materiat dostarczony od producenta

— sposob utozenia tasm i uszczelnienia dylatacji posadzek

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 1.0 Wymagania ogdlne.
Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostkg obmiarowg jest m® konstrukcji
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nie potrgca sie otworéw i wnek o
objetosci mniejszej od 0,25 m3.

Dla zbrojenia jednostkg obmiarowg jest 1 tona zmontowanego zbrojenia.

Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostkg obmiarowg jest m*betonu

Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostkg obmiarowg jest 1 m dtugosci
Dla elementéw wbudowywanych jednostkg obmiarows jest 1 szt.

Dla izolacji pionowych i poziomych konstrukcji betonowych - m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST 1.0. Wymagania ogdlne
odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

Prawidtowosci potozenia budowli w planie

Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukc;ji lub jej elementéw (np..
szczelin dylatacyjnych)

Przygotowania i montazu zbrojenia ( zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete)
Przygotowanie i montaz elementéw stalowych osadzonych w betonie



Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen takich jak raki i rysy.

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub
w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w SST — 1.0
~Wymagania Ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej
ST. Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o
wyniki pomiaréw

Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe i towarzyszace:

Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i
ich gtéwnych elementow

Osadzenie dybli, listew

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

Transport urzgdzeh na miejsce pracy

Wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan
Wykonanie robét konstrukcyjnych

Pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
Prace porzgdkowe

Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

Pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci

Wykonanie préb szczelnosci: napetnianie zbiornika, opréznianie zbiornika, zaslepienie
otworéw, odczyty, montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych

Przy wykonaniu przejs¢ szczelnych montaz rur ostonowych oraz wykonanie uszczelnienia
pomiedzy rurg ostonowg a przewodowg (tarncuchowe)

Przy montazu zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmuje rowniez wykonanie
prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
2 PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

3 PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

4  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

7 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

8 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

9 PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu

10 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

11 PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren

12 PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczeh obcych.
13 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci



zanieczyszczen w postaci gliny.
14 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw

mineralnych.
15 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
16 PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika

nasigkliwosci kapilarnej

17 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

18 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosé,
znakowanie i etykietowanie.

19 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

20 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

21 PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

22 PN-ISO 6935- Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
1/Ak:1998 stosowane w kraju
23 PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
24 PN-ISO 6935- Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/Ak:1998 stosowane w kraju
25 PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu
26 PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
27 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania
28 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspéine
wymagania i badania.
29 PN-92/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspélne
wymagania i badania.
30 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
31 PN-75/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja

33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Terminologia

34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z
2003r. Nr 47 poz. 401).

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92
poz.881)

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



SST.1.8 ROBOTY MUROWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych przy wznoszeniu nowych obiektow. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia prac
murowych przy wznoszeniu $cian konstrukcyjnych, ostonowych oraz dziatowych.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robét wedtug stownika
CPV : - klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 — roboty murarskie

2. MATERIALY

2.1 Bloczki wapienno — piaskowe
Materiat musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegodlne rodzaje zapraw powinny byc¢ zuzyte w ciggu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeh obcych. Gaszenie wapna powinno byé
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do
wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych  dodatkéw
uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Skfad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skifady objeto$ciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sktad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skfad objeto$ciowy

Marka L cement : wapno
zaprawy cement : clasto hydratyzowane:pia
wapienne : piasek ek ‘
0,8 1:2:12 1:2:12

1,5 1:1:9 1:1:9




1:1,5:8 1:1,5:8

1:2:10 1:2:10

1:1:6 1:1:6

3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5

5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc
sie wytycznymi podanymi w tabeli 4.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zalezno$ci od jej
przeznaczenia

Konsystencja wg

. . . Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
(cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie 6-8 3,5
mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
2 | pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i muréw 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodag
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1535
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 | Do wykonywania narzutu tynkow \/Zvi\\,/vvrr]gtrrzzrr]\ﬁrr]\ - Oé?ggS
Do wykonania warstwy zewnetrznego 15,3
5 |wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 08, 15,3
zwyktego
6 | Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno byé zgodne z wymogami normy

panstwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w
dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich nalezy je zmieszac na sucho z cementem przed zmieszaniem go

z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciekiych
(np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw
suchych.

2.3.3 Zaprawy gotowe
Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegac¢ technologii opracowanej przez

producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu
do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i

murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbedne narzedzia
w zaleznosci od wykonywanych roboét oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoinym materiatom
przez producentow.




Brak szczegdlnych wymagan odnos$nie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymurowac nowe fragmenty $cian, zamurowa¢ wskazane otwory.
Szczegotowy zakres robdét przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego opracowania.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania muréw
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami , z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek ,
wyskokow, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie roéwnomiernie na catej dlugosci. Réznica pozioméw
poszczegoélnych czesci murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebne koncowe.
Bloczki lub inne elementy uktadane powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ woda.
Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
bloczkow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny byé zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy
wznawianiu robét nalezy sprawdzic¢ stan techniczny murdéw, fgcznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.
W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac
grubos¢ normowg spoiny:
al 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie jakosci bloczkéw i zgodnosci ich cech z wymaganiami dokumentacji
technicznej na podstawie zapisow w ksigzce obmiaréw oraz z odnosnymi normami.
Sprawdzenie jakosci materiatdow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murdw,
sprawdzenie wykonania nadprozy.

1.1.1.1.

1.1.1.2. 6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

c/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producentow

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli roboty
te nie byty odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byly zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

1.1.1.3.

1.1.1.4. 6.20dbiér muréw z cegly .

Mury powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.




Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegty , pustakow ceramicznych i
bloczkéw z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy

6

Sprawdzenie jakosci cegiet i pustakéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
wpisow do dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych

materiatdbw z wymogami dokumentaciji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdéw z cegty i pustakéw ceramicznych
oraz elementow z betonu komoérkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
z cegly i pustakéw z
Lp Rodzaje odchytek mury drobnowymiarowyc
mury niespoinowan h elementéw z
spoinowane e betonu
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
1 3 6 4
na ditugosci 1m 10 20 -
na catej powierzchni sciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

5 |na wysokos$ci1im 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni kazdej warstwy muru:

3 - 1 2 2
na dtugosci 1Tm 15 30 30
na catej dlugosci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod

4 | stropem 1 2 -
na dtugosci 1m 10 20 -
na catej dtugosci budynku
Odchylenia przenikajg sie powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie

5 | (najczesciej prostego)
na dtugosci Tm 3 6 10
na catej dtugosci Sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle
oSciezy dla otworéw o wymiarach:

szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokosé +15, -10 +15, -10 110
5ei 100 szerokos¢ +10, -5 +10, -5
powyzej TL5 cm wysoko$é +15, -10 +15, -10
1.1.15. 6.3. Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnos$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami

technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami

nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien

niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonywanych
elementow i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.




7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m®) muru, (m?) $cianek dziatowych

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogledzin,
wpiséw do ksigzki obmiarow i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”(

ZmianaAZ1l)

PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.



PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren

stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.

SST 1.9 IZOLACJE TERMICZNE
WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajgcych na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Specyfikacja Techniczna
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2 Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét izolacyjnych,

polegajacych na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych.

W ramach zadania bedg wykonywane nastepujgce roboty:

- izolacje termiczne poziome warstw podtogowych,

- izolacje termiczne stropodachu.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robot wedtug stownika
CPV : klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 ,|zolacja cieplna”

2. MATERIALY
Ptyty z wetny mineralnej .
Zastosowanie: ocieplenie stropodachu
Wyréb: Niepalny
Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt. ciezarem wlasnym 0,31 kN/m2
Kroétkotrwata nasigkliwos¢ woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materialy powinny odpowiadac wymaganiom norm i Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspodtczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennos$cig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na
dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa.



3. SPRZET

Brak szczegolnych wymagan odnosnie sprzetu. Zastosowaé sprzet zgodny z wymaganiami
producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom
przez producentow.

Brak szczegodlnych wymagan odnosnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Stropodach

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykonaé zgodnie z
projektem budowlanym .

Izolacja cieplna lub przeciwdZzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z
materiatdow w stanie powietrznosuchym. l|zolacje z materiatdw nasigkliwych powinny by¢
chronione przed zwiekszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna byé chroniona w czasie
dalszych robdt przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch
pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz
na utozonych na niej deskach lub pomostach.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ sSwiadectwa i atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

Podioze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno byé réwne i poziome. W
przypadku nierdwnosci przekraczajgcych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako
warstwa wyrdwnawcza moze by¢é zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2
cm.

Pofa¢ dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonac scisle z dokumentacjg techniczna.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdciC na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacyjnymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i stopien
wilgotnoéci materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle trzymaé sie instrukcji technologicznych wykonywania
robot opracowanych przez producentow materiatow i systeméw ocieplen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatéw
Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zadwiadczen (atestéw). Z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz
wilasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakosC nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.




6.2 Odbiory miedzyfazowe
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji.

6.3.0dbiér koncowy robot izolacyjnych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow
odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.
Sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw  ogdélnych  wykonania robdét  (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania  poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku
budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych,
c/  sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie).
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy
wykonac przez ogledziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczen”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”
PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”
PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw
uderzeniowych:.




PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
BN-72/6363-02 Piyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralne;j.

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

.,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” —
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6zniejszymi zmianami zawartymi w
Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w
budynkach”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw
mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczeh akustycznych przegréd
wewnetrznych w istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomorernizacyjnych” Dz.
U. Nr 162, poz. 1121.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producentow.

SST 1.11 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét obejmujgcych
wykonanie podtdég i posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot .

1.2 Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy
wykonywaniu podtog i uktadaniu posadzek.

W ramach zadania bedg wykonywane nastepujgce roboty:
- podtoza pod posadzki,
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych,

2. MATERIALY

Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robot, ptytki z kamieni sztucznych, kleje i
zaprawy klejgce, zaprawa samopoziomujgca, izolacje przeciwwilgociowe (papa
termozgrzewalna, zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach).



PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartosci .
parametrow
1 |Nasigkliwo$¢ wodna SN'EN ISO 10545 poq
2 | Wytrzymatos$¢ na zginanie (N/mm?) ZN'EN ISO 105451 i 35
Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
s PN-EN ISO 10545-
4 | Mrozoodpornosc¢ 12 odporne
Odpornos¢ na dziatanie srodkow |PN-EN ISO 10545-| .
5 . ) min. kl. B
chemicznych domowego uzytku 13
6 |Odporno$é na plamienie TA\I-EN ISO 10545 in. k1. 3
7 | Odporno$é na szok termiczny SN'EN ISO 10545- odporne
8 | Odporno$é na Scieranie PEI PN-EN IS0 10545- | wg. skal
7 producenta
9 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) ;N_EN IS0 10545- wymagana
10 \é\i/eslg)lz’fecjzynnlk liniowej rozszerzalnosci PN-EB 1SO 10545-8 | Max. 9x1.0-°K-L
11 Odpornos¢ szklwa na pekniecia| PN-EN ISO 10545- ODPORNR
witoskowate 11
3. SPRZET

Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzedzia do ciecia terakoty (wyrzynarki, noze
specjalistyczne), itp.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Brak szczegélnych wymagan odnosnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.
Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robot — reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie podkiadéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien byé wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkfad zwigzany z
poditozem.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej
lub odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodag.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podkfad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.



Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce wiasciwosci
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywacé przez mechaniczne
mieszanie sktadnikow  wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gesto plastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej;
ilo$¢ cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwitocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie
nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub
pochylong, zgodnie 2z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana
dwumetrowg tatg, podkiadowg w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitdw
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-
krotnej ich szerokoéci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowag lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadaé na podktadach :

a/ posadzki zwykte — na podkfadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej
20 MPa, a na zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegtos¢
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4
m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny byé stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Plytki uktadaé na gotowych specjalnych klejach .

Do wykonywania posadzek z piytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktoérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byc¢
wykonana na linii wododziatu.




Piytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na
przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkie]
zaprawie.

Papier tgczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez
odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg dokfadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od
linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy
spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia
specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie
powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢
niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka ukfadana na zaprawie po umyciu
powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego (HCI) w celu usuniecia
nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dlugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dlugosci i szerokosci posadzki.

5.3. Dylatacje w konstrukcjach podtég

W konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku (Scian, stupow, schoddw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od
podioza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi
jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach
zmiany gruboséci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36
m? , przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole
miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej diugosci boku — 3 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubos$ci podkfadu.

5.4. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowac pape podktadowa termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na
ztgczach).

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowsg, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowaé izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w
projekcie budowlanym.



Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowe]j przed zawilgoceniem wodg zarobowg
przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z
papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na
gorgco albo warstwg z folii polietylenowej.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podkitadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatdw
bitumicznych powinna by¢ rowna i czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia
podioza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania warstw wyréwnawczych,
posadzek, cokolikéw.

6.1. Odbiory materiatow

Odbior materiatdow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych Iub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robdét zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow). Z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz
wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zadwiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.1.1 Odbioér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustow podiogowych ,

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem |,

e/  sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury,
wpusty podiogowe itp. ,

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

6.1.2 Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

a/ przygotowanie podtoza ,

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng
lub uktadaniem podkfadu.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji ,

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej ,

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).



6.2. Odbior podktadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot :

a/ podczas ukfadania podkiadu ,

b/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie
na probach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest wymagana ,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnos$cig do 1
mm,

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadow; badania powinny byé przeprowadzone dla podktadéw cementowych ,

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i
podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem
za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzyé z
doktadnoscig do 1 mm ,

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw Iub katownikdbw wzmacniajgcych potgczenia posadzek,
dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny .

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen ,

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza ,

c/ wilgotno$¢ podktadu .

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podkfadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrodta
ciepta .

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub higrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu .

Badania wilgotnoéci podktadu nalezy wykonaé za pomocg aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodg suszarkowo-wagowsg .

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny byc¢
wpisane do dziennika budowy.

6.4. Odbiér koncowy robét podiogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byc¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w ksigzce obmiardw .

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw.

Sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw  ogdlnych  wykonania rob6t  (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w ksigzce obmiaréw.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapisdéw w ksigzce obmiardw.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych .

Odbidr posadzki powinien obejmowad:



a/ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg ,
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki ,

c/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie) ,

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sSciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny .

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badania
prostopadiosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki .

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania nalezy wykonac przez ogledziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) warstw wyréwnawczych, posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych ,
(m)cokolikow.

8. ODBIOR
Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :
- dokumentaciji technicznej,
- protokotéw wykonanych robot,
- ogledzin w naturze.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okreslaé bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 ,Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci.”

PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek — definicje i wymagania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.”

PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.”
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowychlklinkierowych i
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta



SST 1.12 ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot
Przedmiotem s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich i
dekarskich. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robat.

1.2 Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t dekarskich i

blacharskich oraz montazu rynien i rur spustowych.

W ramach zadania bedg wykonywane nastepujgce roboty:

-- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (2 warstwowe),

- wykonanie obrébek blacharskich, rur spustowych,

- osadzenie swietlikow dachowych rurowych,

- osadzenie wpustow dachowych..

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robét wedtug stownika
CPV :

klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukc;ji
dachowych

2. MATERIALY

Blacha stalowa ocynkowana, powlekana gr. 0,55 mm, kotki, preparat do izolacji obrobki
blacharskiej — kwas krzemowy.

Papy termozgrzewalne — materiat posiadajgcy aktualne swiadectwo dopuszczenia do
stosowania, aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci..

Parametry techniczne:

Grubos¢ —4.2/4.0 mm

Warstwy nosne- bitum oksydowany

Powierzchnia goérna —lupek naturalny/talk

Zrywalnos$¢ — wzdtuz ,w poprzek ,na skos >1000 N

Rozciggliwos$¢ — wzdtuz ,w poprzek ,na skos >2 %

Odpornosé na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odpornos¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornosé na rozprzestrzeniajacy sie ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN —B-02872
Opakowanie —rolki po 5 m 2

Aprobata techniczna ITB —AT —-15-4574/2000

Ceertyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,B”

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek,

poziomice, piony, taty, drabiny,

watki zgbkowane, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z
miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub
brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne
dmuchawy gorgcego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.



4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywa¢ sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Szczegotowy zakres robét przedstawiono w pkt.1.2. niniejszego opracowania.

5.1. Ogodlne warunki dotyczace wykonywania robot blacharskich
Obroébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej powinny
by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkoSci pochylenia potaci dachowe;.
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odpltyw wody z
obszaru dylatacji.

Obroébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna tgczy¢é gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw potgczenia blachy
wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny ragbek lezgcy i na zabki lub tapki. Styki z
pokryciem pofaci mozna wykona¢ na ragbki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrobki
kominéw moga byc¢ z wydrg i bez wydry. Okna pofaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki
kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrébkag dekarska.

5.2. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz prace
przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie
sprzet pomocniczy i nastepujace narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m ,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajgcy bitum, ktory
gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza
obreb arkusza na odlegto$¢ 1012 cm oraz na catej diugosci podgrzewane;j rolki.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem
izolacji nalezy doktadnie skontrolowaé czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujgc ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz
istniejgca powierzchnia.

Temperatura podifoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co
najmniej o 300C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 50C, a wilgotno$é
wzgledna powietrza powinna by¢ < 85%.

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i
wzmacniajgcego powinna by¢ > 00JC ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 90%.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne:
Obraébki blacharskie odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep
pozniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w
dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczna,




b/  zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c/ zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw i zapisow w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podkfady nadawaty sie do rozpoczecia robo6t pokrywczych,

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci,

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Kontroli jakosci wykonania podlega :
-sprawdzenie potgczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaly pecherze pod izolacjg swiadczgce o ztym wykonaniu.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiaru jest :
m2 - obrobki blacharskiej,
m? - powierzchni utozonej papy termozgrzewalne;j.
m — rynny, rury spustowe

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisow w
ksigzce obmiardéw i kontroli z dokumentacjg techniczna.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okreslaé bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta .

SST 1.14 ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINY SCIENNE Z
PLYTEK

1. CZESC OGOLNA.
1.1 Przedmiot
Przedmiotem SST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych , a takze wykonania okfadzin $ciennych z ptytek.
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
tynkarskich, malarskich oraz oktadzinowych.



W ramach zadania bedg wykonywane nastepujgce roboty:
- tynki cem.-wap. $cian i sufitow,

- tynki dekoracyjne,

- gfadzie z masy szpachlowej $cian,

- okftadziny z ptytek ceramicznych,

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robot wedtug stownika
CPV:

- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 ,Roboty malarskie”

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 ,Tynkowanie”

- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 ,Wyktadanie scian”.

2. MATERIALY.
Zaprawy zwykie do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne, farby
wewnetrzne dajgce powtoke otwartg na dyfuzje pary wodnej, ptytki , klej do ptytek, preparat
do gruntowania.
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora.

2.1. Zaprawy tynkarskie

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegodlne rodzaje zapraw powinny byc¢ zuzyte w ciggu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6ét murowych nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny byé zgodne z
obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy
hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych
wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skfad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1.
Orientacyjne sktady objetoSciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
cementu 15 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 - - 1.5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek skifad objetosciowy zapraw oraz dobdr wtasciwego rodzaju i
marki cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria
badawcze. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy
przyjmowac wg tablicy 2.



Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zalezno$ci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
. . Marka
Lp. | Przeznaczenie zaprawy stozka
. zaprawy
pomiarowego (cm)
1 | Do murowania fundamentoéw $cian budynku | 6-8 3,5,8
Do wykonywania filarow nosnych oraz
2 | murdw, tukow i sklepieh narazonych na duze | 6-8 8, 10, 12
obcigzenia
Do murowania sklepien | % cegly 6-8 5,8,10,12
3 menkqsqennych Przy ., cegly 6-8 3.5, 8, 10
gruboéci
4 | Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,810
Do wykonywania warstwy wyroéwnawczej 6-8 15 3
pod podokienniki, obrébki blacharskie itp. -
6 Do wykonywania warstwy wyrownawcze;j 4-6 15
pod posadzki z duzych ptyt kamiennych '
7 Do wykonywania | pod tynki zewnetrzne |9-11 3,5,8, 10
obrzutki pod tynki wewnetrzne | 9-10 3,5,8, 10
Do wykonywania narzutu dla tynkow
8 . 6-9 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow
9 . 9-11 3,5
zwyklych zewnetrznych i wewnetrznych
10 Do wy_konywa.nla ] kptew [ Jfelcznlkgw oraz |« 14 58, 10
zalewki w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie
(cement, kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie dodaé¢ wode i
miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku
wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p.
2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien
by¢ wigkszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeh obcych. Gaszenie wapna powinno byé
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do
wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie  stosowanie do zapraw  cementowo-wapiennych  dodatkéw
uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skiady objeto$ciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjgc¢ wg tablicy 3.



Tablica 3. Orientacyjny skfad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skiad objetoSciowy
Marka cement : ciasto Cement : wapno
zaprawy Wapienne.: piasek hydratyzowane:pi
asek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc
sie wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej
przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp. | Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
(cm)

Marka
zaprawy

Do murowania fundamentéw scian budynkow z
1 pomieszczeniami i  wilgotnosci wzglednej nie | 6-8 3,5
mniejszej niz 60%

Do wykonywania  konstrukcji  murowych — w

2 pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i muréw | 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodag
3 Do wykonania obrzutki pod tynki |zewnetrzne 9-11 1535
wewnetrzne 9-10 0,8,1,53
4 Do wykonywania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 15,35
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy | zewnetrznego 15,3
5 wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 08, 15,3
zwyktego
6 Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania |9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkow uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w
dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow ciektych
(np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow
suchych.




2.4. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez
producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu
do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, faty, poziomice, taczki,
mieszadta do tynkéw , farb i klejéw, pojemniki i wiadra, pedzle, narzedzia do ciecia terakoty
(wyzynarki, noze specjalistyczne) .

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych roboét zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na miejsce robot i we wnetrzach reczny.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw malarskich, tynkarskich i
oktadzinowych powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia
i bruzdy osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkdw zabezpieczajg zgodnie =z
~SNytycznymi  wykonywania robdét budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur” opracowanymi przez ITB.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm
od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskrobac na gtebokos$c
jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do
podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie
10-procentowym roztworem szarego mydfa lub przez wypalanie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyréwnanie kielnig
¢/ surowe Scigganie paca
d/ surowe pedzlowane
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:
a/ tynk rapowany 12 fé mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, sciggany pacg i pedzlowany 10 fé mm

¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5:3, mm



d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 j mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
narzucajgc je kielnia réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni
powinny zazebiaC sie miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac jak wyzej wyrownujgc dodatkowo
powierzchnie za pomocg kielni.

Tynki Sciggane pacg nalezy wykonywac jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni tynku za
pomocg pacy z miekkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykona¢ jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg
rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowej naniesionej na wilgotne podioze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i
zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe 2z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢é stosowane na
przecietnie wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych
wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej
szczelnos$ci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro
(kat. 1) lub na gtadko (kat. III)
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosic¢ 3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang
stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:
a/ cementowo-wapienne;
do tynkoéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkow zewnetrznych 1:1,5:10,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4
do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm, a przy podtozach z
nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut
mozna wykonywac bez pasow i listew, Sciggajgc go pacg, a nastepnie zacierajgc packa
drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkéw trojwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane sg na dobrze
wykonczonych elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych
nalezy stosowacC zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy
wykonywa¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkow pospolitych
trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg
sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obtozong
filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé¢ wg p. 5.4.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:



w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkow zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku
1:1:2.

Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowac¢ do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacieraé
jednolicie gtadka packa.

5.6. Wykonanie tynkéw szlachetnych — tynki zewnetrzne

Wyprawami w systemie ocieplen sg cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub
polimerowo — akrylowe. Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej
typu kornik, produkowane sg na bazie kruszywa kwarcowego i wapiennego w grubosciach
2 i 3 mm. Dzieki specjalnym dodatkom chemicznym sg plastyczne i fatwe w parcy oraz
przyczepne do podioza. Zawarte w nich zwigzki hydrofobowe zatrzymujg wode na
powierzchni tynku i czynig go odpornym na zmywanie. Inng grupe tynkéw szlachetnych
stanowig tynki akrylowe. Sg to gotowe do uzycia, cienkowarstwowe tynki strukturalne, na
bazie wodnej dyspesiji zywic akrylowych.

Zaprawe tynkarskg nalezy naciggaé¢ na podoze rozprowadzajgc jg réwnomiernie cienkg
warstwg przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Uzyskanie zgdanej struktury tynku odbywa sie
przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo
natozonego materiatu.

5.7. Tynki i gtadzie z mas szpachlowych

Do wykonywania tego rodzaju tynkdéw nalezy stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie.
Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnosc
wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza niz
60% (tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidlowe;j
wentylacji oraz zabezpieczenie tynkdw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed
wsigkaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i
wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy Scisle przestrzegac
rygoréw technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.8. Wyprawy tynkarskie dekoracyjne z gotowych zapraw)

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy Scisle przestrzegaé
rygoréw technologicznych przedstawionych przez producenta.

Podstawowe wymagania:

elastyczny

odporny na zarysowania i uszkodzenia

odporny na warunki atmosferyczne

jednosktadnikowy,

gotowy do uzycia

barwiony w masie

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez
poroéwnanie wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw
badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czes$ciowych podioza
i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,




Badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéow o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki.

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku.

Sprawdzenie wykonania gtadzi.

8. JEDNOSTKA OBMIARU

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni
wykonczonych glazurg scienng, (m) cokolikéw z ptytek, emewntualnie z listew
wykonczeniowych (wedtug ustaleh Wykonawcy z Inwestorem)

9. ODBIOR ROBOT
Roboty tynkarskie wewnetrzne, oraz oktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim.

8.1. Odbiér podtoza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkarskich. Jezeli odbior podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed odbiorem oczys$cic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow
zwyktych wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od
kata
przewidzianego w
dokumentacji

Odchylenie

powierzchni tynku od
ptaszczyzny i
odchylenie  krawedzi | Pionowego Poziomego
do linii prostej

Kategoria
tynku

| Nie podlegajg sprawdzeniu

Nie wieksze niz 4 mm

na 1m i ogdétem nie

Nie wigksze niz 4 mm |, . " wigcej niz 10 mm na

.- Nie wieksze niz 3 mm na : . .

Il na dtugosci taty 1 catej powierzchni

. m . .

kontrolnej 2 m miedzy przegrodami

pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 4
mmnalm

Nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej
Nie wigksze ni z 3 mm | niz 4 m w
i w liczbie nie wigkszej | pomieszczeniach do 3,5
niz 3 na catej dlugosci | wysokosci oraz nie wiecej
taty kontrolnej 2 m niz 6 mm w
pomieszczeniach 3,5 m
wysokosci

Nie wigksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz 3

1
mmnalm

Nie wigeksze niz 1,5 mm
na 1m i ogotem nie|Nie wigksze niz 2 mm
wigcej niz 3mm w|na 1m i ogdtem nie
pomieszczeniach do | wiecej niz 3mm na catej | Nie wieksze niz 2
3,5m, wysokos$ci oraz nie | powierzchni migdzy | mm na 1m

wiecej niz  4mm  w | przegrodami pionowymi
pomieszczeniach (Sciany, belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci

Nie wigksze niz2 mmii
v w liczbie nie wiekszej
Wi niz 2m na calej
IVw dtugosci taty kontrolnej
2m




Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii
[I-1V nie powinny by¢ wieksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnaciji -10 mm

b/ na catej wysokosci budynku -30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni
barwie o jednakowym natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie
zgaszonych czastek wapna (czesto gliny) sa:

a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie
5 sztuk na 10 m? tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
witoskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajgcych z podtoza, pleéni itp.

b/ trwate $lady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podifoza z cegtly, pustakow lub blokéw betonowych
powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych
- 0,025 Mpa

c/ dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa

d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daty wyniki

pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system pfatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych




PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwato$ci na $wiatto.

SST 1.15 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich Robot zwigzanych z robotami malarskimi przewidzianymi do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania szczegotowe dla

Robot w zakresie robot malarskich ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét w zakresie robét malarskich i
obejmujg roboty ujete w dokumentaciji projektowe;j.
Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

¢ malowanie $cian wewnetrznych farbg lateksowag,

¢ malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbg akrylowa,
e malowanie $cian farbg olejng (lamperie),

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i SST — 1.0 "Wymagania ogdlne".

1.5. Okreslenia podstawowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo

wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich

zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty — wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w SST — 1.0 ,,Wymagania ogdine”.

2.2 Materiaty — wymagania szczegotowe
Wszystkie rodzaje farb powinny mie¢ ceche farb gotowych tzn. przygotowanych

fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.



Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.1 Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farb nalezy stosowac:
— wode do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb.

Rozciehczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.2 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna min.60,

— gestos¢ max. 1,6 g/cms,
— zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
— roztarcie pigmentow max. 90 m,

— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia max. 2 godz.

2.2.2.1 Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Do tynkéw wewnetrznych stosowacé farby lateksowe w ktdrych spoiwo stanowig emulsje zywiczne.
Odporna na szorowanie.

2.3 Farba projekcyjna
Farba projekcyjna stosowana do jasnych pomieszczen. Stosowana do projektoréw z jasnoscig > 12
ANSI lumendéw na metr kwadratowy powierzchni ekranu.
Komplet zawiera: podktad, farbe wtasciwg.

2.3.1 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowanie fabrycznie,

— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow
— kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i napraw podfoza.

Srodki odttuszczajgce i gruntujgce musza spetni¢ warunek wtasciwego odttuszczenia i
zagruntowania podtoza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania lub
malowania.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

4. SPRZET

Roboty mozna wykonywagé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.



5. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w SST 1.0 Wymagania ogoine.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 1.0 Wymagania ogolne.
Przed malowaniem istniejgcych elementéw stalowych czy tynkéw nalezy powierzchnie
doktadnie przygotowac.
Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozciehczalniki organiczne nalezy:

— w pomieszczeniach roboty wykonywac przy zapewnieniu skutecznej wentylacji,

— przestrzegaé zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych
spowodowac iskrzenie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

6.2 Zakres wykonywania robot

i. Przygotowanie podtoza

Tynki i powierzchnie betonowe

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienng.

. Gruntowanie
Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).



Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki z farb i
lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnie ze wzorcem, Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy
stosowac farby w ré6znym odcieniu.
Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — barwa powtok powinna byc¢ jednolita, a powierzchnia powtok bez

uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla,

— grubos¢ min.100um,
— przyczepno$¢ do podtoza 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkow nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podioza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywaé¢ wodg z dodatkiem detergentéw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogdine.

7.2 Zakres kontroli badan

- Powierzchnia do malowania

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokonaé¢ po uzyskaniu
protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich. Badanie podfoza
nalezy przeprowadzac przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione prze wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo — wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczysci¢. Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi
zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uznaé za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dionig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,



— sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej
do malowania wodg. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczeshiej niz po 3 s.
w przypadku elementow stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje sie organoleptycznie
poréwnujgc powierzchnie stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO-8501-1. W przypadku
okreslania chropowatosci nalezy postuzy¢ sie wzorcowymi komparatorami. Zapylenie powierzchni
stalowych nalezy oceni¢ przez przetarcie czystg szmatkg. WilgotnoS¢ oceni¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzgdow.

Iv. Roboty malarskie

Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakohczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem
— sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powtok

— dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadzg
wynik pozytywny. W przypadku gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ je powtérnie.

Ocena powinna obejmowac:

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powioki malarskiej czyli stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzéw odstajgcych
platow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci do podioza polegajgce na prébie oderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza. W przypadku podtozy matalowych nalezy stosowac
metode opisang w PN EN — ISO-2409

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki kontroli materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 1.0 Wymagania ogdlne.
Dla robot malarskich jednostkg obmiarowg jest — m? powierzchni zamalowane;.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych w SST — 1.0 Wymagania ogdine.
Odbidér Robdt moze by¢ dokonany jezeli jakos¢ robdt jest zadawalajgca | spetnione sg wymagania
dla Robo6t wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikacji.



10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w SST - 1.0
~WVymagania Ogolne".

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1

O~NO O W N

©

10

11

12
13

14
15
16
17
18
19

20
21

PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3
PN-ENV 13381-4:2004

PN-62/C-81502
PN-EN 21513:1993
PN-EN ISO 2808:2000
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521

PN-EN ISO 6272:1999
PN-EN 24624:1994,
BN-77/6701-04

BN-84/6117-05
PN-C 81901:2002

PN-C 81914:2002
PN-C 81911:1997
PN-EN 971-1:1999

PN-EN 1062-1:2004
(V)

PN-EN 13300:2002
PN-EN 29117:1994

PN-EN ISO 1519:2002
PN-EN ISO 4624:2004

Inne dokumenty

Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-2: Regdty ogdlne — Obliczanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

Metody badawcze ustalania wptywu zabezpieczen na odpornos¢ ogniowa
elementoéw konstrukcyjnych — Czes¢ 4: Zabezpieczenia elementéw stalowych.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wyroby lakierowe - Wstepne préby techniczne

Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubosci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowych.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody
oraz na oznaczanie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe - Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
pomoca aparatu Du Pont'a

Wyroby lakierowe - Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszona.

Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.

Farby i podktady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane .

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Emalie epoksydowe chemoodporne

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

Farby i lakiery. Préba zginania (sworzeh cylindryczny)

Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepno$ci

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i

zelbetowych.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa

1989r.



SST 1.16 BALUSTRADY STALOWE. ELEMENTY SLUSARSKO -
KOWALSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem balustrad stalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie balustrad stalowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,WVymagania ogolne.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Materiat stanowig :
- balustrady z profili stalowych wg detali, ze stupkami stalowymi;
- drabiny stalowe w zbiornikach technologicznych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Do montazu balustrad nalezy stosowaé drobny sprzet reczny, utatwiajgcy montaz tych
elementéw oraz spawarke wraz z agregatem prgdotworczym. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Warunkiem podstawowym dla uzycia w/w sprzetu jest jego sprawnos¢ techniczna i
parametry odpowiadajgce wymogom wykonywanej czynnosci. Sprzet nieodpowiedni moze
by¢ zdyskwalifikowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST ,Wymagania ogdlne” .

Transport i skladowanie elementow stalowych powinny gwarantowac zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy wykonac¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

- wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni,

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu



- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwigcych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia. Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych
elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytka
z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w obecnoéci wykonawcy
montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w
wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy statecznosc
poszczegodlnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage
na kolejnosé montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw skfadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny byé przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowaé do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy
przeniesienie obcigzen wymaganych w

normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢é wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji
obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowaé powstawania mostkow
termicznych i zagrozenia powstawania przeciekow i zaciekow z wody deszczowe;.
Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji
termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce nie mogg byé
widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla osob
postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- kontrola wykonania kotew wklejanych;

- ustawienia stupkow balustrady wraz z montazem przez spawanie;

- kontrola prostoliniowo$ci ustawienia balustrady;

- odbidr powtok zabezpieczenia antykorozyjnego;

- kontrola zamocowania siatki cieto-ciggnionej;

- kontrola zamocowania poreczy.

Kontrola jakosci robdt antykorozyjnych powinna by¢é prowadzona po wykonaniu kazdej
warstwy powitoki antykorozyjnej zgodnie z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla wykonania i montazu konstrukcji balustrady: 1 m;

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i
wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego
upowaznienia Inwestora nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczeh o

dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt powinien by¢ prowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

Jezeli wszystkie odbiory dadzg wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy
uzna¢ za zgodne z SST. Jezeli chodz jedno sprawdzenie da wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznacC za niezgodne z wymogami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine’

:IO. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania ogodine.
PN-M-82410 Sruby ze tbem kolistym z noskiem
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

SST 1.17 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzane z wykonaniem ocieplenia scian i wypraw elewacyjnych.

1.1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem prac elewacyjnych wraz z ociepleniem

Zakres prac do wykonania obejmuje:

* przyklejenie ocieplenia z ptyt styropianowych samogasnagcych odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-
038 gr. 20 cm,

* montaz naroznikéw metalowych;

* uzupetnienie gzymsoéw i pasow elewacyjnych z blachy ocynkowanej;

* umocowanie ptyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych;

* przyklejenie siatek z widkien szklanych;

* montaz parapetéw okiennych stalowych z zaslepkg

» wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich metodg lekkg-mokrg, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym, wykonanie tynku mineralnego typu ,Baranek” na $cianach;

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robot.

1.1.3 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z przedmiarem robét,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiatly
Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
* Styropian samogasngcy o grubosci 20 cm — ocieplenie $cian;
* Polistyren ekstrudowany o grubosci 15 cm — ocieplenie cokotu i czesci podziemnej;
» Siatka z wiékna szklanego;
* Masa izolacyjna 2-sktadnikowa do przyklejenia ptyt styropianowych w czesci podziemne;j,
» cokoly przyscienne,
» Listwy naroznikowe metalowe;
» Kotki plastikowe do mocowania ptyt styropianowych;
* Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu
* Preparaty gruntujgce podtoze
* tynk polikrzemianowy typu ,Baranek” o uziarn. 1,5mm,

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdéine

niniejszej specyfikaciji.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje

sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

* Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia:

- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

* rusztowania zewnetrzne (w przedmiarze przyjeto rusztowania drewniane, Wykonawca
moze przyjg¢ wg wyboru rusztowania drewniane lub metalowe)



» zuraw okienny przenosny;

* wyciag;

« Srodek transportowy

Sprzet stosowany do robét elewacyjnych powinien by¢ kompletny , sprawny i

zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego,

5. Wykonanie robét

Catos¢ prac zwigzanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z

ST i przedmiarem roboét .

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacii

Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikdéw oraz 0oséb postronnych moggcych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych .

5.1 Warunki szczegotowe wykonania robét ociepleniowych i elewacyjnych:

WYMIANA OKNA

W zakresie zamdwienia przyjeto wymiane istniejgcego okna na okno PCV o wym. 1,5x 1,8 m. W
zakres robo6t wechodzi demontaz okna, poszerzenie otworu okiennego oraz montaz nowego okna.
Nad oknem nalezy wykona¢ zbrojone nadproze. Do zbrojenia nadproza przewidziano dwuteownik
stalowy.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu, brudu oraz
stabo zwigzanych powtok. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze wodg pod wysokim cisnieniem. Luzne
lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupemi¢ zaprawg tynkarskg na min. 1 dzieh
przed planowanym przyklejaniem ptyt styropianowych. Odpowiednio przygotowane podtoze powinno
by¢ nosne , réwne , o wystarczajgcej przyczepnosci , pozbawione luznych czgstek.

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt ze styropianu samogasngcego konieczne jest

catkowite wyschniecie podtoza i sprawdzenie przyczepnosci podfoza.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez prébne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich przyczepnosci
poprzez odrywanie.

Jezeli podtoze jest chtonne i pylgce , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu nalezy

zagruntowac¢ powierzchnie preparatem gruntujgcym nalezgcym do wybranego systemu ocieplen.
Po wykonaniu prac korygujgcych nalezy powtérzy¢ probe przyczepnosci.

MONTAZ COKOLOW PRZYSCIENNYCH

Cokoty przyscienne montuje sie jako dolna krawedz lub jako zakonczenie boczne.

Cokoty nalezy mocowac¢ do podtoza kotkami wbijanymi @6 w odstepach 30 cm.

Cokoty nie mogg nachodzi¢ na siebie ( nale¢ montowaé na styk ) Jezeli cokét stosowany jest jako
zakonczenie boczne , nale¢ wykonac¢ potgczenie na zaktad dtugosci 20-40 mm

i skreci¢ wkretami samonawiercajacymi.

KLEJENIE PLYT ZE STYROPIANU

Mase klejgca nale¢ wymieszac z odpowiednia ilodcig wody przy pomocy mieszarki tak , aby
otrzymac konsystencje odpowiednia do obrébki. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg
danych producenta wybranego systemu ociepleh. Nale¢ stosowaé wytgcznie wode pitna ,
przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do + 25° C.

Klej nale¢ naktadac na ptyte ze styropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na
Srodku ptyty — w czterech punktach plackami wielko$ci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalezy te
ilosci stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi piyty. ,Placki
” powinny pokrywac nie mniej ni< 40% powierzchni ptyty. Przy uktadaniu pierwszej warstwy ptyt na
listwie cokotowej nale¢ zwréci¢ uwage , zeby ptyty dolegaty do czotowej powierzchni listwy
cokotowej. Nalezy zwréci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci
kleju .

Nie wolno tgczyé ptyt w miejscach peknieé elewacji . Trzeba w tych miejscach utozy¢ ptyty na zakiad
o wielkosci przynajmniej 10 cm . Nie wolno réwniez tgczyé ptyt w naroznikach otworéw ( Np.
okiennych ). W miejscach tych wystepuje koncentracja naprezen ( mogg wystgpi¢ rysy ukosne ) .
Miejsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min.
20x35 cm .

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec
osuwaniu sie ptyt na warstwie swiezego kleju. Ptyty zawsze nale¢ uktadac z przesunietymi spoinami
pionowymi. Przy docinaniu ptyt nale¢ rowniez stosowac przesuniecia spoin.



W celu odpowiedniego wykonania naroznikow zaleca sie zawsze wystawic jedna ptyte z
odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina sie wystajgcy
pasek. Plyty nalezy przykleja¢ na przemian , zeby uzyskac ich zazebienie.

Zawsze nale¢ uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyty jedng ptaszczyzne.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z do ich
wypetnienia nale¢ zastosowaé pianke poliuretanowa.

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nale¢ przeszlifowaé paca z papierem sciernym w celu
usuniecia moggcych powsta¢ podczas klejenia drobnych uskokdéw na stykach ptyt .

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT DO PODLOZA

W przypadku podioza o niewystarczajgcej wytrzymatosci na zrywanie

wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane ,
wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nale¢ dobra¢ odpowiednig dtugos¢, wymagany typ
kotka w zaleznosci od grubosci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej gtebokosci zakotwienia ,
ktéra musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej podtoza. Prawidtowo osadzone kotki nie
wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie , a w przypadku ich zagtebienia w
ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty ze styropianu. Montaz kotkéw mozna
rozpoczac¢ nie wczesniej

niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych.

MONTAZ NAROZNIKOW METALOWYCH

Narozniki metalowe nale¢ zamontowac przed zatopieniem siatki z widkien szklanych

Do mocowania naroznikéw nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajgcych z siatki z widkien
szklanych.

Narozniki nale¢ wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Oscieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewnetrznych $cian

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WEOKIEN

SZKLANYCH

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny byé wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogg
wystgpic¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe naleé przed okresem stwardnienia chroni¢ przed

opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy rozpoczaé po okresie
gwarantujgcym witasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia ptyt styropianowych ). Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej
producenta wybranego systemu ocieplenia.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych ptyt ciggtg warstwa
0 grubosci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu
zaprawy klejgcej nale¢ niezwlocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujgc do tego celu gtadka
pace stalowg. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienka
warstwe zaprawy klejgcej celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia powierzchni o grubosci 3 — 4
mm Grubos$¢ warstwy zbrojonej jednej siatki z wtdkien szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm.
Sasiednie pasy siatki musza by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt zaprawg klejgcy .
Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna byc¢ tak dobrana , Zzeby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmochnione przyklejonymi bezposrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szerokosci osciezy i
zachodzacymi na elewacje min. 20 cm.

PRZYGOTOWANIE | NAKLADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH

Preparaty gruntujgce i podktady tynkarskie znajdujgce sie w pojemniku po ich

doktadnym wymieszaniu sg gotowe do uzycia. Preparat gruntujgcy mozna naktadaé pedzlem lub
przez natrysk. Nalezy zastosowaé preparat gruntujgcy wybranego systemu ocieplenia.
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwoch

dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego.

Jako wyprawe na Sciany nale¢ zastosowac systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1,5 -
2,5 mm ) barwiony w masie. Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienka rownomierna warstwg na
catej powierzchni , uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie usungc¢



nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna , krotkg pacg ze stali nierdzewnej. Materiat mozna
ponownie wykorzystac¢ po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zalezno$ci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac¢ pacg stalowa lub z
tworzywa sztucznego. Czas obrdbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkow
atmosferycznych ) . Zacieranie nale¢ wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , rbwnomiernie na catej
powierzchni elewacji. Twardniejgcego materiatu nie nale¢ rozrabia¢ wodg . Dla uzyskania
optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catos¢ w
jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoéwionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy
tynkarskie nale¢ nakfadac¢ na zagruntowanym podiozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu
gruntujgcego. Proces zwigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie
nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stoneczng i wiatr.
Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem
uniemozliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, $wiezy tynk nalezy
chroni¢ , az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI

Miejsca potaczen ze stolarkg okienna , drzwiowg , obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelnic
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozpreznymi
itp. ) Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie
woda obnizajgc trwatos¢ catego ukfadu ociepleniowego.

7. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegolne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
» Kontrole elementéw sktadowych;
* Kontrole wykonania napraw;
» Kontrole zamocowania listew startowych;
» Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych;
( uwage nale¢ zwrdéci¢ na poprawno$¢é mocowania tgcznikéw mechanicznych, ptaszczyznowosé
utozenia ptyt, zachowanie przesuniecia stykow pionowych ptyt)
« Kontrole jakosci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki
* Kontrole jakosci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolito$¢
kolorystyczng i fakturowa warstwy, prawidtowos¢ utozenia wyprawy , jej uziarnienie)
+ Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z SST.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

8. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czeéci pt. Wymagania Ogdlne
niniejszej Specyfikaciji.

9. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
niniejszej Specyfikaciji.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

* PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

.Rusztowania ramowe

* PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojgce metalowe robocze

.Rusztowania stojakowe z rur

* PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Okreslenia podziat i gtbwne parametry

* Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15°C

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogéinobudowlane
(aktualnie obowigzujgce)

* Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac elewacyjnych



ST 1.18 SLUSARKA ALUMINIOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
aluminiowej obejmujgcych:

montaz fasady szklanej wraz z drzwiami zewnetrznymi, drzwiami wewnetrznymi oraz okien

aluminiowych.
1.2 Zakres robé6t obejmuje :

o Dostawe i montaz nowych elementéw stolarki aluminiowej z wykonaniem uszczelnien i obrébek

e uporzadkowanie i uprzgtniecie stanowiska pracy.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

1) Elementy stolarki zewnetrznej nalezy wykonaé w odpowiednim systemie profili aluminiowych,
szyby bezpieczne VSG 33.1 podwdjne typu termofloat o wymiarach podanych na schematach,
wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta max. U=1,1.

2) Oszklenie wewnetrzne bezpieczne dla uzytkownikéw, antywlamaniowe (O3) oraz kuloodporne
(O4)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach poétotwartych i
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996
Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw moggcych uszkodzi¢ stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w srodkach transportowych nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku
oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
 Sciste ich ustawienie w rzedach



o Woypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi
o Usztywnienie rzeddw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych
o Usztywnienie blokéw za pomocg progéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ roboét i wkasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI | SLUSARKI

5.1 Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢é miejsce osadzenia wyrobow, czy jest
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Zamocowane Scianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent Slusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi ha mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwag licowg nalezy pozostawi¢
szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masa
uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprocz cynku. W takich wypadkach

nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki
fluoru.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR STOLARKI | SLUSARKI
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
o jakos¢ materiatow, z ktdrych stolarka i Slusarka zostaty wykonane
e zgodnos¢ zastosowanych materiatdw ze specyfikacjg techniczng
o prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych
e sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
e pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki



Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

o 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

o 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badah materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie
od dziatah kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadajg wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie Zamawiajagcemu.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczna

e rodzaj zastosowanych materiatow

e prawidlowos¢é montazu

e pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

e pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
Slusarke i Scianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby
gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiardow i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

8. Instrukcje producentéw

SST 1.19 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP
- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania, wbudowania i odbioru stolarki
budowlanej drzwiowe;.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.

- Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j:

- osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z
uszczelnieniem styku o$cieznic z murem piankg uszczelniajgcg

- uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych

- szpachlowanie i odmalowanie farbg emulsyjng tynku osciezy wewnetrznych i zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Skrzydfo- ruchoma czes¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy lub bezposrednio w
otworze budowlanym

1.4.2. Oscieznica- rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST "Wymagania ogodine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST "Wymagania ogélne”.



Montaz stolarki budowlanej powinien odbywaé sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna
zawiera¢:

- wykaz ilosciowy wyrobéw z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

"Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa:
- drzwi wewnetrzne stosowane do obiektéw publicznych,
- drzwi wewnetrzne ognioodporne EI30,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem badz
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

5.1. Montaz stolarki drzwiowej

Oscieznice nalezy mocowa¢ do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co do
dtugosci w zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materiatu Sciany. Odlegto$¢ miedzy punktami
mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy nie wieksze niz 30cm.

Dla stolarki nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci
kotew i tgcznikow.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt
mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajgc odpowiednio
oscieznice przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajgc tasma ochronng/

Producent stolarki dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejno$¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujaco:

- zdjg¢ skrzydta z oscieznicy i nasungé¢ na wystepy oscieznicy kotwy
- wstawic oscieznice w otwor zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na
pianke



- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice
- zamocowac¢ oscieznice w kotwach

- zalozy¢ skrzydta

- wypehi¢ szczeline pianka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdéine”.

Kazdy system profili w swojej dokumentaciji technicznej ma dokfadnie zawarte tolerancje
zaréwno, co do odksztatceh samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzieé, ze profil
sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty
pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie
powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu potgczen z

murem.

Odchylenie od pionu os$cieznic nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak

3 mm na cafg oscieznice. Luzy przy pasowaniu drzwi nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydfa drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych luzow.
Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢é zamocowane w sposoéb trwaty.

Szczelnosé¢ stolarki sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a
ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje sie
wyciggnac¢ bez zerwania, drzwi uznaje sie za szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowg jest:
- stolarka drzwiowa -m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i kosztorysowsg /przez poréwnanie/
- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze /pkt.6.2. SST/
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg ptatnosci robét stolarskich jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za

jednostke obmiaru danego typ robét.

10. Przepisy zwigzane



10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

SST 1.22 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce dostawy
wyposazenia zwigzanego z funkcjonowaniem obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i montazu urzadzen i
elementéw wyposazenia wymienionego i opisanego szczegotowo w zestawieniu w PW.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ dostawy i robét montazowych. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za dostawe i jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych i prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z
Normami Bezpieczenstwa ,,B”.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inwestora.

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:

¢ projekt budowlany i wykonawczy,

¢ odpowiednie normy,

¢ aprobaty techniczne produktéw lub deklaracje ich zgodnoéci z odpowiednimi normami,

¢ karty techniczne zastosowanych produktéw — instrukcje producenckie,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Montazowych,

o Certyfikaty Zgodnosci z Normami Bezpieczenstwa ,B”.

2. Materiaty

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania ustugi muszg odpowiada¢ wymaganiom
niniejszej ST, polskim normom, atestom higienicznym dopuszczajgcych materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa
polskiego.

Niezaleznie od powyzszych wymagan urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,B" oraz winny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2.2 Wyposazenie

Szczegobtowe opisy oraz ilosci sprzetu i urzadzen ujeto Projekcie Wykonawczym oraz w
zestawieniu sprzetu i wyposazenia.



3. Sprzet do wykonania rob6t montazowych

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witadciwosci gruntu
podfoza oraz na pogorszenie stanu podiog .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Transport urzadzen i wyposazenia moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu
zapewniajgcymi ich wiasciwy transport. Sktadowanie urzadzenh, wyposazenia i materiatow
musi odbywac sie w sposéb zabezpieczajgcy przed ich uszkodzeniem.

Miejsce sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w
pomieszczeniach i miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

5. Wykonanie roboét — dostawa i montaz

Proces montazu urzgdzen musi obejmowac:

Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw elementow
wyposazenia.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét i jakos¢ uzytych materiatow.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty), oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robdét i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiatow.
6.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.
Nalezy zbadac:
- prawidtowos¢ montazu i usytuowania urzadzen,

- zgodnosé z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

Uwaga: wszystkie elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz
spetnia¢ warunki przedstawione w dokumentacji projektowe;j.

7. Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w opisanych szczegotowo w ,zestawieniu sprzetu i wyposazenia.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér koncowy robét

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg ST i
dokumentacjg projektows.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy.

Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego robdt wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego,

8.2. Odbiér robét pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot , ocenie zamontowanych urzgdzen i wyposazeniu i ma
na celu usuniecie przez Wykonawce — dostawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego ST pkt.8.1.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.



Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.

- postawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie stanowiska roboczego

nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10. Przepisy zwigzane

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych - ITB
Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

¢ Dokumentacja Projektowa dla niniejszego zamowienia

SST 1.23 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej grubosci min. 13 mm, dwuwarstwowej sktadajgce;j sie z:

- warstwy nosnej — mieszanina granulatu gumowegdo i lepiszcza, uktadana mechanicznie grubosci
min. 10 mm;

- warstwy uzytkowej — warstwa systemu, ktory jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o
granulacji 1-4 mm, ktérego nadmiar granulatu EPDM sie usuwa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
Kod CPV: 45233000-9

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST: ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

- aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubos$ci na bieznie,

- aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego |IAAF, potwierdzajgcy wymagane parametry,

- wynik badania ITB lub innego akredytowanego instytutu potwierdzajgcego spetnienie parametrow

- aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajgcy pozostate
niewyszczegolnione powyzej parametry,

- atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

- kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne zawartosci
metali ciezkich wyszczegdlnionych powyzej,

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu: specjalistyczna rozkfadarka do uktadania mat gumowych, mieszalnik
granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegétowe wymagania dla sprzetu zalezne sg
od stosowanego systemu nawierzchni i okre$lone sg przez dostawce systemu. Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢é sprawny technicznie i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT



Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania muszg byé oznaczone w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu.
Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywac sie tylko w
temperaturze wyzszej od 0 0 C. Wszystkie beczki powinny byé skutecznie zabezpieczone przed
dostepem wilgoci i skladowane w sposéb zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno
zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opaddw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”. Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie
poditoza odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fatg 4m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm,
podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podtoze nie moze byé
zaolejone (ewentualne plamy usungg).

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni. Podczas wykonywania prac nalezy
bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a
temperatura podtoza powinna byé wyzsza o co najmniej 3 o C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

5.3. Impregnacja podtoza. Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych
czasteczek podioza. Do tego celu uzywa sie przy podbudowie asfaltobetonowej, specjalnego gruntu
poliuretanowego przeznaczonego do podbudowy z asfaltobetonu np. CONIPUR-u 70 lu
réwnowazny. Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk
pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

5.4. Wykonanie warstwy nosnej — ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem. Sktada sie ona z
granulatu gumowego o0 granulacji 1-4 mm, potagczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym
mikserze do poliuretandw. Tak wykonang warstwe bazowag nalezy zaszpachlowa¢ system
poliuretanowym. Tg czynnos¢ wykonuje sie recznie. Catos¢ warstwy powinna byc¢
nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24
h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac¢ produktem przeznaczonym do nawierzchni.
Nalezy to zrobi¢ rowniez po opadach deszczu.

5.5. Wykonanie warstwy uzytkowej. Wykonuje sie jg w nastepujgcy sposob. Zwigzek Kkleju
poliuretanowego mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikow A:B = 100:65. Sktadnik A powinien
by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak,
aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz
rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie
z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia
sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h)
nadmiar granulatu nalezy zebraé. Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢, a tam
gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm. Powinna posiada¢
jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna
by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng. Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna byé
trwale zwigzana z warstwg poliuretanu. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a
nadmiar granulatu EPDM powinien byé zebrany. Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii
instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie. Spadki
poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk,
kortéw itp).

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST: ,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiaru — m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST: ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST: ,Wymagania ogoine”.



10. SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERACJI NAWIERZCHNI

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byé kontrolowany - réwniez ze wzgledu na
no$nos¢ podbudowy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

SST 1.24 NIECKI BASENOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

I. Budowa niecek basenowych ze stali szlachetnej gatunku EN 1.4404 (AISI 316L)

Materialy
Materiaty i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego wykonag, o ile w specyfikacji robét
nie podano inaczej, ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 czes¢ 2.

Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykonaé z walcoéwki o gtadkiej jasnej powierzchni 2B wg PN-EN
10088-2. W miejscach, w ktérych jest to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchnie
szlifowang ziarnem 400. Spoiny pozostajg bez obrobki mechanicznej. W miejscach, w
ktérych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie. Pozostate
spoiny obrobi¢ przez szczotkowanie. W obszarze krawedzi przelewowej basenu wszystkie
spoiny od strony wody nalezy wygtadzic¢ przez szlifowanie.

Niedopuszczalne jest stosowanie powtok PCW oraz oktadzin foliowych.

Wykonanie robét spawalniczych

Pofgczenia spawane wykona¢ w zakresie stosowanych dodatkéw spawalniczych, fachowe;j
obrébki wstepnej materiatdw, jak rowniez fachowego przeprowadzania procesu spawania
zgodnie z EN ISO 3834-2:2005,

PN-EN 9606-1. Zakfad produkcyjny musi dysponowac¢ wtasnym Inzynierem Spawalnictwa,
oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzglednianych robdt, certyfikatem zgodnosci z
wymaganiami jakosci dotyczgcymi spawania materiatbw metalowych wg EN 1SO 3834-
2:2005 wystawionym przez niezalezng instytucje akredytowang (min. od 3 lat).

Niecki basenéw i elementy konstrukcyjne

Spoiny wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 15614-1, PN-EN ISO 15607, PN-
EN 1SO 156009, PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane tukowo w ostonie
gazéw ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Powstate przez
niepetng ostone gazem ochronnym warstwy zgorzeliny sg usuwane poprzez wytrawienie.
Wszelkie potgczenia srubowe wykonaé przy zastosowaniu elementéw ztgcznych ze stali
nierdzewnej w gatunku A4.

Zaktad produkcyjny w ktorym wytwarzane sg konstrukcje modutéw niecek musi posiadaé
certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wg wymagan norm z serii EN 1090-1 oraz EN
1090-2 (min. od 3 lat).

Brak przetopu spoiny w grani jak rowniez karby sg niedopuszczalne. Wszystkie spoiny sg
wykonywane z ostong grani wg wymagan normy. Jako materiat dodatkowy stosowac
dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.

Spawanie rur



Jednostronne spawanie rurociggdw przeprowadza¢ z odpowiednig ostong grani.
Przestrzega sie przy tym nastepujgcych norm: PN-EN 9692-1, PN-EN ISO 5817, PN-EN
ISO 14175 i PN-EN 14343

Spoiny potgczen rura/rura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza wykonac jako przetopiong
spoine czotowg z ostong grani.

Obszary antyposlizgowe
Obszarami antyposlizgowymi sa:

- wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej
100mm,

- ruszt rynien przelewowych

- podesty stupkow startowych

- stopnie schoddw i drabinek

- dna niecek basendw do nauki ptywania, wielofunkcyjnych oraz pozostatych o

gtebokosci wody do 2,0m

- pokrywa kanatow dennych oraz ssawnych przy gtebokosci wody do 2,0m

- Sciany szczytowe basendw sportowych — do gtebokosci 0,8m
Zachowane sg wilasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Producent
niecek musi przedstawi¢ $Swiadectwa badah wtadciwosci antyposlizgowych dla
wymienionych wyzej obszardow, ktore potwierdzajg spetnienie wymagan odpornosci na
slizganie dla klasy oceny 24° Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe podtég,
drabinek, schodow, scian szczytowych basendw sportowych itp. sg realizowane jednakowo
pod wzgledem wzoru i wykonania. Srednica ttoczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw
prostokatny, odlegtos¢ osiowa 20mm w obu kierunkach, wysoko$¢ wyttoczenia min 1,5 mm.
Z powodu ryzyka wystgpienia naprezen powodujgcych odksztatcenia powierzchni blach jak
i ostabienia wiasnoéci antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni
antyposlizgowych przez piaskowanie.

Wykonanie barwienia

Wszelkie oznaczenia w dnie i na Scianach czotowych, krawedziach schodoéw niecek
wykona¢ metodg trawienia elektrochemicznego na kolor ciemny kontrastujgcy — zgodnie z
przepisami FINA. Dodatkowo dostawca niecek musi dysponowa¢ mobilnym urzgdzeniem
do renowacji oznaczen. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie oznaczeh metodg naklejania.

Normy, wytyczne, ustawy
Realizacja przewidzianych w zakresie projektu rob6t montazowych do wykonania musi
spetnia¢ wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczegolnosci:

- PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 13451-2 - Wyposazenie basendéw ptywackich - Cze$¢ 2: Dodatkowe
szczegOlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodow
drabinowych i poreczy,

- PN-EN 13451-3 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe
szczegbétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody,

- PN-EN 13451-4 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes¢ 4: Dodatkowe
szczegbdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkéw startowych,

- PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes¢ 5: Dodatkowe
szczegoOtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

- PN-EN 13451-6 - Wyposazenie basendéw ptywackich -- Cze$¢ 6: Dodatkowe
szczegOtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych,

- PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes¢ 8: Dodatkowe
szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa | metody badahn witasdciwosci
rekreacyjnych wody,

- DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”



WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI -
opracowanie: mgr inz. Czestaw Sokotowski, oparte na EN-19643,

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia
bezpieczenstwa osob przebywajgcych w goérach, ptywajgcych, kagpigcych sie i
uprawiajgcych spor-ty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych

PKWiU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe

PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panhstw Czionkowskich
odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych (89/106/EWG)

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymagan

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy i roboty budowlane
w zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadajg wymaganiom
okreslonym w powyzszych normach, wytycznych i ustawach musi dysponowac
nastepujgcymi dokumentami:

Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali
nierdzewnej basendw kagpielowych i solankowych,

Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie dla wyposazenia
niecek basendw ze stali nierdzewnej jak zjezdzalnie, stupki, fontanny, wodospady,
krzesetka i wejscia dla niepetno-sprawnych,

Raport z badah akredytowanej jednostki certyfikujgcej badania antyposlizgowosci
powierzchni blach ttoczonych powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg
zastosowania: 1,6mm, 2,1mm, 2,5mm, wg wymagah PN-EN 13451-1
potwierdzajgce spetnienie najwyzszej klasy oceny 24°,

Certyfikat zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczgcymi spawania materiatéw
metalowych wg PN-EN ISO 3834-2, wydany przez niezalezng, akredytowang
jednostke certyfikujgacg (min. od 3 lat)

Certyfikat WE potwierdzajgcy spetnienie wymagan zaktadowej kontroli produkcji
(ZKP) konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej EN 1090-2, oraz
uprawniajgcy do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do Z.A.3.4
normy zharmonizowanej EN 1090-1 (min. od 3 lat)

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy pozytywny
wynik badania antyposlizgowosci powierzchni podestéw stupkéw startowych wg PN-
EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w
obszarze zastosowan C),

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy pozytywny
wynik badania antyposlizgowosci rusztéw rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1
(spetnienie klasy oceny 24°)

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy pozytywny
wynik badania antyposlizgowosci blachy otworowanej uzywanej do produkcji pokryw
urzgdzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spetnienie klasy oceny 24°)
Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy zgodnosc
zastosowanych stupkéw startowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-4

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy zgodnosé
zastosowanych ptyt nawrotowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-6

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy zgodnosc
zastosowanych lezanek rurowych z normg PN-EN 13451-1

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnosé
zastosowanych drabinek basenowych z normg PN-EN 13451-1 oraz 13451-2
Raport z badan parametréw struktury geometrycznej powierzchni blach nierdzewnej
uzywanych do produkcji $cian niecek basenowych



- Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej jakosci o zgodnosci
zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1, PN-EN 13451-3 w szczegolnosci takich jak:
kanaty ssawne,
urzgdzenia poboru wody do analizy,
odptywy denne,
Slupki startowe

- Raport z badan dla poszczegdlnych urzadzeh ssgcych potwierdzajgcy spetnienie
przez wymienione urzgdzenia wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed
zakleszczeniem wiosow przy zatozonych parametrach pracy.

Certyfikat podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci dotyczace kluczowych z punktu
widzenia bezpieczenstwa uzytkowania niecek basenowych urzgadzen, tzn. tych ktére
zostaty wyszczegolnione w powyzszej liscie musi by¢ opatrzone znakiem typu CE (zaklad
produkcji jest poddany procesu ,test & monitoring”) . Znak ten dowodzi, Zze oprécz
wykonania testéw wyszczegdlnionych urzgdzen na zgodnos¢ z wymaganiami norm, zaktad
produkcyjny jest réwniez monitorowany przez jednostke certyfikujgcg w zakresie
dotrzymania wymaganych cech bezpieczenstwa w produkcji certyfikowanych urzadzen.
Wymagane powyzej dokumenty muszg byC wystawione na bezposredniego producenta
kompletnego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej.

Wymaga sie od dostawcy niecek przedtozenia min. 3 raportow z przeprowadzenia prob
barwienia w zrealizowanych przez niego nieckach ze stali nierdzewnej, zgodnie z
normg PN-EN 15288-2, potwierdzajgcych prawidtowy przebieg barwienia i odbarwienia

wody wraz z zatgczong dokumentacjg fotograficzng lub video. Préby
majg by¢ przeprowadzone w obecnosci przedstawiciela  uprawnionej jednostki
certyfikujgce;j, ktory powinien potwierdzi¢ ich poprawnosg i zgodnosc¢ z

obowigzujgcg norma.
Wymagane powyzej dokumenty muszg by¢ wystawione na bezposredniego producenta
kompletnego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej.

Wszystkie wymienione powyzej dokumenty nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
kontroli i oceny pod wzgledem spetnienia wymagan, w celu uzyskania akceptacji
Inwestora dotyczacej wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewne;.
Brak jednego z wymienionych atestéw, certyfikatow lub raportéw, uniemozliwia
staranie sie o zlecenie.

Odbior, przejecie, uruchomienie prébne

Szczelnosé:
Catg konstrukcje poddac¢ kontroli szczelnosci spoin metodg penetracyjng. PN-EN 1SO
17635

Wymiary:

W przypadku basenéw sportowych wymiary diugosciowe sprawdzi¢ w uzgodnieniu z
Polskim Zwigzkiem Ptywackim i potwierdzone protokotem z pomiaréw wykonanych przez
niezaleznego od producenta niecek geodety uprawnionego.

Niwelacja krawedzi przelewowej:

KrawedZ przelewowa na catym obwodzie wykonaé¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie
tolerancji nalezy potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od
producenta niecek geodety uprawnionego.

Cyrkulacja wody basenowej:



Skutecznos¢ cyrkulacji wody basenowej nalezy potwierdzi¢ na podstawie préby barwienia
przeprowadzanej wedtlug normy PN EN 15288-2, we wspotpracy z wykonawcg stacji
technologii uzdatniania wody. Probe barwienia wykona¢ w ramach czynnosci odbiorowych.
Protokot z préby barwienia stanowi element dokumentacji odbiorowe;j.

Dokumenty:
Do odbioru przekazac¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze,
plany inspekgciji, atesty, wymagane certyfikaty, oswiadczenie producenta),

Sprzet:

Podczas szkolenia przekaza¢ obstudze basenu skrzynke serwisowg, zawierajgca: zestaw
do pomiaru zawartosci chloru w celu umozliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w
wodzie basenowej, oraz podstawowe materialy i narzedzia niezbedne do prawidtowego
wykonywania czynnos$ci konserwacyjnych.

Przesytanie wzoréw
Wymienione ponizej wzory sg dodatkowym potwierdzeniem wysokiego standardu
wykonania podstawowych elementéw niecek. W przypadku oceny réwnowaznosci innego
producenta nalezy wymagaé przedtozenia ich kazdorazowo u prawomochego
przedstawiciela inwestora do kontroli i oceny pod wzgledem spetnienia wymagan, na etapie
ofertowania.

- powierzchnia antyposlizgowa dna — 25 x 25 cm

- pasy torow ptywackich — 25 x 25 cm

- ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. 50 cm

- pokrywy kanatu dennego o powierzchni antyposlizgowej z dyszami

wlotowymi
- piktogram — 15 x 15 cm

ll. Roboty montazowo-budowlane przy realizacji basenéw ze stali szlachetnej
Uwagi ogéline
Ponizsze roboty dotyczg montazu basendw, gdzie wszystkie powierzchnie majgce
bezposredni kontakt z wodg, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie),
jak i pozostate elementy konstrukcji w catosci wykonywane sg ze stali szlachetnej
kwasoodporne;.
Konstrukcja skfada sie ze Scian bocznych przenoszgcych obcigzenia statyczne, pod-
partych na gorze i na dole (patrz tez zakotwienie bocznych $cian) i dna uksztattowanego
jako swobodna powierzchnia metalowa.
Grupy konstrukcyjne, sktadajgce sie na grupy robot, basenu ze stali szlachetnej to:

- niecka basenu

- elementy wbudowane basenu

- hydraulika basenu

- osprzet basenu

- szczegoOtowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

Wymagania odnosnie grup konstrukcyjnych
Zadania, ktoére majg do spetnienia grupy konstrukcyjne, przedstawione sg kazdorazowo w
uwagach wstepnych.
Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03 za
pomocg spawania tukowego w ostonie gazéw ochronnych. Obrzeze basenu, ktére jako
element budowlany mieéci sie pomiedzy plazg a powierzchnig wody stanowi istotng czes¢
konstrukcyjng, jako miejsce przejSciowe pomiedzy obszarami petnigcymi rézne funkcje, a
takze roznymi materiatami i ma do spetnienia nastepujgce zadania:

- odprowadzanie przelewajgcej sie wody (funkcja przelewu gérnego) w trakcie

normalnego uzytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),

- zamocowanie roznych elementéw wbudowanych,

- potgczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrznej krawedzi
obrzeza niecki



Przekazanie projektow

Na etapie projektu wykonawczego uzgodnié, opracowaé i przekazac projektantom branz
stykajgcych sie z nieckg basenowag tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody
basenowe;j i elektrycznej odpowiednie rysunki zawierajgce wszystkie niezbedne informacje
do prawidtowego zaprojektowania potgczeh z nieckg basenowg, odpowiednio do lokalnej
sytuaciji.

Kompletng dokumentacje projektowg wykonawczg nalezy przekaza¢ uprawnionemu
przedstawicielowi inwestora w wymaganej iloSci do akceptacji, kazdorazowo przed
rozpoczeciem realizacji robot.

Dostawa i montaz

Dostarczy¢ i fachowo zmontowac wszystkie czesci basenu w zakresie ujetym w projekcie
wigcznie z dostawg do okreslonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem i osadzeniem
(transportowe urzgdzenia pomocnicze, np. uzycie zurawia). Zorganizowac personel
montazowy wigcznie z pomocnikami i wszystkimi urzgdzeniami niezbednymi do wykonania
robét zwigzanych z obrébka blachy i robét spawalniczych.

Zakotwienie

Zakotwienie elementéw konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej
wykonac¢ na state za pomoca kotew rozpreznych lub w razie koniecznoéci wklejanych, przy
czym nalezy pamietaé o przygotowaniu we wiasciwym czasie ewentualnych elementéw
wbudowanych. Wszystkie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej gat. A4.

Koszty przygotowania placu budowy

Koszty przygotowania placu budowy w zakresie montazu niecek na uprzednio wykonanej
konstrukcji zelbetowej dla ekipy wykonujgcej roboty w stali szlachetnej nalezy wliczy¢é do
ceny ryczattowej.

Koszty zuzycia energii

Koszty zuzycia energii rozliczane sg zgodnie z procedurg roztozenia kosztow i stanowig
sktadnik kosztéw wiasnych. Dotyczy to réwniez ubezpieczenia budowy zawartego przez
Zleceniodawce / Inwestora.

Roboty towarzyszace wykonywane przez prowadzacego budowe

a) Przygotowanie we wilasciwym czasie planéw inwentaryzacyjnych lub danych
pomiarowych w celu poprawnego sporzgdzenia dokumentacji wykonawczej basenu.

b) Sprawdzenie pod wzgledem statycznym nosnosci gruntu, odpowiednio do
wybranego wariantu posadowienia niecki basenu.

c) Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze
stali szlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

d) Wykonanie wymaganego otworowania w $cianach Ilub wycie¢ w fawach
fundamentowych.

e) Wykonanie okablowania i wigczenie do instalacji elektrycznej wymagajgcych tego
elementéw wyposazenia niecek,

f) Nawiezienie i zageszczenie grubej na co najmniej 20 cm warstwy ttucznia o
ziarnistosci 16/32 mm ze zdolnoscig do odprowadzania wody, potozenie na tym
widkniny oddzielajgcej i wykonanie warstwy posadzkowej — wylewki cementowej
(podbudowa pod blachy denne) na grubosci ok. 7 cm i wyprofilowanie zgodnie z
wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu.

Parametry techniczne dotyczace niecki basenowej ze stali nierdzewnej
Pozycja niecki basenu obejmuje:

- Sciany boczne

- rynny przelewowe



- odpowiednie mocowania elementoéw scian

- dno niecki basenu.
Z powyzej wymienionych elementow powstaje szczelna niecka basenu.
Materiat
Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404, o ile w obrebie poszczegdinych pozycji nie
wymaga sie innych materiatdw. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukciji
nosnej niecki z materiatu o nizszych wlasnosciach antykorozyjnych niz 1.4404 ze wzgledu
wymagang wysokg odpornos¢ konstrukcji niecki na korozyjne oddziatywanie srodowiska
zewnetrznego.

Grubos¢ materiatu
Wymagania minimalne:
- Sciana: 2,5 mm
- konstrukcje usztywniajgce: 2,0 mm
- rynna: 2,0 mm
- dno: 1,5 mm
Powierzchnia:
- blachy $cian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)
- rynna: stal walcowana, gtadka jasna
- dno: stal walcowana, tfoczona
- spoiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowane

Wykonanie scian niecki basenu

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy usztywnié tak, aby przejety parcie wody/gruntu
wzglednie wystepujgce obcigzenia pionowe. Ma to by¢ konstrukcja sztywna przenoszaca
wszystkie obcigzenia w miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowe.

Sciany czotowe niecek basenéw sportowych do gtebokosci wody 0,8m wykonaé sg jako
antyposlizgowe powierzchnie nawrotu.

W obszarach o gtebokosci wody powyzej 1,40 m zastosowaC biegngcy wokdt stopien
spoczynkowy na wysokosci 1,20 ponizej poziomu lustra wody, o szerokosci stopnicy 100
mm. Sciana niecki basenu opada ponizej stopnia spoczynkowego pionowo az do dna
niecki.

Sciany niecki przeznaczone do przytaczenia rynny przelewowej (rynna finska) wykonaé z
krawedzig przelewowg o szerokosci 100mm, nachylong pod kgtem 25° do wnetrza niecki.
Ma ona stuzyé jako przelew do statego i réwnomiernego odprowadzania wody
powierzchniowej z niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawedzi przelewowej od
poziomu ha catym obwodzie niecki basenu nie moze przekracza¢ 2 mm.

Sciany niecki bez przytgczenia rynny przelewowej zakonczyé w zaleznosci od potrzeb:
grzbietem w formie prostokatnej o szerokosci 60mm 2z krawedziami zaokrgglonymi
promieniem R 10mm, zaokrggleniem wykonanym z rury o srednicy zewnetrznej 89mm
badz @129mm. Sciane niecki w tym miejscu wykonaé 10, 15 lub 50 cm powyzej lustra
wody, wzglednie do miejsca potgczenia z sgsiednim elementem konstrukcyjnym. W
przypadku rozwigzan podwodnych pozostawi¢ pod lustrem wody ($cianki dziatowe, wysepki
lub pétwyspy podwodne).

Potagczenia narozne wykonac¢ pod katem nie mniejszym jak 90° i promieniu nie mniejszym
jak 25 mm.



Wykonanie rynny przelewowej.

Rynny przelewowe zewnetrzne (finskie wg zatgczonych rysunkéw):

Dobra¢ odpowiednig gtebokos¢ i uksztattowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia
réwnomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otworow wylotowych w taki sposéb, aby
zapobiec zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu
do rynny przelewowej musi by¢ state i rbwnomierne. W celu prawidtowego odprowadzania
wody (strumienia szerokiego i wagskiego) do otworéw wylotowych w

narozach rynny przelewowej typu finskiego umiedci¢ piyty kierujgce (kierownice).
Gtebokos¢ rynny oraz ksztatt i ilos¢ wylotow dobra¢ na drodze obliczen hydraulicznych
odpowiednio do wielkosci odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu finskiego w
goérnej czesci jest spiete katownikami w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu
poprzez ograniczenie hatasliwosci pracy rynny. Wykonczenie zewnetrznej strony rynny
wykona¢ w formie wywiniecia stalowego korpusu rynny uzyskujgc ptaski grzbiet o
szerokosci 50 mm zlicowany z posadzkg. Zaokraglen nie wolno zastepowaé ksztattami
wielokagtow.

Wykonanie zakotwienia $ciany bocznej



Sciany niecki usztywnione sg zebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W gérnej
czesci zamocowac do konstrukcji zelbetowej, w rejonie uzebrowania rynny przelewowej. W
czesci dolnej mocowac na przedtuzeniu profili usztywniajgcych sciany bezposrednio do
fundamentu.

Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit poziomych naporu hydrostatycznego, bagdz
wzglednie parcia gruntu zrealizowa¢ poprzez przyspawanie profili usztywniajgcych do
elementu posredniego zakotwionego do fundamentu (wykonaé¢ zgodne z zatgczonymi
przekrojami scian) a nastepnie zabetonowanie profili usztywniajgcych.

Gérne zakotwienie rozwigza¢ w dwojaki sposob w zaleznosci od sposobu posadowienia
niecki. W obiektach otwartych gdzie niecka jest posadowiona na fundamencie i jest
obsypywana, obcigzenia gorne sg przenoszone za pomocg podpér ukosnych do
fundamentu (fawa badz ptyta fundamentowa — wykonanie wedtug zatgczonych przekrojow).
Natomiast w przypadku obiektow krytych gdzie zaprojektowano podbasenie, gorne
mocowanie zrealizowaé poprzez przyspawanie konstrukciji wsporczej rynny przelewowej do
zakotwionych w konstrukgji ptyty plazy ptytek mocujgcych (wg zatgczonego rysunku).

Wykonanie dna niecki basenu.

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w potgczeniu z systemem
hydraulicznym jest bardzo waznym elementem robot.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej utozy¢ na min. 2-centymetrowg ,zaktadke” i
potaczyC sie konstrukcyjnie miedzy sobg oraz do wywiniecia $cian bocznych poprzez
spawanie. Dotyczy to rowniez przyspawania do kanatdw dennych oraz elementow
wbudowanych w dnie niecki.

Blachy denne we wszystkich nieckach do gtebokosci 2,0 m muszg posiada¢ wtasnosci
antyposlizgowe wg PN-EN 13451-1 uzyskane poprzez ttoczenie powierzchniowe.
Wszystkie powierzchnie muszg spetnia¢ wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24°
tejze normy. Ttoczone blachy denne utozy¢ w ten sposéb, aby uzyska¢ wymagang estetyke
poprzez zachowanie geometrycznej ciggtosci ttoczonych wypustek antyposlizgowych we
wszystkich kierunkach.
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Wykonanie oznaczenia paséw torow ptywackich

Pasy toréw ptywackich w dnie i na scianach czotowych niecki basenu sportowego wykonac
metodg trawienia elektrochemicznego na kolor ciemny kontrastujgcy, bezposrednio na
ptytach dennych i na scianach nawrotowych. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pasow
metodg naklejania. Wymiarowanie wg przepisow FINA.



Parametry techniczne dotyczace elementéw wbudowanych niecki basenowej

Wykonanie schodow niecki basenu

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonaé, jako zamknietg ze wszystkich stron
konstrukcje spawang tgcznie z podtuznicami oraz weztbwkami zgodnie z wymaganiami
statycznymi. Wysoko$¢ pomiedzy poszczegdlnymi stopniami musi by¢ réwna, stopien
najwyzszy musi znajdowac¢ sie na wysokosci max 10mm pod lustrem wody. Miedzy
przednig krawedzig goérnego stopnia a tylng krawedzig dolnego stopnia w pionie nie moze
by¢ przeswitu. Stopnie nalezy wykonac, jako bezpieczne przy stgpaniu powierzchnie
ptaskie. Usztywni¢ je tak, aby nie mogty sie odksztatca¢é w sposob trwaty. Przednie
krawedzie stopni trwale oznaczyé metodg trawienie elektrochemiczne na kolor czarny w
formie pasow o szerokosci 5cm w ptaszczyznie pionowej oraz S5cm w pfaszczyznie
poziomej wzdtuz krawedzi stopni. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie oznaczen metodg
naklejania. Schody z wiecej niz trzema stopniami wyposazy¢ w co najmniej jedng porecz.
Na schodach o szerokosci wiekszej niz 1,5 m zastosowac co najmniej 2 porecze. Porecze
wykona¢ z materiatu 1.4404. W celu podniesienia odpornosci na agresywne srodowisko
hali basenowej wszystkie porecze w basenach krytych mozna wykonczy¢ powierzchniowo
poprzez polerowanie.

Wykonanie drabinki w niecce basenu.

Drabinki wykona¢ w formie zamknietej ze wszystkich stron i zespawanej drabinki niszowe;j.
Drabinki muszg posiada¢ wymiary gtéwne zgodne z PN-EN 13451-2. Drabinki prowadzg do
stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstep pomiedzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyzszy
stopien jest umiejscowiony na wysokosci powierzchni lustra wody. Gtebokos¢ niszy wynosi
minimum 14cm. Szerokosc¢ niszy minimum 50cm. Porecze wykonaé jako niesymetryczne w
mozliwie prostej formie bez zbednych wygiec¢, odchylane w kierunku wyjscia z basenu.
Wysoko$¢ nizszej z dwoch poreczy wynosi minimum 75 cm nad obejsciem, wysokos¢



poreczy wyzszej jest 20cm wieksza. Rozstaw poreczy od strony wody 50-55cm a od strony
plazy 70-80cm (odlegto$¢ miedzy osiami). Porecze zamocowac na obrzezu niecki basenu
za posrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla kazdej poreczy. Porecze
wykona¢ z materiatu 1.4404. W celu podniesienia odpornosci na agresywne srodowisko
hali basenowej wszystkie porecze w basenach krytych wykonczy¢ powierzchniowo poprzez
polerowanie.

Przekréj poreczy: srednica g40mm.

Parametry techniczne dotyczace systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali
nierdzewnej
Materiat:
Materiat na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
Materiat na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404, 1.4571
o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie zastosowano innych materiatéw

Wykonanie:
Grubos¢ materiatu minimum: 2,0 mm
Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna

Przeptyw pionowy za pomocg kanatéw dennych

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzie¢ w dnie basenu kanaty denne z
demontowanymi pokrywami (mozliwo$¢ konserwacji i czyszczenia) wyposazonymi w
specjalne okragte regulowane dysze wlotowe, rozmieszczone réwnomiernie wzdiuz catej
dtugosci kanatu w celu zapewnienia maksymalnie réwnomiernego rozprowadzania wody
uzdatnionej — wszystko ze stali szlachetnej. W obszarach, ktére nie sg objete kanatami
dennymi zastosowa¢ dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanatéw
dennych nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byty w jednej ptaszczyznie z dnem niecki
basenu (nie mogg wystawac). Profil kanatu dennego wykonac¢ w taki sposéb aby zapewnic
rownomierny doptyw wody uzdatnionej na catej dlugosci kanatu dennego. Wykonanie oraz
dopuszczalne parametry przeptywu muszg byé zgodne z wymaganiami norm PN-EN
13451-1 oraz PN-EN 13451-3. Spelnienie wymagan potwierdzi¢ -certyfikatem
akredytowanej jednostki certyfikujgcej.

Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a pokrywg wykona¢ za pomocag uszczelki
elastycznej, odpornej na dziatanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanatéw dennych do
gtebokosci wody 2,0 m majg powierzchnie antyposlizgowg wykonang tak samo jak w dnie.
Wykona¢ je w ksztatcie fatwo montowanych podtuznych przykry¢. Mocowania pokryw
zaprojektowac w taki sposéb, aby mozliwe byto tatwe ich otwieranie rowniez po kilkuletnim
okresie uzytkowania.




Dysze wlotowe:

Elementy wlotowe wykonaé bezposrednio w pokrywach kanatu dennego naptywowego jako
okragte profilowany otwodr przykryty regulowanym ‘talerzem’. Nie mogg wystawaé powyzej
ptaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobra¢ w taki sposéb, aby nie
powstawaty tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno
wynika¢ z zasady ciggtosci strugi, i gwarantowa¢ zachowanie tych samych warunkéw
hydraulicznych dla kazdej dyszy na catej dtugosci kanatu.

Cisnienie przed dyszami wlotowymi moze wynosi¢ maksymalnie 3m stupa wody. Wymiar
pionowy przekrojow wylotu dysz nalezy ustali¢ odpowiednio do ilosci ttoczonej wody oraz
wymaganej odlegtosci wyrzutu. Dysze uksztattowaé bezposrednio w powierzchni pokrywy.

Wykonanie rusztu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobra¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata
konstrukcja z zapasem musi przejgc¢ obcigzenia pionowe 0sob po nich stgpajgcych. Ruszt
musi by¢ odporny na dziatanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble
rusztu od strony wierzchu majg mie¢ powierzchnie antyposlizgowg wg wymagan normy PN-
EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°). Nalezy je rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny
przelewowej. Szerokos¢ szczebla moze wynosi¢ max. 12mm, odstep pomiedzy szczeblami
maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewni¢ mozliwos¢ demontazu.
Materiat rusztu: polipropylenu (PP).

Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonaé jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, ptyta
podstawowa biata, grubos¢ 2mm, ptyta gérna btekitna lub czerwona. Oznaczenie w formie
grawerowanego w goérnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujacy o
gtebokosci wody, wielkos¢ pisma ok. 40mm. Tabliczka z zaokrgglonymi naroznikami,
mocowana przez cztery otwory mocujgce specjalnymi srubami grzybkowymi (ptaskie
okragte) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na gtebokos¢ grubosci
tabliczki miejscu w taki sposéb, aby unikngé niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad
wierzch rusztu. Wielko$¢ tablicy: ok. 15 x 15 cm.

Wymagania techniczne dotyczace ograniczenia agresywnego oddzialywania
otoczenia na zewnetrzne elementy niecki



Wszystkie materiaty stykajgce sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢
zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich zastosowaniem.
W przypadku niecek montowanych w uktadzie z podbaseniem, w celu ograniczenia
oddzialywania agresywnych oparow wody basenowej nalezy bezwzglednie zastosowaé w
pomieszczeniach technicznych wokoét niecek nastepujgce rozwigzania:

zbiorniki wyrbwnawcze, hermetycznie zamkniete, z instalacjg odpowietrzania
wyprowadzong na zewnatrz budynku,

wszelkie odwodnienia i kanaty $ciekowe odprowadzajgce zuzytg wode
basenowg do kanalizacji mozliwie szczelnie zamkniete a kratki $ciekowe
ograniczajgcym parowanie, maksymalnie oddalone od elementéw basenu ze
stali szlachetnej,

unika¢ lokalizacji kanatdbw wentylacyjnych odprowadzajgcych zuzyte
powietrze z hali basenowej w bezposrednim sgsiedztwie niecek w
podbaseniu.

wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokét
niecek, wymuszona, nawiewno-wywiewna, stale dziatajgca o wydajnosci 2
w/h (zalecany odzysk ciepta).

Wszelkie przejscia z pomieszczenia technicznego wokot niecek do innych
pomieszczen technicznych muszg by¢é zamykane w sposob szczelny
(zalecane stosowanie drzwi z mechanizmem samozamykajgcym).

zaleca sie wykonanie natrysku z piany poliuretanowej (np. lzopianol 05/55
N/03) na elementach nierdzewnych narazonych na dziatanie agresywnego
Srodowiska

Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"

1. Niecka basenu rekreacyjnego

01.01.

Niecka basenu z wyposazeniem instalacyjnym. Konstrukcja i materiat jak
opisano powyze,.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404
Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw (CI-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:  500mg/I
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:  400mg/I

Wymiary (Ksztatt wg planu):

maksymalna dtugosé: 29,5m
maksymalna szerokos¢: 25m
gtebokos¢ wody: 1,2-1,8m
Catkowita pow. lustra wody: 728 m?

Elementy wbudowane

Drabinka, w niszy $ciany z poreczami.

Wykonana jak opisano w ogdinych wymaganiach technicznych, zejscie do
niecki basenu mocowane na state w Scianie niecki, Najwyzszy stopien na
poziomie lustra wody, porecze niesymetryczne wg PN-EN 13451-2.

2 szt.

Schody do niecki,

Wykonanie jak opisano powyzej szeroko$¢ biegu schodow 2 m, 7-stopniowe,



wymiar stopni ok. 16,9/30 cm
2 szt.

Porecz schodow wejsciowych

dla schodéw 7 -stopniowych, z polerowanej, gietej rury ze stali szlachetnej, z
zabezpieczeniem bocznym na wysokosci kolan. Podparcie musi trwale
wytrzymac¢ wymagane obcigzenie.

4 szt.

Lezanka rurowa powietrzna

Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej wedtug przekroju
schematycznego z systemem rozdziatu powietrza. Lgcznie z orurowaniem wg
planu, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, 2 x DN 50, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza
niecke ze stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania prowadzenia
przewoddw powietrza oraz przekrojow stanowi wartos¢ 60 m3/h /1mb.

dt. : 6,0m — 1szt

Podwodna taweczka, prosta z rozdziatem powietrza.

w specjalnym wykonaniu, jako "tLaweczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze
szlifowanych rur ze stali szlachetnej wedtug przekroju schematycznego z
systemem rozdziatu powietrza dla 3 miejsc siedzgcych jak opisano powyze;.
tacznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, 1 x DN 50, PN 10, otwér
wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze stali szlachetnej. Podstawe
wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodéw powietrza oraz przekrojow
stanowi wartos¢ 25 m3/h powietrza na stanowisko.

- 6 stanowisk — 1szt

1.2. System hydrauliki

Kanat denny wlotowy fgcznie z pokrywg

tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem
odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10,
otwor wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej Wymiary
zestawcze: szerokos¢ w Swietle: 200 mm; wysokos¢é w Swietle: wg wymagan
hydraulicznych

137 mb

Pokrywa serwisowa kanatu dennego

Umiejscowiona na jednym koncu kazdego kanatu dennego. UmozZliwia
demontaz pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia. Zamocowana przy
pomocy 4 srub w gatunku V4A.

6 szt.

Dysze punktowe denne

tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem
odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym PN 10, otw6r wg PN-EN 1092-1, do



0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szeroko$¢ w
Swietle: 140 mm; wysokos¢ w swietle: wg wymagan hydraulicznych
6 szt.

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okrggtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z
orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN150 PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetne;:

10 szt.

Wyciszenie odptywu z rynny, dla wszystkich standardowych odptywow

urzgdzenie obnizajgce poziom hatasu, jako wkfadka do odptywu rynny, dla
wszystkich standardowych odptywow z rynny przelewowe;j. 10 szt.

01.02. Wyposazenie instalacyjne

Odptyw z niecki do przytgczenia rury DN 150

do oprozniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali
nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na rownym
poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwdr okragty 8
mm tgcznie z orurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10,
otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.
Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone
za$wiadczeniem TUV o zgodno$ci zastosowanych urzgdzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1:2001, PN-EN 13451-3.

2 szt.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajgce sie z mocowanej srubami tarczy
Z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50,
PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej,
tacznie z zatyczkg uszczelniajgcg od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub
przeprowadzania préby cisnieniowej). Wykonanie zgodnie z normg PN-EN
13451-3, potwierdzone zas$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych
urzgdzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3.
1,00 szt.

Zawér wod gruntowych

do zabezpieczenia oproznionej niecki w obszarze wody gruntowej, sktadajgcy sie z korpusu
podstawowego, z czterema nogami mocowanymi do fundamentu, sito zgrub-ne i pokrywa z
uszczelkg specjalng, otwierajgcy sie przy wystgpieniu wéd gruntowych, w innych
warunkach zamykajgcy sie pod wptywem cisnienia wody niecki.

8,00 szt.



01.03. Wyposazenie niecki basenu

Ruszt rynny, biaty
~108 mb

Narozniki rusztu ze skosem

do wykonania naroznikdw rusztu ze ztgczem na ucios, styk pod
katem <> 90. 3 szt.

Piktogram "Dla oséb nieumiejgcych ptywac"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla oséb nieumiejgcych ptywac"
1,00 kpl

Piktogram "Dla oséb umiejgcych ptywac"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla oséb umiejgcych ptywac"
1,00 kpl

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"

Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"
1 kpl

Stupek startowy FINA

z materiatu 1.4462, zgodnie z FINA FR 2.7 i FR 2.8 i PN-EN 13451-4
do uzytkowania w czasie zawoddéw sportowych i treningdw. Stupek
startowy w ksztalcie, zgodna =z wymaganiami sportowymi
konstrukcja spawana ze szlifowanej stali szlachetnej, sktadajgca sie
z nastepujacych czeséci: kolumny, strzemienia dla ptywajacych stylem
grzbietowym, kotnierza mocujgcego z materialu nr 1.4462 oraz
ztgcza srubowego z V4A. Strzemie z mozliwoscig chwytu poziomego
i pionowego. Dla startow przodem mozliwos¢ uchwytu na
powierzchniach bocznych i na przedniej stronie progu odskoczni.
Ptyta odskoczni i powierzchnia stopnicy z materiatu nierdzewnego,.
Powierzchnia zgodna z klasg 24° wg Tabeli 1 PN-EN 13451-1.
Wysokos$¢ stupka startowego (krawedz przednia) 71 cm nad lustrem
wody, ptyta odskoczni 70 x 50 cm.

4 szt.

Mocowanie lin torowych

Mocowanie lin kompletne, skfada sie z tulei wtykowej z mocowaniem oraz
wycigganego mocowania liny. Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu
rynny przelewowej. Otwor gniazda zamkniety zatyczkg z tworzywa sztucznego
na réwnym poziomie. Stabilne mocowanie w gornym obszarze rynny
przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o srednicy
48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na ling, goérny koniec zamkniety, dolny koniec
naciety na ukos.
7 szt.



Liny torowe 25m - 3 szt.

Lina dzielgca 5,0m - 1 szt.

Pasy toréw ptywackich

Pasy torow ptywackich. Oznaczenie toréw ptywackich na dnie i $cianach
czotowych, barwiony metoda trawienia elektrochemicznego, kolor ciemny
kontrastujacy, wymiary wg wymagan FINA, Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie
paséw metodg naklejania.

100,0mb

01.04. Wyposazenie rekreacyjne

Kanal ssawny

Kanat o dt. 1,50 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakcji, sktadajgcy
sie z wbudowanej w dno niecki blachy krawedziowanej w ksztatcie litery U ze stali
szlachetnej z kotwami betonowymi i srubowymi, z poprzeczkg wpuszczang dystansowa,
pokrywa kanatu z blachy perforowanej w ksztatcie pudetka, otwér okrgglty 8 mm, na réwnym
poziomie z dnem niecki, orurowanie z zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN150, PN 10, otwo6r wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone
zaswiadczeniem TUV o zgodnoéci zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany
wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca
sie obowigzek przedtozenia Swiadectwa kontroli wlasciwosci antyposlizgowych,
potwierdzajgcego pozytywny wynik badania antyposlizgowos$ci pokryw urzadzen do
zasysania wody wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) wystawionego przez
akredytowang jednostke certyfikujgacg, dla udokumentowania spetniania przez niego
zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajgce-go zgodnosc
zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaly ssawne z
wymaganiami norm  PN-EN  13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne
dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed
zakleszczeniem witosow przy zatozonych parametrach pracy.

8,00 szt.

Masaz karku szeroki

Masaz karku szeroki 400/15 z kotnierzem mocujgcym ze szlifowanej rury ze
stali szlachetnej o Srednicy 104 mm, tuk 17° w do6t, na nasadzie 400/15 mm, na
dolnym koncu kotnierz DN 100, PN 10, kotnierz mocujacy, jako rura nasadowa
ze stali szlachetnej z obustronnym kotnierzem wywinietym DN 100, PN 10,
otwor wg DIN EN 1092-1, spawany do krawedzi niecki poprzez wspornik,
wysokosc¢ prysznica-rury 1,45 m, ujscie ok. 1,20 m nad lustrem wody. Nasade
nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne zaokrgglenia na Kkonhcu
wylotowym, zgodnie z wymaganiami EN 13451. Q=50 m3/h

1 szt.

Masaz karku szeroki



Masaz karku szeroki 250/15 z kotnierzem mocujgcym ze szlifowanej rury ze
stali szlachetnej o $rednicy 88,9 mm, tuk 17° w dét, na nasadzie 250/15 mm, na
dolnym kohcu kotnierz DN 80, PN 10, kotnierz mocujacy, jako rura nasadowa
ze stali szlachetnej z obustronnym kotnierzem wywinietym DN 80, PN 10, otwor
wg DIN EN 1092-1. Nasade nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne
zaokraglenia na koncu wylotowym, zgodnie z wymaganiami EN 13451. Q=30
m3/h

2,00 szt.

Masaz karku waski

Masaz karku waski @76 ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 104
mm, tuk 20° w dét, na nasadzie 104 mm, na dolnym koncu kotnierz DN 100, PN
10, kotnierz mocujacy, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym
kotnierzem wywinietym DN 100, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1, spawany do
rynny przelewowej niecki poprzez wspornik, wysokos¢ armatki wodnej 1,10 m,
wystep ok. 54 cm. Nasade nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne
zaokraglenia na koncu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451.
Q=50 m3/h

2 szt.

Masaz karku waski

Masaz karku waski @60 ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o Srednicy 88,9
mm, tuk 20° w dét, na nasadzie 88,9 mm, na doinym kohcu kotnierz DN 80, PN
10, kotnierz mocujacy, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym
kotnierzem wywinietym DN 80, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1, spawany do
rynny przelewowej niecki poprzez wspornik, wysokos¢ armatki wodnej 1,10 m,
wystep ok. 54 cm. Nasade nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne
zaokraglenia na koncu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451.
Q=30 m3/h

1 szt.

Masaz $cienny

Punkt masazu R 1 1/2" w $cianach niecki, sktadajgcy sie z 2 dysz punktowych,
wspawanych w Sciane niecki, mufy ze stali szlachetnej R 1 1/2"
3 kpl.

Gejzer powietrzny 300

sktada sie z umieszczonego na dnie niecki okrggtego zbiornika ze stali
szlachetnej z trzema nogami, mocowanymi srubami do fundamentu surowego,
ze znajdujgcej sie na tym samym poziomie, uszczelnionej i zamocowanej
Srubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej, tacznie z orurowaniem z
zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej
1.4301, DN 65, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej. 2 szt

Dzika rzeka

Dysze sztucznej rzeki z ukladem ssania powietrza, wedtug wymagan
hydraulicznych, jako umieszczona w niszy bezpieczenstwa, po zewnetrznej
stronie niszy rura z kotnierzem wywinietym DN 100, PN 10, otwér wg PN-EN
1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej,

5szt.



Grzybek wody @ 2,00m

Grzybek wody @ 2,00m z rurg mocujgcg wykonany z widkna szklanego,
odporny na dziatanie promieni UV i chloru, kolor wg palety koloréw RAL. Rura
mocujgca ze szlifowanej stali nierdzewnej o srednicy 254 mm, w gornej czesci
pofgczona srubami z korong grzybka, w dolnej zespawana na stale z
elementem mocujgcym, wys. korony grzybka: 2,50 cm, catkowita wys.: 2,90 m,
wys. przejscia, ok.: 2,25 m, wraz z orurowaniem, z zawinieciem obwodowym
obrzeza i kotnierzem luznym DN 150, PN 10, otwor wg EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szlachetnej. 2 szt

Stupki nosne siatki do wspinaczki

Stup nosny do siatki wspinaczkowej zeszlifowanej stali szlachetnej o
8r. 156 mm, stabilnie zakotwiona w fundamencie i wypetniona
betonem, na gérnym koncu z uchwytem i wypuktym pokryciem

4,00 szt

Siatka do wspinaczki

Siatka wspinaczkowo z lin polipropylenowych o $r. ok. 20mm,
wielkos¢ oka ok. 20 x 20 cm, szeklami srubowymi oraz nakretkami
napinajgcymi ze stali szlachetnej, dtugos¢ szekli nalezy tak
wymierzy¢, aby siatka przy montazu zwisata miedzy uchwytami
(uszami) mocujgcymi ok. 20 cm.

1,00 szt

2. Niecka basenu dzieciecego

Niecka basenu dzieciecego, z wyposazeniem instalacyjnym oraz atrakcjami. Niecka na
réznych poziomach potgczona pochyinia.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartos¢ chlorkow (ClI-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:  500mg/I

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:  400mg/I

Wymiary (Ksztatt wg planu):

max dt: 17,3m

max szer: 10,0m

gtebokos¢ wody: 0,3m

Catkowita pow. lustra wody: 173 m?
01.01. Elementy wbudowane

Schody wewnatrz niecki,

Wykonanie jak opisano powyzej max. szeroko$¢ biegu schodéw 2,0m, 15/30
2+4-stopniowe - 2 szt.

Schody wewnatrz niecki,

Wykonanie jak opisano powyzej max. szerokos¢ biegu schodéw 1,5m, 2-
stopniowe - 2 szt.



01.02.

System hydrauliki

Kanat denny wlotowy fgcznie z pokrywg

tgcznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem
odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10,
otwor wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej Wymiary
zestawcze: szerokosc¢ w swietle: 200 mm; wysoko$¢ w swietle: wg wymagan
hydraulicznych - 40 mb

Pokrywa serwisowa kanatu dennego

Umiejscowiona na jednym konhcu kazdego kanatu dennego. Umozliwia
demontaz pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia. Zamocowana przy
pomocy 4 srub w gatunku V4A. - 4 szt.

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny

01.03.

w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, fgcznie z
orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN100 PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 poza niecke ze
stali szlachetnej: 3 szt.

Wyposazenie instalacyjne

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 100

01.04.

do oprézniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z
kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem
(podwaling) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwdr okrggty 8 mm tgcznie z orurowaniem z
zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej
1.4301, DN 100, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone
zaswiadczeniem TUV o zgodno$ci zastosowanych urzgdzen basenowych do
wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3.
2szt.

Wyposazenie niecki basenu

Ruszt rynny, prosty, biaty - 28 mb

Narozniki rusztu ze skosem

do wykonania naroznikéw rusztu ze ztgczem na ucios, styk pod
katem <> 90.- 2 szt.

Piktogram "Dla oséb nieumiejgcych ptywac"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla osob nieumiejgcych ptywac"
1,00 kpl

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu”

Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"
1,00 kpl



01.05. Wyposazenie rekreacyjne

Jez wodny Jez wodny @ 259 mm

ze stali szlachetnej, srednica 259 mm, o ksztalcie cylindrycznym do lustra wody,

na gorze potkula z odpowiednimi otworami, na dole kotnierz mocujacy szczelnie

mocowany Srubami, fgcznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza

i kotnierzem luznym DN 50, PN 10, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.
2 szt.

Dzwonek Wodny

Dzwonek wodny 10 m3/h, z kotnierzem mocujgcym
ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o srednicy 104 mm oraz ptytg odporowag
biegngcej wokdt zastony wodnej, na dole spawana z kotnierzem mocujgcym,
wysokosc¢ catkowita ok. 1,30 m, fgcznie z orurowaniem z zawinigciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym DN 50, PN 10, do 0,5 m poza niecke
ze stali szlachetnej.
1 szt.

Zjezdzalnia dla dzieci “ston” - 1,00 szt.

Zjezdzalnia dla dzieci “rybka” - 1,00 szt.

SST —Z1 ZIELEN. NASADZENIA. MALA ARCHITEKTURA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow, bylin.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- wycinkg drzew,

- wykonaniu trawnikow dywanowych,

- nasadzenia drzew i krzewow,

- dostawie i montazu elementow matej architektury.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna lub kompostowa

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia do sadzenia drzew, krzewow i bylin nie powinna
zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku, optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8.
Przed dostawg ziemi na teren budowy nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o
PH i skfadzie ziemi.

2.2. Trawa

Do obsiania nalezy stosowac specjalne mieszanki traw typu FOOTBALL Sg to trawy o
kolorze zywozielonym i jasnozielonym z dominacjg lisci ptaskich. Przyktadowy sktad
mieszanki:

* zycica trwata Stadion — 50 %

« zycica trwata Gazon — 10 %

» Kostrzewa czerwona Areta — 30 %

» Kostrzewa czerwona Leo — 5 %

» Wiechling tgkowa Primo — 5 %



Mieszanka ta nadaje sie na gleby $redniozwiezite i préchnicze o srednim uwilgotnieniu.
Porost trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaje sie na bardzo intensywne
uzytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki
posiadajg szybkg zdolno$¢ regeneracji i odnowy runi. Mieszanka traw uzyta przez
wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

2.3 Elementy malej architektury
- fawki parkowe,

- kosze na $mieci,

- ogrodzenie panelowe,

- przebieralnie,

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, bron do uprawy ziemi,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej,

- pit mechanicznych,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania nasadzenh
* Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
* W czasie transportu drzewa, krzewy i byliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow. Rosliny z brylg korzeniowg muszg miec¢
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

* Drzewa, krzewy i byliny mogg by¢é przewozone wszystkimi $rodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
przemarznigciem. Drzewa, krzewy i byliny po dostarczeniu na miejsce

przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewoéw i bylin sg nastepujace:

* pora sadzenia - poza okresem upatéw i silnych mrozoéw, bryta korzeniowa nie moze
by¢ zamarznieta ani przesuszona,

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

* dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w dokumentacji
projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

* roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce.
Zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

* korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciagc,

* korzenie roslin zasypywac sypkg ziemiag, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé
miske i podlaé.

5.2. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
* podlewaniu,



* odchwaszczaniu,

e npawozeniu,

* usuwaniu odrostow korzeniowych,
* poprawianiu misek,

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktore
powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

- sposo6b wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi. Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej
czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie
lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od okre$lonego celu,
stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancow,
drzew rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla
unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drog i
ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia krzewéw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drog; -
ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mieC rownie: miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia roboét ziemnych. Usuwa sie
wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
- ciecia odmtadzajace krzewdw, ktérych gatezie wykazujg mata zywotnosé, powodujg
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

- ciecia zywopftotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno,
dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia dokonuje sie w
okreslonej pfaszczyznie. NajczesSciej stosowane sg ptaskie ciecia gérnej powierzchni
zywoptotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw, bylin polega na
sprawdzeniu:

wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

uprawy gleby pod nasadzenia bylin,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng, zgodnie z dokumentacjg projektows,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtoéci sadzonych roslin,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach, po posadzeniu i podlaniu, promien misy
drzewa od pnia powinien wynosi¢ 40cm

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow i bylin,
zamontowania obrzezy trawnikowych zgodnie z dokumentacjg projektowg

wykonania scidtkowania wokot krzewdw i bylin korg kamienng gnejsowg

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Jednostkg obmiarowg jest:
* szt.(sztuka) posadzenia drzewa, krzewu, byliny,
* m3 ziemi urodzajnej lub kompostowej,
« m3 scidtkowania,



* mb obrzeza trawnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane i odebrane, jesli sg zgodne z dokumentacjg projektows,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.
- tymczasowe drogi dojazdowe,
- przygotowanie stanowiska roboczego
nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10. Przepisy zwigzane

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych - ITB

e Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

e PN-G-98011 Torf rolniczy

o PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne krzewy i drzewa lisciaste.

SST S.1 SIECI WOD.-KAN.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robot
zwigzanych z budowa —sieci wody, kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodociagg - zespét wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzeh inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdéd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do odgatezierh domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem fgczacy
sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

— Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.



Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw

bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod

opadowych.

—  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

—  Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

— Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia z
kanatem sanitarnym

—  Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych i odprowa-
dzenia ich do odbiornika.

— Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.

— Odgatezienie - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnej:

—  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

—  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

—  Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniegj
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

— Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

—  Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC lub PP,
bedaca granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

—  Wopust uliczny z osadnikiem - urzgdzenie do odbioru woéd opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu z osadnikiem na zanieczyszczenia state.

—  Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.

Elementy studzienek i komor

— Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

—  Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejécia obstugi do komory roboczej.

—  Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

—  Witaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

—  Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

—  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

— Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw.



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i bedg miaty wptyw na niezadowalajgcg, jako$é elementu
budowli, to takie materiaty bedg zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

3. MATERIALY
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy wodociggu,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

3.1.1 Przewody rurowe

Do wykonania wodociggu stosuje sie nastepujgce przewody rurowe:
- rury cisnieniowe do wody pitnej czarne z ciemnoniebieskimi pasami PEHD PE100 PN10 SDR17;
Do wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosuje sie nastepujace przewody
rurowe:
- rury kanalizacyjne PVC-U SNB8 kielichowe;

3.1.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne zgodnie z PN-B-10729 bedg wykonane z kregéw betonowych.
e Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych
o srednicy 1200mm, 1000mm i grubosci scian 120mm z betonu klasy B55, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 206-1, taczonych na uszczelke.
o Ptyta pokrywowa i podstawa:
Ptyta pokrywowa (stropowa) o grubosci 220mm i ptyta denna o grubosci 150mm
prefabrykowana wykonana z betonu jak komora robocza.
e Dno studni
Dno studni nalezy wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego zgodnie z BN62/6738-03.
Kinete nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z $rednicg kanatu z odpowiednim spadkiem wg
dokumentaciji projektowe;j.
o Wiazy kanatowe
Wtiazy kanatowe nalezy wykonywac, jako wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400
DN600 z zeliwa szarego z ryglami zabezpieczajgcymi przed obrotem odpowiadajgce
wymaganiom PN-H-74051-02.
e Stopnie ztazowe- zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

3.1.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢é wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

3.1.4 Beton
Beton hydrotechniczny B45 powinien odpowiadaé wymaganiom BN62/6738-03.
3.1.5 Skiadowanie materiatow

e Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.



W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgce; i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkoSci i
gatunkéw w sposob zapewniajagcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stoséw lub pojedynczych rur.

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,

o Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

o Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

e Armatura (zasuwy, opaski, wodomierze, zawory) zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje.

4. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji zewnetrznych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
— wciggarke recznaod 3do 5t,
— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

5. TRANSPORT

e Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz sSrodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podkiadach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
e Transport kregéw
Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i



klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdbw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
e Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej. Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
e Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
e Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢é zgodne z BN-88/6731-08.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

6.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢, a w przypadku
uzbrojenia kablowego podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkilad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Szalowanie wykopdéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego
montaz i demontaz:, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie ponizej od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.

6.3 Przygotowanie podtoza
6.3.1 Przygotowanie podfoza dla wodociggu

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu otwartego w ten sposéb, aby lezaty rowno podparte na
podsypce na catej swej dlugosci. Warstwa podsypki powinna wynosi¢ ok. 100-150mm, zwiry, piasek,
pospotka lub ity ubijane recznie. Obsypke nalezy ukfada¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2m. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co
najmniej 0,3m. Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,3m ponad gérng krawedz rury zaleca sie
wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do



wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile nie zawiera czgstek wiekszych niz 15mm, nie
zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych, nie jest materiatem
zmrozonym i nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna. Na
zasypke rurociggu pod terenami zielonymi uzy¢é mozna gruntu rodzimego (z wykopu). Wykop nalezy
oznakowac i zabezpieczyc.

Wzdluz tras przytgczy w odlegtosci 0,4m nad rurociggiem nalezy utozyé tasme
sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg ze stali nierdzewnej.

6.3.2 Przygotowanie podfoza dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych ziemnych nalezy wykonaé w miejscach
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne. Kable energetyczne i
teletechniczne nalezy podwiesi¢ na drewnianym kgtowniku.

Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite na cate dtugosci i pozostawione w
takim potozeniu trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Materiat do podsypki (zwiry, piasek, pospdika, it) ubijany recznie (zageszczenie 90% w skali
SPD) powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania, tj. nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o
wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢é zmrozony oraz nie moze zawierac ostrych kamieni
lub innego famanego materiatu. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10-0,15m.

Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wieksze;j
niz 0.2 m, zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury
(zageszczenie 90-95% w skali SPD). W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki
zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna, gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu o grubosci, co najmniej 0.3 m.

Zasypka moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek
nie przekracza 300mm.

6.3.3 Przygotowanie podfoza pod komory drenazowe

Na dnie, pod komorami drenazowymi, musi by¢ utozona warstwa podsypki grubosci minimum 15
cm z przemytego ttucznia o uziarnieniu 31+63 mm. Warstwa ta powinna by¢ zageszczona i
wyréwnana za pomocg walca wibracyjnego tak, aby powierzchnia byta ptaska i gtadka. ttuczerh musi
by¢ przemyty, aby zapobiec zatkaniu powierzchni gruntu przez drobne zanieczyszczenia. Obsypka
musi by¢ réwniez utozona wokét obwodu komory, aby wykorzysta¢ powierzchnie infiltrujgcg
uzyskang dzieki scianom wykopu oraz utworzy¢ odpowiednie wzmocnienie konstrukcyjne. Ponadto
obsypka musi by¢é zageszczona poprzez dwukrotne przejécie ubijarki wibrujgcej. Niedopuszczalne
jest stosowanie kamienia o krawedziach zaokraglonych. Zageszczenie zasypki wykopu musi
wynosi¢ minimum 95% gestosci standardowej Proctora. Minimalna grubos$¢ zasypki to 30 cm.
Nalezy pamietaé, ze rozmiary wykopdw nalezy powigekszyé w obrysie w celu stworzenia miejsca
pracy podczas montazu komoér oraz wykonania obsypki. Komory nalezy instalowa¢ ponizej
gtebokosci przemarzania gruntéw (min. przykrycie komory — 0,46 m). Wymaga sie zastosowania
przykrycia o grubosci minimum 46 cm oraz maksimum 244 cm, uwzgledniajgc w tym 15 cm obsypki
w postaci warstwy kamieni o uziarnieniu 31+53 mm powyzej komor.

Jako warstwa separacyjna, zapobiegajgca wnikaniu gleby do warstwy ttucznia, musi zostac
zastosowana geowidknina wg parametrow  wytrzymatosciowo-jakosciowych  Ekobudex.
Zastosowanie warstwy geowtdkniny jest wymagane na dnie wykopu, pomiedzy tluczniem, a glebg
podtoza, na bokach wykopu oraz na gorze ttucznia. Warstwa geowtdkniny musi catkowicie otaczaé
tluczen.

Wszystkie doptywy wody muszg by¢ sprawdzane i konserwowane regularnie. Zaleca sie
wigczenie do projektu harmonogramu konserwaciji i kontroli systemu.

6.4 Roboty montazowe



6.4.1 Przewody kanalizacyjne

Spadki i gtebokosé posadowienia przewoddw kanalizacyjnych powinny spetniaé ponizsze
warunki:

— najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

—dla odgatezien o srednicy 200 mm — 10 %o

—dla odgatezien o $srednicy 160 mm — 15 %o

—najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur PVC - 25 %

—glebokosé¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020), w przypadku wystgpienia mniejszej gtebokosci rury nalezy
dociepli¢.

Rury uktada sie zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kanaty grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC klasy 8 kN/m2.

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonhczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi.

Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podana przez producenta
rur.

Przy wykonywaniu odgatezieh nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
—  trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,
wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,
- spadki odgatezier powinny wynosi¢ min. 15 %eo.

6.4.2 Studzienki kanalizacyjne

Przy zabudowie gotowych studzienek kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw

w odpowiednich odlegto$ciach (max 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie

kierunku kanatu,

— studzienki pofgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty zbiorcze w studzienkach nalezy taczy¢ dnami,

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich,
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory studni nalezy wykonac¢ przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Studzienki wykonane sg bez komindw witazowych, bezposrednio na komorze roboczej
umieszczona jest ptyta pokrywowa, a na niej skrzynka wtazowa wg PN-H-74051.



Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedz wilazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min.
5 cm ponad poziomem terenu.

6.4.3 lzolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

6.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢é zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i sSrednioziarnisty wg PN-B-02480 -piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorna warstwe
zasypu wzmochniona podbudowa drogi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Kontrola, pomiary i badania

9.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

9.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
— badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kanatow,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatow,
— sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolinych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
— sprawdzenie wykonanych izolaciji,
— kamerowanie kanatéw.

9.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,



— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 8.6.6,

- rzedne kratek Sciekowych i  pokryw  studzienek powinny by¢  wykonane
z doktadnos$cig do £5mm.

- tolerancja diugosci, szerokos$ci i wysokos$ci korpuséw korytek wynosi £ 2 mm.

- tolerancja grubosci $cianek korytek wynosi £ 1 mm.

- tolerancja prostoliniowosci i skrecenia przekroju poprzecznego korytek wynosi: 1/500 dtugosci
elementu oraz < 2 mm.

- tolerancja dtugosci i szerokosci rusztu wynosi - 2 mm i + 0,5 mm.

- powierzchnia korytek oraz rusztéw, okreslona wizualnie, nie powinna wykazywac¢ nierdwnosci
powierzchni, peknie¢, zarysowan, odtamkéw, wybrzuszen lub odpryskéw.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz przytgcze wodociggowe, jako catosc¢.

9. PROBA SZCZELNOSCI
9.1 Préba dla rurociggow cisnieniowych

Po wykonaniu przytgcza, ale przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725 z 1997 r. oraz WTWIORB-M tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe". Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz
aby temp. nie byla nizsza niz 1°C. Prébe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy ci$nieniowe] ttokowej z
manometrem ¢160mm. Wodocigg podda¢ badaniu na cisnienie prébne réwne 1,5 x cisnienie
robocze jednak nie mniejsze niz 1 MPa. Szczelno$¢ wodociggu powinna byé taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie przez 30 min nie spadto ponizej wartosci ci$nienia prébnego. Przed
oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptuka¢ oraz poddaé¢ dezynfekcji. Ptukanie nalezy
wykonaé wodg wodociggowg zapewniajgc mozliwie najwiekszg predkos¢ przeptywu. Plukanie nalezy
prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajgca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego
wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym laboratorium badania bakteriologiczne
wody wyptywajgcej z przytacza. W wypadku uzyskania ztych wynikow nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang zawierajgcg co najmniej 50
mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc
roztwor srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatosé chloru po okresie
prébnym powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowsg. Préba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna odpowiadac
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia.
Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-72/B-10732.

9.2 Préba dla kanatéw grawitacyjnych

Szczelnos¢é przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem danego odcinak
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10kPa i wigksze niz
50kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badah powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z PN i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek, wpustéw jest przedtozony podczas
spisywania protokdtu odbioru technicznego czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacji.



10. ODBIOR ROBOT

12.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,
— prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
— prawidtowos¢ wykonania rurociggdéw i ich potgczen, przewiertow,
— prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
—szczelnosé catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy:
—sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
—wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy,
oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robét, wynikéow
pomiaréw i badan,
—sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
—sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robot,
—dokona¢ szczegodtowych ogledzin robét.

12.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz
robét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki pod rurociggami,

- boty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop

— proby szczelnosci i kamerowanie.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego,

wykonanie wigczen do istniejgcych wylotow kanalizacji deszczowej i istniejgcych komor
kanalizacji deszczowej,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni, wpustéw deszczowych,
wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

14.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie



3.

4
5.
6.
7
8

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00

. PN-EN 124

9. PN-H-74051-02

10.
11.
12.
13.
14,
15.

16.
17.

18.
19.
20

21.
22.
23

24,

25,
26.

27.

28.

14.1.

w

PN-H-74080-01
PN-H-74086
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-B-10725

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Zaprawy budowlane zwykte

Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach

cisnieniowych do wody.
Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r.
— Roboty ziemne.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne

SST S.2 INSTALACJE WOD.-KAN.



1. wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody i kanalizacji sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej, cieptej oraz

wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, a w szczegolnosci:

e zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

wykonanie wewnetrznej kanalizacji z rur PCV @110, @50,

wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne — wew. kanalizacja sanitarna,

wykonanie wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody z rur PE-RT/AL/PE-RT

wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne,

montaz armatury sanitarnej,

montaz urzgdzen sanitarnych na $cianach pomieszczen wg zestawienia przyborow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa wewnetrzna — ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie
wewnatrz budynkéw odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub urzadzenia.

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Instalacja cieptej wody - czesc¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Miejscowe przygotowanie cieplej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktow
czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych cato$c
funkcjonalno-uzytkowa,

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania
Sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika
Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

Podejécie - przewdd taczgcy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym,

Przewdd spustowy — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekdw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

Przewdd odptywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z pionéw do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika,

Wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej,

Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewdd tgczacy instalacje kanalizacyjng Sciekéw bytowo-
gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania cisnienia.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

e Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robé6t budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych



zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1. Materialy i urzadzenia

e Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby

producentdw krajowych i zagranicznych.

o \Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wody

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej:

1) materiat: rury wielowarstwowe,

2) potgczenia: ksztaltki zaprasowywane, ksztattki zaciskane, ksztattki skrecane,
3) maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

4) maksymalna temperatura pracy: 95°C

5) czas pracy: 50 lat

6) dopuszczalna temperatura awarii: 100°C

7) dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h.

8) chropowatosé bezwzgledna: 0,0004 mm

9) przewodnos¢ cieplna: 0,40 W/mK

10) rozszerzalno$ci termiczna: 130 mm/100m

Izolacja termiczna rurociggéw wody cieptej i cyrkulacyjnej uktadanych podtynkowo:

1) materiat: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewnetrzng folig chronigcg przed
wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi,

2) grubosé min. 20 mm,

3) gestosé 30-40 kg/m?,

4) wspotczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C,

5) wspétczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej u = 3500,

6) kategoria pozarowa — nie rozprzestrzenia ognia,

7) zakres temperatur -80°C + +95°C.

Izolacja termiczna rurociggéw wody cieptej i cyrkulacyjnej uktadanych natynkowo:

1) materiat: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej,

2) grubosé min. 20 mm,

3) gestosé 20 kg/m3 + 15%,

4) wspotczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
5) kategoria pozarowa — nie rozprzestrzenia ognia,

6) maksymalna temperatura pracy +135°C.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Armatura odcinajgca i requlacyjna:

1) typowe zawory kulowe odcinajgce np. typ V3000 lub réwnowazne
- peten przelot
- korpus: mosigdz;
- kula: mosigdz chromowany;
- uszczelnienie: teflon
- przytgcza: gwint wewnetrzny
- Pnom 1,6 MPa,
- tmax=80°C.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej



Przewody kanalizacyjne:
1) materiat: PVC-U
2) pofgczenia: kielichowe
3) uszczelka z elastomeru SBR, twardos¢ 60 +/-5
4) max. temperatura $ciekow: 75°C.

Elementy kanalizacyjne

1) rewizje na pionach dn110,
2) rewizje na kanatach poziomych pod posadzkg dn160,

Przybory sanitarne:

1) umywalki ceramiczne 50x41 cm, z otworem i przelewem, chromowany syfon miski
ustepowe wiszace, stelaz podtynkowy, deska twarda, przycisk chromowany.

Sktadowanie

Rury

Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od
wystajagcych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod
wiatg, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i biota, z podktadéw drewnianych. Wyroby
nalezy uktada¢ wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci igatunku w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztattki, armatura
Przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Przy sktadowaniu materiatow i urzadzen nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta.

2. Sprzet
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac podstawowe narzedzia hydrauliczne.

3. Transport

Rury

¢ Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-
wania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Izolacja termiczna

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyé
w budynku na $cianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem
kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.



Roboty instalacyjno-montazowe
Wymagania ogoine

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg
Projektowg. Ro&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukdw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu
rur nie powinien przekracza¢ 2°. Przy montazu wszelkiej armatury nalezy $cisle przestrzegac
zalecen Producenta.

Montaz przewodow

Instalacje wody zimnej i cieptej z rur warstwowych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz
w posadzce. Do kompensacji przewodoéw wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur oraz
kompensatory u-ksztatltowe. Stosowaé potgczenia z armaturg poprzez krééce z nagwintowanymi
koncéwkami.

e Trasa ulozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potfgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia

przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng

sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei

powinna by¢ wieksza od grubosci sciany. Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg

uchwytéw umieszczonych, co najmniej, co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazde;j
kondygnacji musi by¢ zastosowany, co najmniej jeden uchwyt.

Izolacja termiczna rur

e Rurociggi wody zimnej po zmontowaniu otuli¢ piankg polietylenowg, w celu zabezpieczenia
przed wykraplaniem sie wilgoci. Rury wody cieptej izolowaé termicznie otuling cieptochronna.
Minimalna grubos¢ izolacji 20mm.

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolne;j.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Préba szczelnosci instalaci

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac prébie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelnosc
odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego.



Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢é umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i profilu. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjgé, jako 1,5 najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna byé zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysokosé cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

5. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

- utozenia przewodow:

- Ulozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkéw przewodéw,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewodéw,

- ptukanie sieci,

- badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,

- uktadania przewodu w rurach ochronnych

- wykonanie izolacji termicznej rur,

- szczelnos$ci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwaranciji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

6. Odbiér robét
Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy w Scianach: — wymiary, czysto$é bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementdéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,



- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Jednostkg obmiarowg jest:
* m—rury, otuliny izolacyjne,
e szt.—armatura i przybory sanitarne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe i system ptatnosci okreslaé bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.

- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie stanowiska roboczego

nalezy wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzeh w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzenh.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa.

SST S.3 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wentylacjg mechaniczng.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i
opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty
montazowe),

- odbidr robot i kontrola jako$ci.

1.3 Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z PN-B-01411.
e Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca



na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

e Wentylacjia mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

e Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

¢ Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych

warunkow — intensywnosci wymian powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania
ludzi.

e Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodoéw.

e Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $srodkéw technicznych majacych
na celu zmianeg jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujgcych jakosc¢ i stan powietrza.

e Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego
temperatury.

e Chiodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

o Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim
zawartosci wilgoci.

e Wentylatory - Urzagdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

e Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych.

o Odzyskiwanie ciepta - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

e Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

e Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

e Filtr powietrza - Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

e Przewod wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktoérg przeptywa powietrze.

e Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

e Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

e Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrodtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

2.  Materiaty

Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.



2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiadaé, co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane.

3) Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powiok ochronnych.

4) Szczelno$é potaczen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny miec

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelnos¢ przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76001.
4) Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
5) Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.
Armatura, akcesoria i urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zgodne z kartami technicznymi
dostawcow i producentéw.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni
sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robét oraz sprzet
zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatlcen przewozonych materiatbw. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu
pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego
oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

5.  Wykonanie robét

Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
potgczeh kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw
wentylacyjnych lub przewoddéw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci



przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewoddw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajgcy odpornos¢ ogniowg
tych przegréd.

4) lzolacja cieplna przewoddéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne
potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna niewyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na
korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna byé odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami Ilub podwieszeniami powinna by¢é wustalona =z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosdci przewoddéw wentylacyjnych tak, aby
ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow wentylacyjnych

- elementdéw sktadowych podpér lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw pionowych.

13) Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢é zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m
od Zrédta drgan powinny byé wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urzadzen czyszczgcych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien byé réwny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego



7)

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory powinny mieé przekroj kanatu
wentylacyjno — klimatyzacyjnego.
- Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzgdzen: wentylatorow

Wentylatory

1) Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikoéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

3) Diugosé tacznikdéw elastycznych powinna wynosié¢ 100< L <250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje wentylaciji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

Nawiewniki, wywiewnymi, okapy

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

Elementy ruchome nawiewnikow i wymiennikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdod (elementy konstrukciji
budynku, podwieszane lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.

Nawiewniki i wywiewnymi powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

Przewdd taczacy sie€ przewodow z nawiewnikiem lub wymiennikiem nalezy prowadzic¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wymiennikéw z siecig przewodéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniatac¢ tych przewodéw i stosowaé dtuzszych niz 4
m.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wymiennikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementéow przegrody.
Nawiewniki i wywiewnymi powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewnymi z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

Czerpnie i wyrzutnie

1)
2)

3)

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposoéb zapewniajgcy
wodoszczelnosé przejscia przez dach.

6. Kontrola jakosci robot.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace
wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

c) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

d) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;



e) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

f) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

g) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
h) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

1. Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac
stabilno$¢ dziatania instalacji, jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy
dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji
wentylacji.

2. Kontrola dziatania wentylatorow
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wylgcznika;
d) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

3. Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementoéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnosc¢ do sieci przewoddw.

4. Kontrola dziatania nawiewnikéow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiaru:

- kpl. (komplety) — urzadzenia, akcesoria

- szt. (sztuka) — jw.

- m? (metr sze$cienny) — przewody wentylacyjne

8. Odbidr robét

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowym, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogélne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia urzgdzeh i przewodow;

d) Kompletno$é znakowania;

e) Realizacji zabezpieczeh przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);



Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposéb niepowodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatorow

a)
b)

Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidlowy sposéb;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodow

a)

b)

Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykows;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a)
b)
c)
d)

e)

Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnej w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacj;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

9. Podstawa ptatnosci

10.

Podstawe i system pfatnosci okreslaé bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe m.in.

- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wszelkie wymagane préby, pomiary instalaciji,

- uruchomienie i regulacja instalacji

nalezy wykonaé w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$é. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;



PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i Kklimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczgce czesci
skfadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe.



