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RZUT 

476

0/2 +10 °C
Φwym: 480 W

0/3 +10 °C
Φwym: 750 W

0/1 +10 °C
Φwym: 500 W

6 wymian/h
praca ciągła

wywiew dołem i górą

6 wymian/h
praca ciągła

wywiew dołem i górą

3 wymiany/h
praca ciągła
wywiew górą

20
0 

m
³/h

 d
ół

W1-8
W1-9

W1-10

W1-7

W1-11 W1-13
W1-14

W1-15

12
0 

m
³/h

 g
ór

a

120 m³/h dół W1-8
W1-9

W1-10

W1-7

W1-11
W1-13

W1-14

W1-12

140 m³/h góra

W1-25

W1-23

W1-24

W1-22

W1-26,nast.-12mm.

OZNACZENIA:
grzejnik elektryczny ze stali kwasoodpornej 

kanał wentylacyjny wywiewny

Grzejnik elektryczny ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej

o mocy 1000W,
wys. 184 mm, dł. 700 mm

szer. 145 mm

Grzejnik elektryczny ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej

o mocy 500W,
wys. 184 mm, dł. 500 mm

szer. 145 mm

Grzejnik elektryczny ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej

o mocy 500W,
wys. 184 mm, dł. 500 mm

szer. 145 mm
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RZUT DACHU

 
A

 
A

osłona drewniana z 
modrzewia syberyjskiego, 

rury spustowe

rury spustowe

23
0

23
0

Pompa ciepłą 
2,2x1,1x2,1m
Waga około 800kg

Pompa ciepłą 
2,2x1,1x2,1m
Waga około 800kg

Pompa ciepłą 
2,2x1,1x2,1m
Waga około 800kg

Pompa ciepłą 
2,2x1,1x2,1m
Waga około 800kg

ATTYKA

ATTYKA

AT
TY

KA

W1-17

W1-1 W1-1
200 m³/h góraW1-16

W1-16

W1-16

W1-27

Ø200

W1-28

Ø200

wentylator dachowy 
max. pobór mocy 40W

max. wydajność 260 m³/h

wentylator dachowy 
chemoodporny

moc nominalna 0,18 kW
max wydajność 500 m³/h

W1-6

140 m³/h

nawietrzak NO-S-110A-ML
czerpnia: stal ocynk. 

malawana na RAL elewacji
poz. +2,20

240 m³/h

400 m³/h
nawietrzak NO-S-150A-ML

czerpnia: stal ocynk. 
malawana na RAL elewacji

poz. +2,20

osłona drewniana z 
modrzewia syberyjskiego, 

Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Branża: Sanitarna Nr uprawnień:

Stadium:

Data:

Podpis:Zakres uprawnień:
Projektant
branży san: mgr inż. Anna Zagórniak

Nr arch.: 12/20

Asystent
branży san:

dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 
160803_4 Olesno

Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

P.W.

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś

ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Nazwa: Budynek magazynowy chemii - instalacja ogrzewania i wentylacji

Numer
rysunku:

Numer
strony:S3

Skala:

Sprawdzajacy
branży san:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej322/DOŚ/15


	Arkusze
	S3 (PW)


