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ZESTAWIENIE ARCHiprojekt
ELEMENTOW INSTALACJ| WENTYLAGJI MECHANICZNE ARCHIPROJEKT ~ Wlodzimierz Banas
Ozaczenie  Onis elementy P T Uwed Wiodzimierz Banas ul. Gérnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
Wo- p - g tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87
W2- 1 Kratka zewnetrzna USAV-C-250 1 0.0310 . o .
W2-2 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-274 10215 Inwestor: Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z 0.0., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno Nr arch.: 12120
W2-3 Kolano BP-C-250-90 3 0.430 - -
W2- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2072 1 1627 Obiekt: Przebudowa z rozbudowg basendw otwartych w Olesnie w ramach zadania Stadium: PW
W2-5 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-2890 1 2269 Iext pn.: "Modernizacja kompleksu basendw otwartychw Olesnie przy ul. Kosciuszki 17" | SBAU™ o
W2- 6 Redukcja RSCL-C-250-200 3 0.16
W2-7 Zigcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200 2 . .
W28 Wentylator kanalowy TD-800-200-SILENT 1 Adres: ;1;62651140%117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obreb 0068 Olesno, jedn. ewid. Data: 04.04.2022
W2-9 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-2988 1 2345 _4 Vlesno
W2- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1786 1 3.757 - - - -
W2- 11 Kanal wentylacyjny SPR-C-200-4x3000+736 1 7998 Nazwa: Komora podziemna - instalacje sanitame Skala: 1: 100
W2- 12 Zalepka CSL-C-200 1 .06 Branza: Sanitarna Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Podpis:
W2-13 Kratka went, AUNT-625x125-AL +NDS200 2 Proiekiant U 2 budowlane do oroieklowana b
- rojektan - - i rawnieni wian: I( wania bez
Nyple dodane: e ) mgr inz. Anna Zagdrniak 322/D0$/15 prawnienia budowlane co projskiowania be
Nypel NSL-C-200 70085 branzy san: ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
Nypel NSL-C-250 1 0.130
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 18.2m2
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek okragtych: 2.3m2 Asystent . L Numer Numer
. . mgr inz. lga BieAko—Gol ) 85 )
branzy san: rysunku: strony:
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