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SPIS ZALACZNIKOW

S1. Budynek zaplecza sanitarno-socjalnego — instalacje sanitarne wytyczne — skala 1:100
S2. Budynek magazynowy chemii — instalacja wody i kanalizacji sanitarnej — skala 1:50
S3. Budynek magazynowy chemii — instalacja ogrzewania i wentylacji — skala 1:50

S4. Budynek magazynowy chemii — przekroje wentylacji — skala 1:50

S5. Komora podziemna — instalacje sanitarne — skala 1:100



1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy instalacji wewnetrznych wody,
kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji dla inwestycji ,Przebudowa z rozbudowa basendw otwartych
w Oled$nie w ramach zadania pn. ,Modernizacja kompleksu basenéw otwartych w Olesnie przy ul.
Kosciuszki 17” w Ole$nie, na dziatkach nr 2114, 2117, 2128, 2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216,
obreb 0068 Olesno, gmina Olesno, powiat oleski.

1.2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora;

2) Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U z 2020 r. poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami;

4) Mapa do celéw projektowych.

5) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym;

6) Polskie Normy;

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;
8) Woytyczne projektowania instalac;ji.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
21. Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
2.1.1.  Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda zimna do budynku kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego, magazynowego chemii i
komory podziemnej doprowadzana bedzie z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej. Woda
ciepta w budynku kontenerowym zaplecza sanitarno-socjalnego przygotowywana bedzie przez dwie pompy
ciepta o mocy 1,7 kW z grzatkg elektryczng 1,5 kW, zintegrowane z zasobnikami o poj. 385 | kazda. Woda
ciepta w budynku magazynowym chemii przygotowywana bedzie w indywidualnych elektrycznych
podgrzewaczach pojemno$ciowych o poj. 51 i mocy 1,5 kW.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-RT PN10
o rozszerzalnosci cieplnej 0,025 mm/mK.

Potgczenia rur i ksztaltek nalezy wykonac¢ poprzez:

— ksztattki zaprasowywane — za pomocg zaciskarki (praski);
— ksztattki zaciskane — za pomocg klucza monterskiego;
— ksztattki skrecane.

Przewody w budynkach projektowanych, murowanych nalezy uktadaé w bruzdach sciennych i
podtogowych, a w komorze podziemnej natynkowo. Budynek kontenerowy sanitarno-socjalny dostarczony
bedzie wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz wyposazeniem sanitarnym.

2.1.2.  Ukfadanie przewodoéw

Przewody nalezy uktada¢ w warstwach posadzkowych, a podejscia pod urzgdzenia w bruzdach
sciennych.

Przewody uktadane w bruzdach musza byé zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd.
Przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte warstwag min. 4 cm tynku. Przy bocznych odejsciach
od pionu nalezy uwzgledni¢ wydtuzenie przewodow pionowych.



Przewody uktadane pod tynkiem oraz pod posadzkg nalezy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjna.
Nie nalezy montowac rur na sztywno poprzez bezposrednie obetonowanie przewoddéw. Na ksztattkach nie
jest wymagane zaktadanie rur ochronnych. Przewody ukfadane w bruzdach nalezy zamocowa¢ za pomocg
obejm plastikowych PP. W miejscach, gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwréci¢ uwage, czy nie
wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury. Obejmy nalezy zaktada¢ w miejscach,
pomiedzy mufami lub innymi ksztaltkami, zapewniajgcymi staty opér. Obejmy state nalezy zamontowac w
nastepujgcych miejscach:

- zmianach trasy przewodu

- odgatezieniach przewodu

- punktach czerpalnych

- przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

Pomiedzy punktami statymi nalezy zamontowaé obejmy przesuwne, w celu umozliwienia
kompensacji wydtuzenia termicznego.

W przypadku rur c.w.u. ukfadanych natynkowo nalezy uwzgledni¢ wydtuzalno$¢ termiczng
przewodow. W takich warunkach nalezy stosowaé odpowiednie kompensacje w ksztatcie litery L, Z lub U.
Przewody nalezy uktada¢ w kierunkach réwnolegtych i prostopadtych do scian. Spadki przewodéw muszg
zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy przewodu
wiekszej co najmniej o 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelnic¢
masg plastyczng.

Przejscia przewoddéw o Srednicy wiekszej lub réwnej dn40 przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe (Sciany kottowni, Sciany oddzielenia poZzarowego) nalezy wykonywac¢ za pomocg Kotnierza
ogniochronnego, a do uszczelnienia przejs¢ przewoddw o mniejszej srednicy nalezy zastosowaé mase
ogniochronng.

2.1.3. Izolacja termiczna

Rurociggi z.w., c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny
z pianki z PE z zewnetrzng folig chronigcg przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi o grubosci
15mm. Otuliny powinny spetnia¢ ponizsze parametry:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p = 16000,
- klasa palnosci B1,
- zakres temperatur -45°C + +105°C.

Grubos¢ izolacji dla wody cieptej zgodnie z normg PN-B-02421:2000 oraz rozporzadzeniem
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada
2008r..tj.:
Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(0,035W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
nalezy skorygowac¢ grubosci podanej warstwy izolacyjnej.
Grubos¢ izolacji dla wody zimnej — 6 mm.



2.1.4. Préba szczelno$ci i dezynfekcja

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przez zakryciem i zaizolowaniem przewoddéw. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda. Czynnos$¢ ptukania nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Od instalaciji
wody cieptej nalezy odtaczyé wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
dopuszczalnego. Nalezy pamieta¢ o otwarciu wszystkich zaworéw oraz prawidtowym odpowietrzeniu
instalacji (wyptywajgca woda musi by¢ pozbawiona pecherzykéw powietrza). Napetnianie instalacji nalezy
prowadzi¢ od najnizszego miejsca. Dlugos¢ badanego przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sie
dlugo$¢ maksymalnie 100 m. Probe nalezy wykonaé po uptywie 24 h od napetnienia przewodéw oraz
minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu cisnienia prébnego. Stosowaé manometr z
doktadnoscig odczytu co 0,1 bar. Manometr w miare mozliwosci nalezy zatozy¢ w najnizszym miejscu
instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji
do wysokosci cisnienia proby. Wartos¢ cisnienia proby nalezy przyjmowacé w wysokosci 1,5x cisnienia
roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w ponizszej tabeli.
Przeprowadzenie proby cisnieniowej potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez wykonawce i Inwestora.
Badanie szczelno$ci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego:

Przebieg badania

warunki zakonczenia
Nazwa czynnosci czas trwania badania wynikiem
pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia

prébnego

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ci$nienia 10 minut brak przeciekow i roszenia,
do wartosci cisnienia prébnego spadek ci$nienia
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia 10 minut spowodowany

do warto$ci cisnienia prébnego rozszerzalnoscia rur
Obserwacja instalacji 10 minut

Podniesienie cisnienia do warto$ci cisnienia prébnego -

brak przeciekéw i roszenia,
Obserwacja instalacji 30 minut  |spadek ci$nienia nie
wiekszy niz 0,6 bar

Badanie giéwne
(nalezy do niego przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego - brak przeciekéw i roszenia,
spadek cisnienia nie
wiekszy niz 0,2 bar

Obserwacja instalacji 2 godz.

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik proby nalezy uznac
za negatywny. W takim wypadku nalezy usungc¢ przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajgc
od badania wstepnego

Badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem
przewodow tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy
wykona¢ badanie uzupetniajgce zgodnie z instrukcjg producenta rur.




Po badaniach szczelnosci nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng wody. W przypadku
stwierdzenia jakos$ci wody niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi dla wody pitnej nalezy instalacje
poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie
dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢
z instalacji. Instalacje ptukac¢ do zaniku zapachu chloru.

2.1.5. Armatura odcinajgca, requlacyjna i pomiarowa

W budynku kontenerowym zaplecza sanitarno-socjalnego, w pomieszczeniu magazynu, W miejscu
tatwo dostepnym nalezy zamontowaé na wysokosci min. 0,4 m od posadzki zestaw wodomierzowy na
wodzie zimnej sktadajacy sie z wodomierza skrzydetkowego dn25 o wydajnosci nominalnej 6,3 mdh
i zawordéw odcinajgcych dn32. Przed wodomierzem nalezy wykonac¢ odcinek prosty o dtugosci 5xDN, a za
3xDN. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej (montaz
do Sciany), liczydtem skierowanym ku gorze.

W budynku magazynu chemii, bezpo$rednio za Sciang zewnetrzng. w miejscu fatwo dostepnym
nalezy zamontowa¢ na wysokosci min. 0,4 m od posadzki zestaw wodomierzowy na wodzie zimne;j
sktadajgcy sie z wodomierza skrzydetkowego dn20 o wydajnosci nominalnej 2,5 mdh i zaworow
odcinajacych dn25. Przed wodomierzem nalezy wykona¢ odcinek prosty o dtugosci 5xDN, a za 3xDN.
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej (montaz do
sciany), liczydtem skierowanym ku goérze.

W komorze podziemnej, bezposrednio za sciang zewnetrzng, w miejscu tatwo dostepnym nalezy
zamontowacé na wysokosci min. 0,4 m od posadzki zestaw wodomierzowy na wodzie zimnej sktadajacy sie
z wodomierza skrzydetkowego dn40 o wydajnosci nominalnej 16 m3/h i zaworéw odcinajgcych dn80. Przed
wodomierzem nalezy wykona¢ odcinek prosty o dtugosci 5xDN, a za 3xDN. Zestaw wodomierzowy nalezy
zamontowaé w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej (montaz do sciany), liczydtem skierowanym ku
gorze.

Pozostatg armature odcinajgcg i regulacyjng w kontenerowym budynku zaplecza sanitarno-
socjalnego nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem technologicznym podtgczenia pomp ciepta.

2.1.6. Dezynfekcja termiczna — Legionella i inne bakterie
W przypadku przestoju diuzszego niz 24 godziny nalezy wygrza¢ zasobniki cwu do temp. 70st.
2.1.7. Armatura i przybory sanitarne

W budynku magazynu chemii nalezy zamontowa¢ dwa natryski bezpieczehstwa z myjkg do oczu
i twarzy. Mocowane za pomocg uchwytéw systemowych. Gwint 1”. Chemoodporna powtoka antykorozyjna
z poliamidu. Przeptyw: prysznic 110 I/min, oczomyjka 22 I/min. Mosiezny termostatyczny zawor mieszajgcy
DN25, przytacze G1%4”, kvs: 4,2m%h, nastawiony na temp. 20°C.

W budynku magazynu chemii oraz w komorze podziemnej nalezy zamontowac¢ wpusty podworzowe
DN100: odptyw pionowy, materiat: tworzywo sztuczne, elementy zestawu: zintegrowany syfon, pokrywa:
pokrywa 200200 mm z kratkg szczelinowg okragtg @ 140 mm, przykrecana, obcigzenie do 1 t, wydajnosé¢:
1,6 I/s. Scieki chemiczne z dwodch wpustéw zlokalizowanych w pom. podchlorynu sodu i korektora PH nalezy
odprowadzi¢ do dwdch studni bezodptywowych wykonanych z PEHD dn600 zlokalizowanych na zewnatrz
budynku. W przypadku pojawienia sie sciekdbw chemicznych (np. w skutek rozlania chemikaliow na
posadzke) w studniach bezodptywowych $cieki muszg byé wypompowane przez firme posiadajgca
zezwolenie na odbidr Sciekéw niebezpiecznych.

W budynku magazynu chemii nalezy zamontowa¢ zlewy gospodarcze jednokomorowe
kwasoodporne z polistyrenu wysokoudarowego o wym. 46x37x20cm oraz baterie czerpalne



zlewozmywakowe $cienne, chromowane, z ceramicznym regulatorem i wylewka obrotowg, przytgcze gwint
Budynek kontenerowy sanitarno-socjalny dostarczony bedzie wraz z wyposazeniem w armature i
przypory sanitarne.

2.1.8. Cze$c¢ obliczeniowa dla pomp ciepta w budynku kontenerowym zaplecza sanitarno-socjalnego

Dobdr przeponowego naczynia wyrownawczego wg. PN-99/B — 02414 dla instalacji c.w.u.
Pojemnos$¢ podgrzewacza — 770 litréw
Pojemnos¢ inst. c.w.u. — 13 litréw
Parametry pracy instalacji 55/10°C (przegrzew grzatkg dla likwidacji legionelli 70°C)
AV=0,0224 dm3/kg —dla At =tz -t1 =70 - 10 = 60°C
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu pmax = 6 bar -10% = 0,54 bara
pst - cisnienie hydrostatyczne w instalacji - 3 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu: p = pst-0,2=3-0,2 = 2,8 bar
Minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia przeponowego wynosi:
Vu=VxqglxAV=0,783 x 999,7 x 0,0224 = 17,5 dm?
Obliczenie minimalnej pojemnosci catkowitej:
Pmax + 1 54+1
v, =V, (m) =175 x (m) = 43,1 dm?3
Pojemnos¢ uzytkowa przy uwzglednieniu rezerwy na ubytki eksploatacyjne 40%:
VuR=Vu+ (VxEx10)=17,5+ (0,783 x 0,4 x 10) = 20,6 dm3
Pojemnos¢ catkowita przy uwzglednieniu rezerwy na ubytki eksploatacyjne:

Pmax + 1 | 54+1 |
pR=| e |—1=| — |—1=230bar
11+ | 11+ ' |
Pmax+1 _ 54+1
| Vur (pmax —_— 1)] | 206X (5,4 — 1)]

pmax+1) (5,4+1)
Vogr = Vir [———————) = 20,6 Xx [———) = 54,9 dm?
nR uR <pmax — Pr 5:4 - 310 m

Dobér rury wzbiorczej dw = 0,7 * \WnR = 5,2 mm, przyjeto 20 mm.

Dobieram naczynie wzbiorcze o poj. 60 | z podtgczeniem 17, (10 bar)
Dane techniczne naczynia:

Srednica D =409 mm
przytagcze wody R=1"
wysokos¢ H =734 mm
waga 11,2 kg

Zawor bezpieczenstwa c.w.u wg. PN-76 B-02440
najmniejsza srednica kanatu dolotowego w zaworze pod grzybkiem.

/ 4G
d=v 3,14 x 1,59 x ac x V(1,1 x p1-p2)*y [mm]
wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa G [kg/h]
G=0,16"V

gdzie



Vp — pojemnos¢ wodna podgrzewacza 2*385=770 litrow
G=0,16*770 = 123,2kg/h
ac — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa obliczeniowy; ac=0,2
p1- cisnienie dopuszczalne podgrzewacza; 1 [MPa]
p2 - ci$nienie na wylocie z zaworu (przy wlocie do atmosfery p2=0) [MPa]
y - ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy temperaturze (60°C) dopuszczalnej tej wody [kG/cm3]
983,2 [kG/m3]

/ 4x123,2
d=v 3,14x1,59x0,2x\(1,1x1-0)x983,2 = 492,8 /0,998x32,9 = 3,9 mm

Przyjeto zawor bezpieczehstwa membranowy SYR 2115 o Srednicy krocca wlotowego 3/4”; do=14mm,
ci$nieniu otwarcia 6 bar, temp. dopuszczalna 110°C.

2.2, Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.1.  Przewody kanalizacyjne

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC. Potgczenia przewoddéw
nalezy wykona¢ za pomocg potgczen kielichowych uszczelnianych gumowym pierscieniem.

2.2.2. Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,lInstalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno byé zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc¢ ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury scianki przewodu
powyzej +45°C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy sciankg
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) wykonywa¢ za pomocag trojnikéw
o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Podejscia do urzgdzeh sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub
mogg tagczy¢ sie dla kilku urzgdzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
i zasady osiowego montazu przewodow, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach.
W przypadku braku mozliwosci wyprowadzenia pionu ponad dach, oraz w przypadku dtugich podejs¢ pod
przybory nalezy zastosowa¢ zawory napowietrzajgce.



Przejscia przewoddw o srednicy wiekszej lub réwnej dn40 przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe ($ciany kottowni, sciany oddzielenia pozarowego) nalezy wykonywaé¢ za pomocg kotnierza
ogniochronnego.

2.3. Ogrzewanie pomieszczen

Straty ciepta obiektu obliczono w oparciu o zbiér polskich norm:
- PN - 91 /B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw
- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen
- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- PN — EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.
- PN-EN 1SO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.
W celu utrzymania w budynku magazynu chemii i komorze podziemnej temperatury dyzurnej
+10°C, zaprojektowano grzejniki elektryczne w dwoch rodzajach:
- w pomieszczeniach, w ktérych wystepuje chemia basenowa: grzejniki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4571 z termostatem o zakresie nastaw +5 do +30°C oraz dtawice do wprowadzenia przewodu
zasilajgcego;
- w pozostatych pomieszczeniach: grzejniki stalowe ptytowe olejowe pokryte odpornym na Scieranie
lakierem epoksydowym w kolorze biatym z termostatem, o parametrach:
e 1000 W, wys. 500 mm, dt. 650 mm, 230 V
Budynek kontenerowy sanitarno-szatniowy bedzie ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne
dostarczone wraz z kontenerem.

24, Wentylacja mechaniczna wywiewna

2.4.1. Budynek kontenerowy zaplecza sanitarno-socjalnego

Zgodnie z PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy,
okreslono strumien powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od rodzaju zamontowanych urzgdzen san., {j.:

- na 1 miske ustepowg — 50 m3h,

- na 1 pisuar — 30 m¥/h.

Do wentylacji wywiewnej sanitariatbw w budynku sanitarno-szatniowym nalezy zastosowac
wentylatory $cienne o wydajnosciach 95 m3/h i 180 m?/h, z kanatami i wyrzutniami dachowymi odpowiednio
dn125idn150. Nalezy zastosowa¢ wentylatory ze zwtokg czasowg, z wbudowanym czujnikiem wilgotnosci,
sprzezone z wigcznikiem Swiatta.

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany za pomocg nawietrzakéow sciennych dn110 i dn150
z czerpnig i anemostatem nawiewnym. Kolor czerpni dopasowac do koloru elewacji.

2.4.2. Budynek magazynu chemii

W pomieszczeniach chemii basenowej nalezy zapewni¢ 6-krotng wymiane powietrza poprzez
zastosowanie wentylatoréw dachowych w wykonaniu chemoodpornym (2 szt.). Wycigg powietrza nalezy
zapewni¢ z niskiego (30 cm nad posadzkg) oraz najwyzszego poziomu pomieszczenia. Przed wentylatorem
nalezy zamontowaé zawoér zwrotny, w tym samym systemie. Kanaty wentylacyjne wywiewne, ksztattki
wentylacyjne nalezy wykonacé z rur polietylenowych odpornych na korozje. Parametry wentylatora:

- max. wydajnos¢ — 500 m3/h

- moc nominalna — 0,18 kW, 230V



- predkos¢ obrotowa — 900 obr/min

- natezenie — 1,6 A

- poziom cisnienia akustycznego — 45 dB,

- wirnik formowany wtryskowo z trudnopalnego polipropylenu PPs z topatami pochylonymi do
przodu,

- obudowa formowana termicznie z trudnopalnego polipropylenu PPs,

- ptyta montazowa silnika z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,

- regulator tyrystorowy.

W pomieszczeniu ziemi okrzemkowej nalezy zapewni¢ 3-krotng wymiane powietrza poprzez
zastosowanie wentylatora dachowego. Wywiew pod stropem. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé
zawor zwrotny, w tym samym systemie. Parametry wentylatora:

- max. pobér mocy — 39W

- predko$¢ obrotowa — 1430 obr/min

- natezenie — 0,2 A

- max. wydajnos¢ — 260 m3/h

- poziom cisnienia akustycznego — 46 dB,

- wirnik z topatkami pochylonymi do tytu, wykonane z tworzywa sztucz—nego lub blachy aluminiowej,

- podstawa, obudowa, czasza wykonana z blachy aluminiowej,

- siatka ochronna z ocynkowanej blachy stalowe;j,

- regulator tyrystorowy.

2.4.3. Komora podziemna

W budynku komory podziemnej nalezy zapewni¢ 1-krotng wymiane powietrza poprzez
zastosowanie wentylatora kanatowego: 3-stopniowego, 2170 obr./min, 230V, pobér mocy 102W, 0,5A, max.
wydajnos¢ 910 m?®h, obudowa z tworzywa sztucznego, wirnik z tworzywa sztucznego, mocowania
antywibracyjne silnika, zespot ttumikdw wewnetrznych, fozyska kulkowe. Wywiew pod stropem do wyrzutni
sciennej dn250 okragtej z blachy aluminiowej zabezpieczonej z jednej strony siatkg z drutu ocynkowanego
o $rednicy 1 mm oraz oczku 2x2 mm, ktdérg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Wyrzutnie nalezy
zamontowacé na scianie zewnetrznej budynku.

Nawiew do budynku komory podziemnej bedzie zapewniony poprzez czerpnie terenows,
zaprojektowang wedtug branzy architektoniczne;j.

3. UWAGI

Montaz, préby i odbidr instalacji nalezy wykonaé i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych. Tom |l — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB
oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje Techniczno —
Ruchowg oraz instrukcje obstugi.

Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapoznac¢ sie z elementami z dostaw, ktére
znajdujg sie na budowie.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z dokumentacjg pozostatych branz.

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta.



Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.
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