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- okno zewnetrzne ze skrzydtem
przesuwnym

- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng
- gteboko$¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukeyjna skrzydta
86mm

- szklo bezpieczne zespolone,
dwukomorowe spetniajgce
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i
PN-EN 1279-5:2018 0 Ug=0,5
W/m2k

- wspétczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9
W/m2k

- kolor élusarki RAL 7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300

- okno zewnetrzne otwierane

- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos$¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta
86mm

- szkto bezpieczne zespolone,
dwukomorowe spetniajace
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i
PN-EN 1279-5:2018 0 Ug=0,5
W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9
W/m2k

- kolor $lusarki RAL 7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

- drzwi zewnetrzne aluminiowe
jednoskrzydiowe

- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos$¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukeyjna skrzydta
drzwiowego 78mm

- zawiasy naktadkowe minimum 2
szt. na skrzydto

- zamek, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi
0/ 90° 900mm x 2050mm

- minimalny otwér w $wietle muru
1144mm x 2150mm

- wypetnienie nieprzezierne, panel z
materiatu termoizolacyjnego
obtozonego dwustronnie blachg w
kolorze RAL7016

- wspétczynnik przenikania ciepta

- drzwi zewnetrzne aluminiowe
jednoskrzydiowe

- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos$¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukeyjna skrzydta
drzwiowego 78mm

- zawiasy naktadkowe minimum 2
szt. na skrzydto

- zamek, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi
0/ 90° 1000mm x 2050mm

- minimalny otwér w $wietle muru
1244mm x 2150mm

- wypetnienie nieprzezierne, panel z
materiatu termoizolacyjnego
obtozonego dwustronnie blachg w
kolorze RAL7016

- wspdtczynnik przenikania ciepta

Drzwi wewnetrzne ptaskie petne do
obiektow uzytecznosci publicznej.
Drzwi wykonane z PCV. Cechy
techniczne:

-gtebokos¢ zabudowy od 60 do 85
mm

-mozliwo$¢ zastosowania
wypetnien o szeroko$ci do 50 mm
-duza komora na wzmocnienie
stalowe zwieksza stabilno$¢
konstrukgji (opcjonalna mozliwo$¢
wypetnienia piang)

-wspétczynnik izolacyjnosci
termicznej do Uf= 1,2 W/m2K
-niski prég aluminiowy z
przektadka termiczng

- drzwi w dolnej czesci powinny
posiada¢ podciecie o minimalnej
pow. 0,022 m2.

Drzwi wewnetrzne ptaskie petne do
obiektow uzytecznosci publiczne;j.
Drzwi techniczne. Kolor :
grafitowy.

Oscieznica stalowa katowa
wykonana z blachy ocynkowanej
gr. 1,2 mm, szer. profilu 105 mm.

Drzwi wewnetrzne ptaskie petne do
obiektow uzytecznosci publiczne;j.
Drzwi wykonane z PCV. Cechy
techniczne:

-gtebokos¢ zabudowy od 60 do 85
mm

-mozliwo$¢ zastosowania
wypetnien o szerokosci do 50 mm
-duza komora na wzmocnienie
stalowe zwigksza stabilno$¢
konstrukgji (opcjonalna mozliwo$¢
wypetnienia piang)

-wspétczynnik izolacyjnosci
termicznej do Uf= 1,2 W/m2K
-niski prég aluminiowy z
przektadka termiczng.

- drzwi w dolnej czesci powinny
posiada¢ podciecie o minimalnej
pow. 0,022 m2.

Drzwi wewnetrzne ptaskie petne do
obiektéw uzytecznosci publiczne;.
Drzwi wykonane z PCV. Cechy
techniczne:

-gtebokos¢ zabudowy od 60 do 85
mm

-mozliwo$¢ zastosowania
wypetnien o szerokosci do 50 mm
-duza komora na wzmocnienie
stalowe zwigksza stabilno$¢
konstrukgji (opcjonalna mozliwosé
wypetnienia piang)

-wspétczynnik izolacyjnosci
termicznej do Uf= 1,2 W/m2K
-niski prég aluminiowy z
przektadka termiczng.

Kolor : grafitowy.

Oscieznica stalowa katowa
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ARCHlprojekt
: ARCHIPROJEKT Wlodzimierz Bana$
) 4 Wiodzimierz Banas ul. Gérnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
/7 tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87
Inwestor: Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z 0.0., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno Nr arch.: 12/20
Obiekt: Przebudowa z rozbudowa basenéw otwartych w Ole$nie w ramach zadania pn.:"Modemizacja Stadium: PW
fekt: kompleksu basendw otwartychw Olesnie przy ul. Kosciuszki 17" um: o
UWAGA: Adres: ;j;ogg §1 1 40i: s1n7(;2128,21 31,2132,2135,2206,2213,2214,2218, obrgb 0068 Olesno, jedn. ewid. Data: 04.04.2022
1. Przed zaméwieniem stolarki dokonac pomiaréw otworéw w $cianach na budowie. -
g' B;Zz‘::"zg:;';g’yzg;&;ﬁ?:ﬁﬁ:gﬁ;::ﬂgﬂﬂi (;tr);m#]zytecznoscl publicznej. Nazwa; Budynek zaplecze sanitarno-socjalnego- zestawienie stolarki Skala: -
4. Przy drzwiach przeszklonych, szkdo bezpieczne obustronnie. Branza; Architektura Nr uprawnien: Zakres uprawnier: Podpis:
5. Osadzanie okien i drzwi wg wytycznych producenta. Projektant .. - . Uprawnienia budowlane do projektowania bez
6. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ na budowie ilosci i wymiary drzwi i okien branzy arch: mgrinz. arch. Wiodzimierz Banas 164/90/Lw ograniczefi i nadzoru w specjalnosci architektonicznej
przed dokonaniem zamdwienia. n . ] Numer Numer
Asys_t ent . mgr Agnieszka Markowicz ume . A1 4 u e.
‘ ‘ ‘ branzy arch: rysunku: . strony:




