zat. 1. MATERIALY WYKONCZENIOWE - budynek magazynu chemii ( TWB)

Nr. pom. Nazwa pom. Pow. pom. POSADZKA TYP/KOLOR KLEJ FUGA $CIANA TYP/KOLOR KLEJ FUGA SUFIT
1. Plytka
Gres techni j 30x30 cm, t 3 . I .,
res techniczny Jasnoszary 3930 cm wysokoelastyczna, cementowa gres techniczny chemoodporny w gresowa w wysokoelastyczna, cementowa tynk cementowo-
chemoodporny wedtug normy EN10545-13 A, LA, odksztatcalna wysokowytrzymata, Kolorze jasnoszarym, wym. 30x30 kolorze odksztatcalna wysokowytrzymata, wapienny, farba
1/03 Magazyn (podchlorynu sodu) 19,50 m? HA, przeciwposlizgowo$¢ min R10. Cokoty gres techniczny ’ szybkowigzgca zaprawa N jasnoszarym ! szybkowigzaca zaprawa ’
. cementowa zaprawa cm, gres do wysokosci 2,00m, cementowa zaprawa lateksowa w kolorze
systemowe z wyobleniem na styku posadzka- Keiowa fugowa, kolor szary, owyzei farba lateksowa 2.farba Kleiowa fugowa, kolor szary, biatym
$ciana, antyposlizgowy g szer.2mm PowWyze] lateksowa ) szer.2mm
iasnoszara
1. Plytka
Gres techni j 30x30 cm, t 3 . I .,
res techniczny Jasnoszary 3930 cm wysokoelastyczna, cementowa gres techniczny chemoodporny w gresowaw wysokoelastyczna, cementowa tynk cementowo-
chemoodporny wedtug normy EN10545-13 A, LA, odksztatcalna wysokowytrzymata, Kolorze jasnoszarym, wym. 30x30 kolorze odksztatcalna wysokowytrzymata, wapienny, farba
1/02 Magazyn (korektor pH) 11,90 m? HA, przeciwposlizgowo$¢ min R10. Cokoty gres techniczny ’ szybkowigzgca zaprawa o jasnoszarym ! szybkowigzaca zaprawa ’
. cementowa zaprawa cm, gres do wysokosci 2,00m, cementowa zaprawa lateksowa w kolorze
systemowe z wyobleniem na styku posadzka- Keiowa fugowa, kolor szary, owyzei farba lateksowa 2.farba Kleiowa fugowa, kolor szary, biatym
$ciana, antyposlizgowy g szer.2mm PowWyze] lateksowa ) szer.2mm
jasnoszara
1. Ptytka
Gres techni j 30x30 t t
res techniczny jasnoszary 30x3% cm, wysokoelastyczna, cementowa, gres techniczny chemoodporny w gresowaw wysokoelastyczna, cementowa, tynk cementowo-
chemoodporny wedtug normy EN10545-13 A, LA, odksztatcalna wysokowytrzymata, Kolorze jasnoszarym, wym. 30x30 kolorze odksztatcalna wysokowytrzymata, wapienny, farba
1/01 Magazyn (ziemi okrzemkowej) | 13,80 m? HA, przeciwposlizgowos¢ min R10. Cokoty gres techniczny ’ szybkowiazaca zaprawa o jasnoszarym . szybkowiazaca zaprawa !
. cementowa zaprawa cm, gres do wysokosci 2,00m, cementowa zaprawa lateksowa w kolorze
systemowe z wyobleniem na styku posadzka- Kleiowa fugowa, kolor szary, owysei farba lateksowa 2.farba Kleiowa fugowa, kolor szary, biatym
$ciana, antyposlizgowy d szer.2mm powyzej lateksowa ) szer.2mm
jasnoszara

RAZEM:

45,20

mZ




