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Z.1. Informacja BIOZ

STRONA TYTULOWA
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: Przebudowa basendéw otwartych w Olesnie w ramach zadania pn. ,Modernizacja
kompleksu basenéw otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17 ”.

KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria lll —inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze,
garaze do dwdch stanowisk wigcznie — budynki zaplecza sanitarnego i
technologicznego

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie - basen odkryty

Kategoria VIl —inne budowle — mata architektura
ADRES: Miasto: Olesno, ul.: Kosciuszki 17, Nazwa jednostki ewidencyjnej: 160803_4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0068 Olesno
Numery dziatek ewidencyjnych: 2114, 2117, 2128, 2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216,

INWESTOR: Baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne trampOOLina sp. zo.o., ul. Wachowska 10A, 46-300
Olesno
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
JEDNOSTKA ARCHIPROJEKT Wtodzimierz Banas$, ul. Gérnicza 7B/3, 59-300 Lubin
PROJEKTOWA:
Branza Projektant Specjalnos¢ i numer Sprawdzajacy Specjalnos¢ i numer
imiei uprawnien budowlanych imiei uprawnien budowlanych
nazwisko nazwisko

Architektura mgr inz. Do projektowania bez mgr inz. arch. Do projektowania bez

arch. ograniczen w specjalnosci Grzegorz ograniczen w specjalnosci

Witodzimierz architektonicznej Dziedzic architektonicznej

Banas Nr uprawnien: 164/90/Lw Nr uprawnien: 28/06/DOIA

DATA OPRACOWANIA: 04.04.2022
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W
SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA - Dz. U. Nr 120, poz.1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa basendéw otwartych w Olesnie w ramach zadania pn. ,,Modernizacja kompleksu basenéw otwartych w Olesnie
przy ul. Kosciuszki 17 ”.
ADRES: Miasto: Olesno
ul.: Kosciuszki 17
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 160803_4
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0068 Olesno
Numery dziatek ewidencyjnych: 2114, 2117, 2128, 2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216,

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACH ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5. ZASADY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
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Przebudowa kompleksu basenéw otwartych w Olesnie ZALACZNIKI

A CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa basendow otwartych w Olesnie w ramach
zadania pn. ,Modernizacja kompleksu basenéw otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17 ”. Teren
zlokalizowany na dziatkach nr 2114, 2117, 2128, 2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216, obreb 0068 Olesno,
jedn. ewid. 160803_4 Olesno.

Planowana inwestycja bedzie polegac¢ na:

e Woykonaniu prac rozbiérkowych pozostatych elementow po istniejgcym kompleksie basenowym (
m.in. usuniecie Sciany niecki basenowej, stupa oswietleniowego, elementdw zewnetrznej instalacji kanalizacji i
wodociggowej, fragmentow ogrodzenia)

e Wykonaniu dwdch niecek basenowych ze stali nierdzewnej z elementéw spawanych wraz z instalacjg
technologii wody basenowej,

e Montazu atrakcji wodnych takich jak:

o Zjezdzalnie typu ,Anakonda” i, Multislide” tréjtorowa z hamowniami na nawierzchni bezpiecznej,

o Kompleks zjezdzalni dla mniejszych dzieci na nawierzchni bezpieczne;j,

o Niecka rekreacyjna zawierajgca tory ptywackie ze stupkami startowymi (4szt.), podwodne lezanki (6
stanowisk) i taweczki (6 stanowisk), gejzery wodne (2 szt.), masazery, armatke wodna, rwaca rzeke, siatke do
wspinaczki, grzybki wodne (2 szt.),

o Niecke basenowa dla dzieci z atrakcjami wodnymi: jez wodny ( 2 szt.), dzwonek wodny (1szt.) i
zjezdzalniami typu stonik(2 szt.) oraz pochylnig o nachyleniu 14 stopni.

e Budowie budynku zaplecza technicznego i socjalno-sanitarnego wyposazonego w m. in.: toalety,
prysznice, pomieszczenie kasy, pomieszczenia socjalno-biurowe, system schowkoéw,

e Budowie budynku technologicznego,

e Budowie zbiornikéw technologicznych podziemnych (zbiorniki wyréwnawcze, komora filtracyjna),

¢ Wykonaniu ogrodzenia terenu oraz ogrodzenia czesci basenowej (wejscia przez brodziki
przejsciowe),

¢ Montazu obiektdw matej architektury m.in. plaza z parasolami i lezakami, przebieralnie zewnetrzne,
tawki, kosze na Smieci,

e Wykonaniu nawierzchni plazy z kostki ceramicznej ( antyposlizgowej min. Kl. C) oraz trawiastej,

e Wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej ( antyposlizgowej).

e Woycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja

¢ |nstalacji i sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej,

e |nstalacji i sieci elektryczne,

e Sieci teletechnicznej wewnatrz obiektu z potgczeniem zewnetrznym,

¢ Instalacji monitoringu i nagtos$nienia,

e Woykonaniu miejsca pod lokalizacje punktéw z gastronomia wraz z odpowiednim uzbrojeniem.

2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgce obiekty przeznaczone do rozbiorki

. Rozebranie sciany niecki basenowej po istniejgcym kompleksie basenowym ( m.in., stupa oSwietleniowego,
elementdw zewnetrznej instalacji kanalizacji i wodociggowej, fragmentdw ogrodzenia

. Demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych

. Demonta: istniejgcego ogrodzenia

o Nawierzchnie utwardzone (kostka, beton),
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Przebudowa kompleksu basenéw otwartych w Olesnie ZALACZNIKI

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budowa nie ucigzliwa, nie wystepujq elementy mogqce stwarzac szczegdlne zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Nie przewiduje sie specjalnych zagrozen podczas prowadzenia robét budowlanych. Zagrozenia moggqce

wystqpic:

4.1. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy w
czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i przedmiotow przez cafty czas trwania
budowy.

4.2. Spadajgce przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach na wysokosci oraz robotach
wykoriczeniowych, az do zakoriczenia robdt wykoriczeniowych.

4.3. Roboty na wysokosciach — upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie montazu i demontazu rusztowan i
deskowar przez caty okres wykonywania robdt az do zakoriczenia robdt wykoriczeniowych.

4.4. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy oraz
miejsca sktadowania materiatow.

4.5. Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe maszyn i urzqdzen
znajdujgcych sie na budowie przez caty okres trwania budowy. Urzqdzenia dzwigowe — samojezdne na
etapie budowy trybun.

4.6. Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, podgrzewaniu smoty i lepiku.

4.7. Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie postugiwania sie
elektronarzedziami oraz innymi urzqdzeniami zasilanych energiq elektrycznqg.

4.8. Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robot betoniarskich, murarskich i tynkarskich przez
caty czas trwania budowy.

4.9. Zaprészenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania wetny mineralnej przez caty
czas trwania budowy.

4.10. Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nierdwnosci terenu, zbrojenie, namokniety grunt,
16d i Snieg w zimie.

4.11. Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy i
zapleczu budowy.

4.12. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy i
zapleczu budowy.

4.13. Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia przez caty okres
trwania budowy.

4.14. Zawalenie sie rusztowania — wystepuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan oraz
deskowan.

4.15. Hatas — wystepuje podczas obstugi urzqdzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek do drewna,
sprezarek przez caty okres trwania budowy.

4.16. Urazy kregostupa — wystepujq podczas recznego transportu materiatow przez caty okres trwania budowy.

4.17. Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.

ZASADY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

5.1.

Instruktaz prowadzq:
— pracodawca,
—  kierownik budowy lub kierownik robat,
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5.2

5.3.

5.4.

5.5.

—  brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych w ,Wykazie
prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

e) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego
stanowigce zatqcznik do planu bioz:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

c) instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci

d) instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych,

e) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

f) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatow budowlanych luzem,
g) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

h) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

i) instrukcja przeciwpozarowa,

j)  instrukcja bhp betoniarki.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kierownik budowy petnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcdéw i podwykonawcdw przestrzegania tych przepisow.
Nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpoZzarowej na stanowiskach pracy
sprawowany przez odpowiednio:

—  Kierownik robot,

—  Mistrz,

—  Brygadzista

Stosowanie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowiqzujgce wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowanie srodki ochrony

zbiorowej, w szczegdlnosci:

— balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m.; wolnq przestrzenn pomiedzy deskq kraweznikowq a poreczq nalezy wypetni¢ w
sposoéb  zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci; w przypadku zastosowania
rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0m,
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—  siatki ochronne,
—  siatki bezpieczeristwa.

6.5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczerstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdw ochrony zbiorowej.

6.6. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczeristwa:
— ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
— oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
— wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
— doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
— urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
—  zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
—  zapewnienie wtasciwej wentylacji,
—  zapewnienie tqcznosci telefonicznej
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Z.2. Os$wiadczenie ws. mozliwosci podtgczenia obiektu do sieci cieptowniczej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
dotyczqgce mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
ciepfowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego przebudowy
basenow otwartych w Olesnie w ramach zadania pn. ,Modernizacja kompleksu basenow
otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17 ”. Teren zlokalizowany na dziatkach nr 2114, 2117,
2128, 2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216, obreb 0068 Olesno, jedn. ewid. 160803 4
Olesno jest mozliwos¢ podtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755, z pdin. zm.). Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Wiodzimierz Banas
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Z.3. Opinia geotechniczna — dokumentacja badan podtoza gruntowego przez firme
Geobios Sp. zo.o., ul. Tartakowa 82, 42-202Czestochowa

BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE
Geologii i Ochrony Srodowiska

e GEOBIOS -

Sp. z o.0.
ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92
42-202 Czestochowa fax +48 34 392-31-53
Istnieje od 1988 r. http://www.geobios.com.pl e-mail: info@geobios.com.pl
Zleceniodawca: ARCHIPROJEKT

Wiodzimierz Banas
ul. Gérnicza 7B/3
59-300 Lubin

Tytut: Opinia geotechniczna

dla przebudowy z rozbudowg
basenéw odkrytych w Olesnie
w ramach zadania pn ,,Modernizacja
kompleksu basendéw otwartych
w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17”

Miejscowosé: Olesno
Wojewodztwo: opolskie

Opracowat: mgr Katarzyna Kowalik

Sprawdzit: mgr inz. Dorota Hermanska-Nikiel

(nr upr. VII-1307)

Data: Czestochowa, kwiecien 2022 r. NrArch.: Gl 088 /2022

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Bana§ n a



Przebudowa kompleksu basenéw otwartych w Olesnie

Opinia geotechniczna dla przebudowy z rozbudowa basenéw odkrytych w Olesnie w ramach zadania

pn ,,Modernizacja kompleksu basenow otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 177
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie firmy ARCHIPROJEKT Wto-
dzimierz Bana$ z siedziba przy ul. Gorniczej 7B/3 w Lubinie, w zwigzku z przebudowsg
oraz rozbudowg basenow odkrytych w Ole$nie w ramach zadania pn ,,Modernizacja kom-
pleksu basenéw otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17”.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologiczne;j
oraz warunkow hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zatozen Zleceniodawca okreslit ilo$¢, lokalizacje oraz glebokos¢ otwo-
réw. Zlecono wykonanie 4 otworow o glebokosci od 3,0 do 4,0 m. Dodatkowo przy otwo-
rach nr 1 1 3 wykonano sondowanie sonda dynamiczna DPL (10 kg) w celu okreslenia stop-
nia zaggszczenia zalegajacych w profilu pionowym utworéw niespoistych (zat. 4). Laczny
metraz wiercen wyniost 14,5 mb, natomiast sondowan 8,0 mb.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 21 kwietnia 2022 r. zestawem do wiercen nie-
zmechanizowanych (system reczny, okrgtny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — mato-
$rednicowy probnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnosci geologa, ktory:

«  wyznaczyl w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),

« okreslit makroskopowo litologiczne wyksztatcenie przewiercanych utworéw z oce-
ng konsystencji gruntow spoistych,

« dokonat pomiaru glebokosci zalegania zwierciadta wod podziemnych,

- kontrolowal sondowania gruntoéw niespoistych — sonda DPL (10 kg),

- zlikwidowal otwory geotechniczne urobkiem wczesniej wydobytym z przestrzega-
niem kolejno$ci wystgpowania warstw,

- okreslil wysoko$ci bezwzgledne przy pomocy niwelacji w dowiazaniu do punktu
o znanej wysokosci tj. studzienki kanalizacyjnej H=238,38 m n.p.m.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych [A], wedtug ktérego opini¢ geotechniczng
wykonuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto 11

kategori¢ geotechniczna.
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1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

[1]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[1I]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[1IT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntow. Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Za-
sady ogolne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czgé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowe-
go.
1.3. Wykorzystane materiaty

[1]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Olesno nr 806 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa Geo-
logiczne, 1978 1.).

[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Olesno nr 806 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 r).

[3]. Richling A., Solon J., Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. ,,Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
[5]. Wyniki prac wykonanych w terenie.

Za zgodnosé
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN
2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia
Teren badan polozony jest we wschodniej czgsci miejscowosci Olesno. Doktadniej

jest to teren nieczynnych basenow kapielowych otwartych potozonych po potudniowej

stronie ul. Kosciuszki. Obiekt zostanie zmodernizowany i rozbudowany. Bezpo$rednie sa-
siedztwo terenu inwestycji stanowig: luzna zabudowa jednorodzinna, zabudowa miejska
oraz parking.

Morfologicznie teren inwestycji lezy w obrebie makroregionu: Nizina Slaska, mezo-
regionu: Rownina Opolska. Mezoregion ten stanowi wysoczyzn¢ morenowa czg$ciowo po-
kryta wydmami (o wys. 10-15 m). Dokladniej teren lezy w obrebie doliny niewielkiego cie-
ku. Wysokosci bezwzglgdne zmierzone w terenie inwestycji w punktach badan mieszcza
si¢ w przedziale 238,20-238,95 m n.p.m. Powierzchnia terenu opada w kierunku poétnoc-
nym oraz pétnocno-zachodnim.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest stosunkowo dobrze rozwinigta. Naj-
blizszym ciekiem jest rzeka Wysoka przeptywajaca przez teren badan. Ciek (IV rzedu) lezy
w zlewni rzeki Odry. Na wysokoSci terenu inwestycji rzeka ptynie w zamknigtej rurze.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrgbie Monokliny
Slasko-Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozcigglosci warstw NW-SE i zapa-
daniem na NE pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podtozu i sa
przykryte osadami czwartorzgdowymi.

Najmlodszym ogniwem mezozoiku sa osady triasu gornego pigtra retyk wyksztatcone
w postaci itowcow pstrych z wapieniami woznickimi. Miata wtedy miejsce ladowa sedy-
mentacja w zbiornikach jeziornych i rzecznych. Zgodnie z mapg [1] strop tych utworow za-
lega na rzgdnej 195 m n.p.m. czyli ponad 40 m p.p.t. Miagzszo$¢ tych utwordéw jest znaczna
i przekracza 300 m.

Czwartorzed w rejonie inwestycji stanowi pokrywe¢ o znacznej migzszo$ci. W trakcie
wykonywania wiercef utwory te nawiercono w postaci rzeczno-wodnolodowcowych pia-
skéw o zmiennej granulacji. Lokalnie posréd tych utworow zalegaja lodowcowe pyly
piaszczyste. Dodatkowo stwierdzono tam namuty, ktore zostaty zdeponowane w wyniku
dziatalnosci rzecznej. Powstanie tych osadow jest zwigzane ze stadialem maksymalnym
zlodowacenia $srodkowopolskiego. 2 suuiuoké
o i z oryginalem
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Przy powierzchni zalega warstwa gleby oraz nasypéw o migzszosci dochodzacej do
2,1 m.
2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wéd czwartorzedowych stwierdzono

we wszystkich otworach na gl¢bokosciach od 1,89 do 3,36 m p.p.t. czyli na rzednych
237,03-234,89 m n.p.m. Poziom ten stanowi gtéwne uzytkowe pieto wodonosne, zwigzane
z piaskami i zwirami plejstoceniu i holocenu. Odptyw wod nastepuje w kierunku ww. rze-

ki. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m.

Za zgodnosé
z oryginalem
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia ioddziatywania obiektow na podloze wystgpuja osady
czwartorzedowe sedymentacji rzeczno-wodnolodowcowej, lodowcowej oraz grunty orga-
niczne.

Kierujgc si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-III), natomiast uwzgledniajac stopien zageszczenia gruntdw niespoistych oraz
stopien plastyczno$ci gruntow spoistych wsrdd pakietow wydzielono warstwy geotechnicz-
ne:

- pakiet [ — grunty antropogeniczne i organiczne:
- nasyp — warstwa geotechniczna Ia,
- namul piaszczysty — warstwa geotechniczna Ib,
pakiet I — grunty wodnolodowcowe:
- piasek drobny w stanie sredniozageszczonym o usrednionym stopniu zaggszcze-
nia [p=0,48 — warstwa geotechniczna Ila2,
- piasek $redni w stanie §redniozaggszczonym o zmierzonym stopniu zaggszcze-
nia [p=0,37 — warstwa geotechniczna IIbl,
- piasek $redni w stanie $redniozageszczonym o usrednionym stopniu zaggszcze-
nia [p=0,47 — warstwa geotechniczna IIb2,
«  pakiet IIl — grunty lodowcowe:
- pyl piaszczysty w stanie twardoplastycznym o zmierzonym stopniu plastyczno-
$ci 1;=0,20 — warstwa geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zat. 5.1-5.4), natomiast
charakterystyczne wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w ta-
beli (zat. 6). W przypadku spoistych utworéw czwartorzedowych parametry geotechniczne
okreslono dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [I]. Podsta-
wa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow byly:

- przeprowadzone badania terenowe [5],
- wyniki sondowan sondg DPL (10 kg) [5],
- zalezno$ci korelacyjne ujgte w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddziatywania bu-
dowli na podtoze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja jednowiekowe (czwartorzedowe)
grunty rodzime charakteryzujace si¢ stosunkowg réwnomierno$cig zarowno w profilu po-

Za zgodnosé
z oryginalem
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ziomym jak i pionowym. W podlozu dominuja wodnolodowcowe piaski $rednie oraz drob-
ne. Grunty te charakteryzuja si¢ stosunkowo niewysokimi warto$ciami parametrow fi-
zyczno-mechanicznych. Namuty ze wzgledu na swoja $cisliwos¢ nie nadajg si¢ dla posado-
wienia bezpo$redniego obiektu.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod czwartorzgdowych stwierdzono
we wszystkich otworach na glebokosciach od 1,89 do 3,36 m p.p.t. czyli na rzgdnej
237,03-234,89 m n.p.m. Odptyw wod nastgpuje w kierunku pétnocno-zachodnim. Nalezy
uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m. W przypadku posadowienia ponizej
rzednej 237,50 m n.p.m. konieczne moze okaza¢ si¢ obnizenie zwierciadta wod podziem-

nych systemem dostosowanym do parametréw wykopu.
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Zat.Nr: 3
GEOBIOS Sp. zoo0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiorion. RKS
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 1 X: 5637913.71 Uklad:
Y: 6530186.39 GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Olesno Obiekt: Rozbudowa basenu System wiercenia: reczny
Wojewddztwo: opolskie Zleceniodawca: ARCHIPROJEKT, ul. Gérnicza, Lubin )
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzgdna: 236:92 mn.pam:
Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-04-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas

20| Strona



Przebudowa kompleksu basenéw otwartych w Olesnie ZALACZNIKI

, Zat.Nr: 4
Geobios Sp. zo0.0., ;
p WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
ul. Tartakowa 82, Cz-wa Otwér numer 1 X: 5637913.71]  Uklad:
Y: 6530186.39 GUGIK 2000 XY
Miejscowos¢: Olesno Obiekt: Rozbudowa basenu System sondowania: reczny
Wojewddztwo: opolskie Zleceniodawca: ARCHIPROJEKT, ul. Gérnicza, Lubin )
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Reedna;’238.92 min:p:m;
Skala 1: 100 | Data sondowania: 2022-04-21
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Przebudowa kompleksu basendéw otwartych w Olesnie ZALACZNIKI

Z.4. Warunki przytaczenia

GMINA OLESNO
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
NIP 5761562352 Olesno, dnia 09.05.2022r.

Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne
trampOOLina Sp. z 0.0.

ul. Wachowska 104

46-300 Olesno

Dot. realizacyi przedsigwzigcia inwestycyjnego dla przebudowy basendw odkrytych w Olesnie w
ramach zadania pn. ,Modernizacjo kompleksu bosenow otwartych w Olesnie przy ul.

Kosciuszki 17

OSWIADCZENIE

W zwigzku z realizacjg przez Baseny Rekreacyjno-Rehabiltacyjne trapmOOLina Sp. z 0.0. oraz na
potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia budowe dla w/w inwestycji, Gmina Olesno wyraza zgode na
zasilenie elektryczne planowanego jw. zamierzenia obejmujgcego przebudowe basendw odkrytych w
Olesnie przy ul. Kodciuszki, w ramach umowy przylaczeniowe iawarte) przcz.Gmim Olesns z Tauron
Dystrybucja S.A., w oparciu 0 warunki przylaczenia z dnia 06.12.2018r. nr WP/061635/2018/008R03.
W zwigzku z powyiszym Gmina Olesno zapewnia zasilenie elektryczne na potrzeby planowanej
przebudowy basendw o mocy min. 320kW ze 2iacza SN zlokalizowanego na dz. 2118 i jednoczeinie
wyraza zgodg na dostosowanie i przebudowe instalacji elektrycznych w zakresie niezbednym dla

prawldiowe) realizacji oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla w/w inwestycji.

Z powazaniem

BURM ;&4/?( .
1 .MUI.C)'G

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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Przebudowa kompleksu basendéw otwartych w Olesnie ZALACZNIKI

\ASENY REKREACYJNO-REHABILITCYINE
.rampOOLina sp. Z 0.0.
:5.300 Olesno, ul. Wachowska 10A

1P 5761586097, Regon 381602057
=1, 24 350 68 16

Olesno, dnia 09.05.2022r,

ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Bana$
ul. Gdrnicza 78/3, 59-300 Lubin

Dot. Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzfi pozwolenia na
budowe dla przebudowy z rozbudowq basendw odkrytych w Olesnie w ramach zodonia pn.

~Modernizacja kompleksu basendw otwartych w Olesnie przy ul. Kosciuszki 17

OSWIADCZENIE

W 2wigzku z opracowaniem przez Biuro Projektowe ARCHIPROJEKT Whodzimierz Banaé dokumentacji
projektowe] oraz w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla w/w przedsiewziecia
inwestycyjnego zlokalizowanego w Olednie prey ul. Kosciuszki 17, Baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne
trampOOLina Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wachowskiej 104, 46-300 Olesno jako Inwestor Informuje,
ze na potrzeby wykonania planowanej inwestycii zapewnila dostep do istnigjacej infrastruktury
instaiacyjnej oraz wyraza zgude na jej przebudowg (w szczegdlnodei instalacji elektrycznych |
sanitarnych| w zakresie niezbgdnym dla projektowane] przebudowy i rozbudowy basendw wraz z
zagospodarowaniem terenu, w zakresie niezbednym na potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia na

budowe dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W szczegolnosci Inwestor zapewnia zasilenie elektryczne na potrzeby projektowanej przebudowy
basendw o mocy 320kW na podstawie umowy przytaczeniowej w oparciu 0 warunki przylaczenia z
dnia 06.12.2018r. nr WP/061635/2018/008R03 zawartej przez Gmine Olesno z Tauron Dystrybucja
S.A. Jednoczednie potwierdzamy, iz projektowany kabel sn do abonenckiej stacji transformatorowe;j 2

1bdademn pomiarowym basendw, ma byé objety odrgbnym opracowaniem.

Z powazaniem /‘/}

BREZES ZAK7ADU

\ /) /1
\jerzy Mu‘/ktgwfc)z

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Bana$
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Przebudowa kompleksu basenéw otwartych w Olesnie

ZAtACZNIKI

Oleskie Przedsicblorstwo Wedociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oleénie
AG-300 Oleano, ul. Lublimecka 3a

tel 34 3 24 B4, el fiax 34 358 24 21

NIP 87815803498, REGON 366188365
TWK.460.1.32.2022.KZ Olesno, dnia 14.04.2022

Inwestor: Baseny Rekreacyjne Sp. z 0.0.
trampOOLina sp.z 0.0.
ul. Wachowska 10A
46-300 Olesno
Petnomocnik: Wiodzimierz Banas
ARCHIPROJEKT ul. Graniczna 7B/3

59-300 Lublin
Dot.: dost bioru $ciekow iNwi ji_pn. izacja kompleksu ba W
W h w Oleéni I. Koéciuszki 17" n 4 17, 2128 2206

2213, 2214,2216 obreb 0068 Olesno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4.03.2022r., uzupetniony w dniu 8.04.2022r. w sprawie
podlaczenia wyzej wymienionej nieruchomosci do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
oraz majac na uwadze zaftaczony do wniosku plan zabudowy Oleskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olednie uprzejmie informuje:

Zapewnia sie: dostawe wody w ilosci Qi = 57m3/d, Qwmax = 31m?*/h (noc), Qumax =
31m3/h (dzien)
odbidr sciekdw bytowych  Qmaxa = 50 m3/d
do celéw p.poi zewn. Q=10I/s

|. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej:

1. Przylacze wodociggowe do wyzej wymienionej nieruchomosci nalezy zaprojektowac z
sieci wodociggowej z rur PCV @225 mm, zaznaczonej na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej 1:500 kolorem niebieskim.

2. Potaczenie projektowanego przylacza wodociggowego z siecia wodociagow3 z rur PVC (%]
225mm przewidzie¢ za pomoca tréjnika z zasuwa odcinajaca, obudow]q i skrzynka uliczna.

3. Istniejace przylacza wodociggowe nalezy zlikwidowac na sieci wodociggowej poprzez
demontaz nawiertek/trojnikow.

4. Naleiy dokonac obliczen w celu doboru $rednicy przylacza wodociggowego.

5. Potaczenie z ww. wodociagiem z rur PE @ 225 nalety wykonac poprzez zastosowanie
tréjnika z zasuwg odcinajgca - prace montazowe zostang wykonane przez OPWIK Sp. z
0.0. w Olednie.

e Przylacze wodociggowe nalezy wykonac o srednicy max. 110.
e Przytacze na catej dlugoséci winno byc z jednego rodzaju materiafu.
e Rure uktadaé na 15 cm podsypce piaskowej.

Za zgodnos¢
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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Przebudowa kompleksu basenéw otwartych w Olesnie ZALACZNIKI

e Po ulozeniu zasypac warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce ufoiyé
taéme ostrzegawcza, kolor tasmy niebieski.

e Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami
producenta rur.

6. Instalacje naleiy rozdzieli¢ tak aby motliwe bylo oddzielne opomiarowanie duizych i

matych przeplywow.

Naleiy projektowaé wodomierze firmy Apator Powogaz.

Dobér wodomierzy nalezy uzgodni¢ w OPWIK Sp. z 0.0. w Olesnie.

9. Na instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢
zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia poboru probek wody
do badania jej jakosci.

10. Zestaw wodomierza gléwnego, nalezy umiesci¢ w odrgbnym pomieszczeniu badz studni
wodomierzowej. Maksymalny godzinowy pobor wody nie moze powodowac zaktdcen w
pracy sieci wodociagowej. Plukanie filtrow, napefnianie niecek wodg i zwigkszony zrzut
wody do sieci kanalizacji musi odbywac sig w okresie zmniejszonego poboru wody na
terenie miasta i gminy Olesno (w porze nocnej) w uzgodnieniu 2 przedsiebiorstwem
wodociggowo-kanalizacyjnym.

11. Wyprowadzenie obudowy zasuwy wodociggowej i lokalizacja skrzynki ulicznej do
podmiotowe] zasuwy, winno znajdowac si¢ w miejscu dostepnym i nie narazonym na
zniszczenie.

12. Nalezy zaprojektowac nowy przytacz do budynku bytego Hotelu.

13. Nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie przylacza wodociggowego w terenie.

% ~

Il. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Wiaczenia przytacza do kanalu sanitarnego nalezy dokonac bezposrednio w przesto
kanatu jak najblizej pasa drogowego przez wykonanie studni rewizyjnej o srednicy min.
1000mm, badz poprzez wiaczenie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej w pasie ulicy
Koéciuszki.

2. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac o $rednicy 200 mm z rur PVC o jednolitej
strukturze $cianki w przekroju.

3, Na przylaczu kanalizacji sanitarnej nalezy 2aprojektowac przeplowomierz w celu
okrelenia faktycznej ilosci éciekéw odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Maksymalny godzinowy zrzut wéd pochodzacych 2 ptukania filtréw nie moze powodowac
podtopien sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Maksymalny zrzut $ciekéw nie moze przekroczyc ilosci 18m?/h (5 1/s).

6. Scieki zrzucone do sieci kanalizacji sanitarnej nie mogq zawiera¢ chloru ani innych
substancji stosowanych podczas uzdatniania wody basenowej.

7. Woda z oprézniania niecki zbiornikdw nie moze byc bezpoérednio wprowadzana do sieci
kanalizacji sanitarnej, naleiy to zrobi¢ dopiero po usunigciu 2 nich chloru i innych $rodkow
dezynfekujacych.

8. Kanalizowanie piwnic i innych pomieszczeri budynku, pofozonych ponizej poziomu, 2
ktérego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze by¢ wykonane
pod warunkiem zainstalowania staraniem wiasiciciela w miejscach tatwo dostgpnych
urzadzen przeciwzalewowych.

9. Montat i uktadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta

10. Rure ukiada¢ na 15cm podsypce piaskowej. Po utozeniu zasypaé warstwq piasku

30cm nad wierzch rury.

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Bana$
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11. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie 2 wymogami producenta
rur oraz zarzadcy drogi.

12. Przylacze wykonaé z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i pionowej).

13. Nalezy zlecié uprawnionemu geodecie wytyczenie przyfacza kanalizacji sanitarnej w

terenie.

Jednoczesnie zwracamy uwage, iz:
a) granica odpowiedzialnosci Spétki za $wiadczone ustugi jest zasuwa wodociggowa na

przytaczu do przedmiotowej posesji,
b) granica odpowiedzialnosci Spétki za jakosé swiadczonych ustug jest zawor za

wodomierzem gldwnym.

¢) granica odpowiedzialnoéci Spotki za przyjmowane $cieki bgdzie punkt wijczenia
przytacza kanalizacji sanitarnej do kanalu sanitarnego w ulicy,

d) umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie sciekdw z terenu przedmiotowe;j
dziatki bedzie obowigzywac tak dlugo, jak diugo beda istnialy techniczne mozliwosci

przesylu mediéw

Ill. Uwagi ogdlne:

1. Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadza¢ wod opadowych lub roztopowych. W
celu odprowadzenia wody deszczowej lub roztopowej nalezy uzyskac zgodg wiasciciela
urzadzen do ktérych bedzie planowane ich odprowadzenie.

2. Wykonanie wyzej wymienionych przytaczy moze wymagac uzgodnienia
wiascicielami dzialek, przez teren ktdrych projektowany jest ich przebieg oraz
braniowo z wtascicielami urzadzen znajdujacych sie¢ na trasie projektowanych
przylaczy.

3. Przylacza w pasie drogi nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o warunki techniczne
otrzymane od wiasciciela drogi.

4. Wykonawca przytacza/y moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnosc
w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

5. O zamiarze przystapienia do realizacji przytacza/y nalezy zawiadomi¢ OPWIK Sp. z 0.0.
(druk na stronie z 7 dniowym wyprzedzeniem) przektadajac plan sytuacyjny przytacza
wraz z opisem i kserokopig uzgodnieri sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego.

6. Przylacza naleiy wybudowac:
zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania §ciekéw na terenie

z

a.
Gminy Olesno (Dz. U. z 2020r. poz. 2024 z pézn. zm)

b. zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez OPWIK Sp.z 0.ow Olesnie

c. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

d. wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami.

w warunkach posiadania niezbednych zgéd i zezwolen wynikajacych z przepisow
prawa (w tym zgody wszystkich wiascicieli dziatek, po ktérych przebiegac bedzie

przyfacze)
f. Do budowy przylaczy nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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Przebudowa kompleksu basenéw otwartych w Olesnie ZALACZNIKI

Wykonane przylacza nalezy poddaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

ktdra to nalezy dostarczyc do OPWIK Sp. z 0.0. w Olesnie

h. Odbiér robét zanikajacych naleiy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
Oleskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Olesnie.

i. Przylagcza nalezy wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z Oleskim

Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Olesénie.
Warunkiem zaopatrzenia w wode i montazu wodomierza oraz odprowadzania

éciekow jest odbiér przytacza/y przez OPWIK Sp. z 0.0. w Olesnie oraz podpisanie
umowy ze Spétka o dostarczanie wody i o odprowadzanie sciekow.
k. racowanie projektowe po wykonaniu_nalez dni¢ w OP . W

Olesnie.

Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow wiascicielem wykonanego przytacza/y wod.-kan. jest osoba

ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.
W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki lub zmiany
rodzaju zabudowy, badi trasy projektowanych przylgczy nalezy wystgpi¢ do OPWIK o

wydanie nowych warunkéw technicznych.
Warunki techniczne sg wazne przez okres dwoch lat od ich wydania.

zatgczniki:
1) Plan zabudowy

%P?Y{fi’}‘F POL Kl
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nz, Gerard Ligus
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