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- drzwi zewnętrzne aluminiowe 
jednoskrzydłowe

- trzykomorowy system profili 
aluminiowych z izolacją termiczną 
- głębokość konstrukcyjna 
ościeżnicy 78mm

- głębokość konstrukcyjna skrzydła 
drzwiowego 78mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 
szt. na skrzydło
- zamek, samozamykacz, 
dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi 
o  900  900mm x 2050mm 

- minimalny otwór w świetle muru 
1150 mm x 2150mm
- wypełnienie nieprzezierne, panel z 
materiału termoizolacyjnego 
obłożonego dwustronnie blachą w 
kolorze RAL7016
- współczynnik przenikania ciepła 

dla całej konstrukcji Ud <  1,3 
W/m²k
- kolor ślusarki RAL 7016

- obwodowo uszczelnienie z 
konstrukcją budynku za pomocą 
systemowego fartucha epdm GF300
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WYMIARY             

W ŚWIETLE 
MURU

- drzwi zewnętrzne aluminiowe 
jednoskrzydłowe

- trzykomorowy system profili 
aluminiowych z izolacją termiczną 
- głębokość konstrukcyjna 
ościeżnicy 78mm

- głębokość konstrukcyjna skrzydła 
drzwiowego 78mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 
szt. na skrzydło
- zamek, samozamykacz, 
dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi 
o  900  1300mm x 2050mm 

- minimalny otwór w świetle muru 
1540mm x 2150mm
- wypełnienie nieprzezierne, panel z 
materiału termoizolacyjnego 
obłożonego dwustronnie blachą w 
kolorze RAL7016
- współczynnik przenikania ciepła 

dla całej konstrukcji Ud <  1,3 
W/m²k
- kolor ślusarki RAL 7016

- obwodowo uszczelnienie z 
konstrukcją budynku za pomocą 
systemowego fartucha epdm GF300
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