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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Branza: Technologia uzdatniania wody basenowe;.

1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych technologii uzdatniania wody basenowej przy budowie basenu rekreacyjnego ze zjezdzalniami,
brodzika z placykiem na Otwartym Kapielisku w Olesnie.

1.2 Zakres stosowania

Zakres robdt obejmuje dostawe i montaz urzadzer zgodnie z ponizszym opisem w celu wykonania
kompletnej, instalacji technologii uzdatniania wody basenowej dla w/w basenow.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie Technologii Uzdatniania
Wody Basenowe;j.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6dt montazowych i

instalacyjnych:

»  prace przygotowawcze na miejscu budowy nr CPV 45113000-2, 45212212-5,

» montaz elementéw uzbrojenia niecki basenowej nr CPV 45212212-5,

» montaz urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej (filtry, pompy, itp.) nr  CPV 45252120-5

» wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych nr CPV 45231000-5, 45232000-2,

» wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych (pompy, szafy sterujace,

itp.) nr CPV 45311000-0, 45317100-3, 45317200-4,

* rozruch instalacji nr CPV 45232430-5
2 Materialy i urzadzenia
2.1 Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
Podstawa prawidtowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknietego obiegu z czynnym przelewem".
Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu nastepuje poprzez dysze oraz kanaty dyszowe. 100% wody z basenu
odprowadzane bedzie poprzez rynny przelewowe do zbiormnika wyréwnawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie
poprzez tapacz wioséw (filtr wstepny) przez pompy filtracyjne. Pompy ttocza wode przez filtry cisnieniowe DE
okrzemkowe z_wktadami- rekawami_dostosowanymi do basendw zewnetrznych, skad nastepnie kierowana jest
przez niskocisnieniowe lampy UV i pompy ciepta (woda basenowa/powietrze) do basenu.
Do wody przed filtrami bedzie wprowadzana jednorazowo ziemia okrzemkowa celem namywania ziemi
okrzemkowej na Swiece filtracyjne filtrow DE. Natomiast za filtrami bedzie dozowany korektor pH oraz $rodek do
dezynfekcji wody czyli érodek chemiczny na bazie chloru —np. stabilizowany podchloryn sodu. Srodki dozowane s
automatycznie przez pompki ttoczace.
Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami i Normami DIN.

Szczegdtowy opis technologii znajduje sig w projekcie.

2.2 Wykaz podstawowych materiatow i urzadzen

Wyszczegolnienie elementow Jedno | llos¢
-stka

URZADZENIA | ELEMENTY

Filtr ciSnieniowy DE Diatomitowy dn1800mm o wydajno$¢ max 311mdh. Filtr ci$nieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z | Kpl 2
wewnetrzng powtoka winyloestrowa, cisnienie robocze 2,5 bara, cisnienie probne od 2,5 — 3,5 bar. Filtr posiada dno $wiecowe, w tym
otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metoda infuzji podcisnieniowej. Filtr wyposazony jest w $wiece filtracyjne dt. 1,1m,
ktérych segmenty trzpienia wykonane sa metoda wtryskowa, z wysokiej jakosci tworzywa ABS. Osnowa $wiec w wykonaniu dla
basenéw zewnetrznych. Filtry wyposazone sg we wlazy o $rednicy DN600 mm. W skiad orurowania zewnetrznego filtra wchodza
przepustnice uruchamiane pneumatycznie zapewniajace sterowanie filtrocyklem. Filtr wykonany zgodnie z DIN 19643/19624/18820. Filtr
z kréccami przytaczeniowymi 2x dn150, zastawem $wiec filtracyjnych 207szt o powierzchni filtracji 62m2 i diugosci 1,1m + zestaw ziemi
okrzemkowej biatej

Filtr w wykonaniu z odplywem (spustem pionowym) - w celu 100% usuwania zanieczyszczefn w momencie ptukania

Filtry DE_z wktadami- rekawami dostosowanymi do basenow zewnetrznych (tkanina poliestrowa).

Filtr ci$nieniowy DE Diatomitowy dn1600mm o wydajno$¢ max 245m3/h. Filtr cisnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z Kpl 1
wewnetrzng powtoka winyloestrowa, ci$nienie robocze 2,5 bara, ci$nienie prébne od 2,5 - 3,5 bar. Filtr posiada dno $wiecowe, w tym
otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metoda infuzji podcisnieniowe;. Filtr wyposazony jest w $wiece filtracyjne dt. 1,1m,
ktorych segmenty trzpienia wykonane s metoda wiryskowa, z wysokiej jakosci tworzywa ABS. Osnowa $wiec w wykonaniu dla
basendw zewnetrznych. Filtry wyposazone sa we wiazy o Srednicy DN600 mm. W skiad orurowania zewnetrznego filtra wchodzg




przepustnice uruchamiane pneumatycznie zapewniajace sterowanie filtrocyklem. Filtr wykonany zgodnie z DIN 19643/19624/18820. Filtr
z kréccami przytaczeniowymi dn250, zastawem $wiec filtracyjnych 163szt o powierzchni filtracji 47m2 i dlugosci 1,1m + zestaw ziemi
okrzemkowej biatej

Filtr w wykonaniu z odplywem (spustem pionowym) - w celu 100% usuwania zanieczyszczerh w momencie ptukania

Filtry DE_z wktadami- rekawami dostosowanymi do basendw zewnetrznych (tkanina poliestrowa).

Manometr réznicowy (zestaw) zakres pomiarowy 0 do 4 bar kpl 3
Pompa filtracyjna basenowa pionowe w catosci z tworzywa lub z wirnikiem z brazu, prefiltr w cato$ci pokryty powtoka odporng dla wody Kpl 2
basenowej ze zintegrowanym filtrem wstepnym 0 wydajno$ci 291 m3/h, wysoko$ci podnoszenia 15 m H20, moc 18,5kW

Pompa filtracyjna basenowa pionowe w catosci z tworzywa lub z wimikiem z brazu, prefiltr w catosci pokryty powtokg odporng dla wody Kpl 2
basenowej ze zintegrowanym filtrem wstepnym o wydajnosci 114 m3/h, wysokos$ci podnoszenia 15 m H20, moc 7,5kW

Przemienniki czestotliwosci dla pompy 7,5kW Kpl 2
Przemienniki czestotliwosci dla pompy 18,5kW Kpl 2
Przemienniki czestotliwosci dla pompy 3kW Kpl 2
Pompa przettaczajaco/namywajaca o mocy 1,5kW, H=15mH20 + zbiomnik zarobowy zamykany o pojemnosci 700 litrow z mieszadtem Kpl 1
mechanicznym wolnoobrotowym

Sprezarka powietrza 0 mocy 4kW ze zbiornikiem 270 litrow Kpl 1
Uktad Kontroli i sterowania RSAB (Rozdzielnicy Sterowania- Automatyki Basenowej) odpowiedzialny za utrzymanie wtasciwych Kpl 1
parametrow w 2 ukfadach basenowych oraz sterowanie praca filtréw ci$nieniowych okrzemkowych ( plukanie automatyczne) RSAB 2

ukfadéw basenowych z okablowaniem, oraz grzaniem basendéw i sterowanie atrakcjami

Pilot do zatgczania atrakgji + antena LUB Pulpit Kpl 1
Stanowisko komputerowe do wizualizacji archiwizacji danych z RSAB (Rozdzielnicy Sterowania- Automatyki Basenowej) Kpl 1
Przewody dozujace chemikalia w dodatkowych rurach ochronnych na catej diugo$ci dn50 Mb 524
Naczynie pomiarowe na 4 sondy Kpl 2
Sonda pomiarowa chloru wolnego mA — 2 ppm Kpl 2
Przetwornik 4-20mA pH Kpl 2
Przetwornik 4-20mA redox Kpl 2
SondapH PH Kpl 2
Sonda Redox Kpl 2
Sonda chloru catkowitego 1-mA- 2 ppm Kpl 2
Pompka membranowa dozujgca podchloryn sodu 50 litra/h Kpl 1
Pompka membranowa dozujgca podchloryn sodu 32 litra/h Kpl 1
Pompka membranowa dozujaca korektor pH, 3,8 litra/h Kpl 1
Pompka membranowa dozujaca korektor pH, 2,1 litra/h Kpl 1
Zaworki dozujace Kpl 4
Chlorator przeptywowy (na pastylki chlorowe) Kpl 1
Pompka basenowa (podnoszaca ci$nienie na brodziki stop) tworzywowe o mocy 0,25kW z falownikiem Kpl 1
Sterownik + czujnik poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym Kpl 2
Pompka obiegowa wody pomiarowej 15-4.0 40 litrdw/h (wykonanie braz) Kpl 2
Pojemnik z kwasem siarkowym 50% korektor pH (handlowy)+ lance ssawne Kpl 2
Pompka beczkowa przettaczania chemii , wydajno$¢ 22 I/min, 0,3kW (1szt do podchlorynu, 1szt do korektora pH) Kpl 2
Pojemnik z podchlorynem sodu 120 litréw + lance ssawne z mieszadtem Kpl 2
Wanny chemoodporne Kpl 4
Lampa UV niskocinieniowa na wydajno$¢ 291m3/h, kréécami przytaczeniowymi dn300 i o mocy 1,92kW Kpl 2
Lampa UV niskoci$nieniowa na wydajno$¢ 228m3/h, kréécami przytaczeniowymi dn250 i o mocy 1,65kW 1
Spust z rynny PVC dn160 - przejécie do zalania w trakcie betonowania rynny Placu wodnego Kpl 6
Spust z rynny PVC dn110 - przejcie do zalania w trakcie betonowania rynny wokét zjezdzalni Kpl 4
Spust denny ze zbiornika PVC dn110 - krata spustowa do zalania w trakcie betonowania zbiornika Kpl 4
Wodomierz dn40 Szt 1
Wodomierz dn75 Szt 1
Zawor z napedem elektrycznym dn40 Szt 1
Zawdr z napedem elektrycznym dn75 Szt 1
Filtr siatkowy dn40 Szt 1
Filtr siatkowy dn75 Szt 1
Czujnik przeptywu Kpl 2
Czujnik temperatury Kpl 2
Przeptywomierz dn315 Szt 2
Przeplywomierz dn250 Szt 1
Przeplywomierz dn40 Szt 1
Kompensator drgan Kpl

Dn400 2
Dn300 4
Dn250 2
Dn200 6
Dn160 14
Dn140 1
Dn110 7
Dn90 2
Pompa zjezdzalni wielotorowej i zjezdzalni rurowej: pionowa jednostopniowa od$rodkowa z wirnikiem z brazu ze zintegrowanym filtrem Kpl 2
wstepnym o wydajnosci 120 m¥h i mocy 7,5kW

Pompa rwacej rzeki pionowa jednostopniowa odsrodkowa z wirnikiem z brazu ze zintegrowanym filtrem wstepnym o wydajnosci 250 Kpl 2
méh i mocy 11kW

Pompa grzybka wodnego(2kpl) pionowa jednostopniowa od$rodkowa z wirnikiem z brazu ze zintegrowanym filtrem wstepnym o Kpl 2
wydajnosci 120 m3/h i mocy 5,5kW.

Pompa masaz $cienny (3 stanowiska po 2 dysze) blokowa z mechanicznym uszczelnieniem, w wykonaniu: obudowa, wirnik i pokrywa z Kpl 1




PP o wydajno$ci 48 m3/h, mocy 2,6 kW.

Pompa masazu karku (szerokie i waskie 3x30m3/h) blokowa z mechanicznym uszczelnieniem, w wykonaniu: obudowa, wirnik i pokrywa |  Kpl 1

z PP o wydajnosci 90 m3/h, mocy 4 kW

Pompa masazu karku (50m3/h + 50m3/h) pionowa jednostopniowa odsrodkowa z wirnikiem z brazu ze zintegrowanym filtrem wstepnym Kpl 1

0 wydajnosci 100 m3/h i mocy 4kW.

Pompa armatka wodna blokowa z mechanicznym uszczelnieniem, w wykonaniu: obudowa, wirnik i pokrywa z PP o wydajno$ci 50 m3/h, Kpl 1

mocy 2,6 kW.

Pompa jezyka wodnego 2kpl+ parasol blokowa z mechanicznym uszczelnieniem, w wykonaniu: obudowa, wirnik i pokrywa z PP o Kpl 1

wydajnosci 30 m¥h, mocy 1,5 kW

Pompa Placu wodnego blokowa z mechanicznym uszczelnieniem, w wykonaniu: obudowa, wirnik i pokrywa z PP o wydajnosci 50 m3/h, Kpl 2

mocy 3 kW.

Dmuchawa bocznokanatowa lezanek 6st o wydajnosci 300 m3/h, mocy 4 kW. Obudowa wentylatora, wirnik oraz obudowa ttumika Kpl 1

wykonane ze stopdw aluminium

Dmuchawa bocznokanatowa fawek 6st o wydajnosci 150 m3/h, mocy 2,2 kW. Obudowa wentylatora, wirnik oraz obudowa ttumika Kpl 1

wykonane ze stopéw aluminium

Dmuchawa bocznokanatowa gejzeréw 2kpl o wydajno$ci 300 m3/h, mocy 4 kW. Obudowa wentylatora, wimik oraz obudowa ttumika Kpl 1

wykonane ze stopdw aluminium

Rozdzielnica elektryczna Zasilajaco - Sterownicza (sterownik basenowy) urzadzenia technologii basenowej dla basenu rekreacyjnego Kpl 1

zasilajgca w energie elektryczng urzadzenia o facznej mocy 123 kW. Rozdzielnica wyposazona w wytacznik gtéwny, czujnik zaniku fazy,

wylaczniki réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wytaczniki silnikowe (dla duzych mocy przetaczniki gwiazda - tréjkat lub softstarty),

styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do

poszczegdlnych urzadzen. Szafa realizuje funkcje: zgodnie z opisem PW.

Rozdzielnica elektryczna Zasilajaco - Sterownicza (sterownik basenowy) urzadzenia technologii basenowej dla brodzika+placu zasilajaca Kpl 1

w energie elektryczng urzadzenia o tacznej mocy 42 kW. Rozdzielnica wyposazona w wylacznik gtéwny, czujnik zaniku fazy, wytaczniki

réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wytaczniki silnikowe (dla duzych mocy przetaczniki gwiazda - tréjkat lub softstarty), styczniki, styki

pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczegéinych

urzadzen. Szafa realizuje funkcje: zgodnie z opisem PW.

Rozdzielnica elektryczna zasilajaca Pompy Ciepta basenu zasilajaca w energie elektryczng urzadzenia o tacznej mocy 84 kW. Kpl 1

Rozdzielnica wyposazona w wytacznik gtéwny, czujnik zaniku fazy, wytaczniki réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wytaczniki silnikowe

(dla duzych mocy przetaczniki gwiazda - tréjkat lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie

rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczegolinych pomp ciepfa.

Podktady gumowe pod pompy min.3cm M2 2

Fotometr POOL Tester 3 Kpl 1

Odkurzacz basenowy automatyczny dla basenéw 50m Kpl 1

DANE TECHNICZNE Wyposazenie navigator. Najwyzszej klasy urzadzenia do basenéw olimpijskich i parkow rozrywki Idealne

urzadzenia do duzych basenéw i term Perfekcyjne rozwigzanie do basenéw o dtugosci do 25 m Pilot zdalnego sterowania Pojemnik

filtracyjny z wktadami 6 filtrow kartuszowych 50/100/130 Wézek transportowy Beben do przewodu ptywajacego Dane techniczne Uktad

bezpieczenistwa niskie napigcie znamionowe < 30 Volt DC niskie napiecie znamionowe Wymiary robota szer. x dt. x wys. 600 x 550 x 370

mm Szeroko$¢ urzadzenia 60 cm Napiecie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 50/60 Hz Przewdd ptywajacy 40/50 m Wydajno$¢ pompy. 500 I/

min

Odkurzacz elektryczny/pétautomatyczny z prowadzeniem recznym tyczkg aluminiowg 1,8 - 3,6 m Kpl 1

Przejscia szczelne przez $ciany zbiornikéw wyréwnawczych i pomieszczenia technicznego Kpl

D400 6

D315 4

D250 8

D200 9

D160 7

D140 6

D110 7

D90 2

D75 4

D63 2

D50 2

D40 1

D32-25 4

Podno$nik dla niepetnosprawnych akumulatorowy Kpl 1
Uktad pomp ciepfa

Pompa ciepta z tytanowym ptaszowo-rurowy wymiennikiem ciepta z podwéjnym obiegiem i systemem samooczyszczenia. Kpl 4

Zastosowane pompy ciepta powinny by¢ dedykowane do kontaktu z woda basenowa.

Rurociagi wody na pompy ciepta oraz powrotu z pomp ciepta w pomieszczeniu technologicznym i w wykopie wykonane zostang z rur

przewodowych PVC-C/ izolacja termiczna/ rura ostonowa PE-HD cinieniowych PN10.

Pompa ciepta 103kW/120kW: o mocy grzewczej przy 15 stC =okoto 103kW, wydajnosci przeptywu wody basenowej dla pompy ciepta 35

m3/h (strata ci$nienia 16kPa) oraz mocy zasilania energii elektrycznej 21kW. Wymiary pompy ciepta 2,175 x 1,07 x 2,03 m waga okoto

755kg.

COP dla Pompy ciepta przy temp. powietrza 24stC i temperaturze wody 26stC oraz wilgotnosci 62,8% COP=5,7

COP dla Pompy ciepta przy temp. powietrza 15stC i temperaturze wody 26stC oraz wilgotnosci 70,9% COP=5,0

Moc elektryczna 21kW

Pompa podnoszaca ciénienie na instalacji technologicznej o wydajnosci okoto 70 m3/h H=11mH20 i mocy 4kW Kpl 2

Rurociagi i ksztattki z rur przewodowych PVC-U/ izolacja termicznal rura ostonowa PE-HD ci$nieniowych PN10 (wielowarstwowe rury).

Rura Dn110/200mm

Rura Dn160/250mm Mb 24

Kolano Dn110/200mm Mb 124

Kolano Dn160/250mm Mb 8

Tréjnik Dn160/250mm Mb 20

Zawory dn100 Szt. 4

Zawory spustowe dn1” Szt. 8




Szt. 8
Przej$cia szczelne przez $ciany na rure dn160/250mm Kpl 8
Rurociagi, ksztattki ,atmatura cisnieniowe PVC faczone poprzez klejenie PN 10 WEWNETRZNE Kpl 1
Kleje i zmywacze Kpl | Wg.potrzeb
Katowniki — mocowania rurociggéw Kpl | Wg.potrzeb
Rurociagi i ksztattki ,armatura, studzienki technologiczne w wykopach zewnetrznych na gtebokosci 0,8-1,6m oraz 1,6-2,0m Kpl 1
Rurociagi ci$nieniowe PE zgrzewane PN 10 ZEWNETRZNE
Podsypka+obsypka rurociagéw zewnetrznych Kpl Wg

potrzeb

2.3 Wymagania do materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty(rury, ksztattki, zlacza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia instalowane w
trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w aktualnych przepisach, posiadac
odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodno$ci z wymaganiami dyrektyw europejskich. Nalezy stosowac
urzadzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody basenowej. Filtry powinny posiadaé atesty oraz
deklaracje zgodnosci.

Stosowane do uzdatniania wody basenowej $rodki chemiczne muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe,
ktore umozliwiajg stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej. Szczeg6inie odpowiednie atesty PZH.

Rurociagi, ksztattki, armatura technologiczna powinny by¢ wykonane z rur ci$nieniowych z PVC twardego
taczonych za pomoca klejenia na cisnienia min PN 10 (rurociagi wewnetrzne), rur ci$nieniowych z PE faczonych za
pomocy zgrzewania na cisnienia min PN 10 (rurociggi zewnetrzne), $rednice 25mm-400mm oraz wielowarstwowe
PVC-U/PE-HD 75mm-160mm.

Dodatkowo materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

* nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na swojej powierzchni
* wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach
» kazde urzadzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiada¢ fabryczne oznakowanie — tabliczke
znamionowg
» kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur powinny by¢
podane nastepujace podstawowe dane:
o (npwgISO 161/1:1978:) * czynnik transportowany nazwa producenta
o rodzaj materiatu * oznaczenie szeregu * $rednica zewnetrzna w mm
o grubos¢ Scianki w mm A data produkcii - rok. m-c. Dzieh * obowigzujgca norma
* Kleje powinny byC dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajgcych odparowanie lotnych
substancji w nich zawartych. Na Zzgdanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ Swiadectwo
dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajacych
zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm.
3 Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych i instalacyjnych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 Transport i sktadowanie
4.1 Transport

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot instalacyjnych i
montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta co do
transportu.

4.2 Sktadowanie

Wszystkie materiaty wymagajace sktadowania (rury, ksztattki, materiat filtracyjny, urzadzenia itp.) muszg
by¢ sktadowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym
oraz przed mozliwoscig skazenia substancjami niebezpiecznymi. Materialy nalezy zabezpieczy¢ réwniez pod
wzgledem bezpieczenstwa przechodzacych obok ludzi (dotyczy to zwlaszcza rur uktadanych w stos, aby nie
nastapito niekontrolowane rozsunigcie sie stosu rur). urzadzenia o znacznej masie wiasnej nalezy ustawia¢ na
powierzchni poziomej, stabilnie i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem. Kazdorazowo nalezy uwzgledniaé zalecenia
producenta.

5 Wykonanie robét




Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody basenowej powinna
wykonywac specjalistyczna firma zajmujaca sie tego typu instalacjami.
5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

» wyznaczy¢ okre$li¢ w budynku miejsca usytuowania urzadzen (przede wszystkim filtrow),

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, droge dojazdowg do transportu urzadzer i rurociggow,
ustalic miejsce magazynowania, urzadzenia i elementy instalacji zabezpieczonych przed kurzem i
opadami atmosferycznymi do wykonywania —zamontowania w pomieszczeniu technicznym,

e plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z og6lnymi
wymaganiami wynikajacymi z przepisow.

5.2 Montaz i przej$cia rurociagow

W zbiornikach , nieckach i w pomieszczeniu technicznym nalezy zgodnie z projektem wykonawczym
przewidzie¢ otwory technologiczne i przejscia szczelne do pbzniejszego prowadzenia rurociggow
technologicznych. Wszystkie przejscia przez Sciany zbiornikow wyrownawczych i pomieszczeniu zostang
wykonane jako szczelne. Elementy takie jak spusty ze zbiornikéw wyréwnawczych osadzi¢ w trakcie betonowania.
5.3 Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzadzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢ w miejscach zaznaczonych w projekcie
wykonawczym. W przypadku urzadzen sktadajacych sie z elementéw nalezy urzadzenia zmontowaé zgodnie z
instrukcjg montazu producenta. Kazdorazowo nalezy stosowac sie do zalecer producenta.

Podczas montazu nalezy zwracaC szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rozmieszczenie i sposdb montazu urzadzen powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

5.4 Wykonanie instalacji rurociagow technologicznych
5.4.1 Wymagania do wykonania instalacji

Instalacja w pomieszczeniach technicznych zostanie wykonana z rur PVC taczonych za pomocg klejenia
(elementy z PVC) oraz potaczen kotnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z elementami stali nierdzewnej,
zeliwnymi, lub PE). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po $cianach, pod stropem, oraz nad posadzkq i
mocowane za pomocg obejm zaciskowych z regulacjg oraz wktadka gumowa. Sieci zewnetrzne zostang wykonane
z rur PE taczonych poprzez zgrzewanie oraz potaczen kotnierzowych. Rurociggi zewnetrzne bedq ukiadane w
wykopach na podsypce /w obsypce zgodnie ze sztukg dla systemu ze spadkami w kierunku okreslonym w
projekcie wykonawczym technologii basenowe;.

Wszystkie potaczenia rurociggdw z urzadzeniami i ksztaltkami powinny by¢ tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczelno$¢.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan rur, oznakowanie ich
strzatkami obrazujacymi kierunek przeptywu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym laminowanych rysunkéw
schematéw poszczegolnych instalacji technologicznych, oznakowanie armatury zgodnie ze schematami oraz
wykonanie préb instalacii:

e préby szczelnosci dla instalacji,

e préby dziatania poszczegdinych elementéw wyposazenia,

e préby dziatania catosci instalacji.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda. Po napetieniu i
odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢
wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku $ladéw przecieku) mozna przystapi¢
do proby szczelnosci na ci$nienie probne.

Instalacje — rurociagi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje
zmian cisnienia. Po probie szczelnosci instalacji wykonaé probe dziatania poszczegdlnych urzadzen (pomp,
dmuchaw) a nastepnie wykona¢ prébe dziatania catej instalacji.

5.4.2 Czynniki wptywajace na proces wykonania i jakos$¢ instalacji
Temperatura i wytrzymato$¢

Wykonywanie instalacji przy temperaturze nizszej niz 5°C, pociaga za sobg zmniejszenie ciggliwosci
materiatow oraz zmniejszenie skuteczno$ci klejenia. Podczas transporty urzadzen i materiatéw nalezy zwrdci¢
szczegolng uwage na to, aby nie dochodzito do uszkodzer mechanicznych (uderzen, otar¢), co moze spowodowac
zmniejszenie wytrzymato$ci a nawet catkowitg jego nieprzydatnos¢ do wbudowania w instalacje.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury, filtry, pompy z r6znych tworzyw termoplastycznych, stali nierdzewnej, zeliwa nie wymagaja zadnego

zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewoddw wykonanych z tworzyw, nie nalezy
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malowac ani powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ elementy
mocowania rur oraz Sruby.
5.5 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych

Wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania elekirycznego, powinny by¢é poditgczone przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami producenta. Urzadzenia powinny
posiada¢ odpowiedni stopieft wodoszczelno$ci IP stosownie do lokalizacji ich w pomieszczeniach. Nalezy zwréci¢
szczegdblng uwage na izolacje przewoddw i potaczen elektrycznych.

Podczas montazu urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw dotyczacych
obchodzenia sie z pradem elektrycznym.

5.6 Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu catosci robét instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu catosci instalacji i przeprowadza
szkolenie os6b majacych obstugiwac instalacje. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia eksploatatorowi
szczegotowych instrukcji obstugi urzadzen i cato$ci instalacii.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywac sie Scisle wedtug wymagan zawartych w instrukcjach
obstugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawnos¢ instalacji w okresie gwaranciji zgodnie z warunkami umowy.
6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow w trakcie wykonywania prac.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:

« dokumentacji technicznej instalowanych materiatéw i urzadzen,
« wymaganych atestéw i certyfikatow,
»  zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
*  poprawnosci wykonania kazdego rodzaju robot,
e poprawnosci wykonania préb szczelnosci i rozruchu.
7. Obmiar robét

Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich odnoszg sie ustalenia
tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach. Dlugosci rurociggdéw w metrach, a iloSci elementarne (ksztattki,
zawory, itp.) w sztukach.

8. Odbiory robét i podstawa ptatnosci

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej majg miejsce odbiory czeSciowe i odbiory
korcowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapéw robot. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:
sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja, w tym w szczeg6lno$ci zastosowanych materiatow.

Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacii, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na: sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomaga, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelno$ci,
sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$
wymagania nie zostaty spetnione lub tez nie ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

Instalacja powinna by¢ odebrana przez Urzad Dozoru Technicznego (filtry ci$nieniowe).



Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét. Procedura fakturowania i sposéb realizowania ptatnosci powinny by¢ zawarte w
umowie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane
9.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu
wyraznie okreslone.

Wyszczegolnienie najwazniejszych norm:

* DIN 19643 - Uzdatnianie wody w basenach do ptywania i w basenach kapielowych.

e PN-81/B-10700.00 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

o PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine.

e PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

e PN-85/M-34140 - Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi
Zmianami.

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami .

» Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekow. Dz. U. z dnia 15.02.19%4.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

»  Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej. Departament Zdrowia Publicznego. Wymagania Sanitarno —
Higieniczne dla krytych ptywalni. Opracowat mgr inz. Czestaw Sokotowski.

*  Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku , w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludz”



