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moc nominalna 0,18 kW
max wydajno$¢ 500 mé/h

ostona drewniana z
modrzewia syberyjskiego,

T

-

Vaga okoto 800kg

Waga okoto 800kg

564

—~2

S ik SN e T e
@ - NN — } \ /FUP@OWG
BRI\ N7, |
S it W1-1 1-1 o
. B N
] ' |
||| 7 \ ‘ \
| 1
T |
7 ]| n A
] |-
|| ] O O |
] S S 1R
[ % % L
ﬁ \ AN ~ | ‘ |
=il = = .
3 E | - a T OZNACZENIA:
< ~ ~
| N N | ——a
] Qi
i | * ——
RE Pompa ciepta -
S|d | 2,2x1,1%x2,1m ah 3 S
g |11 Waga okoto 800kg N o 2
| o ) - -
2 Pompa cieptg D |
} } 2,2x1,1x2,1m s
BN Waga okoto 800kg ‘ ‘ ‘
S ] 39 n
] |
[ ] | |
TS = Tl
| > = N
S ] = = | k
i RS kS n
] | - - | | |
! =
| / W117
o } Fompa ciepta K Pompa ciepta 1 ,—Tury spustowe
8 | gzavem 2,2x1,1x2.1m AT
|| | S9N
|

wentylator dachowy

500

RZUT DACHU

max. pobdr mocy 40W
max. wydajnos¢ 260 mé/h

grzejnik elektryczny ze stali kwasoodpornej

kanat wentylacyjny wywiewny

ﬂ ARCHilprojekt

,// \ ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas

j\ x Wiodzimierz Banas ul. Gérnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin

\ tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor: Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z 0.0., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno Nr arch.: 12/20

Obiekt: Przebudowa z rozbudowq basenéw otwartych w OleSnie w ramach zadania Stadium: BT
ekt pn.: "Modernizacja kompleksu basendw otwartychw Olesnie przy ul. KoSciuszki 177 | “aaum o

dz. nr2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obreb 0068 Ol , jedn. ewid.

Adres: 160803 4 Ojoss onre esno, Join- WS | paty; 04.04.2022

Nazwa: Budynek magazynowy chemii - instalacja ogrzewania i wentylacji Skala: 1: 50

Branza: Sanitarna Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Podpis:

Projektant mar inz. Anna Zaaémiak . Uprawnienia budowlane do projektowania bez

branzy san: grinz. 9 322/DOS/15 ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Sprawdzajacy . - . Uprawnienia budowlane do projektowania bez

branzy san: mgr inz. Tomasz Wojcik 165/D0SM2 ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Asystent . o Numer Numer

branzy san: mar inz. Iga Bienko=Gol rysunku: S3 strony:
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