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JEZDNIA

Nawierzchnia z ptyt IOMB 75x100x12.5 cm

Podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

POBOCZE UTWARDZONE

Podbudowa z PBSM 0/63 mm gr. 15 cm (E,>140 MPa)

Pobocze z KLSM 0/31.5 mm C50/10 gr. 16.5 cm (E,>140 MPa)

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

PRZEKROJ NORMALNY
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Nawierzchnia z plyt IOMB 75x100x12.5 cm

Podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z PBSM 0/63 mm gr. 15 cm (E;2140 MPa)

POBOCZE UTWARDZONE

Pobocze z KESM 0/31.5 mm C50/10 gr. 16.5 cm (E;2140 MPa)

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is =1.00
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PNK-1

droga zasadnicza km.: 0+000.00- 0+155.00

ETAP_1

PARAMETRY PLYTY JOMB
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Ptyty podwéjnie zbrojone min. fi=8 mm

Ptyty wykonane za zgodnos$¢ z PN-EN 1339
Wytrzymato$¢/ klasa betonu > C30/37
Nasigkliwos¢ <5%

Mrozoodporno$é > F150

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy wynies¢ geodezyjnie
zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauwazone ewentualne
rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z powotanym Inspektorem
Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Spadek drogi dostosowaé w odniesieniu do istniejgcych warunkéw terenéow

KLSM- Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie
PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie

TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
ul. Piaskowa 26
84-242 Luzino 03.2023
b tel. +48 695 980 326 e-mail: tbi@poczta.fm
Inwestycja Przebudowa odcinka Drogi Lesnej dt. 540m w L. Sobienczyce

na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo

Lokalizacja dz. nr 198/22, 198/25, 23/7, 60/2, 25/4, 205/2 obreb Kartoszyno
gmina: Krokowa, pow. pucki

Inwestor P.G.L.L.P. Nadlesnictwo Wejherowo

84-200 Wejherowo, ul. Jana Ill Sobieskiego 247
Rysunek Skala Nr rys.
PRZEKROJE NORMALNE ETAP-1 1:50 PNK-1
Stanowisko |Imig i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis

Projektant mgr inz. Barttomiej Ziétkowski | POM/0291/PBD/21 | Drogowa




