Parametry zasadnicze Mijanek:

Dlugo$¢ w petnym przekroju - 23.00m
Szeroko$¢ Mijanki w petnym przekroju - 3.00m
Szeroko$c petna jezdni ukt. drogowego - 6,00m
Skos przejsciowy - 1/7 tj. na dt. 21.00m
Wytukowania na skosach - min.R30

Spadek poprzeczny - 2-3% zewnetrzny

SCHEMAT MIJANKI - ZWYMIAROWANIE

RYSUNKI SZCZEGOLOW

SZ2CZ-2

UWAGI:

Szczegdty przedstawiono na rysunku dla

typowej mijanki w przelocie drogi na wprost.

W przypadku wystepowania zjazdow, placéw

w obrebie Mijanki, nalezy jg dostosowa¢ do
wskazan przedstawionych na Planie Sytuacyjnym
w zakresie jej geometrii wskazanej w odniesieniu
do sytuacji zakresu drogowego na danym terenie.
Geometria i lokalizacja za zg. z rys. PLS/PZT.

SCHEMAT SZCZEGLOW DLA ODTWORZENIA
ZBIORNIKOW ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJACYCH
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Lokalizacja i Parametry ZB nalezy dowigza¢ do wskazan na rys PLS
w odniesieniu do uwarunkowan terenowych
lub w nawigzaniu do uzgodnier w terenie podczas prowadzenia robét

SCHEMAT SZCZEGOLOW DLA WYKONANIA
POSZERZENIA POBOCZY GRUNTOWYCH

szczelina migdzy kotkami 10-15mm

100-130***

Narzut kamienny fi 10-20cm
wcisnigty w grunt, tylko jako
umocnienie dna i skarp wokot
palisady (ochrona przed
rozmywaniem bokéw skarp)

Kotki Modrzew/Dab
fi.10cm dt 1-1,2m
impregnowane

*** Szerokos¢ palisady zalezna od szer.dnarowu  PALISADA
100cm w miejscach szer. dna 50cm
130cm w miejscach szer. dna 80cm

Lokalizacja za zg. z PLS / PZT.* w odn. do Przedmiaru.

* Wystepowanie i doktadne rozmieszczenie palisady w rowach
do uzgodnienia na budowie podczas realizacji robét drogowych
z Inspektorem Nadzoru lub przedst. Nadle$nictwa.

1.25m/
min.1.00m 0.75m
Pobocze Gruntowe Pobocze
Utwardzone
0,
min. 15% o 805
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Z B Pobocze gruntowe poszerzone wystepuje PObOCZG
w miejscach zaniezen drogi wzgledem Utwardzone

przybocznego terenu w miejscu braku
wystepowania rowow odwadniajgcych
Warunkiem wykonania jest mozliwos¢
dostepnosci terenowej wzgledem wyst.
roslinnosci i przeprowadzonej wczesniej wycinki.
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TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
ul. Piaskowa 26
84-242 Luzino

03.2023

tel. +48 695 980 326

e-mail: thi@poczta.fm

Inwestycja Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 540m

w L.Sobieniczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 670m w L.Sobiericzyce

na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo
Lokalizacja dz.nr. 23/7, 25/4, 60/2, 198/22, 198/25, 205/2

dz.nr. 205/2 (pas drogi powiatowej nr 1526G) 221106_2.0006

obr. Kartoszyno , Gmina Krokowa, Powiat Puck

Nadlesnictwo Wejherowo/ Le$nictwo Sobiericzyce
Inwestor P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Wejherowo z siedzibg w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B
Rysunek 2 Skala Nrrys.
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