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MIJANKA
Nawierzchnia z KESM 0/31.5 mm C50/10 gr. 10 cm (E;2140 MPa W /
Podbudowy z PBSM 0/63mm gr. 15 cm (E,2120 MPa) —
Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

POBOCZE UTWARDZONE
Nawierzchnia z KLSM 0/31.5 mm C50/10 gr. 15 cm (E,2140 MPa) JEZDNIA

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00 MENISheerTTEN BYHIONE S5 T0CTaES B
Podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z PBSM 0/63 mm gr. 15 cm (E,>140 MPa)
Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

PRZEKROJ NORMALNY

LACZNIK NR 1-2
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0.75m__, 3.5m ,_0.75m
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
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Uwaga: Przed przystgpieniem do robot nalezy wyniesé geodezyjnie
zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauwazone ewentualne
rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z powotanym Inspektorem
Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.
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5% %0 =t - o s 2 0s B fedan s ddlad 4 KLSM- Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie
PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie
POBOCZE UTWARDZONE JEZDNIA
Nawierzchnia z KESM 0/31.5 mm C50/10 gr. 10 cm (E;2140 MPa) Nawierzchnia z KLSM 0/31.5 mm C50/10 gr. 10 cm (E,>140 MPa) TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
Podbudowy z PBSM 0/63mm gr. 15 cm (E,>120 MPa) Podbudowy z PBSM 0/63mm gr. 15 cm (E,>120 MPa) EML ol 03.2023
Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00 (E,>80 MPa) Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00 (E,>80 MPa) tel. +48 695 980 326 e-mail: thi@poczta fm

Inwestycja Przebudowa odcinka Drogi Lesnej df. 540m w L. Sobienczyce
na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo

Lokalizacja dz. nr 198/22, 198/25, 23/7, 60/2, 25/4, 205/2 obreb Kartoszyno
gmina: Krokowa, pow. pucki

Inwestor P.G.L.L.P. Nadle$nictwo Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul. Jana Ill Sobieskiego 247
Rysunek Skala Nrrys.
PRZEKROJE NORMALNE ETAP-1 1:50 PNK-3
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