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WLOT PRZEPUSTU

PRZEKROJ NORMALNY

Wspdtrzedna X=6067968.6173

Wspoétrzedna Y=6506376.5772

Rzedna 22.80 (22.38) m n.p.m. *

profil dna rowu
przed odmuleniem

B , 8%
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profil dna rowu
po odmuleniu

(réw drogowy
do odmulenie ~40cm)

*22.80 - rzedna dna rowu przed odmuleniem
22.38 - rzedna dna rowu po odmuleniu
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SCIANKA OPOROWA PRZEPUSTU

Scianka prosta przeustu

tawa z betonu C16/20 gr. 20 cm

Podtoze zag. do 1s>1.0
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W ZAKRESIE/OBREBIE Z-1

ETAP_1

* %

Wspdirzedna X=6067958.6290

Wspétrzedna Y=6506377.0604

Rzedna 22.50 (22.18) m n.p.m. *

*22.50 - rzedna dna rowu przed odmuleniem

22.18 - rzedna dna rowu po odmuleniu

3%

profil dna rowu
przed odmuleniem

Przepust HDPE/PEHD SN8 DN 800, dt. 9,9m

profil dna rowu

Podbudowa zasadniczna z KESM 0/31mm gr. 20 cm

PO odamuieniu

Podtoze zag. do Is>1.0

(réw drogowy

Nawierzchnia z KESM 0/31.5 mm C50/10 gr. 10 cm (E,>140 MPa)

Nawierzchnia z KESM 0/31.5 mm C50/10 gr. 10 cm (E,>140 MPa

Podbudowy z PBSM 0/63mm gr. 15 cm (E,>120 MPa)

Podbudowy z PBSM 0/63mm gr. 15 cm (E,>120 MPa)

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

Zasypka piaskowa z piasku kopanego min. 10cm

SZCZEGOL SCIANKI PROSTEJ

SKALA 1:40
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Zasypka piaskowa z piasku kopanego min. 10cm

BARIERKA WYGRODZENIOWA DREWNIANA
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1,20 m

955mm

chemicznie

bez luzéw)

1100mm

Kotwy typu Duzego
Montowane na sztywno

(bariera na sztywno
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Barierka montowana na poboczu drogowym w osi przepustu

12x12

UWAGA:

BARIERKA IMPREGNOWANA NA BRAZOWO
Z DREWNA TYPU MODRZEW, DAB.

( ciosana na gtadko )

fundament z betonu C16/20
o wymiarach 20x20x100

do odmulenia ~30cm)

* rysunek w powigzaniu ze wskazaniem zapiséw wdt.
przedmiaru inwestorskiego/w odniesieniu do niego

** w nawigzaniu do warunkéw terenowych i uzgodnien

z insp.nadzoru w terenie podczas prowadzonych robét
Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy wyniesé geodezyjnie

alkrag rohanzvinraginkiauns w taran a wazalkia 7ainmasana awantiialna
Zarkies rC0CCZY I ProjekiOWY W ieren, a WSZ&eiKi€e ZauwaZone ewenwaine

rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z powotanym Inspektorem

Nadzoru lub

przedstawicielem Zamawiajgcego.

PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie

TBI Budownictwo Specht Krystian Data:

ul. Piaskowa 26

84-242 Luzino 032023

tel. +48 695 980 326 e-mail: thi@poczta.fm
Inwestycja Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 540m

w L.Sobiericzyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo
Lokalizacja dz.nr. 23/7, 25/4, 60/2, 198/22, 198/25, 205/2

dz.nr. 205/2 (pas drogi powiatowej nr 1526G) 221106_2.0006

obr. Kartoszyno , Gmina Krokowa, Powiat Puck

Nadlesnictwo Wejherowo/ Le$nictwo Sobiericzyce
Inwestor P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Wejherowo z siedzibg w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B
Rysunek ., Skala Nr rys.
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