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‘ po odmuleniu
(réw drogowy
il d SCIANKA OPOROWA PRZEPUSTU PRZEPUST do odmulenia)
prom dna rowu Scianka prosta przeustu Przepust HDPE/PEHD SN8 DN 800, df. 9,9m
po odmuleniu tawa z betonu C16/20 gr. 20 cm Podbudowa zasadniczna z KLSM 0/31mm gr. 20 cm
Podloze zag. do Is>1.0 Podioze zag. do Is>1.0
POBOCZE UTWARDZONE JEZDNIA
Nawierzchnia z KESM 0/31.5 mm C50/10 gr. 10 cm (E;2140 MPa) Nawierzchnia z KESM 0/31.5 mm C50/10 gr. 10 cm (E,2140 MPa
Podbudowy z PBSM 0/63mm gr. 15 cm (E,>120 MPa) Podbudowy z PBSM 0/63mm gr. 15 cm (E,>120 MPa)
Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00 Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00
Zasypka piaskowa z piasku kopanego min. 10cm Zasypka piaskowa z piasku kopanego min. 10cm
BARIERKA WYGRODZENIOWA DREWNIANA
y * rysunek w powigzaniu ze wskazaniem zapiséw wdt.
L ‘—T przedmiaru inwestorskiego/w odniesieniu do niego
SZCZEGOL f}g:ﬁ‘:{:ﬁl PROSTEJ 3,00 m 12x12 ** w nawigzaniu do warunkdéw terenowych i uzgodnien
’ 1 215m 7 T A-A zinsp.nadzoru w terenie podczas prowadzonych robét
10mm 1 7 1 19x12 Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy wyniesé geodezyinie
i — 5 zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauwazone ewentualne
T 7 rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z powotanym Inspektorem
£ g g Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.
¥ i ® ;E, PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie
Y N BARIERKA IMPREGNOWANA NA BRAZOWO
- Z DREWNA TYPU MODRZEW, DAB. TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
a - :
£ f ciosana na gtadko i Flaskowai2g
¢ | E =~ 3 ( " ) El) 84-242 Luzino 03.2023
‘ ° Kotwy typu Duiego tel. +48 695 980 326 e-mail: tbi@poczta.fm
/ Montowane na sztywno £ Inwestycja Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 670m w L.Sobiericzyce
i chemicznie = na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo
£ £ (bariera na sztywno -~ Lokalizacja | dz. nr 20/3, 55/1,58/3, 20/1, 198/25, 60/2 obreb Kartoszyno
EE‘ él bez |uz(')w) v A L fundament z betonu C16/20 dz. nr 58/1, 58/2 obreb SobieAczyce
==l K o} wymiarach 20x20x100 dz. nr 55 obreb Zarnowiec

1100mm gmina: Krokowa, pow. pucki

Barierka montowana na poboczu drogowym w osi przepustu
Inwestor P.G.L.L.P. Nadle$nictwo Wejherowo

84-290 Wejherowo, ul. Jana Ill Sobieskiego 24/7
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