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SPIS TRESCI

Oswiadczenia zespotu autorskiego o zgodnosci projektu budowlanego z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Uprawnienia zawodowe autoréw projektu oraz zaswiadczenia autoréw projektu o przynaleznosci

do odpowiedniej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

Cze$¢ opisowa projektu budowlanego
Podstawowy formalno-prawne opracowania
Branza architektoniczno-konstrukcyjna
Branza sanitarna
Branza elektryczna
Informacja do planu BIOZ

Czesc rysunkowa projektu budowlanego — Inwentaryzacja budowlana

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut poddasza

Rzut wiezby dachowej
Rzut pofaci dachowej
Elewacja boczna |
Elewacja frontowa
Elewacja boczna Il
Elewacja tylna

Czesc rysunkowa projektu budowlanego
Zagospodarowanie sytuacja
Rzut piwnicy
Rzut parteru
Rzut | pietra
Rzut poddasza
Rzut potaci dachowej
Elewacje
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Sposdéb klejenia izolacji termicznej
Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze
Rozmieszczenie facznikdw mocujacych
Rozmieszczenie tgcznikdw na ptytach
Zbrojenie naroznikow
Zbrojenie naroznikéw otwordéw w elewacji
Zbrojenie wzmocnione — uktad siatek
Przekrdj przez system z wykorzystaniem ptyt styropianowych
Potaczenie systemu ociepleniowego z oscieznicg
Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem
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PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

e o o o

Zlecenie inwestora wraz z programem zamierzania;

Pomiary wiasne w terenie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2002r. poz. 463).

Ustawy, Normy i Rozporzadzenia dotyczgce projektdw branzowych.

. Dokumenty:

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;
Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

Uprawnienia zawodowe autoréw projektu;

Zaswiadczenia autordw projektu o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa;

Oswiadczenie autorow projektu;

Informacja do planu BIOZ.
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Oswiadczenie autorow:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: Zespot autorski: Podpis:

Architektoniczna
mgr inz. arch. Matgorzata Ewa
Strzatkowska

Upr. 98/01/0L

Inwentaryzacja
mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08

Sanitarna
tech. Jan Koscinski
Upr. Bud. Cie - 2/91

Elektryczna
mgr inz. Tomasz Maciej Pierikowski
Upr. Bud. Nr ewid.
WAM/0025/0WOE/16
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie do dokonania zgtoszenia robdt
budowlanych przedsiewziecia pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej w Zwiniarzu. Przedmiotowy budynek znajduje sie na dz. nr 112/1, w miejscowosci
Zwiniarz, Gmina Grodziczno.

2. Istniejacy stan zagospodarowania
W chwili obecnej na dz. nr 112/1, znajduje sie budynek szkoty. Teren dziatki jest catkowicie
zagospodarowany.

3. Projektowane zagospodarowanie dziaftki

Projekt nie przewiduje wprowadzania zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki,
infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian. Dziatka od strony potudniowo-wschodniej oraz
potnocno-wschodniej sgsiaduje z drogami, natomiast z pozostatych stron z zagospodarowanymi
dziatkami budowlanymi.

Dziatka oraz istniejgca szkotfa sg zaopatrzone w przytacze elektryczne, wodociggowe.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Nie dotyczy.
5. Sposdb i zakres oddziatywania na otoczenie

5.1. Wpis do rejestru zabytkéw

Nie dotyczy-teren projektowanej budowy nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

5.2. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren projektowanej budowy nie jest terenem wyrobisk gorniczych.

5.3. Przewidywane zagroienia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw

Istniejacy budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji. Zakres oddziatywania na
otoczenie zamyka sie w granicach dziatki inwestora. Przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg brak wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Budynek jest
podtagczony do sieci wodociggowej, $cieki odprowadzane s do szczelnego zbiornika
bezodptywowego. Odpady state s3 gromadzone w pojemnikach na $mieci ustawionych na poses;ji
oraz wywozone na wysypisko smieci.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych ujemnie oddziatywaé na srodowisko,
zatem nie ma obowigzku sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

6. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie do dokonania zgtoszenia robdt
budowlanych przedsiewziecia pn. : ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Szkoty
Podstawowej w Zwiniarzu”.

Projekt obejmuje wykonanie ocieplenia budynku, wymiane okien, drzwi zewnetrznych oraz
oswietlenia na energooszczedne. Projekt przewiduje takze modernizacje systemow grzewczych wraz
z wymiang zrédet ciepta, zastosowanie inteligentnych systemdéw zarzgdzania energia. Szczegdtowy
zakres prac budowlanych przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

7. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Jest to budynek szkolny z przeznaczeniem na prowadzenie zaje¢ lekcyjnych wraz z niezbednym
zapleczem administracyjnym, sanitarno-socjalnym i technicznym. Budynek przeznaczony do
czasowego przebywania ludzi. Budynek posiada sale lekcyjne, gabinet, kuchnie, pomieszczenia
gospodarcze, magazyn kottfownie zaprojektowane na potrzeby budynku.

8. Forma architektoniczna, rozwigzania projektowe i funkcja obiektu budowlanego

Budynek istniejgcy wykonany w technologii tradycyjnej jako budynek wolnostojacy, pietrowy z
poddaszem, w czesci podpiwniczony. Bryta budynku sktada sie z dwdch czesci budowanych w réznych
okresach: czes¢ stara szkoty i nowa. Obiekt harmonijnie wpisuje sie w otaczajacy krajobraz. Ukfad
funkcjonalny obiektu jest przystosowany do funkcji jakg petni — budynek szkoty.

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynek szkolny.

9. Parametry techniczne obiektu

L Parametr Wartos¢
1 | Kubatura [m’] 3141,61
2 | Powierzchnia zabudowy [m?] | 396,12
3 Powierzchnia uzytkowa [m?] 587,39
4 | Powierzchnia piwnicy [m?] 71,18
5 Wysokos¢ obiektu [m] 10,36
6 Dtugosé obiektu [m] 31,71
7 Szerokos¢ obiektu [m] 14,94
8 Liczba kondygnacji [szt.] 3

10. Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegdlnych pomieszczen

Piwnica
Nr . . . A
Rodzaj pomieszczenia
pom. (m2)
0/1 | Schody 2,16

0/2 Pomieszczenie Gospodarcze 8,43
0/3 Pomieszczenie Gospodarcze | 3,14

0/4 | Kuchnia 9,55
0/5 Pomieszczenie Gospodarcze | 10,52
0/6 Kottownia 20,04
0/7 | Korytarz 8,25

0/8 Pomieszczenie Gospodarcze 0,65
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0/9 Pomieszczenie Gospodarcze 1,12
0/10 |Schody 7,32
SUMA| 71,18
Parter
Nr . . . A
Rodzaj pomieszczenia
pom. (m2)
1/1 | Wiatrotap 7,78
1/2 Holl 10,51
1/3 Korytarz 12,00
1/4 | Schody 8,99
1/5 WC 2,61
1/6 |WC 2,54
1/7 WC 2,57
1/8 Magazyn 2,62
1/9 | Sala zaje¢ 28,60
1/10 |Sala zajec 54,68
1/11 | Sala zaje¢ 40,55
1/12 | Sala gimnastyczna 40,90
1/13 | Wiatrofap 5,61
1/14 | Schody 8,69
1/15 | Korytarz 17,48
1/16 |Sala zajec 36,28
1/17 | Korytarz 7,36
1/18 | Pom. pielegniarki 7,53
1/19 | Pomieszczenie 28,33
SUMA | 325,63
Pietro |
Nr . . . A
Rodzaj pomieszczenia
pom. (m2)
1/4 | Schody 8,99
1/14 | Schody 8,69
2/1 Korytarz 26,26
2/2 WC 2,57
2/3 WC 2,57
2/4 |WC 2,52
2/5 |WC 3,24
2/6 |Sala zajed 26,00
2/7 |Sala zajeé 25,52
2/8 |Sala zajed 29,58
2/9 Korytarz 26,40
2/10 |Schody+pom. 4,66
2/11 | Gabinet dyrektora 17,44
2/12 | Pomieszczenie gospodarcze 5,03
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2/13 | Pokdj nauczycielski 13,24
2/14 |Sala zajeé 28,06
2/15 | Biblioteka 1,84

2/16 | Pomieszczenie gospodarcze 3,36
2/17 | Pomieszczenie gospodarcze | 23,21
2/18 | Pomieszczenie gospodarcze 2,58
SUMA | 261,76

Poddasze
Nr . . . A
Rodzaj pomieszczenia
pom. (m2)
3/1 | Schody 3,42
3/2 | Strych 18,86
3/3 Strych 40,80

SUMA | 63,08

11. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Nie dotyczy.

12. Charakterystyka energetyczna budynku

Izolacyjnosé cieplna przegréd zgodnie z wymogami powinna wynosi¢ odpowiednio:
Sciany zewnetrzne U<0,20 W/m?**K

Sciany wewnetrzne U<1,00 W/m?**K

Podtogi na gruncie U<0,30 W/m?*K

Dachy U<0,15 W/m**K

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami U<0,25 W/m?**K
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy miedzykondygnacyjne
U<1,00 W/m>*K

e Stolarka okienna U<0,9 W/m?*K

e Stolarka drzwiowa U<1,3 W/m?**K

Doktadne parametry podane zostaty w dalszej czesci opracowania.

13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

13.1. Energia geotermalna

Wykorzystanie energii geotermalnej np. poprzez zastosowanie instalacji pompy ciepfa jest
przedsiewzieciem nieuzasadnionym ekonomicznie ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo —
wodne (instalacja z kolektorem poziomym bytaby instalacjg mato wydajng, instalacja z kolektorem
pionowym lub studniami: zasilajaca i zrzutowa - drogg w realizacji).

13.2. Energia promieniowania stonecznego
Nie dotyczy.
13.3. Energia wiatru

Zastosowanie generatora wiatrowego dla przedmiotowej inwestycji bytoby ekonomicznie
niezasadne.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zakres opracowania termomodernizacji nie zmienia istniejgcych uwarunkowan p.poz.
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Kategoria zagrozenia ludzi: ,ZL II” — budynki przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych.
Warunki ochrony przeciwpozarowej zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

15. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) kategorie geotechniczng catego obiektu okreslono jako
,pierwszg” zgodnie z § 4.

| kategoria geotechniczna obejmuje proste konstrukcje, przy prostych warunkach gruntowych, dla
ktorych wystarczy jakosciowe okreslenie witasciwosci gruntow. Stosowane sg w miejscach, gdzie
zagrozenie dla zycia i mienia jest mate.

16. Ocena techniczna (dotyczy wytacznie projektowanej rozbudowy lub nadbudowy)
Nie dotyczy.

17. Sposéb posadowienia obiektu

Istniejagce posadowienie budynku wykonane w sposéb bezposredni za pomocg taw
fundamentowych. tawy fundamentowe posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu. Poziom
wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia. W poziomie posadowienia stwierdzono
wystepowanie piaskéw drobnych Pd i $rednich Ps o stopniu zageszczenia 1,=0,5 z niewielka
domieszka piaskéw gliniastych.

18. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (dotyczy wytacznie budynkéw uzytecznosci publicznej oraz budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych)

Nie dotyczy zakresu przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych, jednak w celu zapewnienia
dostepu dla oséb niepetnosprawnych do korzystania z pomieszczen budynku szkoty przewidziano
zakup schodofazu o parametrach:

- dopuszczalne obcigzenie min. 130kg,
- moc silnika min. 300W,
- kota utatwiajgce manewrowanie po ptaski podtozu,

- wyposazony w regulowany na wysokos$¢ zagtdwek, wskaznik bezpiecznego nachylenia schodéw
oraz awaryjny przycisk “STOP”.

19. Technologia obiektu (dotyczy wytgcznie obiektéw ustugowych, produkcyjnych, technicznych)

Jest to budynek szkolny z niezbednym zapleczem administracyjnym, sanitarno-socjalnym i
technicznym, z przeznaczeniem na prowadzenie zajec lekcyjnych. Budynek posiada sale lekcyjne,
gabinety, kuchnie, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, magazyn oraz kottownie zaprojektowane
na potrzeby budynku.

20. Uwagi

Do realizacji robdt budowlanych mozna przystgpi¢ po zgtoszeniu wtasciwemu organowi zamiaru
rozpoczecia robot. Catos¢ wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane w tym zakresie.
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21. Zakres prac termomodernizacyjnych - rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

21.1. Wykonanie izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych scian fundamentowych

Fundament nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia, Sciane oczysci¢, osuszyé, wykonac
ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm, nastepnie natozy¢ warstwe kleju z siatkg oraz
wykonaé izolacje pionowa dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa. Prace nalezy prowadzi¢
odcinkami.

21.2. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku

Grunt pod opaske nalezy wykorytowaé, wykonaé warstwe z pospdtki gr. 20cm zageszczong do
0,95, kostke betonowg gr. 6 cm uktada¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem gr. 5cm.
Obrzeze nalezy wykonac gr. 8cm na tawie betonowej B15.

21.3. Naprawa pekniec i rys scian zewnetrznych

Wszystkie luzne fragmenty tynku nalezy odbi¢, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac oraz uzupetnic
ubytki. W obrebie pekniecia $ciany nalezy odku¢ tynk min. 10cm z kazdej strony pekniecia. Pekniecie
nalezy oczyscié¢, odpyli¢, a nastepnie zwilzy¢ oraz metodg iniekcyjng wypetni¢ szczeline zaprawa
cementowg o konsystencji plastycznej. Kolejnym etapem zabezpieczenia pekniecia jest spiecie go
klamrami stalowymi wykonanymi z preta fi 6 zebrowanego w rozstawie co 10cm. Okolice rysy nalezy
obtozy¢ siatkg stalowa i wykonaé narzut z zaprawy cementowe]. Analogicznie mozna zastosowac
zabezpieczenie rysy metodg tzw. zifgcza podatnego z wykorzystaniem elastycznych
dwusktadnikowych mas polimerowych sprezysto — plastycznych.

21.4. Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji

Nalezy doktadnie opukad stary tynk w celu sprawdzenia jego stanu technicznego i przyczepnosci
do podtoza, sku¢ odparzony tynk i uzupetnic¢ ubytki w zaleznosci od ich wielkosci systemowg zaprawg
tynkarska lub zaprawag wyréwnujacy, zagruntowaé cato$¢ powierzchni roztworem gruntujgcym
systemowym, przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci zaprawy klejagcej do podtoza, utozyé ptyty
styropianowe gr. 15cm o wspétczynniku A < 0,038 W/m*K, stosujgc zasade uktadania ich od dotu,
ptyty nalezy uktada¢ na zaprawie klejgcej systemu ocieplenia, utozenie styropianu zgodnie z
zaleceniami instrukcji wykonania ocieplenia, kotkowanie warstwy styropianu w przypadku tego
budynku nie jest potrzebne obliczeniowo, a jedynie z warunkéw konstrukcyjnych, nalezy zastosowac
dyble plastikowe w ilosci wg. zatgczonego rysunku szczegétu, dtugosé kotkdw musi zapewni¢ min. 8
cm ich osadzenia w warstwie konstrukcyjnej muru co nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci od
grubosci starego tynku po jego naprawieniu i koniecznej grubosci warstwy klejowej, kotkowanie
mozna rozpocza¢ po dostatecznym stwardnieniu zaprawy klejowej, uszczelni¢ stolarke od strony
zewnetrznej w osciezach bocznych i gérnych, wykonaé warstwe zbrojong z siatki z wiékna szklanego
na kleju zgodnie z instrukcjg wykonania ocieplenia, zagruntowac¢ podtoze i wykona¢ warstwe
wykonczeniowq tynkarska, systemowg. W trakcie prac nalezy stosowaé elementy uzupetniajgce takie
jak listwy cokotowe, listwy narozne itp. Zgodnie z instrukcja wykonania ocieplenia. Wszystkie
zatamania nalezy obrobi¢ kgtownikami réwnoczesnie z wykonaniem ocieplenia. Cato$é pokazano na
rysunkach szczegétowych w zatgczeniu. Po wykonaniu w/w prac elewacje nalezy pokry¢ tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym barwionym w masie 2mm, cokoty natomiast tynkiem mozaikowym
w kolorze zgodnie z zatagczong kolorystyka.

Po dociepleniu budynku zwiekszg sie jego wymiary zewnetrzne. W zwigzku z powyzszym nalezy
dostosowaé wymiary bramki w ogrodzeniu przylegtym do budynku szkoty.
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21.5. Wykonanie remontéw wszelkich elementéw przylegtych do budynku

Wszystkie elementy murowe przylegte do budynku (tj. murki oporowe, murki przy zejsciu do
piwnicy itp..) nalezy odkuc¢ z luznych czesci, oczyscié¢, uzupetni¢ ubytki tynku oraz pomalowad
analogicznie do elewac;ji.

21.6. Wykonanie ocieplenia dachu

Dach ociepli¢ poprzez utozenie wetny mineralnej miedzy krokwie A < 0,038 W/m*K gr. 15cm +
5cm wetny twardej (na krokwie).

W pomieszczeniach uzytkowych po dociepleniu dachu wetng mineralng nalezy okry¢ jg ptytami
gipsowymi na ruszcie. Ptyty gipsowe nalezy zaszpachlowaé i pomalowa¢ dwukrotnie na biato farbg
emulsyjng, stosowac folie paroszczelng pomiedzy ptyta gipsowgq, a wetng mineralna.

Konstrukcja dachowa jest w stanie nadajgcym sie do prac termomodernizacyjnych. Konstrukcje
dachowa na odcinku uszkodzen po pozarze nalezy wzmocni¢ poprzez dotozenie do istniejacych
szesciu par krokwi obustronnych nadbitek o przekroju 5x18cm.

21.7. Wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania
Nalezy stosowaé obrébki oraz orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z zatgczong
kolorystyka.

21.8. Odgrzybienie pomieszczen
W pomieszczeniach: korytarza, kottowni+sktadu opatu i pomieszczeniu gospodarczym w
piwnicy nalezy wykonac¢ odgrzybienie. W tym celu nalezy sku¢ tynk na scianach
zagrzybionych. Nastepnie nalezy oczysci¢ i osuszy¢ powierzchnie odgrzybiang. Dodatkowo
$ciany nalezy pokry¢ srodkami grzybobdjczymi. Po wykonaniu powyzszych prac nalezy
przystgpic¢ do tynkowania.

21.9. Remont kominéw

Luzne fragmenty tynku nalezy odku¢, uzupetni¢ ubytki, wykonaé nowe czapy kominowe. Kominy
ociepli¢ styropianem gr. 5cm, natozy¢ warstwe kleju z siatkg, pokryé tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym w kolorze biatym gr. 2mm.

Kominy (przewody wentylacyjne ) nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed dostepem ptakow.

21.10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wymiana parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych
Istniejgcy stolarke wymienié na PCV o wspotczynniku Ud £0,9 W/m*K w kolorze biatym w pakiecie
dwukomorowym trzyszybowym ze szkta bezpiecznego. Drzwi zewnetrzne wymienic¢ na aluminiowe o

Ud < 1,3 W/m*K w kolorze biatym. Ksztatt i podziaty zgodnie z rysunkami technicznymi. Parapety
na zewnatrz z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka, wewnetrzne z PCV w kolorze biatym.

Stolarke okienng nalezy wymienié na nowg z nawiewnikami, spetniajgcg aktualne wspotczynniki
przenikania.

21.11. Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
Wymiana instalacji c.0. wraz z osprzetem oraz modernizacja kottowni. Doprowadzenie c.w.u. do
umywalek. W dalszej czesci opracowania.
21.12. Modernizacja instalacji elektryczne;j
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Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymiang oswietlenia na energooszczedne.
Wykonanie instalacji odgromowej. W dalszej czesci opracowania.

21.13. Wykonanie remontu pomieszczen po wymianie instalacji

Wykonanie nastepujacych prac: zamurowania bruzd, szpachlowanie, malowanie Scian.

W pomieszczeniu sktadu opatu nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem S$cianke dziatowg z
gazobetonu gr. 12cm i wysokosci 110cm, obustronnie tynkowang i malowana.

Pomieszczenie 0/6 (kottownia+sktad opatu) nalezy wyremontowaé tj. wykonaé¢ nowy fundament
pod nowy kociot na pellet, wyréwnac tynk sufitu, wykonac¢ oktadziny posadzki z ptytek ceramicznych,
pomalowac $ciany i sufity.

mgr inz. arch. Matgorzata Ewa Strzatkowska
Upr. 98/01/0L

mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08




BRANZA SANITARNA

ZAWARTOSC PROJEKTU:

2. CZESC PRAWNA
1. Cze$¢ ogodlna
2. Oswiadczenie projektanta
3. Uprawnienia i Zaswiadczenie projektanta
4. Uzgodnienia z Inwestorem

3. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Instalacja C.O.
4. Instalacja wody zimnej 1 ciepte]
5. Kanalizacja sanitarna

4. CZESC RYSUNKOWA
1. Instalacja grzewcza — C.O.
2. Instalacja WOD — KAN

OPIS TECHNICZNY

e Podstawa opracowania

- Zlecenie 1 umowa z Inwestorem
- Uzgodnienia inwestorskie
- Inwentaryzacja instalacji 1 rzagdzen w budynku
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych czgs¢ 11.
Wytyczne stosowania i1 projektowania wyd. Branzowy Osrodek Informacji Naukowej,
Technicznej 1 Ekonomoicznej INSTAL Warszawa 1994 r.
Obowigzujace normy i przepisy

e Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest branza sanitarna Projektu Budowlanego.
Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji instalacji i urzadzen w budynku
- projekt instalacji C.O.
- projekt przebudowy instalacji zimnej i cieplej wody



e Stan istniejacy

Budynki posiadaja:
- Przytacze wody
- Przytacze kan. sanitarnej ze zbiornikiem na dzialce
- Instalacj¢ kan. deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika
- Kottownie C.O. na paliwo stale i instalacje C.O. systemu otwartego

e Stan projektowany

Na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego wykonano projekt budowlany w
branzy sanitarnej w nast¢pujacych tematach:
- Budowa wewnetrznych instalacji C.W.U., C.O.
- Modernizacja kottowni C.O. — kociot na pelet.

e Projekt instalacji C.O.

Projekt instalacji C.O. dotyczy budynku Szkoty

1. Stan istniejacy instalacji C.O.

Obecnie w budynku Szkotly znajduje si¢ kotlownia na paliwo state z kottem o mocy 80 kW.
Instalacja C.O. pracuje w uktadzie otwartym z naczyniem zbiorczym otwartym na poddaszu.
Kotlownia wymaga modernizacji do obecnych standardéw technicznych.

2. Stan projektowany instalacji C.O.

Projekt instalacji C.O. dotyczy calego budynku

Zapotrzebowanie ciepta na cele C.O. wynosi ok. 32 kW.
Zapotrzebowanie szczytowe na cele C.W.U. wynosi ok. 15 kW.
W pomieszczeniach zaprojektowana grzejniki ptytowe.

2.1. Elementy instalacji C.O.

Instalacje grzewcza dobrano na parametry 70/65°C z uktadem podmieszania — regulacja
pogodowa.
Zaprojektowana grzejniki C.O. - stalowe ptytowe uniwersalne.
Przewody inst. C.O. nalezy mocowac za pomocg uchwytéw typowych.
Przewody inst. C.O. po utozeniu nalezy przeptuka¢ oraz wykonac probe szczelnosci a
nastgpnie probe na zimno i na gorgco z regulacja nastaw zaworéw sposobem praktycznym a
nastepnie zamontowac glowice termostatyczne.
Instalacja grzewcza prowadzona w bruzdach i w po $cianach wymaga zabezpieczenia otuling
o gr. 20 mm.

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych w metodzie zaciskane;.



2.2. Dobdr pomp obiegowych — zasilajacych obiegi grzewcze

Obieg C.O. Nr.1: przyjeto pompe elektroniczng typ 32-6
- zapotrzebowanie ciepta = 32 kW
- wymagany przeptyw wody = ok 4 m*/h
- wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy max 4 m

Obieg kottowy: przyjeto pompg elektroniczng typ 25 — 4

Zadaniem tej pompy bedzie utrzymanie min temperatury powrotu wody do kotta w zakresie
45°,

Obieg cyrkulacji C.W.U.: przyjeto pompe elektroniczng typ 15— 6

Wskazany jest montaz osprz¢tu i armatury na instalacji C.O. wraz z odpowiednimi zaworami
1 filtrami oraz mano — termometrami.

2.3. Inne:
e Podczas wymiany grzejnikdw na nowe nalezy zamontowad ostony grzejnikowe.
e Grzejniki wyposazy¢ w zwykte gtowice termostatyczne.
e W kottowni nalezy zamontowadé zasobnik c.w.u. o poj. 300L z grzatkg elektryczna.
e Zbiornik buforowy obiegu kotta ma mie¢ pojemnos¢ 100L, nalezy go zamontowac wraz z

niezbednym osprzetem (dodatkowa pompa, tadujgca zbiornik buforowy, dodatkowe zawory
odcinajgce, zawor spustowy, odpowietrzniki automatyczne).

e Pomieszczenie 1/7 nalezy wyposazy¢ w armature przeznaczong dla przedszkolakéw.

e W pomieszczeniu 2/5 nalezy wykonaé $cianke miedzy-pisuarowg, jako modutowg typowa na
nogach.

e Podczas wymiany bialego montazu nalezy uwzgledni¢, ze baterie zlewozmywakowe 1
umywalkowe sg termostatyczne, stanowi to zabezpieczenie przed oparzeniem.

UZGODNIENIA PROJEKTOWO — BRANZOWE

Zestaw czujnikdw 1 modutow sterowniczych wchodzi w zakres dostawy urzadzen
wybranego dostawcy urzadzen wg. schematu technologicznego danej firmy.

BILANS CIEPLA — STAN PROJEKTOWANY C.O.

L.p. Nr Nazwa Po Te Zap Grzejniki Uwa
. Po. pomieszczenia w. [m’] mp ot. [W] [n] gi [szt.]
[°C]
1 0/4 KUCHNIA - PIW 9,6 20 500 C11/600/600 1
PARTER

2 1/1 WIATROLAP 7,8 18 800 C11/600/1000 1
3 1/2 HOLL 20 18 1200 C11/600/1400 1
4 1/5 wC 2,6 24 400 C11/600/400 1
5 1/6 wC 2,5 24 400 C11/600/400 1
6 1/7 wC 2,6 24 400 C11/600/400 1

7 1/8 MAGAZYN 2,6 18 300 C11/600/400 1



8 1/9 SALA ZAJ 28,6 20 2000 C11/600/1200 2
9 1/10 SALA ZAJ 54,7 20 2600 C11/600/1600 2
10 1/11 SALA ZAJ 40,6 20 2000 C11/600/1200 2
11 1/12 SALA ZAJ 40,9 20 2000 C11/600/1200 2
12 1/13 WIATROL 13,0 18 1300 C22/600/1000 1
13 1/15 KORYTARZ 17,5 20 1000 C11/600/1200 1
14 1/16 SALA ZAJ 36,3 20 1800 C11/600/800 3
15 1/17 KORYTARZ 7,4 20 400 C11/600/400 1
16 1/18 POM PIEL 7,5 24 700 C11/600/900 1
17 1/19 SALA ZAJ 28,3 20 1400 C11/600/700 3
I PIETRO
18 2/1 KORYTARZ 35,0 20 1700 C11/600/1200 1
19 2/2 WwC 22,6 24 300 C11/600/400 1
20 2/3 WwC 2,6 24 300 C11/600/400 1
21 2/4 WC 2,5 24 300 C11/600/400 1
22 2/5 WC 3,2 24 400 C11/600/400 1
23 2/6 SALA ZAJ 26 20 1500 C11/600/900 2
24 2/7 SALA ZAJ 25,5 20 1300 C11/600/800 2
25 2/8 SALA ZAJ 29,6 20 1500 C11/600/900 2
26 2/11 GAB. DYR. 17,4 20 1200 C11/600/800 2
27 2/12 POM GOSP 5,0 16 300 C11/600/400 1
28 2/13 POK NAUCZ 13,2 20 800 C11/600/1000 1
29 2/14 SALA ZAJ 28,0 20 1400 C11/600/900 2
30 2/15 BIBL 7,5 20 400 C11/600/400 1
31 2/16 POM GOSP 3.4 16 200 C11/600/400 1
32 2/17 POM GOSP 23,2 16 900 C11/600/600 2
33 2/18 POM GOSP 6,5 16 300 C11/600/400 1

PROJEKTOWANY BILANS CIEPLNY

- Instalacja C.O. 32kW
- Instalacja C.W.U. ok. 15 kW

Razem ok. 47 KW

DOBOR KOTEA

Dobrano kociot na paliwo stale ekologiczne typu PELET o mocy 50 kW z zasobnikiem o
poj. 295 I w wersji standardowe;.
Kociot klasy 5 wg. PN-EN 303-5-2012 oraz Rozporzadzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia
28.04.2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/we
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu

Opis — wymogi Kotfa:
- automatyczne zasilanie paliwa — PELET klasy Al; A2;B
- kociol wodny z tréjciaggowym przeptywem spalin



- Palnik; Platinum Bio-spin — szafa sterownicza

- kociot przystosowany do pracy w uktadzie zamknigtym
- max cis$nienie robocze 3 bar

- max tem. robocza 80°C

- min rem robocza 45°C

- sterowanie automatyczne z regulacja pogodowsa

Zabezpieczeniem Kotta systemu zamknigtego bedzie NP. 50 L oraz zawodr bezpieczenstwa na
2,5 bara Dn 25 — opcja zabezpieczenie termiczne SYR 5067 w zaleznosci od DTR
producenta.

Projektuje si¢ wktad kominowy Dn 160 z blachy kwasoodporne;.

Projektuje si¢ nawiew typ ,,Z” o pow. 400 cm’.

Wentylacje grawitacyjng wyciggowa 21x14 cm.

Zgodnie z warunkami gwarancji montaz automatyki i uruchomienie kotta powinien wykona¢
serwis producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonawca wykona probg — rozruch kottowni i instalacji
przez 72 godziny wraz z regulacja obiegdw grzewczych.

Wykonawca wykona schemat technologiczny powykonawczy, instrukcje obstugi kottowni.
Wykonawca przeszkoli pracownika Szkoly podczas rozruchu kottowni, potwierdzi
o$wiadczeniem pisemnym z przeszkolenia.

Pracownik — palacz musi mie¢ aktualne uprawnienia energetyczne.

6.0. STAN PROJEKTOWY INSTALACJI ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

6.1. Instalacja zimnej i C.W. U.

Istniejac obiekt posiada przytacze wodociggowe z gldéwnym wodomierzem w piwnicy, od
ktorego jest rozprowadzona instalacja wodociggowa na cele socjalne.
Projekt zawiera nowe rozwigzania instalacyjne w pomieszczeniach i kottowni.
Gtownym zrédtem podgrzewu C.W.U. bedzie podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci
300 1 z grzatka elektryczng zamontowany w kotlowni i zasilany z kotla na PELET.
Do bilansu C.W.U. przyjeto:
15 dzieci — przedszkolakow
50 dzieci szkolnych oraz personel

W pomieszczeniach nie ma zamontowanych wanien ani natryskow.
Na terenie objetym modernizacjg znajduje si¢ instalacja wodociggowa wewnetrzna 1
zewngtrzna — doziemna.

Instalacj¢ zimnej i cieptej wody w weztach socjalnych zaprojektowano z rur plastykowych
PP taczonych za pomocg zagrzewania termicznego.
Trase instalacji i §rednice rur pokazano na zataczonych rysunkach.
Rury plastykowe uktada¢ na specjalnych uchwytach.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé zgodnie z technologia PP odnos$nie przeznaczenia
rur 1 ksztaltek do wody zimnej i cieple;.



Przejs$cia rur przez przegrody prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Przy uktadaniu rur nalezy uwzgledni¢ wydluzenia termiczne rur i stosowa¢ samokompensacje
rur.

Przewody wody zimnej w kanatach i w bruzdach zabezpieczy¢ rurg ostonowg — Peszel, a
przewody wody cieptej zabezpieczy¢ otuling cieptochronng gr. 9 mm — Flex — czerwona.
Przed przystapieniem do uzytkowania wody do celéw pitnych nalezy doktadnie przeptukac
instalacje 1 przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji 1 wykona¢ badanie wody. Trasa instalacji
znajduje si¢ na zalaczonych rysunkach.

Brania: Zespot autorski: Podpis:
Sanitarna
Projektant: Tech. bud. Jan KosciAski

Upr. Bud. Cie —2/91




BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS CZESCIOWEJ WYMIANY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ
MODERNIZACJI OSWIETLENIA W SZKOLE W ZWINIARZU

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- rzuty architektoniczno-konstrukcyjne
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja lokalna

2. Zakres opracowania
- Inwentaryzacja instalacji elektrycznej
- Projekt nowej instalacji elektrycznej
- Projekt modernizacji oSwietlenia na energooszczedne

3. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej budynku

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzam iz istniejgca instalacja
elektryczna w czesci budynku szkoty nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm
gtéwnie z powodu zastosowanych przewodéw (przewody Al, brak przewodu PE) oraz
braku ochrony od porazen w postaci wytgcznikdw réznicowo-pradowych. Dlatego tez
tam gdzie to konieczne zostanie wymieniona. Zostang tez wymienione na nowe
rozdzielnice elektryczne.

4. Prace projektowe
4.0 Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku szkoty odbywac sie bedzie z istniejgcego ztacza z linig
napowietrzng znajdujgcego sie na bocznej scianie budynku szkoty.

4.1 Wykonanie instalacji elektryczne;j

W pomieszczeniach szkoty w Zwiniarzu instalacja w wiekszosci wykonana jest
przewodami aluminiowymi.

Przewody nie posiadajg wydzielonej zyty ochronnej PE. W pomieszczeniach
zamontowane s3 kilkuletnie oprawy oswietleniowe, Swietlowkowe 2x36W oraz
oprawy z zarowymi zrodtami Swiatfa. Rozdzielnice elektryczne réwniez wymagaja
wymiany na nowe. W rozdzielnicy gtéwnej nalezy umiescié¢ roztgcznik gtéwny z



wyzwalaczem sterowanym przyciskami p-poz. Umieszczonymi przy wejsciach do
budynku. Nalezy zaopatrzy¢ rozdzielnice wewnetrzne w ograniczniki przepiec.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

- demontaz istniejgcych opraw swietléwkowych

- demontaz istniejgcych tgcznikédw instalacyjnych i gniazd wtykowych

- demontaz starych, istniejgcych rozdzielnic

- demontaz starej instalacji odgromowej (w zwigzku z remontem dachu)

Roboty montazowe:

- montaz podtynkowej instalacji elektrycznej

- montaz nowych rozdzielnic wraz z osprzetem

- montaz nowych opraw oswietleniowych z LED-owymi zrédtami Swiatta
- montaz tgcznikéw i gniazd wtykowych

- wykonanie nowej instalacji odgromowej

- montaz GSU w piwnicy budynku szkoty

- wykonanie niezbednych do odbioru badan, sprawdzen i pomiarow

Uwagi dotyczace sposobu wykonania instalacji elektrycznej.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania instalacji do obowigzujacych
przepisOw konieczna jest wymiana przewodow w pomieszczeniach szkoty i wykonania
nowej instalacji elektrycznej z wydzielong zytg ochronng PE. Instalacje prowadzic¢
podtynkowo w wykutych bruzdach. Przewody prowadzi¢ po scianach wytgcznie w
liniach prostych (prostopadtych Iub réwnolegtych do sufitu) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zachowaniem odpowiednich odlegtosci.

W celu uzyskania oszczednosSci energii nalezy wymienic¢ istniejgce oprawy
oswietleniowe na oprawy ze zrédtem Swiatta LED zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
W celu poprawy oswietlenia tablic szkolnych w klasach nalezy zainstalowaé
dodatkowo oprawy doswietlajgce asymetryczne ze $wietldwka liniowa tréjpasmowa
58W dedykowang do oswietlenia tablic szkolnych.

Zataczanie oswietlenia w salach lekcyjnych za pomoca tacznikdéw Swiecznikowych z
zachowaniem podziatu symetrycznego zataczanych opraw. Doswietlenie tablicy
realizowa¢ odrebnym tgcznikiem jednobiegunowym. Gniazda wtykowe instalowad
wytacznie z bolcem ochronnym.

Zdemontowane oprawy oczysci¢ , sprawdzi¢ stan i przekaza¢ inwestorowi do
ewentualnego wykorzystania.



4.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie w energie elektryczng odbywad sie bedzie wewnetrznymi liniami
WLZ biegngcymi od ztgcza do RG w budynku szkoty a nastepnie do rozdzielnicy R1.
Lokalizacje rozdzielnic pokazano na rzutach poszczegdlnych poziomoéw.

4.3 Instalacje oSwietleniowe

Instalacje oswietleniowe wewnetrzne nalezy wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDYp zo 3x1,5mm? i 4x1,5mm? oraz wytrzymatosci izolacji na
napiecie 450/750V uktadajac je w tynku z zastosowaniem osprzetu spetniajgcego
przepisy bezpieczenstwa. Przewody nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem
(grubos¢ tynku przynajmniej 5 mm). Ukfada¢ je we wczesniej przygotowanych
bruzdach na scianie lub stropie i mocowaé do podtoza: gwozdziami, klamerkami,
drutem. Do instalacji wtynkowych stosowaé odpowiedni osprzet tj. puszki, tgczniki,
itp. Po zaprawieniu bruzd i wyschnieciu tynku przeprowadzié¢ sprawdzenie instalacji tj.
izolacje, mocowanie i potgczenia przewodow. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zastosowac oprawy i osprzet szczelny klasy przynajmiej IP 44. Oswietlenie budynku
nalezy zrealizowaé zgodnie z zataczonymi rysunkami gdzie znajdujg sie ilosci i
parametry opraw. Dopuszcza sie instalowanie innych opraw oswietleniowych po
konsultacji z inwestorem ale pod warunkiem zgodnosci parametrow z oprawami
przyjetymi w opracowaniu.

Oswietlenie zewnetrzne wykonaé przewodami YDYp Zo 3x1,5 mm®.

W celu uzyskania natezenia oswietlenia 500 Ix na tablicach szkolnych
zastosowano oprawy doswietlajgce, ktorych odlegtos¢ od tablicy nalezy tak dobrac
aby spetni¢ powyiszy warunek.

4.4 Instalacje gniazdowe

Instalacje gniazdowe o napieciu 230V (1-faz.) nalezy wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDYpzo 3x2,5mm2i wytrzymatosci izolacji napiecie 450V/750V.
Usytuowanie gniazd, ich rozmieszczenie jak rowniez ilos¢ i rodzaj znajduja sie na
zataczonych do niniejszego opracowania schematach. Przewody nalezy uktadac¢ we
wczesniej przygotowanych bruzdach w tynku (grubos$é tynku przynajmniej 5mm) z
zastosowaniem osprzetu spetniajgcego przepisy bezpieczenstwa. Do instalacji
wtynkowych stosowac¢ odpowiedni osprzet: ptaskie gniazda, taczniki oraz puszki
rozgatezne. Po zaprawieniu bruzd i wyschnieciu tynku przeprowadzi¢ sprawdzenie
instalacji tj. izolacje, mocowanie i potaczenia przewoddw. Przed zasileniem instalacji
zamocowac osprzet i dokonaé¢ pomiardow. Instalacje trdjfazowe nalezy wykonac



przewodami kabelkowymi YDY 5-cio przewodowymi. W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy stosowac osprzet szczelny klasy przynajmniej IP 44.

Instalacje p-poz i oswietlenia ewakuacyjnego:

Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy wykona¢ instalacje p-poz. Instalacja p-
poz wyposazona bedzie w roztgcznik gtéwny z wyzwalaczem typu DPX lub FRX oraz
przyciski p-poz uruchamiajgce wyzwalacz roztgcznika przy wejsciach do budynku
szkoty. Zgodnie z §187 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002roku. do zasilania instalacji p-poz nalezy stosowaé przewdd w wykonaniu
ogniotrwatym np. Pyrisol EN CR1-C1.

W celu poprawienia bezpieczenstwa zaprojektowano oswietlenie drog
ewakuacyjnych i wyjs¢ za pomocg lamp LED 4W o czasie dziatania min 2h, oraz lamp
doswietlajgcych drogi ewakuacji 3W. llos¢ opraw nalezy dobrac tak aby w sposéb
dostateczny oswietli¢ drogi ewakuacji (nie moze byé mniejsze niz 1Ix). W celu
okreslenia kierunku ewakuacji lampy LED nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie
piktogramy i umiescic je przy drzwiach wejsciowych, przy drzwiach ewakuacyjnych jak
rowniez na drodze ewakuacyjne;j.

4.5 Instalacje ochrony od porazen

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie jako:
- podstawowg — opartg na odpowiedniej izolacji i osprzecie
- podstawowg uzupetniajgcq — wytaczniki réznicowo pragdowe o Al =30mA
- ochrone przy uszkodzeniu — samoczynne wyfgczenie zasilania

Zyte PE nalezy potaczy¢ z bolcami gniazd wtykowych 230 V i obudowami
aparatow elektrycznych. Zyte PE taczyé ze $rubg N przed wytacznikiem , nie
przerywac i nie zabezpieczac az do bolcéw gniazd wtyczkowych i obudéw aparatéw
elektrycznych. Dodatkowo uziemi¢ ztgcze w RG tak aby Ru < 10Q. Do uziomu
przytaczyé szyne wyréwnawczg oraz przewdd neutralny ztgcza.

4.6 Potaczenia wyréwnawcze (glowne i dodatkowe)

Wszystkie obwody nalezy wykonaé z dodatkowg zytg ochronng PE ,z ktdrg
nalezy potgczy¢ bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy opraw
oswietleniowych i urzadzen podtgczonych na state. Przewody PE w tablicach
rozdzielczych potgczy¢ z przewodem magistralnym, ktory stanowi pigta zyta linii
zasilajace;j.

Potgczenia wyrdwnawcze nalezy zrealizowac przez zainstalowanie w rozdzielnicach
szyny wyrownawczej do ktérej bedg przytaczane:

5. Przewody uziemiajace,

6. Przewody ochronne i ochronno — neutralne,



7. Metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wody, Sciekow,
8. Metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
9. Instalacja odgromowa

Utozy¢ Gtéwna Szyne Uziemiajacg GSU w postaci bednarki FeZn 30x4 , do
ktorej nalezy potgczyé wszystkie elementy przewodzace wprowadzane do budynku.
Szyne wyrownawczg bezwzglednie uziemic.

Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (np. rury)
powinny by¢ przytgczone do GSU mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia. W
pomieszczeniach o szczegbélnym zagrozeniu porazeniem pragdem elektrycznym, w
ktorych nie ma mozliwosci zapewnienia ochrony przez szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania po przekroczeniu wartosci dotykowego napiecia bezpiecznego na
czeSciach przewodzacych dostepnych, powinny by¢ wykonane potgczenia
wyrownawcze dodatkowe (miejscowe). Potgczenia dodatkowe winny obejmowacd
wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne tj.:

e Czesci przewodzace dostepne,

e Czesci przewodzgce obce,

e Przewody ochronne wszystkich urzadzen, rdéwniez gniazd wtykowych i
wypustow oswietleniowych,

e Metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie pofaczenia i przytgczenia przewoddw ochrony przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdb:

e Pewny,

e Trwaly w czasie,

e Chroniacy przed korozja.

Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski przystosowane do:
Materiatu przewodow,

llosci taczonych przewodow,

Przekrojow tgczonych przewodoéw,

Srodowiska w ktérym potaczenie to ma pracowaé.

o v AW

4.7 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z obowigzujgcg norma , nowo projektowane instalacje elektryczne
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepiec
taczeniowych. Nalezy zastosowac urzadzenie kompaktowe (ochronnik B+C) typu SP-
B+C/3+1. Miejsce jego lokalizacji to RG i R1.

4.8 Ochrona odgromowa



W celu zapewnienia nalezytej ochrony obiektu przed skutkami uderzenia
pioruna nalezy wykonac instalacje odgromowg wykorzystujagc pokrycie potaci
dachowej blachodachéwka oraz zwody pionowe oraz przewody odprowadzajgce
biegnace po zewnetrznych scianach budynku zgodnie z PN-EN 62305.

Zwody poziome na kominach nalezy wykonac¢ drutem FeZn $rednicy 8mm na
odpowiednich uchwytach wysokos$ci min. 0.1m .

Do pofaci dachowej podtaczy¢ za pomocg ztgczy srubowych zabezpieczonych
przed korozjg wszelkie wystajgce elementy dachu tj. kominy, wentylatory, klapy
oddymiajace, ktadki kominiarskie itp. Ponadto wszelkie elementy wystajgce nalezy
zaopatrzyé w iglice o wysokosci min 0.8m z drutu FeZn $rednicy 8mm.

Przewody odprowadzajgce nalezy réwniez wykonaé¢ drutem FeZn o Srednicy
8mm i umiesci¢ je na Scianach budynku szkoty w rurach ostonowych winidurowych
grubosciennych umieszczonych w warstwie ocieplenia .

Przewody odprowadzajgce nalezy potaczyé poprzez ztgcza pomiarowe
umieszczone w puszkach hermetycznych o wymiarach 150x150mm zaopatrzonych w
drzwiczki metalowe zamykane na kluczyk z uziomem otokowym.

Uziom otokowy (jezeli po ogledzinach okaze sie skorodowany i nie spetniajgcy
wymaganych norma warunkdéw) nalezy wykona¢ bednarka FeZn 30x4mm uftozong w
wykopie o gtebokosci 0.8m dookota budynku. Wykop wykona¢ w odlegtosci minimum
1m od zewnetrznej Sciany budynku. Do uziomu otokowego nalezy przymocowad
trwale np. poprzez spawanie- zbrojenie taw fundamentowych.

Nalezy zatozy¢ R<=10Q. Jezeli warunek ten bedzie trudny do spetnienia nalezy
dodatkowo whbié prety uziemiajgce w ilosci wystarczajgcej do uzyskania ww. warunku.

4.9 Uwagi koncowe

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét elektrycznych. Po zakonczeniu robét wykonac badania i
pomiary sprawdzajgce (skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, rezystancje
uziemienia, izolacji przewoddéw oraz natezenia oswietlenia). W/wymienione prace
mogg wykonywac¢ osoby z odpowiednimi, waznymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robodt elektrycznych. Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i PBUE. Wszelkie zerwanie plomb na uktadzie pomiarowym nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ do RE. Wszelkie prace zwigzane z wymiang tablic, osprzetu,
przewodow, kabli, opraw wykonywac¢ w stanie beznapieciowym. Zdemontowanego
osprzetu przewodoéw i kabli nie wykorzystywac do ponownego uzytkowania.



Ewentualna koniecznos¢ zwigkszenia mocy przytaczeniowej nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania. Inwestor wtasnym kosztem i staraniem ztozy wniosek do
RE.

Obliczenia oswietlenia:

Oswietlenie obliczono metoda sprawnosci oswietlenia. Zgodnie z normg PN-EN
12464-1/2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach oraz wymaganiami inwestora. Zastosowano wspoétczynnik zapasu k=0,75.

GABINET DYREKTORA-2/11 (300Ix) 17,44m2:

Zastosowano 4szt.Paneli LED 30x30 - 25W o strumieniu $wietlnym 2160Im kazdy
4x2160x 0,75/ 17,44m2 = 371,56Ix
300Ix < 371,56 Ix ( warunek spetniony)

POKOJ NAUCZYCIELSKI 2/13 (300Ix) 13,24m2

Zastosowano 3szt. Paneli LED 30x30 — 25W ostrumieniu Swietlnym 2160lm kazdy
3x2160 x 0,75/ 13,24m2 = 367,07Ix
300Ix < 367,07 Ix ( warunek spetniony)

SALA LEKCYJNA- 29,58m2, 28,06m2, 28,6 (2/8, 2/14, 1/9)-(300Ix):

Zastosowano 4szt. Opraw Swietldwkowych podwdjnych 120+3Swietlowki T8 LED o
strumieniu $wietlnym 1800Im kazda
2x4x1800 x 0,75/ 29,58m2 = 365,11Ix
300Ix < 365,11 Ix ( warunek spetniony)

SALA LEKCYJNA- 26,00m2, 25,52m2 (2/6, 2/7)-(300Ix):

Zastosowano 6szt. Opraw sSwietldwkowych pojedynczych 120+swietléwki T8 LED o
strumieniu $wietlnym 1800Im kazda
6x1800 x 0,75/ 26,00m2 = 311,54Ix
300Ix < 311,54 Ix ( warunek spetniony)

SALA LEKCYJNA-54,68m2 (1/10 300Ix):

Zastosowano 8szt. Opraw swietldwkowych podwdjnych 120+Swietléwki T8 LED o
strumieniu swietlnym 1800Im kazda
2x8x1800 x 0,75/ 54,68m2 = 395,0,3Ix
300Ix < 395,03 Ix ( warunek spetniony)

SALA LEKCYJNA-40,55m2 (1/11 300Ix):



Zastosowano 5szt. Opraw Swietlowkowych podwdjnych 120+sSwietlowki T8 LED o
strumieniu swietlnym 1800Im kazda

2x5x1800 x 0,75/ 40,55m2 = 332,92Ix

300Ix < 332,92 Ix ( warunek spetniony)

SALA LEKCYJNA 36,28m2 (1/16 300Ix):

Zastosowano 5szt. Opraw Swietlowkowych podwdjnych 120+swietldwki T8 LED o
strumieniu $wietlnym 1800Im kazda

2x5x1800 x 0,75/ 36,28m2 = 372,11 Ix

300Ix < 372,11 Ix ( warunek spetniony)

HAAL WEJSCIOWY 10,51 (1/2 200Ix):

Zastosowano 2szt. Opraw swietldwkowych pojedynczych 120+swietléwki T8 LED o
strumieniu $wietlnym 1800Im kazda

2x1800 x 0,75/ 10,51m2 = 256,9 Ix

200Ix < 256,9 Ix ( warunek spetniony)

KORYTARZ 12,00m2 (1/3 200Ix):

Zastosowano 2szt. Opraw Swietldwkowych pojedynczych 120+Swietlowki T8 LED o
strumieniu $wietlnym 1800Im kazda

2x1800 x 0,75/ 12,00m2 = 225 Ix
200Ix < 225 Ix ( warunek spetniony)

KORYTARZ 17,48m2 (1/15 200Ix):

Zastosowano 3szt. Opraw swietldwkowych pojedynczych 120+swietléwki T8 LED o
strumieniu $wietlnym 1800Im kazda

3x1800x 0,75/ 17,48m2 = 231,69 Ix
200Ix < 231,69 Ix ( warunek spetniony)

KORYTARZ 7,36m2 (1/17 200Ix):

Zastosowano 1szt. Paneli LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu 22W o strumieniu
Swietlnym 2200Im kazdy

2200 x 0,75/ 7,36m2 = 218,25Ix

200Ix < 218,25Ix ( warunek spetniony)



KORYTARZ 26,4m2 (2/9 200Ix):

Zastosowano 4szt. Opraw Swietldwkowych pojedynczych 120+Swietléwki T8 LED o
strumieniu swietlnym 1800Im kazda

4x1800 x 0,75/ 26,4m2 = 204,55 Ix
200Ix < 204,55 Ix ( warunek spetniony)

KORYTARZ 8,25m2 (0/7 200Ix):
Zastosowano 2szt. Paneli LED 16W o strumieniu swietlnym 1200Im kazdy

2x1200 x 0,75/ 8,25m2 = 218,18 Ix
200Ix < 218,18 Ix ( warunek spetniony)

SALA GIMNASTYCZNA 40,9m2 - 1/12 (500Ix):

Zastosowano 8szt. Paneli LED 60x60 - 48W o strumieniu swietlnym 3840Im kazdy
8x3840 x 0,75/ 40,9m2 =563,33 Ix
500Ix < 563,33 Ix ( warunek spetniony)

KUCHNIA 9,55m2 - 0/4 (500Ix)

Zastosowano 2szt. Opraw swietldwkowych podwdjnych 120+$wietldwki T8 LED o
strumieniu $wietlnym 1800Im kazda

2x2x1800 x 0,75/ 9,55m2 =565,44Ix

500Ix < 565,44 Ix ( warunek spetniony)

WIATROLAP 7,78m2 (1/1 200Ix):

Zastosowano 1szt. Paneli LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu 22W o strumieniu
Swietlnym 2200Im
2200 x 0,75/ 7,78m2 = 212,08Ix
200Ix < 212,08Ix ( warunek spetniony)

KOTLOWNIA 20,04m?2 (0/6 150Ix):

Zastosowano 2szt. Opraw swietléwkowych podwdjnych 120+$wietléwki T8 LED o
strumieniu $wietlnym 1800Im kazda
2x2x1800 x 0,75/ 20,04m2 =269,46Ix
150Ix < 269,46Ix ( warunek spetniony)

GABINET PIELEGNIARKI 7,53m2 - 1/18 (500Ix):



Zastosowano 3szt. Paneli LED 30x30 - 25W o strumieniu swietlnym 2160Im kazdy

3x2160 x 0,75/ 7,53m2 = 645,42 Ix
500Ix < 645,42 Ix ( warunek spetniony)

Bilans mocy zainstalowanego oswietlenia w budynku szkoty po modernizacji:

Swietléwka T8 LED 18W | 118szt. 2124W
Swietldwka 58W 58W 9szt. 522W
Plafon LED- 12W 12W 10szt. 120W
Panel LED-48W 48W 8szt. 384W
Oprawa doswietlajagca 4w 11szt. 44W
Oprawa kierunkowa 3w 11szt. 33w
Plafon LED - 16W 16W 13szt. 208W
Plafon LED - 9W 9w 11szt. 99w
Plafon LED 22W 4szt. 88W
Naswietlacz - 20W 20W 1szt. 20W
Panel LED 25W 25W 10szt. 250W

RAZEM 3892W

5.Ilnne:

e Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac osprzet
elektryczny z elewacji budynku. Po zakohczeniu prac nalezy przedtuzyé istniejgce

przewody oraz ponownie zamontowad osprzet elektryczny tj. kamery.

e W robotach termomodernizacyjnych w branzy elektrycznej nie nalezy uwzglednia¢

skrzynki licznikowej, ktdra nie jest przedmiotem opracowania.

e |Instalacje teletechniczne, np. instalacja komputerowa,
instalacje kontroli dostepu oraz inne instalacje niskoprgdowe nie sg przedmiotem

opracowania.

instalacja monitoringu,

Elektryczna

Upr. Bud. Nr ewid.
WAM/0025/0WOE/16

mgr inz. Tomasz Maciej Pierikowski

Uwaga: Wszystkie dokumenty formalno-prawne, zatgczniki graficzne oraz

rysunki pozostajg bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego z lipca

2020r.




Informacja do planu BIOZ

Inwestor
Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
Nazwa obiektu
Budynek uzytecznosci publicznej
1. Adres budowy
Dz. nr 112/1, Gm. Grodziczno
Zwiniarz 4a, 13-324 Grodziczno
2. Podstawa opracowania
- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa skala 1:500
- Pomiary uzupetniajgce oraz uzgodnienia z Inwestorem w terenie

3. Zakres robot

Przedmiotem opracowania dokumentac;ji inwestycji jest projekt budowlany: ,,Poprawa

efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w Zwiniarzu.

4. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji

Rodzaj robét

,_
B

wykopy liniowe waskoprzestrzenne,

prace zbrojarskie

fundamenty z betonu zwirowego,

wykonanie $cian konstrukcyjnych i dziatowych

wykonanie elementdw konstrukcyjnych stupéw podciggdw, nadprozy, wierncow

wykonanie stropu zelbetowego,

Przedtuzenie konstrukcji wiezby dachowej

docieplenie dachu budynku

docieplenie $cian zewnetrznych budynku

IOV |IN|ONN|AR(W|N|R

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

[y
o

wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej oraz elektrycznej

[y
=

wykonanie oktadzin $cian wewnetrznych

=
N

wykonanie elementéw wykonczeniowych

[y
w

zagospodarowanie dziatki

LI I LKL K[ <

5. Kolejnos¢ realizacji robot na dziatce

- Roboty konstrukcyjne

- Roboty instalatorskie

- Roboty wykonczeniowe

- Zagospodarowanie dziatki




6. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

Lp. | Wykonywane prace Zagrozenia oV lub ,,-”
1 wykonanie wykopow ryzyko osuniecia sie gruntu; -
waskoprzestrzennych
2 wykonywanie prac zbrojarskich ryzyko okaleczenia sie lub przebicia -
pretem
3 wykonywanie $cian konstrukcyjnych | ryzyko upadku z rusztowania -
4 wykonywanie stropu zelbetowego niebezpieczenstwo wywrdécenia sie -
podpér,
ryzyko upadku z rusztowania
5 wykonywanie konstrukcji dachu ryzyko upadku z rusztowania '
6 wykonywanie pokrycia dachu ryzyko upadku z rusztowania v
budynku
7 wykonywanie robét elektrycznych ryzyko porazenia prgdem v
8 wykonywanie prac ryzyko okaleczenia sie lub porazenia '
wykonczeniowych pragdem w wyniku uzywania
elektronarzedzi

7. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegdlnych fazach robdt budowlanych bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét

- przeprowadzenie szkolen z zakresu BHP oraz zasad przestrzegania przepiséw podczas
wypadku na budowie

8. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczernstwom

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie Srodki techniczno- ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tgcznosci

- wyposazenie budowy w podstawowe Srodki pierwszej pomocy

- odpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie
tarasowaty i utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedne srodki p.poz

- utwardzenie placu budowy w miejscach montazu, dojazdu pojazdéw samochodowych i
innego sprzetu pracujacego na budowie

9. Uwagi

Przed zgtoszeniem budynku do budowy, obowigzkiem kierownika jest opracowanie i przedfozenie
w organie nadzoru budowlanego dokumentéw o podjeciu obowigzkow kierownika budowy
i zawiadomienie o rozpoczeciu budowy oraz sporzqdzenie planu BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia
3.07.2003r. ( Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003r.)

mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08
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