PRZEKROJ TYPOWY NA ULICY JAGIELLONSKIEJ
od km 0+213,2 do km 0+297,1
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6cm | betonowa kostka brukowa
Jem | podsypka cem—piaskowa 1:4
15cm| kruszywo lamane _stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm Nawierzchnia jezdni typ |
Z dodatkiem minimum 25% ziaren przekruszonych 4cm | w—-wa Scieralna—beton asfaltowy ACT1S
4cm | w-wa wig2gca—beton asfaltowy ACTIW
Scm | podbudowa z thucznia_kamiennego 0/31,5mm
20cm | podbudowa z_thicznia_kamiennego 20/63mm
20cm | podbudowa z rumoszu_skalnego

PRZEKROJ TYPOWY NA ULICY JAGIELLONSKIEJ
od km 0+297,1 do km 0+310,59

v ] el

CHODNIK ZIFLENIEC
szerokos¢ 1,66m szerokos¢ 2,00m PAS RUCHU PAS RUCHU szerokos¢ 2,00m |
szerokos¢ J,00m

szerokos¢ 3,00m

jektowany poziom
2% ~E5. 2 m..@l'x 2 . i

JESSSEEEERESS S, i — e
- fow el
Zamawigjacy Wikonawea
Jem | podsypka cem—piaskowa 1:4 28-200 Staszéw; ul. Opatowska 31 28-200 Staszow; ul. Sikorskiego 6
15cm| kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm " Piedip > . tal, 680 351 308 afhoajio.com.pl
Z dodatkiem minimum 25% ziaren przekruszonych Nawierzchnia_jezdni typ lo Oblekt g ¢ y
8em | kostka brukowa betonowa_wibroprasowang, bezfazowa Osiedle Matopolskie w Staszowie
Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
12cm | podbudowa z thicznia kamiennego 0/31,5mm Nazwa rysunku - Skala
20cm | podbudowa z tlucznia_komignnego 20/63mm Przekroje typowe 1:50
20cm U&G&QE Z rumoszu 9*93% Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data banx.@.u e
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Marzec 2019 Drogowa 2 4




