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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.01.01 Raboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych, na kanalizacii wte- [km
renie rowninnymt.
0,10765 km 0,108
RAZEM 0,108
1.2/01.01.01 Rozebranie nawierzchni przy istneilace] studzience w ul.Kieleckiej m2
& m2 6,000
RAZEM 6,000
2 ROBOTY ZIEMNE -KANALIZACJA SANITANA
2.1142.01.01 Wykopy araz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi na odktad wim3
gruncie kat . I-V pod kanaty fi 200 z uwzglednieniem umocnienia $cian
oraz odwodnieniem wykopéw.Wykonawca zapewni miejsce sktadowania
wtasnym staraniem i na whasny koszt .
156,09 mé 156,090
RBAZEM 156,090
2.2/02.01.01 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi na odikdad w |m3
gruncie kat . I-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia $cian oraz od-
wodnieniem wykopéw.Wykonawca zapewni miejsce sktadowania wlasnym
staraniem i na wiasny koszt .
25,05 m3 25,050
RAZEM 25,050
2.3102.03.01 Zasypywanie wykopéw gruniem, z zageszczeniem warstwami m3
104,84 m?3 104,840
RAZEM 104,840
3 ROBOTY MONTAZOWE-KANALIZACJA SANITARNA
3.1193.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitamej #ocznej z rur cignieniwoych ofi 63mm |m
wraz z ksztattkami.
107,65 1} 107,650
RAZEM 107,650
3.2{03.02.01 Wykonanie studni napowistrzajaco odpowietrzajace] szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3|03.02.01 Dostawa i montaz kpl.pompowni P2(fi 1200,H=4.9 m #focznia z kpl.wypo- |szt.
sazania techn_pompowni sterowanie, monitoring , wizualizacja GSM) wraz
Z rozuruchem pompowni{préby odbicry szkolenia, serwis) oraz podigcze-
niem so sieci elekirycznej
1 szt 1,000
. RAZEM 1,000
3.4103.02.01 Droga dojazowa do przepompowni wraz z placem manerwowym ( koryto- |szi.
wanie o glebokoéci do 20 cm , krawgzniki L=37 m; z lawg betonows i
podbudowsg betenows, nawierzehnia z kostki brukowe] 94 m2; profilowanie
podicia oraz obsypanie z #ucznia kamiennego 30 m2
1 SZ1. 1,060
RAZEM 1,000
3.5/03.02.01 Ogrodzenie przepompowni wraz z Zielenig szt.
1 szt. 1.00C
RAZEM 1,000
3.6103.02.01 Podsypka pod kanaly i obiekiy z materiatdw sypkich grub. 15cm. Wyko-  |m3
nawca pozyska grunt wlasnym staraniem i na wiasny koszt .
165 m3 16,500
RAZEM 16,500
3.7/03.02.01 Obsypka wokot kanatéw z materiatow sypkich . Wykonawea pozyska m3
grunt whasnym staraniem i na wiasny koszt .
6,48 ) m3 6,480
RAZEM 6,480
3.8103.02.01 Zasypka wokot kanatdw z materialdw sypkich grub. 30 cm. Wykonawca |m3
. pozyska grunt wtasnym staraniem i na wlasny koszt.
32 m2 32,000
RAZEM . 32,000
3.9/03.02.01 Préba szczelnodcl kanaléw rurawych
i 1,000
RAZEM i 1,000
ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1101.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna i wykoriczeniowa, km i
0,034 km 0,634,
RAZEM | 0,034
4.2|01.01.01 Odiworzenie nawierzchni chodnika w ul.Kisleckie] wraz z podsypka i m2 o
podbudows |
.075 6 m2 4,000
i F{AZE'I;)iﬂ | 6,000
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ul.4-Jagielloriska KD CEMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1{01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w te- {km
renie rowninnym.
0,075 km 0,075
RAZEM 0,075
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1]02.01.01 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiemymi na odktad wim3
gruncie kat . I-V pod kanaly fi 200 z uwzglednieniem umocnienia Scian
oraz odwodnieniem wykopéw. Wykonawca zapewni migjsce skiadowania
whasnym staraniem | na whasny koszt .
11,02%1*1,25 ma 13,775
RAZEM 13,775
2.2(02.01.01 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi na odktad w m?
gruncie kat . 1-V poed kanaty fi 300 z uwzglednieniem umocnienia $cian
oraz odwodnieniem wykopdéw.Wykonawca zapewri miejsce sktadowania
wlasnym staraniem i na wiasny koszt .
63,2*1,1*2,6 m3 180,752
RAZEM 180,752
2.3{02.01.01 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi na odklad w {m3
gruncie kat . [-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia Scian oraz od-
wodnieniem wykopow. Wykonawca zapewni migjsce skladowania whasnym
staraniem i na wiasny koszt .
272,25"2,65+4"1,5°2,45 m3 26,625
RAZEM 26,625
2.4/02.03.01 Zasypywanie wykopdw gruntem, z zageszczeniem warstwami m3
119,27 m3 119,270
RAZEM 119,270
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1{03.02.01 Wykananie przylgczy wpustdw drogowych z rur GRP o fi 200mm. m
11,02 m 11,020
RAZEM 11,020
3.2]03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o fi 300 mm m
63,2 m 63,200
RAZEM 63,200
3.3i03.02.01 Wykonanie wpustdw betonowych Dn500 szt.
4 571, 4,000
RAZEM 4,000
3.4103.02.01 Wykonanie studni rewizyjne] zelbetowe] typu ciezkiege o Srednicy 1200 szt
mm
2 szt. 2,600
RAZEM 2,000
3.5103.02.01 Podsypka pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich grub. 15cm. Wyko- {m3
naweca pozyska grunt wlasnym staraniem i na wtasny koszt .
12,08 m3 12,080
RAZEM 12,080
3.6i03.02.01 Obsypka wokét kanatéw z materiatow sypkich grub. 20, 40 cm. Wyko- m3
nawca pozyska grunt wiasnym staraniem i na wiasny koszt .
33,64 - m3 33,640
RAZEM 33,640
3.7103.02.01 Zasypka wokdt kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Wykonawca |m3
pozyska grunt wtasnym staraniem i na wtasny koszt .
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
3.8:03.02.01 Proba wodna szczelnoscel kanatdw rurowych
1 L 1,000
N RAZEM 1,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.,1101.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna i wykofczeniowa km A
0,075 : ‘ km 075
RAZEIM 0,075
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OSM_MP Staszdw - ul. Jagielloriska 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | f.m. | Poszez. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Rcboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.1|SS8T D-01- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km
01-01
0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
1.2[{SST D-01- !Karczowanie drzew, krzewow wraz z wycinka pni, porzadkowaniem tere- |ha
02-01 hu
0,05 ] ha 0,05
RAZEM 0,05
2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w za-
kresie usuwania gleby
2.1{S8T D-02- |Wykonanie wykopdw mechanicznie z transporiem urobku na odkfad w m3
G1-01 gruncie kategorii [-V. Wykonawca zapewni miejsce sktadowania wtasnym
staraniem i na whasny koszt. W przypadku wystapienia skat w podfozu na-
lezy je odspoié oraz wywiezc poza teren budowy w miejsce zapewnione
przez Wykonawce.
79,7 m3 79,70
RAZEM 79,70
2.2|/88T D-02- |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. |-Vl z pozyskaniem i m3
03-01 transportem gruntu. Wykonanie nasypdw z gruntu pochodzace z dokopu,
spetniajgcego warunki okreslone w SST wraz z formowaniem i zagesz-
czaniem zgdodnie z dokumentacja projekiowa | SST. Wykenawea pozys-
ka grunt wiasnym staraniem i na wlasny koszt.
79,70 m3 79,70
) RAZEM 79,70
2.3|S8T D-02- |Wykonanie nasypédw mechanicznie z gruntu kat. IVl z pozyskaniem i m3
03-01 transportem gruntu. Wykonanie nasypéw z gruntu pochodzace z dowozu,
spetniajgcego warunki okreslone w SST wraz z formowaniem | zagesz-
czaniem zgdodnie z dokumentacja projektows | SST. Wykonawca pozys-
ka grunt wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
2134 m3 213,40
RAZEM 213,40
3 PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
3.1|SST D-4-04-:W-wa dolna podbudowy projekiowanych konstrukgji ulic z rumoszu skal-  |m2
04 nego, gr. w-wy po zageszczeniu 20cm.
503,4+49,45+50,4 m2 643,25
RAZEM ‘ 643,25
3.2|S5T D-4-04- |\W-wa gérna podbudowy projekiowanych kanstrukgii ulic z thucznia ka- m2 !
04 miennego 20/63mm, gr. w-wy PO zageszczeniu 20cm.
503,4+90,4 m2 593,80
BAZEM 593,80
3.3|S5T D-4-04- ' W-wa géma podbudowy projekiowanych konstrukcii ulic z tlucznia ka- m2
04 misnnego 0/31,5mm, gr. w-wy po zageszczeniu Scm.
503,4 m2 503.40
BAZEM 503,40
3.4,55T D-4-04-|W-wa géma podbudowy projektowanych konstrukgii ulic {na skrzyzowa- |m2
04 niach wyniseionych) z tlucznia kamiennego 0/31,5mm, gr. w-wy po za-
geszczeniu 12em.
80,4 m?2 50,40
RAZEM 90,40
3.5/58T D-4-04-1W-wa gdrna podbudowy nawierzehni chodnika i doj$¢ pieszych z kruszy- |m2
02 wa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po
. izageszczeniu 15cm. (Warstwa podbudowy uktadana pod chodnikiem)
iwraz z uprzednim zdieciem humusu
218,6 m2 218,60
BAZEM 218,60
4 NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundameniowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
4.1|8ST D-5-03-{Skropienie powierzchni emuisjg asfaltowa, szybkorozpadowa m2
05 :
1503,4 m2 503,40
i RAZEM ! 503,40
4.2!88T D-5-03-'Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AG11W 50/70 warstwa wia- |m2 !
05 izgca, gr. warstwy po zageszczeniu 4cm. ‘
15034 m2 503,40 |
i RAZEM i 503,40
4.3188T D-5-03-: Skropienie powierzchni emulsjg asfaltows, szybkorozpadowg m2 |
03 ! i |
15034 m2 508,40 |
i RAZEM  : 503,40
4.4:55T D-5-03-Warstwa $cieralna konstrukcji nawierzchni projeitowanych ulic z AG11S  |m2 :
05 |50/70 gr. 4 cm.
i503,4 m2 503,40 !
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Norma PRO Wersja 4 57 Nr seryiny: 37601 Uzytkownik: Jakub Kaczmarek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
RAZEM 503,40
5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1|8ST D-07- |Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi m2
01-01
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
5.2|8ST D-07- |Ustawienie slupkdw z rur stalowych dla znakdw drogowych szt.
02-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.3|85T D-07- [Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do stupkdw - typ  |szt.
0z-01 2
2 szl 2,00
RAZEM 2,00
5.4|88T D-07- |Likwidacja istniejgcych slupkéw znakdw drogowych. Material z rozbiorki  |szt.
02-01 do odwozu.
1 szl. 1,00
RAZEM 1,00
5.5|88T D-07- |Likwidagja istnigjgcych tablic znakéw drogowych. Material z rozhiérki do  |szt.
02-01 odwozu.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
[ ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzch-
ni autostrad, drog
6.1|58T D-8-01-{Ustawienie kraweznikow betonowych 0 wymiarach 15x30cm na fawie be- m
01 tonowe] Krawezniki betonowe wystajace lub obnizone o wymiarach
15x30cm, ulozone na podsypce cemsntowo-piaskowsj 1:4 gr. 5cm po za-
geszczeniu oraz na tawie betonowej (beton klasy C12/15 (B15)).
197.8 m 197,80
RAZEM 197,80
6.2| 58T D-8-02-|Wykonanie chodnikdw z kostki brukowe] betonowej o gr. 6cm kostka kolo- |m2
02 ru zitego. Nawierzchnia chodnikdw 1 doisé pieszych z kostki brukowej
betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm.
2186 m? 218,60
{ RAZEM 218,60
6.3|SST D-8-02- | Wykonanie wyniesionych skrzyzowan z kostki brukowej betonowej o gr.  {m2
02 8em kostka czerwona. Nawierzehnia z kostki brukowe] betonowsj koloru |
czerownego gr. 8cm na podsypce camentowo piaskows] 1:4 0 gr. 3cm
(Ukladana na zjazdach)
90,4 m? 90,40
RAZEM 90,40
6.4.58T D-8-03-|Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm Ustawienie obrze- |m
‘01 zy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej
3cm, po zageszczeniu, na fawie betonowej (beton klasy C12/15 (B15))
X ' m 220,20 |
RAZEM ! 220,20
7 ZIELEN DROGOWA Roboty w zakresie konstruowania, fundameniowania oraz wykonywania nawierz-
chni autostrad, drdg
7.1{SST D-8-01-|Wykonanie zislenca oraz pobocza gruntowego na cate] szerokosci pasa  |[m2 "
(431 drogowego projektowanych odcinkach ulic (humusowanie gr. 10 cm. wraz
! z obsianiem mieszanka traw.)
H 780,7+174,8 m2 55,50
| RAZEM 955,50
8l INNE ROBOTY :
8.1|88T D-01- | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km ;
01-t1 !
0.1 km 0,10 5
RAZEM . 0,30 |
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