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Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie biura projektow PIWIS Zaktad
Projektowania i Wykonawstwa Zdzistaw Czuczwara ul. 1-go Maja 53, 45-069 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych w podtozu terenu
zlokalizowanego wzdtuz prowadzacej z Kujakowic Gérnych do Maciejowic gm. Kluczbork oraz
w miejscowosci Gotartéw w zwigzku z projektowang budowg sieci wodociggowej w ramach
projektu: ,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego
Krzywizna — budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna” w miejscowosciach Kujakowice
Dolne — Maciejowice oraz Gotartow.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy bedzie to sie¢ wodociggowa tranzytowa
poprowadzona w rurach PEHD o $rednicy ¢ 150 mm, miedzy miejscowosciami Kujakowice
Dolne — Maciejowice.

Posadowienie wodociggu na gtebokosci ok. 1,80 m p.p.t. w dostosowaniu do
rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych. W trzech lokalizacjach projektowane sa
przewierty sterowane pod rowami.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Zakres prac uzgodniony zostat z Zamawiajgcym. Zgodnie z ustaleniami
przeprowadzono nastepujace prace:

* wizje lokalna terenu,

* wytyczenie w terenie otwordw geotechnicznych na podstawie planu sytuacyjno —
wysokosciowego w skali 1:1000 dostarczonego przez Zleceniodawce, z ustaleniem
rzednych w miejscach wiercenn metodg interpolacji z planu jw., w miejscach gdzie
brak rzednych na mapie, wysokosci terenu w lokalizacji otworéw odczytano z
Geoportalu,

e 24 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 — 3,5 m p.p.t., o tgcznym metrazu 53,0
mb,

* badanie zageszczenia gruntow niespoistych sondg DPL w 4 otworach o tgcznym
metrazu 4,5 mb

*  badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje i pomiary zwierciadtfa
wody gruntowej,

*  pobdr prébek gruntdéw z charakterystycznych warstw,

e laboratoryjne badania prébek gruntow obejmujgce kontrolng analize makroskopowsa,
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badania uziarnienia gruntéw niespoistych,
e ustalenie  wyprowadzonych  parametréow  geotechnicznych dla  gruntéw
poszczegblnych warstw na podstawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-
03020.
* opracowanie zatgcznikow graficznych i czesci tekstowej.
Prace terenowe zostaty wykonane w dniach 29-30.06.2020r. pod nadzorem mgr Tomasza
Senusa i autorki dokumentacji.
Opracowanie sporzagdzono wg przepisOw Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan obejmuje odcinek o dtugosci ok. 3,50 km po lewej (zachodniej) stronie drogi
asfaltowej (ul 22 Lipca) prowadzacej z Kujakowic Gornych do miejscowosci Maciejéow gm.
Kluczbork.

Morfologia terenu na trasie Kujakowice Dolne — Maciejowice jest urozmaicona; teren w
rejonie Kujakowic Gdrnych tagodnie obniza sie ku osi bezimiennego cieku, a w rejonie
Maciejowic obniza sie w kierunku potudniowym do osi rzeki Baryczka, natomiast w centralnej
czesci teren wznosi sie w kierunku wschodnim.

Generalnie powierzchnia terenu wznosi sie w kierunku wschodnim, przechodzac z
uksztattowania nizinnego w wyzynny (granica Niziny Slaskiej z Wyzyng Woznicko - Wieluriska).
Ogélny spadek terenu wynosi ok. 2-3%.

Rzedne w miejscach wiercen wynoszg 202,50 — 215,92 m n.p.m., w miejscowosci
Maciejow: 211,55 - 215,92 m n.p.m., a w Kujakowicach Dolnych: 202,50 — 209,30m n.p.m.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie na granicy
mezoregiondw: Réwnina Opolska, nalezgcego do makroregionu Nizina Slgska oraz Prég
Herbski nalezgcy do makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska.

Teren badan w miejscowosci Gotartéw znajduje sie na prawym poboczu drogi krajowej nr
11, na niezabudowanej dziatce nr 165/1. Ok. 150 m w kierunku pdétnocnym przeptywa
Kujakowicki Potok. Powierzchnia terenu jest tagodnie nachylona ku osi Kujakowickiego
Potoku. Rzedna terenu w miejscu wiercenia wynosi 184,00m n.p.m.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar znajduje sie w mezoregionie Rownina

Opolska, nalezacym do makroregionu Nizina Slaska.
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2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
Obszar inwestycji lezy w obrebie monokliny przedsudeckiej, ktérg budujg utwory triasu
gornego przykryte osadami czwartorzedowymi.
W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,50 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzedowych plejstoceriskich akumulacji wodnolodowcowej i
lodowcowej zlodowacenia srodkowopolskiego, okrywajacych utwory triasu gérnego — retyku.
Wg. badan archiwalnych na tym terenie trias reprezentowany jest przez ity, itowce i pstre
mutowce, ktdre wystepujg bezposrednio pod czwartorzedem na gtebokosciach od 10 do 30 m
p.p.t. Do gtebokosci 3,00m p.p.t. utwory triasu wyksztatcone jako ity nawiercono w jednym
otworze —nr 13 na gtebokosci 1,30m p.p.t.
Czwartorzed reprezentowany jest przez osady lodowcowe i wodnolodowcowe
zlodowacen srodkowopolskich (Odry i Warty). Sg to piaski i zwiry wodnolodowcowe,
lodowcowe i gliny zwatowe. Osady zlodowacen potudniowopolskich nie odstaniajg sie na
powierzchni; wystepujg w dolnych czesciach dolin rzecznych.
Pod wzgledem litologicznym w podtozu dominujg utwory spoiste; gliny piaszczyste, gliny
pylaste, o barwie brgzowej, lokalnie przewarstwione utworami piaszczystymi - piaskami
Srednimi z domieszkg zwiru.
Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,20 — 1,00 m p.p.t. stanowig nasypy.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane ztozone z gleby, kamieni, piasku
Sredniego, nizej gliny piaszczystej, piasku gliniastego, okruchdw cegty oraz
sporadycznie drewna. Wystepujg bezposrednio pod powierzchnig terenu do
gtebokosci 0,20 — 1,00m p.p.t. Nasypy stanowig nienosne podtoze budowlane.

warstwa lla — gliny piaszczyste zwiezte oraz piaski gliniaste nawiercone pod warstwg nasypow
w otworach 1-7, 9-23 w przedziale gtebokosci 0,30 — 3,00 m p.p.t., w otworach 1-
2,5,7,8,10,12,14,19,23 przewarstwione warstwg llc, lld. W otworach
4,6,9,11,14,16,17,8,20,22 nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Jest to
warstwa dominujgca w podtozu. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o
stopniu plastycznosci I, = 0,15, symbol konsolidacji gruntow B.

warstwa llb — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte wystepujace w otworach 5, 19,21,23

na gtebokosci 0,30 -2,80 m p.p.t Stan techniczny plastyczny, o stopniu
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plastycznosci I = 0,35, symbol konsolidacji gruntéw B.

warstwa llc — piaski drobne lekko zaglinione udokumentowane w otworze 24 w przedziale
gtebokos$ci 070 — 1,20 m p.p.t., oraz w otworze 15 pod warstwa lld na gtebokosci
1,80-2,00m p.p.t, nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny
gruntow Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,52, ustalonym na
podstawie badan sondg dynamiczna.

warstwa lld — wilgotne i nawodnione piaski $rednie oraz piaski srednie z domieszkg zwiru
stwierdzone w otworach 2,8,10 bezposrednio pod warstwg nasypoéw na
gtebokosci 0,40 — 2,00m p.p.t., a w otworach 1,5,7,12,15,19,23-24 w postaci
przewarstwien warstwy lla, w przedziale gtebokosci 0,7 — 3,5m p.p.t.,, w
otworach 8,10,15,19,23,24 nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan
techniczny piaskdw sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,58,
ustalonym jw.

warstwa Ill — ity wystepujace w otworze 13 na gtebokosci 1,30 — 2,00m p.p.t.,, nie
przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny poétzwarty o stopniu
plastycznosci I, 0,05, symbol konsolidacji gruntéw D.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatgczonych w czesci graficznej
kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych dla gruntéw poszczegdlnych warstw ustalone z badan terenowych i przez

korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

3. Warunki wodne

Warunki wodne wzdtuz trasy projektowanej sieci wodociggowej sg zréznicowane. W
wiekszosci otworéw wody gruntowej nie stwierdzono. Poziom wody gruntowej nawiercono
tylko w otworach nr 7,19 i 23 w piaskach $rednioziarnistych stanowigcych przewarstwienie w
warstwie glin piaszczystych. W otworach nr 7 i 19 zwierciadto wody o charakterze swobodnym
stabilizowato sie na gtebokosciach 1,20 — 2,90 m p.p.t. odpowiadajgcych rzednym 206,04 —
206,52 m n.p.m., natomiast w otworze nr 23 — byto napiete, nawiercone na gtebokosci 2,80 m
p.p.t., ustabilizowane na 2,40 m p.p.t., na rzednej ok. 212,90 m p.p.t. W otworach nr 8, 15,
19-21i 24, wystepowato jedynie sgczenie wody w piaskach srednioziarnistych lub na kontakcie
piaskéw i glin na gtebokosciach 0,70 — 1,90 m p.p.t., W miejscowosci Gotartow (otwor 24)
woda gruntowa wystepowata w postaci sgczen w utworach piaszczystych na gtebokosci 1,20

m p.p.t.
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Sptyw wody gruntowej nastepuje w zgodnie ze spadkiem powierzchni, przy czym czesé

obszaru, drenowana jest przez ciek od strony potudniowej (w poblizu miejscowosci

Kujakowice Dolne) oraz potnocnej (rzeka Baryczka, przy miejscowosci Maciejowice).

Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa sie z opadow atmosferycznych bezposrednio od

powierzchni. Aktualny poziom zwierciadta nalezy przyja¢ jako niski. Z rejonu tego brak danych

dotyczgcych wahan zwierciadta wody. Wznios zwierciadta wody w okresach po dtugotrwatych

opadach oceni¢ mozna na ok.+0,50m.

Wspdtczynnik filtracji obliczony metodg USBSC z krzywych uziarnienia dla piaskéw

Srednich wynosi k = 23,0 m/d.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4. Whnioski
Podtoze gruntowe wzdtuz trasy projektowanej sieci wodociggowej na trasie
Kujakowice Dolne - Maciejowice gm. Kluczbork zbudowane jest z gruntdw nosnych,
nadajacych sie do bezposredniego ukfadania instalacji wodociggowe] oraz wykonania
przewiertdbw. Sg to od powierzchni gliny piaszczyste zwiezte w stanie
twardoplastycznym (warstwa Ila), lokalnie przewarstwione piaskami drobno Iub
$rednio ziarnistymi w stanie sredniozageszczonym(warstwa llc, 11d).
W otworach 5, 19, 21, 23 w przedziale gtebokosci 0,30-2,80m p.p.t., w obrebie glin
twardoplastycznych wystepujg przewarstwienia stabszych glin plastycznych (warstwa
lIb), ktére w przypadku niedostatecznej nosnosci wzmocni¢ mozna materiatem grubo
okruchowym.
W miejscowosci Gotartow do gtebokosci 2,00m p.p.t., podtoze budujg nosne grunty
piaszczyste w stanie sredniozageszczonym (warstwy llc, 11d).
Strefa przemarzania w miejscowosciach Kujakowice Dolne, Maciejowice, Gotartéw
wynosi h,=1,00 m p.p.t.,
Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.
W podtozu wystepuje lokalnie poziom wody gruntowej w warstwie piaskéw
$rednioziarnistych, na gtebokosciach 1,20 — 2,90 m p.p.t. odpowiadajgcych rzednym
206,04 — 206,52 m, w otworze 23 wystepuje zwierciadto o charakterze napietym, o
wodach na gtebokosci 2,40 — 2,80m p.p.t.,
Roboty ziemne prowadzi¢ na odcinkach ptytkiego zwierciadta wody gruntowej nalezy

w wykopach zabezpieczonych i odwodnionych.

,@Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



Opinia geotechniczna dla oceny geotechnicznych warunkéw zadania ,Poprawa bezpieczeristwa przesytu wody ...”
w miejscowosciach Kujakowice Dolne — Maciejowice oraz Gotartéw

4.8. Odstoniete w wykopach grunty spoiste piaski gliniaste oraz gliny nalezy chroni¢ przed
uplastycznieniem wodami opadowymi i gruntowymi.

4.9. Piaski warstwy lld nadajg sie do wykorzystania na zasypki instalacji. Dla stref
zbudowanych z glin nalezy uwzgledni¢ dowdz gruntéw piaszczystych.

4.10. Odbiér wykopdéw fundamentowych powinien odbywaé sie pod nadzorem
geotechnicznym.

4.11. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podfozu wystepuja grunty II-1ll kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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