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Opis techniczny

»Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowosci Prostynia, dtugosci 736m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu drogi powiatowe] 2203D diugosci 736m
w miejscowosci Prostynia. Zakres obejmuje wykonanie nakfadki bitumicznej, lokalng naprawe
nawierzchni z kostki kamiennej, odtworzenie poboczy, oczyszczenie rowodw i przepustéw, umocnienie
istniejgcych zjazdow na przylegte posesje.

2. Podstawa opracowania

e Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

e Inwentaryzacja i wizja w terenie,

e Mapa zasadnicza - licencja nr GK.6642.1497.2024_0209_CL2,

e Obowigzujace przepisy i normy, w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U.2022
poz. 1518).

3. Stan istniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 2203D od km 0+000 do km 0+736 wg kilometraza roboczego
o dtugosci 736m, przebiega w terenie réwninnym zabudowanym na terenie m. Prostynia.

Jezdnia na odcinku od km 04000 do km 0+399 oraz od km 0+667 do km 0+736 posiada przekrdj
drogowy z nawierzchnig bitumiczng w zlym stanie technicznym, charakteryzuje sie pofatdowana
i nieréwng powierzchnig, zanizeniami przy krawedzi, nosi $lady dokonywanych napraw czastkowych.
Na powyzszych odcinkach wystepujg zawyzone i nieregularnej szerokos$ci pobocza utrudniajace sptyw
wod opadowych co skutkuje wystepujacymi zastoinami wody przy krawedziach jezdni. Szeroko$¢
nawierzchni jezdni wynosi od 4,8m do 54m. Wody opadowe z jezdni odprowadzane sj
powierzchniowo do istniejgcych rowow przydroznych oraz lokalnie na tereny zielone w obrebie dziatki
drogowej.

Jezdnia na odcinku od km 0+399 do km 0+667 posiada nawierzchnie z kostki kamiennej
o przekroju potulicznym z jednostronnie wystepujgcym opornikiem kamiennym i chodnikiem
o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia jezdni jest w stanie niezadowalajgcym, wystepuja
zatamania krawedzi, odchytki od réwnosci poprzecznej, lokalne zapadniecia powierzchni oraz
rozsuniecia kostek. Szerokos¢ jezdni wynosi od 4,7m do 4,8m. Wody opadowe odprowadzane sg
bezposrednio przez spadki podtuine przy krawezniku do wpustu oraz lokalnie na tereny zielone w
obrebie dziatki drogowej.

W km 0+090, 0+275, 0+665 znajdujg sie przepusty pod korong drogi. W obrebie inwestycji nie
wystepujg zadne kolidujace sieci i urzadzenia obce. Lokalnie przy granicy pasa drogowego wystepuja
drzewa lisciaste lezgce poza obszarem zaktadanych robot.

Zdjecia ponizej obrazuja stan istniejacy odcinka drogi przewidzianego do remontu.



4. Zaktadane prace remontowe

Poczatek remontowanego odcinka w m. Prostynia rozpoczyna sie od granicy dziatki nr 101/2
(km lokalny 0+000,00), koniec zlokalizowano w km 0+736 (okolice znaku z nazwg miejscowosci).

W obrebie istniejagcych odcinkéw bitumicznych ciggu gtéwnego drogi, tj. od km 0+000 do km
0+399 oraz od km 0+667 do km 0+736 zaktada sie utozenie nowej warstwy bitumicznej profilujacej
2 betonu asfaltowego AC16W w ilosci 125kg/m2 (sr. grubos¢ Scm), oraz warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4cm. Warstwa profilujgca ma podnies¢ nosnosc istniejgcej nawierzchni,
doprowadzi¢ do ptynnego przebiegu niwelety w osi i na krawedziach oraz uzyskania wymaganych
spadkéw poprzecznych. W lokalizacjach gdzie wystepujg znaczne nieréwnosci na istniejacej jezdni,
warstwe profilujgcg nalezy uktada¢ z wykorzystaniem linek kierunkowych (prowadzgcych). Z uwagi na
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niewielka grubos¢ nawierzchni bitumicznej na istniejgcej drodze odstepuje sie od wykonania’
frezowania profilacyjnego.

Na odcinku ciggu gtéwnego drogi z kostki kamiennej od km 0+399 do km 0+667 przewidziano
zachowanie istniejgcej nawierzchni z uwzglednienim lokalnych napraw poprzez przebrukowanie
zapadnietych powierzchni. Na odcinku od km 0+473 do km 04667 ujeto wykonanie pobocza
bitumicznego lewostronnego o szerokosci 0,75m.

Pobocza gruntowe nalezy $cig¢ do poziomu istniejgcej warstwy bitumicznej, ktére nastgpnie
nalezy zagesci¢. Po utozeniu warstw bitumicznych szerokosci 50m wykonac pobocza z kruszywa
tamanego granitowego grubosci 10cm na szerokosci 0,75m.

Zjazdy na posesje i pola uprawne wykona¢ jako bitumiczne i dostosowal wysokosciowo do
podniesionej niwelety drogi. Zjazdy posiadajgce nawierzchnie z kostki kamiennej lub betonowej
nalezy dostosowac wysokosciowo poprzez przetozenie istniejgcej nawierzchni.

Ciag gtéwny wykonany bedzie w $ladzie istniejacej drogi przy zachowaniu szerokosci jezdni 5,0m
wg wymiaréw opisanych na PZT. Istniejace rowy iprzepusty nalezy oczysci¢ i odmuli¢ wcelu
przywrécenia spadku dna rowu, skarpy wyplantowac i obsia¢ trawgq. Zaktada sie dodatkowo remont
scianek przepustow pod zjazdami i pod korong drogi w km 0+090 i 0+275, regulacje wysokosciowa
pokryw istniejgcych studni kanalizacyjnych.

Roboty nie zaktadajag wykonywania rozbiérek/demontaiu istniejacych ohiektéw budowlanych,
wycinki drzew. Dziatka z istniejgcg drogg nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw, gminnej ewidencji
zabytkow, nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorskg — przylega do dziatek na
ktérych znajdujg sie budynki mieszkalne i gospodarskie objete ochrong konserwatorsky. Dziatka
drogowa nie jest potoZzona na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. W trakcie prac nie wystapi
ingerencja w konstrukcje rowdw melioracyjnych i przepustow. lloé¢ odprowadzanych wod opadowych
i roztopowych nie ulegnie zmianie (powierzchnia jezdni, poboczy i zjazdéw wynosi 3 022m?),

Wykonanie zaktadanych robdt pozwoli uzyskaé jednorodng szerokos¢ jezdni, poprawi réwnosc
jezdni i spadki poprzeczne oraz unormuje pobocza co zapewni bezpieczerstwo uzytkownikow
i sprawne odprowadzanie wod opadowych.

Parametry techniczne:

e Droga klasy L - lokalna

e Diugosc 736,0m

e Kategoria ruchu KR 1

o Szerokosc jezdni 50m

e llos¢ paséw ruchu 2

e Szerokosc pasa ruchu 2,5m

e Spadki poprzeczne 2%

e Szerokos¢ pobocza 0,75m

e Spadek poprzeczny poboczy od jezdni - 8%

e Geometria w planie - bez zmian w istniejgcym $ladzie

4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4cm —warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 118),
e 125kg/m2 — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

4.2. Konstrukcja bitumiczna pobocza, zjazdow, skrzyzowan:
e 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 1185),



e 4Acm —warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
e 10cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

4.3. Istniejgce zjazdy:
e Dostosowanie wysokosciowe istniejgcej nawierzchni zjazdu do poziomu drogi.

4.4. Konstrukcja poboczy:
e 10cm — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

4.5. Oczyszczenie i odmulenie row6w oraz wyréwnanie terenow zielonych.

4.6. Nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:
e [stniejgca kostka kamienna poddana lokalnym naprawom.

Profil podtuzny jezdni bez zmian.

5. Zakres robo6t do wykonania

Remont odcinka drogi 2203D przewiduje:

¢ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym,

e Woykonanie projektu organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacji
ruchu,

o Sciecie i wywoéz urobku z pobocza, uzupetnienie zanizen przy krawedzi nawierzchni i zageszczenie,

e Odmulenie przepustéw, rowdw i wyrdwnanie terenow zielonych, obsianie trawa,

s Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

» Wykonanie warstwy profilujgcej, wzmacniajgcej na catej diugosci, grubosci 5 cm (125kg/m2)
z betonu asfaltowego AC 16W,

» Regulacja wysokosciowa wpustdw, studni kanalizacyjnych,

e Maechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

o Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

e Whykonanie zjazdow bitumicznych,

e Wykonania lokalnych napraw nawierzchni z kostki kamiennej,

¢ Umocnienie pobocza warstwg z kruszywa tamanego gr. 10 cm.

6. Uwagi koncowe

Zaktada sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Roboty naleiy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé¢ niezbedne atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajgce ich cechy i jakos¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie robot znaczace
niezgodnodci dla przyjetych rozwigzan nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowac zgodnie z ohowigzujacymi przepisami (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).



7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsgdku oraz przestrzega¢ zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 poz.
zm.).

Przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z péi. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajacy czgsc
opisowa, ktdra ohejmuje:

e zakres robdt, oznakowanie miejsca prowadzonych roboét,
e realizacje robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
e miejsca przechowywania dokumentéw budowy, czes¢ rysunkowsa.
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