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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem nawierzchni z kostki kamiennej, ptyt betonowych i kamiennych w zwigzku z realizacjq zadania
pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowosci Prostynia, dtugo$ci 736,0m”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robét omawianego
zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem nawierzchni z
kostki kamiennej i betonowej, ptyt betonowych i kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kostka kamienna — maly element brukowy z kamienia naturalnego, wykorzystywany jako materiat do nawierzchni
drogowych.

1.4.2. Nawierzchnia z kostki kamiennej — ulepszona nawierzchnia drogowa wykonana z kostki kamiennej
1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materialem wypetniajacym

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.1.1. Kostka kamienna

Do remontu nawierzchni nalezy uzy¢ materiatu kostkowego, otrzymanego z rozbiérki istniejgcej nawierzchni (nadajacego sie
do ponownego wbudowania) lub pobranego z magazynu Zamawiajgcego. W przypadku braku materiatu Wykonawca
zobowigzany jest do jego zakupu (za akceptacjg przedstawiciela Zamawiajacego) i rozliczenia zakupu z Zamawiajacym.

2.1.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli zlecenie lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

1. podsypke cementowo — piaskowg pod nawierzchnie tj. mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturalnego
spetiajacego Wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu spetniajgcego Wymagania PN-EN 197-1, wody z
wodociagu,

2. do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej nalezy zastosowa¢ zaprawe cementowo —
piaskowa w stosunku 1:3.

3. do wypetnienia spoin miatem kamiennym nalezy zastosowac frakcje 0/4mm

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé
sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi, a takze przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e ubijaki reczne,
e sprzet do przewozu materiatow,
o topaty, taczki, pasy, kleszcze, fomy, sprzet brukarski,
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e pity do cigcia kamienia,
e inny, jesli wykonawca uzna za niezbedny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do uktadania nawierzchni

Kostki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. W trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka
transportowego nie wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt.4”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej,
grubosci 5¢cm. Podstawowe czynno$ci:
e wyrdwnanie podtoza, przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5¢m,
e ulozenie kostek kamiennych z zachowaniem istniejacego wzoru,
e  przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowej i wypetnienie spoin,
e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosi¢ 5¢cm. Dopuszczalne odchytki od wskazanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ 1cm.
Podsypke cementowo - piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dfoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielona podsypka powinna byé
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suche;
zaprawy cementowo - piaskowej to po zageszczeniu nawierzchni nalezy jg polac woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta catg
grubos¢ podsypki.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie kostki kamiennej

Przy uktadaniu kostki kamiennej nalezy zachowaC wtasciwy profil podiuzny i poprzeczny za pomoca taty. Kostki
utozone za nisko nalezy rozebraé, posypa¢ zaprawg cementowo — piaskowg i po doktadnym jej wyréwnaniu i ubiciu utozyé
kostki ponownie. Natomiast kostki podwyzszone nalezy obnizy¢.

Roboty nawierzchniowe/brukarskie na podsypce cementowo - piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia. Przy ukfadaniu nawierzchni nalezy zachowaé wiaciwy profil poprzeczny i podituzny otaczajacej, starej
nawierzchni. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. witazéw, zawordw, kratek)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekdw). Szeroko$¢ spoin pomigdzy kostkami betonowymi nalezy zachowaC taka, jaka wystepuje w
otaczajacej, starej nawierzchni. Kostke uktada sie powyzej otaczajacej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Chcac ograniczy¢ zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac¢ cementu o wysokiej wytrzymatosci wezesnej,
wg PN-EN 197-1:2002 do podsypki cementowo — piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo — piaskowa.

Kostke kamienng nalezy uktada¢ recznie.
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5.5.

Ubicie kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg recznego ubijaka. W przypadku uszkodzenia kostki podczas

ubijania, nalezy je wymieni¢ na kostki cate (nieuszkodzone).

5.6.

Wypetnienie spoin

Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo - piaskowa, spetniajacq wymagania 2.2.2. pkt 2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

. Kontrola jakosci rob6t wykonawczych

Po zakoriczeniu rob6t nalezy sprawdzié¢ wizualnie:

wyglad zewnetrzny wykonanej nawierzchni, w zakresie: jednorodno$ci wygladu, ksztattu i wymiaru kostek,
prawidtowo$ci ich utozenia,

prawidtowo$¢ wypetnienia spoin, brak spekan, wykruszen, deformacji nawierzchni,

poprawno$¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego
sptyw powierzchniowy wod.

OBMIAR ROBOT

. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych.

ODBIOR ROBOT

. Ogdlne zasady odbioru robét

OgolIne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie rozbiérki,

— przygotowanie podtoza,

— rozscielenie podsypki,

— ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej,

— wypetnienie spoin,

— oznakowanie robo6t (inne niz ORZ),

— wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”.

Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowoSci Prostynia, dfugosci 736,0m




