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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przesunieciem wybranych hydrantow
(kolidujgcych z drzwiami) w budynku wysokim SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW,
ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
przetargowej i dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja
Techniczng, DTR-kami, zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI Instal. Klasyfikacja rob6t wedtug
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Prace niezbedne do wykonania zamowienia zostaly zdefiniowane do nastepujgcych
grup/klas/ robot zgodnie z klasyfikacjg CPV:

45111300-1 roboty rozbiérkowe

45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
44482200-4 hydranty gasnicze

45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpozarowe
5343200-5 instalowanie sprzetu gasniczego

W zakres robét wehodza:

montaz armatury odcinajgcej,

montaz instalacji wodociggowej hydrantowe;,

montaz hydrantéw wewnetrznych,

ptukanie instalacji, préby szczelnosci i badania hydrantéw
towarzyszce roboty budowlane.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie ustawg Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz w
szczegolnosci wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury poz.
690 z 12 kwietnia 2002r- W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, ktére znajdujg sie w Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi COBRTI Instal oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie



zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i trwatosci eksploatacyjne;. .
Wykonawca winien przewidzie¢ roboty towarzyszgce podczas trwania, jak i zakonczenia
prac budowlano-instalacyjnych. Do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty,
ktore nalezg do Swiadczen umownych, a szczegdlnosci:
* utrzymanie i likwidacja placu budowy
» utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami
» pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow,
* dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
* dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,
» utrzymywanie urzgdzen i narzedzi,
* przew6z materiatéw,
» zabezpieczenie robot i pomieszczen przed wodg odpadowa,
* usuniecie odpadow i zanieczyszczen z obszaru budowy,
Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:
* projekt techniczny,
+ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
+ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych,
« protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
+ dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skfadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania
robét. Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty, z ktorych wykonywane sg instalacje powinny odpowiadac¢ Projektowi
Technicznemu. Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg i wytycznymi producenta. Urzgdzenia i elementy instalacji powinny miec¢
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do
urzadzen i elementéw instalacji w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

W specyfikacji/projekcie technicznym uzyto nazwy wiasne produktéw i materiatow.
Okreslenia te stuzg do wyznaczenia standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i
parametrow technicznych.

Dopuszcza sie rozwigzania zamienne pod warunkiem:

* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

* uzyskaniu akceptacji Inwestora / projektanta / inspektora nadzoru

Materiaty do wykonania instalacji

o rury i ksztattki ocynkowane tgczone przez ksztattki zaprasowywane dopuszczone do
stosowania w instalacjach p.poz

e hydranty wewnetrzne (z przeniesienia)

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem:



* podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
» komplet elektronarzedzi,

» komplet narzedzi slusarskich,

» komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Urzadzenia, przewody i armature nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed
ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym, w opakowaniach fabrycznych
o ile takie posiadajg, srodkami transportu dostosowanymi do ich kubatury i ciezaru.
Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport
kotowy, gdy materiaty przenoszone bedzie recznie.
Rury powinny by¢ skiadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura powinna byc pakowana w skrzynie lub pojemniki.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne
Realizacja montazu instalacji powinna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w
szczegolnosci:
* bezpieczenhstwa pozarowego,
* nie naruszania bezpieczenstwa konstrukcji budynku,
* bezpieczenhstwa uzytkowania,
* przepiséw BHP, sanepid i p. poz..
* ochrony przed hatasem i drganiami,
* 0oszczednosci energii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
8.2. Roboty przygotowawcze, uzupetniajgce i remontowo-budowlane
Przewidziano wykonanie n/w. robot:
» Wytyczenie trasy prowadzenia instalaciji
* Dostarczenie i montaz instalacji
* Wykonanie inwentaryzaciji
* Wykonanie niezbednych robét naprawczych tj oczyszczenie powierzchni,
uzupetnienie ubytkdw, wyrdbwnanie powierzchni, przetarcie

8.3. Zasady montazu rurociagéw i podstawowych urzadzen

Trasa prowadzenia instalacji powinna by¢ rozmieszczona w zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sie korekte
rozmieszczenia urzgdzen, jesli wigze sie to z optymalizacjg, zwartoscig, likwidacjg
kolizji rurociagow itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje Inwestora.
Rurociagi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w Kierunku najnizszego punktu
gdzie znajduje sie armatura spustowa.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia)
usytuowanych w



odstepach, nie mniejszych ni wynika to z wymagan dla materiatu, z ktoérego
wykonane s rury.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych lub
pod stropem.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosié, co najmniej:

a) dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm, b) dla przewodow od srednicy 32 - 5 cm,

b) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

c) Nie wolno prowadzi¢c przewodéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

d) Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

e) Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod
stropem nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 3 %ow kierunku
odbiornika.

f) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w wytycznych COBRTI Instal.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny urzgdzen nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
prob. Ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem,
nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

9.1. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i
ich $rednic i porownaé wyniki z dokumentacjg. Potgczenia nalezy sprawdzi¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor ruchomych, sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejs¢ przewodow przez
Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych
oraz wzgledem siebie.

9.2. Badanie hydrantow

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonaé¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z instrukcjg
producenta, nalezy sprawdzi¢ ci$nienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla
zawordw hydrantowych oraz ich wydajnosc¢

9.3. Badanie szczelnosci

Po wykonaniu montazu projektowanej czesci instalacji a przed wykonaniem robot
zanikowych nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg zalaniowg instalacji przy
pomocy zimnej wody. Badania nalezy przeprowadzac przy temperaturze otoczenia
powyzej OstC. Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy przeptukaé. Po
zakonczeniu prac doprowadzi¢ miejsca montazu do stanu istniejgcego m.in.
odtworzy¢ komunikacje, stan scian.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

10.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w



Kosztorysowaniu. Dtugos$¢ rurociggdw nalezy mierzy¢ wzdtuz ich osi, wyodrebniajgc
ilosci rurociggdbw w zalezno$ci od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen,
bez odliczania fgcznikdow i armatury. zwezki wlicza sie do rurociggdw o wigkszej
Srednicy.

Jednostki obmiaru:

» mb (metr biezacy) — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

 szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen wod-kan

* szt. — wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature

* mb — wykucie i zamurowanie otworow

* szt. — proba cisnieniowa\

11. Odbiér techniczny

Po wykonaniu instalacji nalezy wszelkie zmiany nanies¢ kolorem czerwonym na
rysunkach wykonawczych. Rysunki winne by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Rysunki wraz protokotami ptukania / czyszczenia / szczelnosci / atestami,
dopuszczeniami powinny zostac¢ przekazane Inwestorowi.

Dodatkowo Inspektor winien dodac¢ oswiadczenie o zgodnos$ci wykonanej instalacji z

obowigzujgcymi przepisami oraz projektem wykonawczym.

12. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc tych robét obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji i uwzgledniaja:

* przygotowanie miejsca wykonywanych prac,

* dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

* wykonanie rob6t pomocniczych,

* montaz urzgdzen, rurociggow i armatury,

* wykonanie préb, pomiardéw i badan wymaganych w ST,

* usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

13DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst ujednolicony (Dz.U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2003 r. Nr75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana
Az1)



* PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

+ PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

* PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

* PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

» PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa



