PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

na prostych

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,50 4,80 0,50
8% 2% 2% 8%
__-r
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa $cieralna -gr.dcm
Warstwa profilujaca -$r. 100kg/m2
Istniejgca konstrukcja jezdni
POBOCZE
Podwajne powierzchniowe utrwalenie
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

na tuku
skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,50 4.80 0,50
8% % i% i%
e -
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa $cieralna -gr.dcm
Warstwa profilujgca -61. 100kg/m2
Istniejaca konstrukcja jezdni
POBOCZE
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm

7.
74

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

na prostej z miejscami postojowymi

skala 1:50
pobocze miejsca postojowe jezdnia miejsca postojowe
0,50 szeroko$¢ zmienna 4,80 szeroko$¢ zmienna
MUR
8 % 29, 2%
——— —— ———
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa Scieral ordem PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA REMONTU
arstwa $cieralna -gr.
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA REMONTU T —— &7 T00Kgm2 MIEJSC POSTOJOWYCH
MIEJSC POSTOJOWYCH profa Warstwa Scieralna z BA -grdem
Istniejaca konstrukcja jezdni —
Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm Warstwa wigzaca z BA -gr.6cm
POBOCZE Warstwa wigzqca z BA -gr.6cm Podbudowa zasadnicza z tlucznia -gr.15cm
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie  |Podbudowa zasadnicza z tucznia -gr.15cm Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem -gr.15cm
Warstwa kruszywa -gr.15cm Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem -gr.15cm
Inwestor: Nazwa opracowania:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1588T PECHOW - USARZOW W M.
W SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU | GOZLICE, ZAKRZOW OD KM 5+030 DO KM 5+680
Projektowat: Tytut rysunku: Skala: Arku Sz Nr: 3
WOJCIECH BASTA PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY 1:50 '




