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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogi gminne;j
ul. Sokota w Kotezach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 2023 poz. 1047
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2023 poz. 645
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U. 2023 poz. 1101

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem —
Dz.U.2017.784.

. Rozporzadzenie Rady Ministrtéw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych - Dz.U. 2019 poz. 2310

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegbélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.

w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecent 1 sygnaléw w zakresie
kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518

. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz.U. 2023 poz. 775

. Wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla budowy drogi gminnej ul. Sokota w Kotezach.

Budowa drogi gminnej o dlugosci okoto 344.88 m przewiduje wykonanie jezdni drogi, poboczy oracz zjazdow. Jezdnia drogi
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gminnej zostanie wykonana o warstwie wierzchniej z ptyt betonowych azurowych. Pobocza zostang ulepszone kruszywem

famanym. Zjazdy zostang wykonane z ptyt betonowych azurowych.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego, w powiecie starogardzkim na terenie
gminy Starogard Gdanski w miejscowosci Koteze. Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa drogi publicznej
kategorii gminnej o dtugosci ok. 0,345km. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewodztwa pomorskiego, na terenie

gm. Starogard Gdanski, w m. Koteze.

W chwili obecnej teren, przez ktdry przechodzi¢ planowana droga gminna stanowi teren laséw panstwowych
i polozony jest na dzialce nr 242/5 obrebie Koteze. W chwili obecnej w rejonie planowanej inwestycji przebiega $lad drogi
gruntowej. Poczatek planowanej drogi zaktada si¢ na polaczeniu z droga gminng potozona na dzialce 74/1 i 73 obrgbie
Koteze. Planowana budowa drogi gminnej konczy si¢ na granicy Gminy Starogard Gdanski z Gming Miejska Starogard

Gdanski, gdzie zaczyna si¢ droga gminna potozona na dzialce nr 55/6 obr¢b 32, m. Starogard Gdanski (ul. Sko$na).

Fragment terenu dzialki nr 242/5 obr¢b Koteze, przeznaczony pod wydzielenie pasa drogowego drogi
publicznej, w chwili obecnej w czgséci stanowi droge gruntowa nieurzadzong pod wzgledem budowlanym (lesna), a w czgsci
jest porosniety lasem. Wzdhuz drogi biegnie sie¢ elektroenergetyczna o$wietlania drogowego (do zachowania). Na obszarze

planowanej drogi wystepuje takze sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczne;j.

Planowane roboty, dotyczace przedmiotowego przedsiewzigcia spowoduja przeksztalcenie czesci lasu

potozonego na dz. nr 242/5 obrgb Koteze, na teren drogi publiczne;j.

Istniejace oznakowanie w rejonie ulicy Sokofta:

e  Znaki ostrzegawcze: A-7 ,,ustap pierwszenstwa',

e Znaki zakazu: na wylocie z miejscowosci Starogard Gdanski (koniec projektowanej drogi gminnej)
zlokalizowany jest znak B-44  koniec strefy ograniczonej predkosci" 30 km/h, na wylocie z miejscowosci
Koteze ustawiony jest znak B-43 ,, strefa ograniczonej predkosci” 30 km/h, przed skrzyzowaniem ulicy Sokota z
budowang droga gminna zlokalizowane sg znaki ograniczenia predkosci do 30 km/h, znaki B-33,

e Znaki informacyjne: w obrebie skrzyzowania zlokalizowane jest przejscie dla pieszych oznakowane znakami
D-6 ,,przejscie dla pieszych", przed skrzyzowaniem z ulica Sokota z planowana do budowy droga gminng
zlokalizowane sa znaki A-2, ,,niebezpieczny zakret w lewo",

e  Znaki uzupehiajace: w zwigzku z malym promieniem tuku kolowo w ciagu drogi gminnej w obszarze tuku
zlokalizowane sg istniejace tablice prowadzace.

Ponadto w obszarze planowanej inwestycji wystgpuje oznakowanie poziome w postaci oznakowania poprzecznego

P-10 ,,przejscie dla pieszych".
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4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W zakres przedsigwzigcia wehodzi ulica Sokota, odcinek drogi gminnej o dlugosci okoto 345m. Szeroko$¢ jezdni na
odcinkach niewymagajacych poszerzenia paséw ruchu zaprojektowano réwng 5,5m. Na trasie drogi gminnej wystepuja tuki
kotowe o promieniu R=60m, R=1000, R=600, R=130, R=100 m. Jezdnie na dlugosci luku o promieniu R=60 zostata poszerzona
do szerokosci 7,0m. Tras¢ drogi i pozostate projektowane elementy przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania
terenu.

Zalozenia ogdlne:
Na podstawie podjetych uzgodnien z Zarzadcg drogi, oraz przepisOw i normatywdw projektowania przyjeto nastepujace
parametry techniczne projektowanych elementow:

droga na terenie zabudowy

kategoria drogi - gminna

klasa techniczna drogi - lokalna L

predkos¢ projektowa - 30km/h

droga jednojezdniowa, dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach,
szeroko$¢ podstawowa jezdni: - 5,5m

pobocza gruntowe ulepszone - 1,0m

pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych - 8%

pochylenia poprzeczne jezdni — jednostronne i daszkowe 2-3%.

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej pomiedzy drogg gminng, ulica Sokota oraz
droga miejska ulica Skos$na. Obie ulice zlokalizowane sa w obszarze zabudowanym. Na ulicy Skosnej (droga miejska)
obowiazuje strefa ograniczonej predkosci do 30 km/h.

Odcinek planowany do budowy zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym.

Obecnie po przedmiotowej drodze odbywa si¢ ruch lokalny, dojazd mieszkancow Koteza oraz Starogardu Gdanskiego
do posesji. W ruchu w znacznym stopniu i przewadze biora udzial pojazdy samochodowe osobowe. Odbywa si¢ rowniez po
w/w drodze sporadyczny ruch pieszych i rowerdw.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE:

e wlot na skrzyzowanie planowanej drogi do budowy zostal oznakowany jako droga podporzadkowana,
projektuje ustawienie znaku A-7,

e okoto 50m przed w/w wlotem projektuje si¢ ustawi¢ znak D-2 , koniec drogi z pierwszenstwem przejazdu",
oraz znak A-7 ,,ustap pierwszenstwa",

e naulicy Koteze przed przedmiotowym skrzyzowaniem projektuje si¢ ustawi¢ znaki D-1 ,,droga
z pierwszenstwem", z tabliczka T-6a,

e na granicy pomigdzy miejscowosciami Koteze oraz Starogard Gdanski planuje si¢ ustawi¢ znaki
miejscowosci E-17a oraz koniec miejscowosci E-18a.

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH SYTUACYJNYCH
W CZEéCI GRAFICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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» Termin wprowadzenia nowej stafej organizacji ruchu do 1.06.2025r.

» Uwaga!

ZAYACZNIKNR 1
ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki o grupie wielko$ci male ,,M”, znak A-7, wielkos$¢ Srednie "S".
Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia. Dla zapewnienia widoczno$ci
znaku z odleglo$ci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania
lic znakow nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu 2.

Wymagania techniczne jakie powinny spelia¢ zaprojektowane znaki poziome:

- powierzchniowy wspotczynnik odblasku — 100,

- wskaznik szorstko$ci — 45,

- trwatos$¢ — 6,

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Znaki umies$ci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni drogi (rys.A.1-A.2).

Znaki mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych z materiatow trwatych. Zaleca si¢
umocowanie znakow na stupkach metalowych o przekroju kotowym.

Rys. A.1. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysoko$¢ umieszczania znakow na ulicach

AN Q

O

min. 2,20

min. 2,20

( I I I | )
L T

j) kategorii A.B C.DFG k) dwéch na jednym stupku na ulicach

1 t

SO(ELBI

Pracownia projektowa



SOCELBI

Pracownia projektowa

Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakow

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F - uzupeiniajgce " (min.1,50) ©
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 : 7
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min. 2,00 (2,20)
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

(min. 1,00)®
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- talg}ioe kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a . i LS
- drogowskazy w ksztalcie strzaty - male E-4 min. 2,00 min. 200 (2.20)"- 2,50
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a-E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0.90-1.20 090-1,20

vz wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ {0,50 m),

vz wyijatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuia na autostradach i drogach ekspresowych.

"z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

° Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastgpny powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w
odlegtosci min.10 m na terenie zabudowanym oraz 20m poza terenem zabudowanym. W przypadkach zastosowania dwoch
znakéw na jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym w sposob przedstawiony na rysunkach planu
sytuacyjnego w czgsci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakoéw
pokazano ponizej (rys.A.3.)

Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoch znakéw na jednym stupku
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno
wynosi¢ okoto 50 w kierunku jezdni. W przypadku znakéw umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy

znakdw nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

ZAY ACZNIK NR 2

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

11 Projektowane oznakowanie pionowe:
Nazwa || Wielkos¢ Opis Szt.
A-7 S 2
D-1 M 2
T-6a M 2
D-2 M 1
E-17a M 2
E-18a M 2
Stupki $rednica 70mm 8
Razem 11
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