1. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta mi¢dzy Inwestorem, a Jednostka Projektowania

e Mapa do celow projektowych z pomiarami wysoko$ciowymi — wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko / Dz.U.2023.1094t.j./

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162t.j.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t..)

e Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drog:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /Dz.U.2023.645t].
z pozn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. W sprawie
przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drog  publicznych
(Dz.U.2022.1518)

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa

e Pozostate przepisy:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311/.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t.. z p6zn. zm.)

e Wizja w terenie i uzupelniajace pomiary terenowe
e Badania geologiczne wykonane przez uprawniong jednostke geologiczna.
e Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz zainteresowanymi stronami.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest budowa drogi publicznej kategorii gminne;j
o dtugosci ok. 345m.
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewodztwa pomorskiego, na terenie gminy Starogard
Gdanski. Zakres obejmuje: budowe drogi gminnej poprzez budowe jezdni wraz z poboczami,
w nowym pasie drogowym powstatym w wyniku podziatu dziatki nr 242/5 obr. Koteze, gm. Starogard
Gdanski.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie planowanego zamierzenia budowlanego oraz
przedstawienie zagospodarowania projektowanego pasa drogowego.
Wojt Gminy Starogard Gdanski - zarzadca drogi przewiduje realizacje przedmiotowej drogi
przeprowadzi¢ w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Dla inwestycji zarzadca drogi ubiegaé si¢ bedzie
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).
Przewidywany zakres robot obejmuje: budowe jezdni, poboczy, przebudowe skrzyzowania, budowe
zjazdow, przebudowe i zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarne;j,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, w tym regulacja armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu
w celu dowigzania wysokosciowego do projektowanych rzgdnych oraz natozenia rur ochronnych,
umocnienie skarp i poboczy, roboty wykonczeniowe i porzadkowe, montaz znakow drogowych
(wprowadzenie stalej organizacji ruchu). W ramach inwestycji wykonane zostang rdéwniez konieczne
1 niezbedne roboty majace na celu dowigzanie si¢ do istniejgcego terenu, w celu wysokos$ciowego
i sytuacyjnego dostosowania do projektowanych rzednych elementéw drogi. Zgodnie z zalacznikiem
do ustawy Prawo budowlane kategoria obiektu budowlanego to: XXV (drogi).

3. STAN ISTNIEJACY
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewodztwa pomorskiego, w powiecie
starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdanski w m. Koteze.



Przedmiotem planowanego przedsi¢wzigcia jest budowa drogi publicznej kategorii gminnej
o diugosci ok. 0,345km. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego, na
terenie gm. Starogard Gdanski, w m. Koteze.

W chwili obecnej teren, przez ktdry przechodzi¢ ma planowana droga gminna stanowi teren
lasow panstwowych i polozony jest na dzialce nr 242/5 obr. Koteze. W chwili obecnej w rejonie
planowanej inwestycji przebiega $lad drogi gruntowej. Poczatek planowanej drogi zaktada si¢ na
polaczeniu z droga gminng potozong na dzialce 74/1 i 73 obr. Koteze. Planowana budowa drogi
gminnej konczy si¢ na granicy Gminy Starogard Gdanski z Gming Miejska Starogard Gdanski, gdzie
zaczyna si¢ droga gminna polozona na dziatce nr 55/6 obr. 32, m. Starogard Gdanski (ul. Skosna).

Fragment terenu dziatki nr 242/5 obr. Koteze, przeznaczony pod wydzielenie pasa drogowego
drogi publicznej, w chwili obecnej w czesci stanowi drogg gruntowa nieurzadzong pod wzgledem
budowlanym (le$ng), a w czgsci jest porosniety lasem. Wzdtuz drogi biegnie sie¢ elektroenergetyczna
o$wietlania drogowego (do zachowania). Na obszarze planowanej drogi wystepuje takze sied
kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej.

Planowane roboty, dotyczace przedmiotowego przedsigwzigcia spowodujg przeksztalcenie
czescei lasu potozonego na dz. nr 242/5 obr. Koteze, na teren drogi publiczne;.

Warunki gruntowo-wodne

Przed przestapieniem do robdt nalezy usunac i zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania
warstwe gleby urodzajne;.
Przed przestapieniem do robdt nalezy usunac i zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania warstwe
gleby urodzajnej. Przeprowadzane prace geologiczne wykazaly, ze pod warstwa ziemi urodzajnej
i niekontrolowanych nasypow wystepuja grunty niewysadzinowe w postaci piaskow drobnych
i piaskow srednich. W otworach nie nawiercono wody gruntowej ani nie zaobserwowano saczen.
W podtozu badanej drogi dominuje grupa nosnosci podtoza G1.

Obiekty budowlane, objete niniejszym opracowaniem zaliczaja si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ na podtozu zageszczonym do wskaznika 1,0. Projektowane
elementy drogi nalezy posadowi¢ na podlozu doprowadzonym do grupy nosnosci Gl oraz
zageszczonym do Is=1,0.

Szczegobly oraz lokalizacja otwordw geologiczna przedstawiona zostala w dokumentacji geologicznej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Projektowane obiekty
Przewidywany zakres przedsigwzigcia obejmuje w szczegdlnosci:
- budowe jezdni,
- budowe poboczy,
- wykonanie oznakowania
- przebudowa/zabezpieczenie istn. sieci uzbrojenia terenu, w tym regulacja armatury naziemnej
i ulozenie rur ochronnych,
- wydzielenie pasa drogowego,
- w ramach inwestycji wykonane zostang rowniez konieczne i niezbedne roboty majgce na celu
dowiazanie si¢ do istniejacego zagospodarowania wzdtuz drogi.

Konieczne jest wydzielenie pasa drogowego dla przedmiotowej drogi. Projektowane linie
rozgraniczajace docelowy pas drogowy wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Wydzielona pas drogowy uwzglednia takze rezerwg miejsca pod dalsza rozbudowe¢ drogi gminnej o
droge dla pieszych i rowerow. Droga dla pieszych i rowerdw nie jest objeta przedmiotowa inwestycja.
Zgodnie z art. 34a ustawy o drogach publicznych rozmiar pasa drogowego wynika z rozmiaru terenu
niezbednego do usytuowania drogi uwzgledniajgcego konieczno$¢ zapewnienia widocznosci lub
stanowigcego rezerwe w celu zmiany jej parametrow uzytkowych lub technicznych.

4.2 Parametry techniczne projektowanych obiektéw - droga wraz z urzadzeniami drogi
4.2.1 ELEMENTY DROGI

Na podstawie podjetych uzgodnien z zarzadcg drogi, oraz przepisdOw i normatywdw projektowania
przyjeto nastgpujace parametry techniczne projektowanych elementow:




droga na terenie zabudowy

kategoria drogi - gminna

klasa techniczna drogi — dojazdowa D

predko$¢ projektowa - 30km/h

droga jednojezdniowa, dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach,
szeroko$¢ podstawowa jezdni: - 5,5m

pobocza gruntowe ulepszone - 1,0m

pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych - 8%

pochylenia poprzeczne jezdni — jednostronne i daszkowe 2-3%.

Tras¢ drogi i pozostate projektowane elementy drogi przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

TRASA I PROFIL PODLUZNY DROGI

W projekcie zatozono lokalny kilometraz. Tyczac trase w terenie nalezy postugiwaé sie
wspotrzednymi przedstawionymi na projekcie zagospodarowania terenu.
Poczatek planowanej drogi zaktada sie na potaczeniu z drogg gminng potozong na dziatce 74/1 1 73

obr. Koteze. Planowana budowa drogi gminnej konczy si¢ na granicy Gminy Starogard Gdanski z
Gming Miejska Starogard Gdanski, gdzie zaczyna si¢ droga gminna potozona na dziatce nr 55/6 obr.
32, m. Starogard Gdanski (ul. Sko$na). Laczna dtugos¢ odcinka to ok. 0,345km.

Inwestycja na tym odcinku drogi gminnej wiaze si¢ z koniecznoscia przebudowy innych drog
gminnych z uwagi na przebudowe skrzyzowania.

Z uwagi na fakt, Ze istniejgca droga gruntowa nie posiada wydzielonego pasa, zarzadca drogi
podjat decyzje o wydzieleniu z dziatki le$nej nr 242/5 takiego pasa drogowego, przeznaczonego pod
budowe drogi publicznej. Stad, ze wzgledow formalnych, majac na uwadze przepisy prawa
budowlanego, przedsiewzigcie zakwalifikowac nalezy jako rozbudowg istniejacej drogi. W zwigzku z
tym, przedmiotowe przedsiewzigcie realizowane jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Trasa drogi jest przede wszystkim odcinkiem prostym. Jednak posiada zatamanie i odcinek
krzywoliniowe. Profil podluzny =zostal zaprojektowany, w szczegoélnosci przy uwzglednieniu
dowigzania si¢ wysokosciowego jezdni do istniejacych drég, na poczatku i koncu odcinka oraz
rzednych terenow przylegtych, warunkéw odwodnienia drogi.

Poziom jezdni drogi nalezy wyznaczy¢ korzystajac z profilu podtuznego oraz z przekrojow
poprzecznych. Zjazdy nalezy dowiaza¢ do projektowanej niwelety drogi oraz rzednych
wysokosciowych przylegtego terenu.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca robot zobowigzany jest do sprawdzenia istniejgcych
rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazdow i dojs¢ do posesji. Istniejace studzienki
kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodng i gazowa nalezy podda¢ regulacji
wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanej niwelety.

Droge gminna projektuje si¢ jako dwukierunkowa o przekroju drogowym. Na catym odcinku
droga posiada 2 pasy ruchu o szerokosci kazdego pasa ruchu rowne 2.75m z poszerzeniami na tukach
poziomych. W km 0+000 droga krzyzuje si¢ z droga gminng nr 213050G potozong na dziatkach 74/1
i 73 oraz 168 obr. Koteze. Na styku z istniejacg nawierzchnig bitumiczna, po przycigciu krawedzi
jezdni bitumicznej, utozy¢ kraweznik najazdowy, a szczeliny uzupetni¢ masa zalewowa.

Na koncowym odcinku drogi km 0+340.11 (granica gminy Starogard Gdanski), nalezy
dowigzac¢ si¢ do istniejacej jezdni ul. Skosnej w Starogardzie Gdanskim.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza szer. 1m. Do projektowanej
drogi gminnej projektuje si¢ przebudowe, budowe zjazdow na przylegle tereny lesne.

PRZEKROJE NORMALNE

Na planowanym odcinku drogi przewiduje si¢ przekrdj drogi z dwoma pasami ruchu.
Przewiduje sie przekroj drogowy (jezdnia z poboczami). Szerokos$¢ jezdni na odcinkach prostych oraz
na odcinkach nie wymagajacych poszarzenia wynosi 5,5m (2x2,75m). Spadki poprzeczne na w/w
odcinkach zaprojektowano jako daszkowe o warto$ci 3%. Na potaczeniach z istniejacymi jezdniami
spadki dostosowac do istniejacych spadkoéw tych jezdni. Szeroko$é poboczy przewiduje si¢ min. 1,0m
i spadku poprzecznym jednostronnym o wartosci 8%.

Zaktada si¢ wykonanie lokalnych poszerzen jezdni na tukach poziomych.



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przy okre$leniu konstrukcji jezdni, brano pod uwage panujgce warunki i obcigzenie ruchem
drogowym. Po usuni¢ciu warstwy nasypow niekontrolowanych i gleby konstrukcje nalezy uktada¢ na
zaggszezonym podiozu G1 o E2 min. 80MPa. Na podstawie podjetych uzgodnien z zarzadca drogi
przyjeto:

e jezdni drogi gminnej i zjazdoéw, polegaé bedzie na:

- doprowadzeniu podtoza do kategorii nosnos$ci podloza G1 poprzez ulozenie warstwy

z mieszanki zwigzanej cementem Cy52 gr. 22cm

- wykonaniu warstwy podbudowy =zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Coorz 0 frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utozeniu warstwy podsypki piaskowej gr.3cm
- utozeniu warstwy wierzchniej z ptyt zelbetowych azurowych 100x75x12,5cm

e poboczy polega¢ bedzie na:
- wykonaniu warstwy z kruszywa tamanego o frakcji 0/25mm gr.15cm z zageszczeniem do
wskaznika zageszczenia min. 0.98.

Szczegoly konstrukcji poszczegélnych elementow drogi zostaly przedstawione w czgsci
graficznej opracowania (patrz przekroje normalne oraz konstrukcyjne).

4.2.2 URZADZENIA DROGI

Oswietlenie drogowe
W ramach inwestycji przewiduje si¢ zachowanie istniejacego oswietlenia drogowego.

Odwodnienie drogi

Na przedmiotowym odcinku przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe, poprzez
zastosowane spadki na tereny zielone.

Niniejsza inwestycja, dotyczaca obiektu liniowego, z uwagi na swoj rodzaj i zakres nie
pogorszy stosunkow wodnych na rozpatrywanym obszarze. Planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ z
ingerencja w istniejace stosunki wodne. Przedsiewziecie ma lokalny charakter. Przedsigwzigcie nie
spowoduje nieosiggnigcia celow srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze Dorzecza Wisly.

Zarzadca drogi, realizujac planowane roboty, w ramach przedmiotowe] inwestycji
i z zachowaniem obowiazujacych przepisow i normatywow, nie wptywa niekorzystnie na stan wod
powierzchniowych i podziemnych. Majac na uwadze, Zze nadrzednym celem Ramowej Dyrektywy
Wodnej jest osiagnigcie dobrego stanu wod, co oznacza, ze wody powierzchniowe, w tym silnie
zmienione i sztuczne jednolite cze$ci wod, powinny do okreslonego czasu osiggna¢ dobry stan
chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjat ekologiczny, planowane
roboty nie wywra niekorzystnego wptywu na stan przedmiotowych wod oraz nie zaktocajg mozliwosci
osiggnigcia celéw srodowiskowych dla nich okreslonych. Przedmiotowe roboty budowlane, nie
zagrazaja realizacji celow s$rodowiskowych oraz nie utrudniaja realizacji dziatan okre$lonych dla
przedmiotowych JCW zawartych w Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisty.

Ponadto planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dtugo$¢ planowanej drogi nie przekracza 1km.

Kanat technologiczny

Art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zobowigzuje zarzadce drogi do zlokalizowania
kanatu technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych.
Dalej zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawodawca wskazuje, ze obowiazek, o ktorym mowa w ust. 6, nie
dotyczy:

1) przebudowy drogi, jezeli w istniejacych granicach pasa drogowego brak jest miejsca na
zlokalizowanie kanalu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ktorych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, o ile zostalo to potwierdzone
o$wiadczeniem inwestora dotagczonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, lub



2) budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostata juz zlokalizowana
kanalizacja kablowa lub zostat juz zlokalizowany kanat technologiczny, lub

3) budowy lub przebudowy drogi, jezeli roboty budowlane obejmujg wylacznie obiekty lub
urzadzenia wyposazenia technicznego drogi, w szczegdlnosSci: przejscia dla pieszych, przejazdy dla
rowerzystow, zatoki przystankowe, perony przystankowe, stanowiska postojowe lub urzadzenia do
o$wietlenia drogi, lub

4) budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metrow, jezeli sa spelnione lacznie
nastepujace warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciaggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwala budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, lub

5) budowy lub przebudowy istniejacego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktoérym
usytuowanie kanatu technologicznego nie jest mozliwe ze wzgledu na rodzaj lub bezpieczenstwo
konstrukcji, o ile zostato to potwierdzone o$wiadczeniem inwestora dotaczonym do dokumentacji
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zarzadca drogi przy niniejszej inwestycji nie przewiduje wykonanie kanatlu technologicznego,
bowiem w przypadku przedmiotowej inwestycji zachodzi przestanka, o ktorej mowa w art. 39 ust. 6ba
pkt 4, tj. zamierzenie budowlane dotyczy budowy drogi o dlugosci ponizej 1000m i ewentualny
projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji z zadnej ze stron oraz w ciagu 3 lat nie jest
planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje projektowanego kanatu
technologicznego zgodnie z uchwala budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig
prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o
ktérych mowa w art. 20 pkt 1 Iub 2.

4.2.3 SIECI UZBROJENIA NIEZWIAZANE Z POTRZEBAMI ZARZADZANIA DROGA

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystgpuje inne uzbrojenie, ktore
nie zostato nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robot w obrgbie wystgpowania w/w
urzadzen nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych roboét. Bezpieczna
odleglos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robdt ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,

nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wilasciciela sieci, ktérzy podadza warunki
i sposob usunigcia ewentualnej kolizji.
W miejscach, gdzie kable energetyczne i telekomunikacyjne biegng pod czesciami drog
przeznaczonymi do ruchu kotowego (jezdnia, zjazdy) nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajac na nie
rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zagl¢bi¢ na normatywna glebokos¢. Zapewni¢ takze,
przebudowe i/lub zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu, w szczegoélnosci regulacje
armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu w celu dowigzania wysokosciowego do projektowanych
rzednych.

4.3 Uksztaltowanie terenu i zielen
Na przebieg wysokosciowy projektowanych drég wptyw miato:



- istniejace rzgdne jezdni drog taczacych si¢ z planowang droga,

- rzgdne przyleglego terenu,

- wysokosciowy przebieg istniejagcych i projektowanych obiektow,

- wzgledy odwodnienia drogi,

- warunki gruntowo-wodne.

Z uwagi na powyzsze niweleta drogi zostata poprowadzona po analizie wysoko$ciowego
uksztattowania terenu.

W miejscach polaczen z istniejacymi jezdniami krzyzujacych si¢ drog, projektowane niwelety
dowiazuje si¢ do istniejagcego uksztaltowania. Przed rozpoczeciem robot wykonawca robot
zobowigzany jest geodezyjnego wytyczenia projektowanych elementéw, w celu sprawdzenia
lokalizacji projektowanych elementéow przed rozpoczeciem robot oraz do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczegélnie w miejscu skrzyzowan i zjazdéw. Istniejace studzienki
kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodng i gazows, nalezy poddaé¢ regulacji
wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne do =zaprojektowanych rzednych nawierzchni, wraz
z ewentualng wymiang zaworow na nowe.

Na przedmiotowym terenie, przeznaczonym na pas drogowy, wystepuja drzewa i krzewy
(ro$linno$¢ lesna). Usuniecie drzew nastapi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Roboty prowadzone w obrebie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywac nalezy przy
nastgpujacych uwarunkowaniach:

- roboty prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- w strefie 4 x 4 m wokot drzewa nie beda:
- wykonane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- sktadowane materiaty budowlane.
- roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie bgda prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sg miesigce od
pazdziernika do kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robdt budowlanych obejmowac bedzie:
- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podiozu, bedac
lekko wkopang w grunt Iub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub ta§my stalowej w odlegtosci wzajemnej co 4060 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2 na jedno
drzewo,
- podlewanie drzewa woda w ilo$ci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan
inspektora nadzoru.
- po zakonczeniu robdt wykonany zostanie demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usunigcie materiatoéw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
Uwaga: w trakcie realizacji robdt przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji dotyczacej
budowy drogi gminnej, polegajacych na wycince drzew i krzewdw, przed przystapieniem do
czynno$ci karczowania pozostatoSci po wycince, nalezy wykonaé¢ probne przekopy w celu
zlokalizowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu i jej zabezpieczenia na czas usunigcia korzeni. W
celu unikniecie uszkodzen sieci, przy ustalaniu sposobu usuniecia karczy nalezy mie¢ na uwadze
wystepujace uzbrojenie terenu w obrebie drzew i1 krzewow przewidzianych do wycinki.

5. INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE
Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisow 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



Uzyskane opinie, o ktorych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy j.w., zastepuja uzgodnienia,
pozwolenia, opinie badz stanowiska wlasciwych organéw wymagane odrebnymi przepisami.

6. INFORMACJA CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA
Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja nieruchomosci wpisane do Rejestru zabytkow
nieruchomych wojewodztwa pomorskiego.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych przy zabytku ani na obszarze wpisanym
do rejestru zabytku. Na obszarze planowanych rob6t nie wystepuja takze stanowiska archeologiczne.

Majac na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty budowlane
zwigzane z przedmiotowa inwestycja nie sa prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytkow. Na terenie przewidzianym pod inwestycj¢ nie wystgpuja obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

7. WPLYW EKSPLOATACJI NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

8. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM

7. PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach chronionych na podstawie ustawy

0 ochronie przyrody.
Przyjete rozwiazania projektowe, ograniczaja do minimum wptyw planowanego przedsiewzigcia na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w otoczeniu. W zwiazku z tym, nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania planowanego zamierzenia budowlanego na Srodowisko
oraz higiene i1 zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu. Planowane przedsigwzigcie
realizowane bedzie na terenie niestanowiacym terenéw cennych przyrodniczo - przebiega $ladem
istniejacych ciggow komunikacyjnych. Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu $rodowiska
naturalnego, w tym obszaréw natura 2000.

Obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa obiektow budowlanych, w tym takze obiektow
infrastruktury drogowej, jest zapisany w ustawie — Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsigwzigcie
musi by¢ projektowane 1 wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Przepisy te
juz same w sobie stoja na strazy ochrony §rodowiska. Zatem planowane przedsigwzigcie jako, ze
bedzie odpowiadato obowigzujacym przepisom, tym samym bedzie spetlnia¢ warunki dotyczace
bezpieczenstwa uzytkownikoéw i ochrony §rodowiska.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zalicza sie¢ do przedsigwzie¢ znaczaco oddzialywujacych
na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, bowiem dtugos$¢ drogi przewidzianej do budowy nie przekracza 1 km.

Wyklucza si¢ jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych
mieszkancéw. Wystepujaca ucigzliwos¢ zwigzana moze by¢ ze zwigkszonym ruchem samochodow
dostawczych i cigzarowych oraz pracg urzgdzen mechanicznych. Halas i pylenie bedzie ucigzliwe
gtéwnie dla pracownikéw wykonujacych prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte wykopy
beda zabezpieczone. Uciazliwosci te begda ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen
wynikajacych z przepiséw BHP i organizacji robot.

Na etapie realizacji robot, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwigzienia ewentualnych
zwierzat, wykopy beda, w miar¢ mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na biezaco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i $cian pod katem ewentualnej
obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone przed mozliwoscia dostania si¢ i uwigzienia w nich
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zwierzat. Do tego celu uzyte zostang ogrodzenia z plotkow lub siatki o oczku nie wigkszym niz Smm
(jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopoéw o duzej powierzchni i nieduzej
glebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod
warstwy konstrukcyjne, stosowane beda pochylnie, umozliwiajagce samodzielne wydostanie si¢
ewentualnych zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i §cian
pod katem ewentualnej obecno$ci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na obszary sasiadujace, w tym na oddalone obszary
chronione. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze przedsigwzigcie nie wigze si¢ z uszczupleniem areatu
siedlisk przyrodniczych ani areatu siedlisk gatunkow chronionych.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ

PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Przedmiotowa droga wraz z infrastrukturg nie stanowi obiektu budowlanego wymagajacego
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez wyznaczenia drogi pozarowe;j.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ograniczy takze ochrony przeciwpozarowej dla pozostatych
obiektow, znajdujacych si¢ w jej otoczeniu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest projektowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawnymi. Zatem planowane przedsiewzigcie jako, ze bedzie odpowiadato obowigzujacym przepisom,
tym samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczace bezpieczenstwa.

10. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

W ramach przedmiotowej inwestycji roboty ziemne, zwigzane sg glownie z wykonywaniem
nasypow i wykopow wraz z korytowaniem pod planowane konstrukcje elementow drogowych.

Roboty sprowadzaja si¢ takze do takich robot przygotowawczych jak usunig¢cie warstwy humusu,
nasypow niekontrolowanych i przygotowanie podtoza pod konstrukcj¢ elementow drogowych i sieci.
Podbudowy konstrukcji nalezy uklada¢ na podlozu zageszczonym do Wz=1.0. W przypadku
trudnosci w uzyskaniu wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1,0, zastosowac nalezy metody,
polepszajace zaggszczalno$¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacje chemiczng. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w ramach roboét przygotowawczych, nalezy zebrac
warstwe ziemi roslinnej, usungé przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy wraz z karczowaniem
i zasypaniem dotdéw po karczunku. Roboty ziemne i przygotowawcze wykonywane mechanicznie,
jedynie w miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé regcznie przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci, po przeprowadzeniu probnych przekopéw w celu ustalenia
lokalizacji sieci.

Wykonawca, o ile wymagac tego beda warunki terenowe i pogodowe, wykona urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W miejscu wystapienia wody
gruntowej, budowe nasypdéw i wykonanie wykopow nalezy poprzedzi¢ robotami odwodnieniowymi
przy zastosowaniu np. igtofiltréw, w celu uzyskania odpowiednich warunkow do robdt i wymaganego
zageszczenia podloza 1 warstw nasypu. Odprowadzenie wod, podczas prowadzenia robot, do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zgody od wiasciciela terenu.

Wykonanie nasypoéw, wykopoéw i robot odwodnieniowych powinno przebiega¢c w kolejnosci
zapewniajacej stale odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywaé
warstwami o grubo$ci max. 20cm. Kazda warstwe nalezy zage$ci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikow zageszczenia.

Nasypy nalezy wykonaé¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp drogowych
przyjeto 1:1.5, w wyjatkowych przypadkach gdzie nie jest mozliwe utrzymanie normatywnego
pochylenia proponuje si¢ wzmocnienie skarp geosiatkg lub geokratg i zwigkszenie pochylenia.
Wykonawca robét jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien dazy¢, aby
wykorzystanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych (gleby) odbywato si¢ wylacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja inwestycji. Jezeli ochrona elementow
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przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majagce na celu naprawienie
wyrzadzonych szkéd, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza. Sciagnieta glebe (humus),
nalezy sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w migjscach
przewidzianych do humusowania. Pozostalg cz¢$¢ nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawa o
odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wod. Jezeli w trakcie robdt dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktore przekrocza
standardy jakosci gleby i ziemi, o ktorych mowa w ustawie o ochronie Srodowiska, postepowanie z
takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy
czym, gleby i ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaty
substancje pochodzenia naturalnego.

11. POZOSTALE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

11.1. W miar¢ mozliwosci glowne materialy budowlane, dowozona winna by¢ dostarczania
W miejsce wbudowania na biezaco i od razu wbudowywana. Podobnie odbywaé winien si¢ transport
kruszywa przeznaczonego na podbudowy. Aby mozliwie ograniczy¢ organizowanie specjalnych
placow sktadowych. Przy ustalaniu zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk, w szczegolnosci wykonawca kierowac sig
winien:
- Przestrzeganiem zasad wynikajacych z przepisow BHP.
- Przestrzeganiem przepisow i norm w zakresie ochrony $rodowiska.
- Plac budowy, zaplecze, skladowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane beda przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.
- Obstuga placu budowy odbywac si¢ bedzie w oparciu o istniejace drogi.
- Zarowno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porgcze
o$wietlenie, znaki ostrzegawcza itp.
- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przeno$ne sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktorych zawarto$¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.
- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywacé sie
tankowanie 1 postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdow, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajace przedostanie sie do gruntu paliw i olejow, np. roztozenie geomembran.
- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone beda w ,.apteczki
ekologiczne”, a w szczegolnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.
- Prowadzona bedzie segregacja odpaddow, ze szczegblnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodarowanie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
- Sktadowanie powstatych odpadéw wylacznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.
- Odpady niebezpieczne przekazywane beda na biezgco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.
- Materialy sypkie nie beda magazynowane na terenie budowy, a w przypadku konieczno$ci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtérnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robot, catkowicie zostang
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.
11.2. W miejscach wystgpowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Przed przystgpieniem do robot w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.
11.3. Szczegdlng ochrong nalezy objac¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, W przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.
11.4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem
postanowien decyzji zrid oraz pozostatych uzgodnien i warunkéw wydanych przez organy i instytucje
oraz zgodnie ze sztuka budowlang i z obowigzujacymi przepisami.



- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane bgdg, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezgco i niezwltocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robot w obrebie przedsiewzigcia,

- przekazanie odpadow innym podmiotom odbywac si¢ bedzie za pomoca kart przekazania odpadoéw
wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadow nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywaé jedynie
w miejscach/obiektach w sposdb ograniczajacy do minimum ich negatywny wptyw na zdrowie ludzi
i srodowisko. W tym celu moga by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane.

- Materialy uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac
i zutylizowac.

11.5. Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje nicosiagniecia celow srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

11.6. W zwigzku z planowang inwestycja, zachodzi konieczno§¢ wycinki drzew i1 krzewow
znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, na usuniecie tych drzew i krzewow
nie stosuje si¢ obowiazku uzyskania zezwolenia i optat z tym zwigzanych. A drzewa stanowiace las
usuwane begda zgodnie z art. 20b w/w ustawy.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, do gruntow rolnych i lesnych
objetych decyzja o zrid nie stosuje si¢ przepisow o ochronie gruntdow rolnych i lesnych.

11.7.Uzyskane opinie, o ktorych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zastepuja
uzgodnienia, pozwolenia, opinie badz stanowiska wlasciwych organow wymagane odrebnymi
przepisami.

Projektant br. drogowa:
mgr .inz. Angelika Elas - Bificzyk
nr uprawnien: ZAP/0056/POOD/06

bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci drogowej

10



