Szczegol konstrukeyjny
- pobocze, jezdnia, zielen
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Oznaczenia:
1.|warstwa wierzchnia - ptyty jomby 100x75x12.5cm
2.|podsypka piaskowa gr.3cm
3.|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
4.|warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, gr.22cm
5.|pobocze z kruszywa tamanego o frakcji 0/25mm gr.15cm
6./humus gr.10cm
7.|podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min S5cm
8. [tawa betonowa z betonu C12/15
9.kraweznik betonowy 15x22cm
10.| kraweznik betonowy 15x30cm
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Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"

75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Tematopracovani: Budowa drogi gminnej, ul. Sokota w Kotezach

Inwestor: Wojt Gminy Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdaiski

Brania: Tyl rysurku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Stanowisko: Nr uprawnien: Podpis: Skala:  1:20

Projektowal: o iz, Angelika Elas-Birczyk ZAP/0056/POOD/06 Data:  14.03.2024r.

Opracowak: ' 4dam Biczyk (junior) Nrrys.

Sprawdiit: A o inz. Adam Biriczyk Z4P/0055/POOD/06 3
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