PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1 I NR 149 W WYSOGOTOWKU NA ODCINKU 0,185 KM - ETAP ||

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ETAP I
1/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1 geszczeniu 8 cm
937.2 m2 937.2
RAZEM 937.2
2|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-poz.1 m2 -937.2
RAZEM -937.2
3|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1
poz.1 m?2 937.2
RAZEM 937.2
4|KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m?2
d.1 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
749.6 m?2 749.6
RAZEM 749.6
5/KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |mz2
d.1 - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po za-
geszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.4 m2 749.6
RAZEM 749.6
6/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.1 geszczeniu 8 cm (pobocze)
187.6 m2 187.6
RAZEM 187.6
7/KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1 cm grubosci po zageszczeniu (pobocza)
-poz.6 m?2 -187.6
RAZEM -187.6
8/KNR 2-31 0702-01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
9/KNR 2-31 0703-01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
10 Remont przepustu - wymiana przepustu betonowego na rurg PP o ér. |m
d.1|kalk. wlasna 400 mm
15.0 m 15.0
RAZEM 15.0

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




