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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

,PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1 I NR 149 W WYSOGOTOWKU

NA ODCINKU 0,185 KM”

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.
Zagadnienia BHP.

Postanowienie Starosty Jarocinskiego nr R-BS.673.3.7.2018.tA z dnia
25.01.20109r.

Decyzja nr KD.7130.5.44.2019.KL Zarzadu Powiatu Jarocinskiego z dnia
26.04.2019r.

Decyzja o} ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GPG.6733.4.2019 wydana przez Wojta Gminy Kotlin dnia 06.05.2019r.

Postanowienie nr KD.7130.5.32.2019.KL Zarzadu Powiatu Jarocirskiego
z dnia 11.04.2019r.

Wypisy z rejestru gruntéw.

Kopia mapy ewidencyjnej.

Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.
Przedmiar robot.

Opis planu zagospodarowania dziatki.

Czes¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny — skala 1 : 25000 — rys. nr 1

- Plan sytuacyjny — skala 1 : 500 — rys. nr 2

- Przekréj podtuzny — skala 1 : 25/250 —rys. nr 3

- Przekréj normalny — skala 1 : 20 —rys. nr 4

Stronalz1
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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(nazwa rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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POLSKA
| I B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TG2-U9U-8G3 *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

w¥akfesie drég i IOt
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
_ Budownictwa.
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POLSKA
i I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze wer_yﬁkacyjnym:

WKP-SZT-463-E6A * .

Pan Andrzej Tomaszewski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

(

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

., nadzorow
konstr.-inZ.

otnisk

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1iNR 149
W WYSOGOTOWKU NA ODCINKU 0,185 KM”

1. Podstawa opracowania:

= - Umowa nr ZP.271.14.2019, zawarta z Gming Kotlin w dniu
24.01.2019r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
= publiczne i ich usytuowanie.

2.Cel opracowania:

Celem  opracowania jest budowa drogi gminngj
w miejscowosci Wysogotdéwek polegajgca na wykonaniu nowej,
nosnej, petnej konstrukcji jezdni w miejscu istniejgcej nawierzchni
jezdni ttuczniowo-gruntowe;.

3. Opis zagospodarowania terenu:

Budowana droga gminna (odcinek A-B) o dtugosci 185,00 m
zlokalizowana jest na dziatkach nr 1, 149, 32, 36, 148, i147
stanowigcych istniejgcy pas drogowy. Dziatki ta nie lezg na
terenach szkdd gorniczych i terenach objetych ochrong
konserwatorska.

Budowa drogi gminnej zostata podzielona na dwa etapy
= realizacji.



Etap | polega na wykonaniu koryta na szerokosci 5,00 m
poprzez usuniecie istniejgcej nawierzchni, w miejsce ktorej
projektuje sie utozenie warstwy zwiru o grubosci 15 cm oraz
utozeniu warstwy grubosci 15 cm z kruszywa famanego (granit)
stabilizowanego mechanicznie jako warstwe dolnej podbudowy
| utozeniu warstwy grubosci $rednio 5 cm z kruszywa tamanego
(granit) stabilizowanego mechanicznie jako podbudowe gérng na
catej dtugosci przebudowywanej drogi.

Etap Il polega na utozeniu na szerokosci 4,00 m warstwy
wyrownawczej grubosci 5cm z kruszywa tamanego (granit)
stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy $cieralnej grubosci
5 cm z betonu asfaltowego na podbudowie wykonanej w | etapie
po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowa. W drugim etapie
realizacji nalezy wyréwna¢ obustronne pobocza o szerokosci
0,50 m poprzez utozenie warstwy $rednio 8cm z Kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie (granitowego).

Przebieg projektowanej drogi pokazano na rysunku nr 2 — plan
sytuacyjny.

4. Niweleta:

Projektowang niwelete drogi nieznacznie podniesiono
w stosunku do istniejgcej majac na wzgledzie prawidtowe
odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni
drogi gminne;j.

Uktad odniesienia to Kronsztad 86.

Projektowana niwelete pokazano na rysunku nr 3 — przekrdj
podtuzny.

5. Przekréj normalny:

Przyjeto nastepujgcy przekrdj normalny drogi:
- szerokos¢ jezdni 4,00 m



szeroko$¢ obustronnych poboczy 0,50m
spadek jezdni dwustronny i = 2,0% w kierunku poboczy

Konstrukcje nawierzchni jezdni projektuje sie jak nizej:

warstwa scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
warstwa wyréwnawcza grubosci 5 cm z kruszywa tamanego
(granit) stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm
warstwa podbudowy goérnej grubosci 5 cm z kruszywa
tamanego (granit) stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0-31,5mm

warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego (granit) stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0-63,0mm

warstwa grubosci 15 cm ze zwiru

Projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni przedstawiono
na rysunku nr 4 — przekrdj normalny.

6. Odwodnienie:

Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wod opadowych
z powierzchni jezdni i odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez
nadane spadki podtuzne i poprzeczne w sposéb rozproszony na
pobocza.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne (wykopy) sprowadzajg sie do wykonania koryta
pod konstrukcje nawierzchni jezdni.

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia



obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie
dokumentacji geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. Proste warunki gruntowe na podstawie probnych przekopow
I badan makroskopowych .

a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
z rumoszy izwirdw gliniastych o grubosci powyzej
1,00m

b) zwierciadto wody gruntowe] ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni

c) brak wystepowania niekorzystnych Zjawisk
geologicznych

2. Pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b)  wykopy do gtebokosci 1,20m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nos$nosci
podtoza okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:

a) warunki wodne przeciethe — wykopy do 1,00m
I wystepowanie zwierciadta wody do 2,00m

b) grunty watpliwe — rumosze i zwiry gliniaste.

9. Charakterystyka ekologiczna:

Budowana droga jest zlokalizowana poza obszarami NATURA
2000 i nie wptywa na te obszary.



Z uwagi na charakter przedmiotowej nieruchomosci (istniejgca
droga gminna), w ramach realizacji przedsiewzigcia nie nastgpi
jakakolwiek wycinka drzew, wymagajgca uzyskania stosownego
zezwolenia na ich usuniecie. Przyjete rozwigzania techniczne
powodujg, ze projektowany obiekt ma charakter nieucigzliwy dla
srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycjg nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkow roslin, grzyboéw czy zwierzat podlegajacych ochronie,
okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mys| art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

W $wietle zapisu punktu 6. opisu technicznego — zachowanie
istniejacego sposobu odprowadzenia woéd opadowych nie ma
potrzeby uzyskania pozwolenia wodno — prawnego.

Przedsiewziecie polegajace na budowie drogi ma charakter
nieucigzliwy i nie ingeruje w srodowisko, nie zmienia sposobu
obecnego wykorzystania terenu oraz w zaden sposéb nie wptywa
na istniejgce uzbrojenie terenu.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

NAZWA OBIEKTU: »PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1
I NR 149 W WYSOGOTOWKU NA ODCINKU
0,185 KM”
ADRES OBIEKTU: Wysogotéwek, gmina Kotlin, powiat
Jarocin
NAZWA INWESTORA: GMINA KOTLIN
ADRES INWESTORA: ul. Powstancéw Wikp. 3

63-220 KOTLIN

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami
pod konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej

Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopow przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopéw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopdw  nalezy  przestrzega¢  szczegdlnych  warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktore
mogg stanowi¢ zagrozenie dla o0s6b zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robé6t drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt na drodze winny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
i W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

Osobom wykonujacym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.
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Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych
z wytaczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowac¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robot powinno byé odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowac¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujgca. Oznakowanie robét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegaé kierujgcych
o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umieéci¢ znaki ostrzegawcze A-14 roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
hiezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgcej
Zaleca sig ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL.:
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia roboét nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenistwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych przepiséw  bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pézn. zm.)

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096i), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt. 1i art. 34 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z péz. zm.) oraz § 6 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz. 133),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2019 r. Gminy Kotlin

okreslam
wielko§¢ obszaru mapy do celow projektowych dla nastepujacych inwestycji drogowych:

1. Przebudowy drogi na dzialce nr 1 w Woli Ksigzecej na odcinku 0.305 km;

2. Przebudowy drogi na dzialce nr 1 i nr 149 w Wysogotéwku na odcinku 0,185 km;
3. Przebudowy drogi na dzialce nr 36 i nr 148 w Wysogotéwku na edcinku 0,750 km;
4. Przebudowy drogi na dzialce nr 60 w Racendowie na odcinku 0,470 km;

w nastepujacy sposéb:
1/ wielkos$¢ obszaru otaczajgcego teren inwestycji: pas co najmniej 5 m,
2/ skala map do celéw projektowych: co najmniej 1 :1 000.
Uzasadnienie

Zgodnie z § 6 ust. 3 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, organ wilasciwy
do wydawania pozwolen na budowg, w razie potrzeby okresla skale map i wielko$¢ obszaru otaczajgcego

teren inwestycji, ktéry powinien by¢ uwzgledniony w ,,mapie dla celéw projektowych”.

Po rozpatrzeniu wniosku inwestora, biorgc pod uwage, ze inwestycja nie bedzie wplywaé na
obiekty sgsiednie ustalono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie sthuzy zazalenie.

Otrzymuje:

j 1. Gmina Kotlin
]

Zjup] Starosty

2. ala . p
mgr inZ. IFeHE-NAL
Upr. bud. do proy—==",
'\komro\o(:—:
w zakres 2 A
Nr UAN-8386




Zarzad Powiatu
Jarocinskiego Jarocin, 26 kwietnia 2019 1.

DECYZJA Nr KD.7130.5.44.2019.KL
Zarzqgdu Powiatu Jarociriskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pézn. zm.) i § 140 ust. 1,6,819
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 124) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Zarzad Powiatu Jarocinskiego
w sktadzie:

Przewodniczacy: Lidia Czechak
Czlonkowie: Katarzyna Szymkowiak
Mirostaw Drzazga

po rozpatrzeniu wniosku ziozonego dnia 24 kwietnia 2019 roku przez:

Budownictwo Komunikacyjne, Projekty, Nadzory Iremeusz Ignaszak
Os. Konstytucji 3 Maja 14 a
63 — 200 Jarocin

o uzgodnienie projektu budowla.negb pod nazwa ,Przebudowa drogi na dzialce nr 1, nr 149
w Wysogotéwku na odcinku 0,185 km” w zakresie wigczenia do drogi powiatowej 4196 P

zezwala

na wlgczenie do drogi powiatowej 4196 P w miejscowosci Wysogotéwek drogi zlokalizowanej
na dzialce o numerze ewidencyjnym 1 i 149 w zwigzku inwestycjg pod nazwq ,,Przebudowa
drogi na dzialce nr 1, nr 149 w Wysogotowku na odcinku 0,185 km”

Przy zachowaniu ponizszych warunkow:

e Lokalizacja jak na zalaczniku mapowym stanowigcym zalgcznik do niniejszej decyzji.

e Wiaczenie — zachowaé normatywne promienie.

e Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzy¢ ja nalezy
stosujac:
- warstwe odcinajgca z piasku o grubosci 10 centymetrow,
- podbudoweg z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry.

e W ewentualnych miejscach uszkodzen nawierzchni nalezy dokonaé odbudowy nawierzchni
bitumicznej jezdni drogi powiatowej na catlej jej szerokos$ci stosujac:
- nawierzchni¢ z masy bitumicznej — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wediug PN-S-
96025 o grubosci 6 centymetréw, warstwa $cieralna z betonu jw. o grubosci 4 centymetréw,

stabilnosé SkN. Za zaodnos¢
z oryfginafen
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e Sporzadzi¢ projekt stalej organizacji ruchu w zakresie oznakowania skrzyzowania drogi
powiatowej z droga zlokalizowana na dziatce 1 i 149 w miejscowosci Wysogotdwek.

e Pas drogowy przywrécic do stanu poprzedniego.

e Prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana.

e Uzgodnienie traci swg waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych warunkow

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone Ww niniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien
wystapi¢ do Zarzadu Powiatu Jarocifskiego w trybie i warunkach okreslonych w ustawie
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22018 r., poz. 2068 z pdzn. zm.).
W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty nr X11/93/15 Rady Powiatu Jarocinskiego z dnia 07 wrzesnia
2015 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego zostang naliczone oplaty: oplata
coroczna za umieszczenie W pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego
zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.
Przy wystapieniu o decyzj¢ na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy zataczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.

UZASADNIENIE
W zwigzku z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096), odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona zgdania
wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Jarocinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry ja wydat.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie odwotlania
powoduje, iz nie bedzie mozna jej zaskarzy¢.

Z up. Zaryadu Powiatu
Jarocifiskiego
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Kotlin, dnia 06.05.2019 roku.

GPG.6733.4.2019

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 11 art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 104 i
art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

na wniosek

Gminy Kotlin
z dnia 1.03.2019r.,
USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
polegajacej na

przebudowie czesci drogi gminnej obejmujacej wykonanie nawierzchni twarde;j
wraz zZ poboczem

na terenie polozonym

w miejscowosci Wysogotowek,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkoéw
jako dz. nr 32, 1, 36 (obr¢b Racendéw) oraz dz. nr 147, 149, 148 (obreb Wysogotowek).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — przebudowa czgsci drogi gminnej obejmujaca wykonanie nawierzchni twardej
wraz z poboczem,
b) rodzaj zabudowy — droga gminna,
c) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — droga gminna.
II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) teren projektowanej inwestycji — zgodnie z oznaczeniem na zalgczniku graficznym,
b) istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki

nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, w szczegdlnosci nie wolno dopuscié do ich uszkodzema
badz naruszenia ich lokalizacji, 7
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2. ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

débr kultury wspolczesnej: \\

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wody na gruncie (zaktécen odptywu, przerwan drenazu itp.), \
a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujgcej si¢ na gruncie wody opadowej, jezeli miatoby to
szkodliwie wplywaé na grunty sasiednie, N

b) nie nalezy odprowadzaé¢ wéd opadowych i roztopowych na grunty sasiednie,

¢) realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowaé zalewania lub podsigkania terenéw
sasiednich,

d) projektowana inwestycja nie moze powodowaé utrudnien w odptywie wod opadowych
i roztopowych z terenéw przylegtych,

e) Ww projekcie budowlanym nalezy kompleksowo rozwiaza¢ sposéb odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych projektowanych na
terenie inwestycji,

f) rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawg
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, :

g) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewédw
na terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

h) usunigcie z terenu nieruchomosci krzewéw lub drzew na warunkach okreslonych w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

1) masy ziemne oraz inne odpady z robét budowlanych, rozbiérkowych i remontowych nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

J)  nie nalezy dokonywa¢ zmian uksztattowania terenu, poza niezbednymi zmianami
zwigzanymi z realizacjg projektowanej inwestycji,

k) na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej — w czasie prowadzenia robét budowlanych -
obowigzujg standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowe;j,

1) roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w spos6b zapewniajacy ochrone otoczenia przed
zapyleniem i halasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwiazan zabezpieczajacych,

m) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Iub ziemnych, przedmiotu,
co do ktdrego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest obowiazany:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwlocznie zawiadomié o tym whasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomi¢ Wéjta Gminy Kotlin,
3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — réwnomiernie po terenie biologicznie
czynnym,

b) z wytworzonymi w trakcie wykonywania robét budowlanych - odpadami nalezy postepowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do selektywnej
zbi6rki odpadéw i ich wywéz na podstawie zawartej umowy do wiasciwej jednostki),

¢) rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢
z zarzadcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu,

d) realizacja projektowane;j inwestycji w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa w
uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi powiatowej,

4. wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:
a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy
podja¢ dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddzialywaniom
na $rodowisko, v
b) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzglednié wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca_ _
1994 r. — Prawo budowlane, La 7200rnnce
S. wymagania ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczychs q pys7im o ]
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" III.Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na zalaczniku graficznym,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Integralng cz¢s$¢ decyzji stanowi zatgcznik nr 1 — kpl. map w skali 1:500 (2 szt.).

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia rob6t budowlanych. Rozpoczecie realizacji
przedmiotowe] inwestycji moze nastgpié¢ po uprzednim spelnieniu wymogow wynikajacych
z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 1 marca 2019 roku wszezeto postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na przebudowie
czesci drogi gminnej obejmujgcej wykonanie nawierzchni twardej wraz z poboczem na terenie
polozonym w miejscowosci Wysogotéwek, oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkéw jako
dz. nr 32, 1, 36 (obreb Racendéw) oraz dz. nr 147, 149, 148 (obreb Wysogotowek).

Obszar objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji projektowanej inwestycji nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizacj¢ inwestycji celu
publicznego, stosownie do tresci art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie w trybie postepowania
administracyjnego, ktére zmierza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano analize wynikajaca z przepiséw ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym majacg na celu okreslenie wymagan dla projektowanych
obiektéw. Na podstawie analizy ustalono, ze mozliwa jest lokalizacja wnioskowanej inwestycji
na okreslonym we wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano
niezbedne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe, o ktérej mowa w art. 5 tejze ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wéjt Gminy Kotlin stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe¢ lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu, ul. Czestochowska 12 za posrednictwem organu wydajgcego niniejsza decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna

1 prawomocna. 7
T inz. ireneusz Ignaszak
id. do braj., kiegpW. padzorow
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Otrzymuja:
1. Strony wg odrebnego rozdzielnika.
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7 Zarzad Powiatu
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‘ Jarocin, 11 kwietnia 2019 roku
Jarociniskiego Lz,

KD.7130.5.32.2019.KL 5
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 3 1 5 oraz 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096
z pbzn. zm.) w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.z 2018 r., poz. 1945 z pdzn. zm.)
Zarzad Powiatu Jarocinskiego

w sktadzie:
Przewodniczacy: Lidia Czechak

Czlonkowie: Katarzyna Szymkowiak
Mirostaw Drzazga

po rozpatrzeniu wniosku GPG.6733.4.2019 ztozonego dnia 09 kwietnia 2019 roku przez
Wéjta Gminy Kotlin

postanawia

zaopiniowa¢ z uwagami projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na przebudowie czedci drogi gminnej obejmujacej wykonanie
nawierzchni twardej wraz z poboczem na terenie dzialek nr 32, 1, 36 w obrebie Racendéw
i 147, 149, 148 w obrebie Wysogotéwek (w zakresie dzialek 32 i 147 zajetych pod droge
powiatows)

Uwagi:

—  warunki lokalizacji jak i wykonania — $cisle z uzgodnieniem branzowym okreslajgcym
warunki wigczenia drogi gminnej w pas drogi powiatowej. '

UZASADNIENIE

W zwigzku z art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, odstgpiono od
uzasadnienia decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy,

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie shuzy prawo wniesienia zazalenia do Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu w terminie 7 dni od daty jego doreczenia za posrednictwem
tutejszego organu.

Z up. Zarzadu Powiaty
Jarg czﬁ;%zkiege

Wieslaw R ajczak

0 wia: o Gléway Spe-xj;:»i;su ds. Drogownictwe
% l% Wéjt Gminy Kotlin, ul. Powstaricéw Wlkp. 3, 63-220 Kotlin, Lo 7O -
2. ala




STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopalskie

Al. Niepodiegtosci 10 _ Powiat: Jarocifiski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Kotlin

Obreb ewidencyjny: 300603_2.0012, Wyscgotowek

GGN-EGB.6621.2310.2018

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
wedtug stanu na dzien: 2018-11-18 10:28:33

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0012.G138

WELASCICIELE/ WEADAJACY:

charakter stanu wiadania: wiasnoéé
grupa rejestrowa: 4.1

UDZIAL: 111

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA KOTLIN REGON: 250855400
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symboal Powierzchnia
dziatki Potozenie gruntéw Opiswythu itk Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku | dziaki
: —cyjnej . [ha] [hal
1 148 Drogi dr 1.4700 1.4700
[dentyfikator dziziki: 300603_2.0012.148 Rejon statystyczny: 243210 |
of UWAGI - DZIALKA: 148
dr gminna nr 614523P
powierzchnia dziatki: 1.4700
KLAUZULE:

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

W dniu: 2018-11-19

. dokument sporzgdzony przez: Michat Jerzyniak
Jarocin, dnia: 2018-11-19

- Strona1z1



STAROSTA JAROCINEKI Wolewédztwo: Wielkopolskie
Al Niepodlegtosci 10 : Powiat: Jarocifiski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Kotlin
Obreb ewidencyjny: 300603_2.0006, Racendéw

GGN-EGB.6621.2310.2018

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
wedtug stanu na dzieri: 2018-11-18 10;27:14

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0006.G211

Wi ASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 171 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:
GMINA KOTLIN REGON: 250855400

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia

dziatki Polozeni Opis uzytku et Nr KW
mapy | ewiden el Klasouzytku| U2ytku | dziatki

-cyjnej [ha] [ha]

7 36 Drogi dr 0.2800 0.82001KZ1J/00022458/9
[dentyfikator dziatki: 300603_2.0006.AR_7.36 "7 'Rejon statystyczny: 243220 T T T T T T T T
= UWAGI - DZIALKA: 36
dr gminna nr 614523P
powierzchnia dziatki: 0.8200

KLAUZULE: -

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

W dniu 2018-11-19

dokument sporzgdzony przez: Michat Jerzyniak .
Jarocin, dnia: 2018-11-19
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STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-EGB.6621.131.2019

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociniski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2018-01-23 12:57:25

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0006.G211

Jednostka ewidencyjna:Kotlin
Obreb ewidencyjny:300603_2.0006, Racendéw
Miejscowosé:

WEASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 11

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA KOTLIN REGON: 250855400

charakter stanu wiadania: wiasnosc¢

grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku ; — Nr KW
mapy | ewiden ¢ Klasouzytku Uﬁ’;‘;u dﬁ‘]i*]k'
& -cyjnej
6 1 Drogi dr 0.0800 0.0800|KZ1J/00022458/9

[Identyfikator dziatki: 300603_2.0006.AR_6.1

powierzchnia dziatki: 0.0800

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0006.G234

Jednostka ewidencyjna:Kotlin
Obreb ewidencyjny:300603_2.0006, Racendéw
Miejscowosé:

WELASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnos¢
g grupa rejestrowa: 1.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
= DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku g e Nr KW
mapy | ewiden . klasouzytku| Uzytku | dziatki
_cyjnej [ha] [ha]
| 6 32 Drogi | dr 1.5300 1.5300

Identyfikator dziatki: 300603_2.0006.AR_6.32
UWAGI - DZIALKA: 32

dr powiatowa nr P4186P

UWAGI DODATKOWE - DZIAtKA: 32

DROGA POWIATOWA

Rejon statystyczny: 243220

powierzchnia dziatki: 1.5300

W dniu: 2019-01-23
dokument sporzadzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia: 2019-01-23

(imig i nazwisko osoby uprawnionej)
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STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-EGB.6621.131.2019

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2019-01-23 12:55:40

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0012.G138

Jednostka ewidencyjna:Kotlin

Obreb ewidencyjny:300603_2.0012, Wysogotowek

Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA KOTLIN REGON: 250855400

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnos$é

grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku X e Nr KW
mapy | ewiden ° klasouzytku “ﬁ’;‘;” d‘[’-r':*]kl
-cyjnej
1 149 Drogi dr 0.1000 0.1003 KZ1J/00032891/2

powierzchnia dziatki: 0.1000

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0012.G45

Jednostka ewidencyjna:Kotlin

Obreb ewidencyjny:300603_2.0012, Wysogotéwek

Miejscowos¢:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI

DZIALKI EWIDENCYJNE:

UWAGI - DZIALKA: 147

dr powiatowa nr P4196P, 4194P
UWAGI DODATKOWE - DZIAtKA: 147
DROGA POWIATOWA

Rejon statystyczny: 243210

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Potozenie gruntow Opis uzytku y —— Nr KW
mapy | ewiden ? klasouzytku U?}’;’;“ dﬁ'::]k'
-cyjnej
1 147 Drogi dr 1.7800 1.7800

powierzchnia dziatki: 1.7800

W dniu: 2018-01-23
dokument sporzgdzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia: 2019-01-23

Strona1z1
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Kopia Mapy Ewidencyjnej
Skala 1:5000
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wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski
ednostka ewidencyjna: Kotlin

Obreb ewidencyjny: Racendow, Twardow, Wola Ksiazeca! Wysegeiedqo i kartograficznego

Miejscowosc:

)ata sporzadzenia: 29-01-2019 -

iy s
U
i Q’ntr

x., nadzorpw
onstr.-in

olow. w spec].
lotnisk
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niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu

STAROSTA JAROCINSKI

(Nazwa materiatu zasobu)

P.3006.2014.1

(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu)

2014.01.08 |

naszak (Data wpisania do‘ewidencji materialow zasobu)

y

(Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujaca organ)
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PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1 | NR 149 W WYSOGOTOWKU NA ODCINKU 0,185 KM

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
v ETAPL _ I
1 KNR 2-01 0118-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw ~ km
d.1 terenie rowninnym
0.185 km 0.185
RAZEM 0.185
2 KNR 2-01 0205-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
328.0 m3 328.0
RAZEM 328.0
3 KNR 2-01 0214-04 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  m3
d.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV
Krotnosc = 8
poz.2 m3 328.0
RAZEM 328.0
4 KNR 2-01 0233-02 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy m?2
d.1 55 kW (75 KM) w gruncie kat. lll
937.2 m?2 937.2
RAZEM 937.2
5 KNR 2-31 0104-07 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w kory- m2
d.1 cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.4 m?2 937.2
RAZEM 937.2
6 KNR 2-31 0104-08 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, 'm2
d.1 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
poz.4 m2 937.2
RAZEM 937.2
7 KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1 geszczeniu 15 cm
poz.4 m2 937.2
RAZEM 937.2
8 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1 geszczeniu 8 cm
poz.4 m2 937.2
RAZEM 937.2
9 KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 m2
d.1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
-poz.4 m?2 -937.2
RAZEM -937.2
10 KNR 2-01 0205-04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m?3
d.1 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
48.070.871.0 m?3 38.4
RAZEM 38.4
11 KNR 5-10 0303-02 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1 (rury dwudzielne)
48 m 48.0
RAZEM 48.0
12 KNR 2-01 0205-03 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km (ukop) + materiat
poz.10 m3 38.4
RAZEM 38.4
13 KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1.0101 kat.l-Il; gtgboko$¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
poz.10 m3 38.4
RAZEM 384
2 ETAPII
14 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci poza- m2
d.2 geszczeniu 8 cm
937.2 m2 937.2
RAZEM 937.2
15 KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
-poz.14 m?2 -937.2
RAZEM -937.2
16 KNR 2-31 1004-07  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2
poz.14 m2 937.2
RAZEM 937.2

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816



PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1 | NR 149 W WYSOGOTOWKU NA ODCINKU 0,185 KM

= PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
_ 17 KNR 2-31 0311-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
d.2 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
749.6 m?2 749.8
RAZEM 749.6
18 KNR 2-31 0311-06  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
= d.2 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po za-
geszcz.
Krotnos$¢ = 2
poz.17 m2 749.6
— RAZEM 749.6
19 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.2 ggszczeniu 8 cm (pobocze)
187.6 m?2 187.6
RAZEM 187.6
i 20 KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 'm2
d.2 cm grubosci po zageszczeniu (pobocza)
-poz.19 m?2 -187.6
RAZEM -187.6
== 21 KNR 2-31 0702-01  Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
22 KNR 2-31 0703-01  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- | szt.
d.2 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
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OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
dziatki nr 1, 149, 32, 36, 148, 147

,PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1 i NR 149
W WYSOGOTOWKU NA ODCINKU 0,185 KM”

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminne] -
w miejscowosci Wysogotowek, gmina Kotlin.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu:

W stanie istniejgcym na dziatkach, na ktérych planuje sie
budowe drogi gminnej zlokalizowana jest droga posiadajgca
jezdnie o nawierzchni gruntowo-ttuczniowej. Wody opadowe
i roztopowe wchtaniane sg przez nawierzchnie i dalej przez
podtoze gruntowe. Dostepny do realizacji pas drogowy pozwala na
budowe drogi bez jego naruszenia. Droga przebiega po terenie
nizinnym. W obszarze robét ziemnych jest zlokalizowane
podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci teletechniczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Gtéwnym zatozeniem projektu jest wykonanie nowej, réwnej
i nosnej konstrukcji jezdni drogi o szerokosci 4,00m. Wody
opadowe | roztopowe z powierzchni projektowanej jezdni
odprowadzane bedg poprzez nadane spadki podtuzne
| poprzeczne w kierunku poboczy.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci

zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]
Projektowana  jezdnia  drogi 1235,6
— beton asfaltowy
Projektowane pobocza 308,2

— kruszywo tamane

5.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym jest

projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkdéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzenneqo:

Dziatki nr 1, 149, 32, 36, 148, 147 potozone w miejscowosci

Wysogotowek nie sg wpisane do rejestru zabytkow historycznego

6.

uktadu urbanistycznego o strefie nawarstwien kulturowych
i zabytkowe] zabudowy bedgcych pod ochrong konserwatorskg
przewidzianych przepisami w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz.
1568 z pézn. zm.).

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

7.

lub teren zamierzenia budowlanego:

Dziatki nr 1, 149, 32, 36, 148, 147 potozone w miejSCOWOSCi

Wysogotdéwek nie znajdujg sie na terenach wptywdw eksploatacji
gérniczej.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych

i przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi:




Rodzaj projektowanych roboét nie figuruje w wykazie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru
i stopnia_skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych:

Nie dotyczy, poniewaz niniejszy obiekt budowlany nie jest
obiektem skomplikowanym.

9. Zasieg oddziatywania obiektu:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku
pozycja 1409 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w granicach wskazanych dziatek nr 1, 149,
32, 36, 148, 147.
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