KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1 I NR 149 W WY-
SOGOTOWKU NA ODCINKU 0,185 KM - ETAP I

ADRES INWESTYCJI : Wysogotéwek, gmina Kotlin, powiat Jarocin

INWESTOR : GMINA KOTLIN

ADRES INWESTORA . ul. Powstancow WIkp. 3, 63-220 Kotlin

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ................ % R, S
ZYSK [Z] eeeeeeeeieeeeeeeee e, % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % XL(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
OPRACOWAL.: INWESTOR:

Data opracowania:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1 I NR 149 W WYSOGOTOWKU NA ODCINKU 0,185 KM - ETAP ||

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ETAP I
1/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1 geszczeniu 8 cm
937.2 m2 937.2
RAZEM 937.2
2|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-poz.1 m2 -937.2
RAZEM -937.2
3|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1
poz.1 m?2 937.2
RAZEM 937.2
4|KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m?2
d.1 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
749.6 m?2 749.6
RAZEM 749.6
5/KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |mz2
d.1 - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po za-
geszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.4 m2 749.6
RAZEM 749.6
6/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.1 geszczeniu 8 cm (pobocze)
187.6 m2 187.6
RAZEM 187.6
7/KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1 cm grubosci po zageszczeniu (pobocza)
-poz.6 m?2 -187.6
RAZEM -187.6
8/KNR 2-31 0702-01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
9/KNR 2-31 0703-01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
10 Remont przepustu - wymiana przepustu betonowego na rurg PP o ér. |m
d.1|kalk. wlasna 400 mm
15.0 m 15.0
RAZEM 15.0
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PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 1 I NR 149 W WYSOGOTOWKU NA ODCINKU 0,185 KM - ETAP ||

d.1kalk. witasna

rure PP o $r. 400 mm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ETAP I
1|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 937.2
d.1/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
2|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m2 -poz.1 = -
d.1]08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 937.2
Krotnosé = 3
3|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.1 =
d.1/07 937.2
4|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 749.6
d.1]05 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 3 cm
5|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.4 =
d.1|06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy 749.6
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
6|/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 187.6
d.1/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (pobocze)
7|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 -poz.6 = -
d.1]08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (pobocza) 187.6
8|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 3
d.1)01 mm
9|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3
d.1/01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2
10 Remont przepustu - wymiana przepustu betonowego na |m 15.0

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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