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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1994D NA ODCINKU ZEBRZYDOW-BIALA, BIALA - CHWALKOW"
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Dostosowanie do wymagan PFU, SSTWIRB, organizacja placu budowy itp. szt
d.1.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Prace projektowe szt
d.1.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1.|/0113-04 gorkowatym lub podgorskim - przebudowa
1(9902-01
1.4+3.2 km 4.60
RAZEM 4.60
1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo-|m?2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
2|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20
27588.8-21469.7 m?2 6119.10
RAZEM 6119.10
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wy- |m2
d.1./0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzing
2|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20
21469.7 m?2 21469.70
RAZEM 21469.70
6|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|/0703-03 formacyjnych 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
7|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakdéw 131-230 pojazddéw na godzine szt.
d.1.|0818-08
2|z.0.2.13.
9902-03
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
1.3/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, |[m3
d.1./0202-03 40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
3 mowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-Ill < Wykonanie ro-
bét ziemnych - przepusty rurowe >
858.6 m3 858.60
RAZEM 858.60
9/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.|/0605-01
3
71.55 m3 71.55
RAZEM 71.55
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe < dla przepustow rurowych > |$ciank.
d.1.|0605-03
3
106 Sciank. 106.00
RAZEM 106.00
11|KNR 2-31 Przepusty rurowe z rur PP SN8 o $r. wew. 500 mm m
d.1.|0605-07
3
530 m 530.00
RAZEM 530.00
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1./0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
3|kalk. wtasna
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603.4 m3 603.40
RAZEM 603.40
2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
2.1 Roboty pomiarowe
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.2.|0119-03
1
(1.25+33.55+350.7+23.05)/1000 km 0.41
RAZEM 0.41
14|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja km
d.2.|0119-03
1
(1.25+33.55+350.7+23.05)/1000 km 0.41
RAZEM 0.41
2.2 Roboty ziemne i przygotowawcze
15|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2./0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
278.62 m3 278.62
RAZEM 278.62
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
91.21 m3 91.21
RAZEM 91.21
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
369.83 m3 369.83
RAZEM 369.83
18|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.2.|wtasna
2
369.83 m3 369.83
RAZEM 369.83
19/KNNR 11 Wymiana gruntu m3
d.2.|0501-05
2|analogia
377.06 m3 377.06
RAZEM 377.06
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. m3
d.2./1411-02
2
76.55 m3 76.55
RAZEM 76.55
21|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.2.|0501-05
2
315.57 m3 315.57
RAZEM 315.57
22|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy nominalnej m
d.2.|0318-04 400 mm z uszczelkg gumowg
2|analogia
83 m 83.00
RAZEM 83.00
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek gruz
2 do wywozu na wysypisko
0.2*0.2*3.14*83*0.8 m3 8.34
RAZEM 8.34
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruzu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
8.340 m3 8.34
RAZEM 8.34
25|Kalkulacja  |Koszt sktadania gruzu na wysypisko m3
d.2.|wlasna
2
8.340 m3 8.34
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RAZEM 8.34
26|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2.|/0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczyn-
2 nik zageszczenia Js- 0.96
377.06 m3 377.06
RAZEM 377.06
2.3 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN12 o $r. nominalnej 800 mm m
d.2.|0407-07
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.2.|0408-08
3
1.25 m 1.25
RAZEM 1.25
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych Sn8 na wecisk o $r. zewn. 500 mm m
d.2.|0408-07
3
33.55 m 33.55
RAZEM 33.55
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych Sn8 na wecisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2.|0408-06
3
350.70 m 350.70
RAZEM 350.70
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
3
23.05 m 23.05
RAZEM 23.05
32|Kalkulacja |Montaz studni z kregoéw betonowych o $r. 1500 mm faczone na uszczelkiz  |szt
d.2.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
3 wykopie
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm faczone na uszczelkiz |szt
d.2.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
3 wykopie
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
34/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,5m bez szt.
d.2.|1424-02 syfonu
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
35|Kalkulacja  |Wylot kanalizacji deszczowej dn500 szt
d.2.|wtasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36|Kalkulacja |Wylot kanalizacji deszczowej dn600 szt
d.2.|wtasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37|Kalkulacja |Potaczenie z istniejacym kanatem dn600 szt
d.2.|wtasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.|0530-01 elementy betonowe - potgczenie istniejacego kanatu dn600 z projektowang
3 studnig
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
39|Kalkulacja |Kamerowanie kanatéw gtownych szt
d.2.|wtasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3/45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni
3.1 Podbudowy i nawierzchnie
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3.1. Konstrukcja jezdni
1
40|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.3./1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potaczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdow na godzine
21469.7 m?2 21469.70
RAZEM 21469.70
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3./0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazdéw na
1.1|z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
21469.7 m?2 21469.70
RAZEM 21469.70
42|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.3.{1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na $cinanie potgczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
27588.8 m?2 27588.80
RAZEM 27588.80
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3.|/0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazddw na godzi-
1.1|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
27588.8 m?2 27588.80
RAZEM 27588.80
3.1. Konstrukcja chodnika
2
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
644.8 m?2 644.80
RAZEM 644.80
45|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2 wg WT- |m2
d.3./0105-07 52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubos$¢ warstwy po zagesz-
1.2|z.0.2.13. czeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
644.8 m?2 644.80
RAZEM 644.80
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.3.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.2|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 17 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
644.8 m?2 644.80
RAZEM 644.80
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.3./0511-01 wej 131-230 pojazdédw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
644.8 m?2 644.80
RAZEM 644.80
3.1. Konstrukcja zjazdow
3
48|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.3/z.0.2.13.
9902-03
323.5 m?2 323.50
RAZEM 323.50
49|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2 wg WT- |m2
d.3.|/0105-07 52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubos$¢ warstwy po zagesz-
1.3|z.0.2.13. czeniu 131-230 pojazdéw na godzing
9902-03
0105-08
analogia
323.5 m?2 323.50
RAZEM 323.50
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50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.3.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.3|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
323.5 m?2 323.50
RAZEM 323.50
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.3./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzine
1.3|z.0.2.13.
9902-03
323.5 m?2 323.50
RAZEM 323.50
3.1. Konstrukcja zjazdow
4
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.4/z.0.2.13.
9902-03
1973.9 m?2 1973.90
RAZEM 1973.90
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.3.|/0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.4|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9902-03 131-230 pojazddéw na godzine
0114-08
1973.9 m?2 1973.90
RAZEM 1973.90
3.1. Konstrukcja poboczy
5
54| KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gorna - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.3.|0204-05 niu 10 cm
1.5|analogia
8085.5 m?2 8085.50
RAZEM 8085.50
3.2 Elementy ulic
3.2 Konstrukcja kraweznika
1
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.3.|0402-04
2.1|z.0.2.13.
9902-03
409.9*0.09 m3 36.89
RAZEM 36.89
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.3./0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-03
409.9 m 409.90
RAZEM 409.90
3.2 Konstrukcja obrzeza
2
57|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.3.|0402-04
2.2|z.0.2.13.
9902-03
analogia
441.9*0.051 m3 22.54
RAZEM 22.54
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2.2|z.0.2.13.
9902-03
441.9 m 441.90
RAZEM 441.90
3.2, Oznakowanie poziome i pionowe
3
59|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.3./0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
2.3/KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
632.16 m?2 632.16
RAZEM 632.16

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS




335.2_10062024- SDP$- Zebrzydéw_Biata_Chwatkéw.ath

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.3./0702-01 na godzine
2.3|z.0.2.13.
9902-03
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
61|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
2.3|z.0.2.13.
9902-03
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
3.2, Urzadzenia bezpieczenstwa
4
62|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.3.|0704-02
2.4|kalk. wtasna
18 m 18.00
RAZEM 18.00
63|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m |szt
d.3.|0704-06 Krotnos¢ = 2
2.4|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
64 Elementy bezpieczenstwa ruchu - U-18a szt
d.3.|kalk. wtasna
24
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
65 Elementy bezpieczenstwa ruchu - U-9b szt
d.3.|kalk. wtasna
24
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
3.3 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
66 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.3.|kalk. wtasna
3
2693.80 m 2693.80
RAZEM 2693.80
67 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.3.|kalk. wtasna
3
8085.5 m?2 8085.50
RAZEM 8085.50
68 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.3.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
3
8085.5*0.1*1.8 t 1455.39
RAZEM 1455.39
69|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m2
d.3.|/0505-01
3
308.2 m?2 308.20
RAZEM 308.20
70|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - hu- |m?2
d.3./0510-01 mus pozyskany przy robotach ziemnych
3|0510-02
kalk. wlasna
308.2 m?2 308.20
RAZEM 308.20
3.4 Remont obiektu mostowego
71/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3.|/0212-01 cm
4
22.4 m3 22.40
RAZEM 22.40
72|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.3.{1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
4|analogia
3.84 m3 3.84
RAZEM 3.84
73|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe z elemntéw granitowych na zaprawie cem.-piaskowej 1:2, dt. |m
d.3.|/0260-01 28
4|kalk. wlasna
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28 m 28.00
RAZEM 28.00
74| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
75|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
76| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.3./0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
4|kalk. wtasna
42.40 m3 42.40
RAZEM 42.40
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