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BUDOWA SIECI KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ 200MM ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 90MM WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
W MIEJSCOWOSCIACH KURZYNA MALA,

DABR...bem
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 200MM ORAZ SIECI TLOCZNEJ
90MM WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCIACH KURZYNA MALA,
DABROWKA, BORKI
1 Element Roboty ziemne
1 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie réwninnym
201/113/3
2,254000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,254000/km 2,254
2 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3, grunt
201/212/8 kategorii Ill
.................................................................................................................................................................................. . 270,000000
RAZEM:: 5708,900000|m3 5 708,900
3 KNRW Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
201/310/5 (1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ wykopu do 2,0'm, grunt kategorii llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Krotno$¢=0, 1 m3 5 708,900
4 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15°cm
218/511/2
206,250000
170,460000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  376,710000|m3 376,710
5 KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10°'m, grunt kategorii lll,
201/222/2 (1) spycharka 75KM
Krotnos¢=0,9
e B33219 . 5332,190000,
RAZEM:: 5 332,190000|m3 5 332,190
6 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm, grunt kategorii
201/312/5 (1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
............................. IO 0800, T e
Y liCZenie oS TOD Ot e
e B BB . 5332,190000,
RAZEM:: 5 332,190000|m3 5 332,190
7 KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii llI
201/228/2 m3 5 332,190
8 KNRW Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, rozplantowanie do 1'm3 ziemi
201/410/1 (1) lezacej wzdiuz krawedzi na dtugosci 1°'m wykopu, grunt kategorii I-1V m3 376,710
9 KNNR 1/313/1  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1°'m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, gtebokos$¢ do 3'm m2 1 596,000
10 |KNRW Przewierty maszyng do wiercen poziomych , rurami Dn"180"'mm, grunt kategorii lll-1V
218/306/6 (3) m 12,000
11 |KNRW Przewierty maszyng do wiercen poziomych , rurami Dn"180"'mm, grunt kategorii lll-1V
218/306/6 (3) m 11,000
12 |KNRW Przewierty maszyng do wiercen poziomych , rurami Dn"180"'mm, grunt kategorii lll-1V
218/306/6 (3) m 10,000
13  |KNRW Przewierty maszyng do wiercen poziomych , rurami Dn"180"'mm, grunt kategorii lll-1V
218/306/6 (3) m 8,000
14 |Kalkulacja Odwodnienie wykopéw podczas robét metodg ustalong przez wykonawce — (kalkulacja wtasna)
wlasna kpl 1,000
2 |Element Roboty montazowe
15 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, SN8 lite, Fi'200'mm
218/408/3 m 682,000
16 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, SN8 lite, Fi"160'mm
218/408/2 m 268,000
17 |KNRW Montaz rurociggéw kanalizacyjnych z rur polietylenowych (PE, PEHD) SDR17, Fi'200'mm
218/109/9 (1) m 54,000
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
18 | KNRW Montaz rurociggéw kanalizacyjnych z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm SDR17
218/109/3 (2) m 1250,000
19 |KNR 920/305/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm
zwienczenie teleskopowe szt 8,000
20 |KNR 920/305/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,5 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm
zwienczenie teleskopowe szt 7,000
21 |KNR 920/305/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do3,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm
zwienczenie teleskopowe szt 3,000
22 |KNR 920/305/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 3,5 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm
zwienczenie teleskopowe szt 9,000
23 |KNR 920/305/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 4,5 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm
zwienczenie teleskopowe szt 1,000
24 |KNR 920/309/1 |Studzienki wtazowe rozprezne1000 mm, gtebokosci 2,0 - przykryte wlazem z piescieniem odcigzajgcym |szt 1,000
25 |KNRW Rura ostonowa przepustowa RHDPE O180x10,3 mm dtugosci 8 m
219/306/9 (1) m 8,000
26 |KNRW Rura ostonowa przepustowa RHDPE O180x10,3 mm dtugosci 10 m
219/306/9 (1) m 10,000
27 |KNRW Rura ostonowa przepustowa RHDPE O180x10,3 mm dtugosci 11 m
219/306/9 (1) m 11,000
28 |KNRW Rura ostonowa przepustowa RHDPE O180x10,3 mm dtugosci 12 m
219/306/9 (1) m 12,000
29 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne AROT A PS dwudzielne L=3m, do
Fi'110'mm
Krotnos¢=10 m 3,000
30 |KNNR 11/405/7 |Przepompownia $ciekéw ,PS” - Zbiornik przepompowni z polimerobetonu o $rednicy 1600mm i wys. 4,8
m, wydajnos¢ Q=14,3 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia H=20,9 m, 2 x Pompa o mocy 4,5 kW szt 1,000
31 |KNR 218/802/1 |Préba szczelnosci kanatéw ttocznych, rurocigg Dn"90°'mm, rury PE (odcinek 200°'m)
(3) préba 6,250
32 |KNR 218/802/3 |Proba szczelnosci kanatéw ttocznych, rurocigg Dn"200 ' mm, rury PE (odcinek 200'm)
(3) préba 0,270
33 |KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
(1) m 682,000
34 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*160°'mm
(1) m 268,000
35 |Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw liniowych
indywidualna kpl 1,000
3 |Element Zagospodarowanie terenu przepompowni
36 |KNP 13/1201/1 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gruz i resztki budowlane m2 23,500
37 |KNP 13/1208/1 |Plantowanie ze Scieciem wypukfosci do 10 cm wg ustalonych znakéw, grunt rodzimy, |l kategorii
(2) m2 23,500
38 |KNRW Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 153x250 cm drut fi4, oczko 200x50 mm na stupkach stalowych
202/1802/2 obsadzonych w gniazdach cokotéw, wysokos$¢ 1.5°'m, stupki z rur Fi'70'mm m 10,500
39 |KNR 202/1808/7 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos$¢: wrota/furtka 2.5/1.0'm), wysokos¢ 1.5'm kpl 1,000
40 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m 10,500
41 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) m2 12,000
42 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 7,500
43 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm m2 7,500
44 |KNR 231/506/8 |Wjazdy do bram z ptyt drogowych betonowych, kwadratowych 15°cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 7,500
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