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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego czesciowej rozbidrki obiektu

1. Dane wyjsciowe do opracowania projektu
1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania
1.1.1. Podstawa opracowania

1.1.1.1. Zlecenie Inwestora

1.1.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 207, poz.
2016; z 2004 r. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959)

1.1.1.3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z pdzniejszymi
zmianami).

1.1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r.nr47, poz. 401)

1.1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

1.1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

1.1.1.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112 z 2001r., poz. 1206).

1.1.1.8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).

1.1.1.9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajéw

odpaddéw, ktdre posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacych przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich witasne potrzeby
(Dz.U. Nr 74 z 2002r., poz. 686).

1.1.1.10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych

uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347).

1.1.1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).

1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek jednokondygnacyjny. W czesci nizszej murowany z dachem
o konstrukcji prefabrykowanej pokrytej papa, dwuspadowy. W czesci wyzszej czesciowo szkieletowy o
konstrukcji dachu prefabrykowanej pokrytej papa, jednospadowy.

1.1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego robét rozbidrkowych czesci
budynku jednokondygnacyjnego, o $cianach murowanych z ceglty, z dachem o konstrukgcji
prefabrykowanej pokrytej papa. Rozbidrce podlegajg czes¢ budynku z pomieszczeniami po bytej
kottowni.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do wykonania projektu rozbiérki,

3



- wykonanie projektu wykonawczego rozbiérki czesci budynku,
- sporzadzenie informacji BIOZ.

1.3. Wykorzystane materiaty
- Wizja lokalna.
- Dokumentacja archiwalna.

2. Opis obiektu podlegajacego rozbiorce i jego otoczenia

2.1. Potozenie
dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. piski

2.2. Dane ogolne o rozbieranym obiekcie

Budynek jednokondygnacyjny, murowany z dachem o konstrukcji prefabrykowanej, pokrytej papa,
dwuspadowy, o nachyleniu 5%. Zakres rozbidrki obejmuje cze$¢ budynku z zpomieszczeniami po bytej
kottowni.

Zestawienie powierzchni budynku:

L.p. Pow. uzytkowa m’
1 Pomieszczenie 217,32
2 Pomieszczenie 18,76
3 Pomieszczenie 25,29
4 Pomieszczenie 32,20
5 Pomieszczenie 25,29
6 Pomieszczenie 3,43
7 Pomieszczenie 5,00
8 Pomieszczenie 2,79
9 Pomieszczenie 56,50
10 Pomieszczenie 5,30
11 Pomieszczenie 18,81
12 Pomieszczenie 1,96
13 Pomieszczenie 12,96
14 Pomieszczenie 4,25
15 Pomieszczenie 5,48
16 Pomieszczenie 5,42
17 Pomieszczenie 13,66
18 Pomieszczenie 13,69
19 Pomieszczenie 140,65
20 Pomieszczenie 43,96

SUMA 652,72
Powierzchnia uzytkowa 652,71 m’
Powierzchnia zabudowy 734,91 m’
Kubatura 4307,21 m’

Wymiary czesci przewidzianej do rozbiorki: 11,32 x 10,03 m.
Dane liczbowe cze$ci przewidzianej do rozbiérki:

- powierzchnia zabudowy 113,54 m?
- kubatura 397,39 m’
- liczba kondygnacji 1

- wysokos¢ obiektu 6,48 m.



Dane liczbowe czesci do pozostawienia:

- powierzchnia zabudowy 539,17 m’
- kubatura 3909,82 m*
- liczba kondygnacji 1
- wysokos¢ obiektu 6,48 m.
Zestawienie powierzchni czesci do pozostawienia
L.p. Pow. uzytkowa m’
1 Pomieszczenie 217,32
2 Pomieszczenie 18,76
3 Pomieszczenie 25,29
4 Pomieszczenie 32,20
5 Pomieszczenie 25,29
6 Pomieszczenie 3,43
7 Pomieszczenie 5,00
8 Pomieszczenie 2,79
9 Pomieszczenie 56,50
10 Pomieszczenie 5,30
11 Pomieszczenie 18,81
12 Pomieszczenie 1,96
13 Pomieszczenie 12,96
14 Pomieszczenie 4,25
15 Pomieszczenie 5,48
16 Pomieszczenie 5,42
17 Pomieszczenie 13,66
18 Pomieszczenie 13,69
19 Pomieszczenie 83,68
SUMA 551,79

2.3. Dane ogolne o terenie wokot obiektu

2.3.1. Zagospodarowanie terenu
Teren wokot budynku jest zagospodarowany.

2.3.2. Podtoze gruntowe
Wedtug danych badan wizualnych w miejscach odkrywek, grunty w rejonie posadowienia buduja:
- piaski srednie;

2.4. Inwentaryzacja budowlana obiektu
2.4.1. Stropodach
Stropodach o konstrukcji prefabrykowanej, pokryty papa.

2.4.2. Sciany zewnetrzne budynku
Murowane na zaprawie cementowo wapiennej.

2.4.3. Podtogi i posadzki
Posadzki jastrychowe.

2.4.5. Stolarka
Stolarka drewniana i metalowa.




3. Opis technologii prac rozbiorkowych

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyé teren prac. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na elementy budynku nie podlegajgce rozbidrce. Rozbidrke rozpocza¢ od demontazu stolarki. Nastepnie
rozebra¢ pokrycie dachu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Nastepnie nalezy przystapic
do demontazu konstrukcji dachu. Po catkowitym usunieciu konstrukcji dachu nalezy wykonac rozbiérke
$cian obiektu

Po wykonaniu rozbiérki czesci nadziemnej nalezy dokonad rozbiodrki scian obiektu do gtebokosci
minimum 20 cm ponizej poziomu terenu.

4. Zabezpieczenie czes$ci budynku przewidzianej do pozostawienia

Istniejgca sciane wewnetrzng, ktora bedzie po realizacji inwestycji stanowifa sciane zewnetrzna
nalezy uzupetni¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Wykonczenie $ciany nalezy dopasowad
do sposobu wykonAczenia pozostatej czesci budynku. Sciana bedzie stanowita ogniomur, nalezy
ja podnies¢ o minimum 30cm ponad dach.

5. Zagospodarowanie materiatow z rozbiérek

Caty materiat z rozbiorki stanowi wtasnos¢ wykonawcy.
Opracowat:



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji:
Roboty obejmuja:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe elementéw otoczenia.

- rozbiorka drzwi,

- rozbidérka pokrycia wraz z konstrukcjg wiezby dachowe;j

- rozbidrka $cian murowanych zewnetrznych

- rozbidrka $cian fundamentowych

- rozbiérka posadzek

- rozbiérka fundamentow

- rozbiérki pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbidérki.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie:

zagrozenie upadku z wysokosci

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- zagrozenie przy pracach spawalniczych

- zagrozenie pozarem

- zagrozenie wynikajgce ze sktadowania materiatdéw substancji niebezpiecznych

inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie

Charakter prowadzonych robét moze stwarza¢c wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie oraz upadku z wysokosci ponad
2m. Rusztowania montowaé z zachowaniem szczegdlnej starannosci i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa. W planie BIOZ doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu technicznego
ewentualnych rusztowan, a w szczegdlnosci ich stabilnosci.

Ma to duze znaczenie po intensywnych opadach atmosferycznych, a w szczegdlnosci opadach
pofaczonych z wichura.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.



Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

Pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajace bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg miec
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robdt (np. prace na wysokosci, prace przy montazu
instalacji elektrycznych, obstuga maszyn i urzadzen technicznych stwarzajacych zagrozenie (np. obstuga
spawarki, dZzwigu, koparek, sprzetu ciezkiego itp.).

Prace stwarzajace szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu
osoby (kierownicy robét, osoby o odpowiednich uprawnieniach). Wszyscy pracownicy musza miec
wymagane przeszkolenie dotyczgce znajomoscii umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego
stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze
szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki ochrony
indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.)

Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢é wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady
zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz
zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osob odpowiedzialnych,
numery ich telefonéw oraz telefondéw alarmowych powinny zostaé umieszczone na Tablicy

Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie i sposobu
ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych.

Aby zapobiec zagrozeniom, budowa powinna okresli¢ warunki sktadowania materiatéw
szczegOlnie niebezpiecznych i stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub Zzycia, lub materiatéw
tatwozapalnych.

Budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajacy droge

ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



4. Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngc¢
wszelkich zagrozen, tak dla oséb pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét rozbiérkowych /Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii
wykonania robdt, biorgc pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac
informacje podane w powyzszym projekcie.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad

sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-

montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.Podczas prac nalezy caty czas, uwaznie obserwowacd

zachowanie sie poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych! W razie objawdéw wskazujgcych

na nieprawidtowe zachowanie elementéw konstrukcyjnych, podczas prowadzonych prac rozbidrkowych,

nalezy przerwacd roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

Opracowat:



OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Podczas robot rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac sie do przepisdw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbidrkowych
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania izaznajomi¢  pracownikow w zakresie
wykonywanych robét.

1.Teren na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowad tablicami ostrzegawczymi.

2.Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
3.Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 2 w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10m.

4.Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci , co najmniej 1m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski
kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznicowg a poreczg nalezy wypetnic w sposdb zabezpieczajagcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w instrukcji uzytkowania
okreslonego systemu rusztowan.

5.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez Wykonawce.

6.Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzagdzonym przez Wykonawce.

7. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

8. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbidrki
lub uprawniong osobe.

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

10. Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

11.Prowadzenie robdt rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr jest zabronione.

12. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

13. W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
jest zabronione.

Opracowat:

10



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa czesciowej rozbidrki jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi polskimi aktami prawnymi, normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

podpis Projektanta
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BIURO OBSLUGI INWESTYCII mgr inz. Michat Andrzejczyk 12.2020
Temat: Ocena stanu technicznego budynku
Lokalizacja: dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. piski

ORLS TEGHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Obiekt: Budynek potozony na dz. nr 1382/8
1.2. Lokalizacja: dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. piski.
1.3. Inwestor: Nadlesnictwo Pisz, ul. Gdanska 24, 12-200 Pisz.
1.4. Podstawa opracowania:
1.4.1. Umowa z inwestorem.
1.4.2. Uzgodniony z inwestorem zakres robdt.

1.5. Zakres opracowania:

1.5.1. Inwentaryzacja
1.5.2. Ocena stanu technicznego.
1.5.3.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1. DANE OGOLNE

— Budynek jest obiektem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczo-
nym.

— Budynek murowany. Na czesci nizszej dach dwuspadowy pokryty papa. Wiezba da-
chowa prefabrykowana. Na czesci wyiszej dach jednospadowy pokryty papa.
Wiezba dachowa prefabrykowana.

2.2. OPIS SZCZEGOLOWY - CZESC DWUKONDYGNACYJNA
2.2.1. Fundamenty
Fundamenty betonowe — poza zakresem opracowania. Cokoty - stan dobry.
2.2.2. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane. Stan techniczny dobry.
2.2.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane. Stan techniczny dobry.

2



BIURO OBSLUGI INWESTYCII mgr inz. Michat Andrzejczyk 12.2020
Temat: Ocena stanu technicznego budynku
Lokalizacja: dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. piski

2.2.4. Stropodach
Stropodachach o konstrukcji prefabrykowanej, pokryty papg. Stan technicz-
ny dobry.
2.2.5. Pokrycie dachu
Dach pokryty jest papg. Stan techniczny dobry.
2.2.6. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drewniana i metalowa. Stan techniczny dobry.

3. Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Na terenie znajdujg sie budynki bazy Nadlesnictwa Pisz.

4. Uzbrojenie terenu

Przedmiotowy budynek gospodarczy jest wyposazony w sieci:
- elektryczna

5. Zestawienie wskaZznikow technicznych

Powierzchnia uzytkowa 652,71 m?
Powierzchnia zabudowy 734,91 m?
Kubatura 4307,21 m’

6. Wykaz pomieszczen

Zestawienie powierzchni

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m”

1 Pomieszczenie 217,32
2 Pomieszczenie 18,76
3 Pomieszczenie 25,29
4 Pomieszczenie 32,20
5 Pomieszczenie 25,29
6 Pomieszczenie 3,43

7 Pomieszczenie 5,00
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8 Pomieszczenie 2,79
9 Pomieszczenie 56,50
10 Pomieszczenie 5,30
11 Pomieszczenie 18,81
12 Pomieszczenie 1,96
13 Pomieszczenie 12,96
14 Pomieszczenie 4,25
15 Pomieszczenie 5,48
16 Pomieszczenie 5,42
17 Pomieszczenie 13,66
18 Pomieszczenie 13,69
19 Pomieszczenie 140,65
20 Pomieszczenie 43,96

SUMA 652,72

7. WNIOSKI

Po dokonaniu doktadnej analizy zebranego materiatu stwierdzam, ze budynek

jest w dobrym stanie technicznym.
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