PRZEDMIAR

Naprawy, remonty i biezgce utrzymanie szlakéw i drég lesnych na terenie Nadlesnictwa

Myslenice w roku 2023 II”

Lp Ies’rrl‘listwa Lokalizacja

1 3 LESNICTWO KORNATKA
2 6 LESNICTWO UKLEINA
3 7 LESNICTWO WEGLOWKA




Lp

NR
lesnict
wa

Lokalizacja

Kwalifikacja droga /
szlak / sktad drewna

Opis

Jm.

llosé
robot

OPCJA

3

LESNICTWO
KORNATKA

3.1

1199

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci min. 3 m

500

NIE

3.2

1199

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m -
szlak gruntowy

200

NIE

3.3

1199

szlak

Wykonanie nowego przepustu PE HD o $rednicy
80 cm wraz zasypaniem kruszywem - przepust na
drodze lesnej (bez przyczotkdw i umocnien)

NIE

3.4

120g

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci min. 3 m

500

NIE

35

105a

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m -
szlak gruntowy

300

TAK

3.6

105a

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci min. 3 m

300

TAK

3.7

94c

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m -
szlak gruntowy

200

NIE

3.8

94c

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci min. 3 m

200

NIE

3.9

94a

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m -
szlak gruntowy

200

NIE

93h

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m -
szlak gruntowy

200

TAK

112a

droga

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm.
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z
dostawa kruszywa

m3

30

TAK

112a

sktad na drewno

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm.
Kruszywo naturalne frakcji 63-130 mm. Wraz z
dostawa kruszywa

m3

30

TAK

112b

sktad na drewno

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm.
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z
dostawa kruszywa

m3

20

NIE

129b

sktad na drewno

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm.
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z
dostawa kruszywa

m3

40

TAK

104a

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci min. 3 m

500

NIE

104a

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego.
Konstrukcja drewaniana - okraglaki. Wykonanie
wodospustu drewnianego z dwdch belek drewna

okragtego $r. 15 cm na podwalinach $ér. 10 -15 cm
idt. 0,60 mco 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer.
Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa).
Utylizacja starych wodospustow

30

NIE

3.17

104a

szlak

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm.
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z
dostawa kruszywa

m3

100

NIE

118b

szlak

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
szerokosci min. 3 m

250

NIE

118b

szlak

Wykonanie nowego przepustu PE HD o $rednicy
40 cm wraz zasypaniem kruszywem - przepust na
drodze le$nej (bez przyczotkdw i umocnien)

NIE

126d

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m -
szlak gruntowy

250

TAK

103c,d,a

szlak

Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m -
szlak gruntowy

500

NIE

103c,d,a

szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego.
Konstrukcja drewaniana - okraglaki. Wykonanie
wodospustu drewnianego z dwoch belek drewna

okragtego $r. 15 cm na podwalinach $ér. 10 -15 cm
idt. 0,60 mco 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer.
Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa).
Utylizacja starych wodospustow

30

NIE




Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia

3.23 103 c,d,a szlak grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 100 NIE
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z
dostawa kruszywa
3.24 ogdlnie szlak Karczowanie pni o $rednicy do 25 cm szt 20 NIE
3.25 ogolnie szlak Karczowanie pni o $rednicy do 45 cm szt 20 NIE
3.26 ogdlnie szlak Karczowanie pni o $rednicy do 75 cm szt 20 NIE
3.27 ogolnie szlak Karczowanie pni o $rednicy o $rednicy pow 75 cm szt 20 NIE
3.28 ogolnie sktad na drewno Dostawa kruszywa bez wyrownania ha sktady. m3 20 TAK
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm.
3.29 116a szlak Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - m 600 TAK
szlak gruntowy
3.30 115g.d szlak Naprawa szlaku zrywkowego o szerokos$ci ok 3 m - m 300 TAK
szlak gruntowy
331 101a szlak Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - m 200 TAK

szlak gruntowy




NR . Kwalifikacja . llos¢
Lp lesnictwa Lokalizacja droga i szlak Opis Jm. robot OPCJA
6 6 LESNICTWO
UKLEINA
130b,133c,
136d, 136f, Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o
6.1 6 143a, 149d, szlak szerokosci min. 3 m m 1600
157a, 158a NIE
130b,133c,
6.2 6 11::?: 1125?;’, szlak Naprawa szlaku zrywkowego o szerokosci ok 3 m - m 2100
157a. 158a, szlak gruntowy
162a, 162f NIE
130b,133c,
6.3 6 11::?: 1125?;’, szlak Karczowanie pni o $rednicy do 25 cm szt 50
157a NIE
130b,133c,
6.4 6 11:’36:” 11:’;; szlak Karczowanie pni o $rednicy do 45 cm szt 50
157a NIE
130b,133c,
6.5 6 11::?: 1125?;’, szlak Karczowanie pni o $rednicy do 75 cm szt 50
157a NIE
130b,133c,
6.6 6 136d, 136f, szlak Karczowanie pni o $rednicy o $rednicy pow 75 cm szt 40
143a, 149d,
157a NIE
Wykonanie nowego przepustu PE HD o $rednicy
6.7 6 136d szlak 50cm wraz zasypaniem kruszywem - przepust na m 6
drodze lesnej (bez przyczétkéw i umochnien) NIE
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego.
Konstrukcja drewaniana - okraglaki. Wykonanie
wodospustu drewnianego z dwéch belek drewna
okragtego $ér. 15 cm na podwalinach $r. 10 -15 cm i
6.8 6 1364 szlak dt. 0,60 mco 1,00 m, zdeskg pryzméwka szer. Ok. m 6
12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparka
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu
prac. (bez dowiezienia kruszywa). Utylizacja starych
wodosbustéw NIE
6.9 6 136f szlak Prace reall;owang sprzetem me_:chanl’cznym - nie m-g 10
ujete w innym zakresie robét NIE
6.10 6 160a sktad na Prace realizpwane_ sprzetem mgchani’cznym - nie m-g 4
drewno ujete w innym zakresie robdt NIE
Wykonanie nowego przepustu PE HD o $rednicy
6.8 6 137a droga 50cm wraz zasypaniem kruszywem - przepust na m 6
drodze les$nej (bez przyczotkdw i umocnien)
NIE
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego.
Konstrukcja drewaniana - krawedziaki. Wykonanie
wodospustu drewnianego z dwéch belek drewna
krawedziakéw gr. 10-15 cm na podwalinach $r. 10 -
6.9 6 droga nr 92 droga 15 cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg pryzméwka m 35
szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne
koparka zwigzane z wykopaniem i montazem
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po
wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa) NIE
VVYTOWNane 1SIejgCe] poaDuaqoOwWy GUCZITEm
sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia
6.11 6 droga nr 92 droga grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm. m3 90
Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z NIE
Anctawin Lriicavnain
Droga
6.12 6 V\Ly;:;z‘::uz droga Dostawa kruszywa bez wyréwnanifl na drogi m3 30
Bysina oddz wywozowe Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm
164, 165
TAK
Sktad drewna w
6.13 6 kompleksie sktad na Dostawa kruszywa bez wyréwnania na drogi m3 30
’ Bysina oddz. drewno wywozowe Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm
164 TAK
Droga nr 92, nr
97, gtéwna Koszenie poboczy wzdtuz drogi le$nej (okresowo
6.14 6 droga w droga wystepujace zadrzewnienia samosiewy) - mb 13200
kompleksie wykonywane kosiarg za ciggnikiem rolniczym
Ukleina TAK
Drg;;a Tr 92, nr Koszenie rowéw wzdtuz drogi le$nej (okresowo
6.15 6 d’rc?gt;wvca droga wystepujch zadrzew_nien?a_ samosi_ewy) ) mb 6600
kompleksie wykonywane k05|ark§ za ciggnikiem rolniczym oraz
UKleina recznie podkaszarkg TAK




6.16 ogdlnie droga prace reczne z urzgdzeniem np.. Pita, podkszarkg r-g 10 TAK
- sktad na Dostawa kruszywa bez wyréwnania na skfady.
6.17 ogdlnie drewno Kruszywo naturalne frakciji 31,5-63mm. m3 20 TAK
. Prace realizowane sprzetem mechanicznym - nie
6.18 ogolnie droga ujete w innym zakresie robdt mg 20 NIE
6.19 ogéinie droga Prace godzinowe reczne bez uzycia sprzetu rg 20
mechanicznego NIE




Lp

NR
lesnict
wa

Lokalizacja

Kwalifikacja
droga / szlak
zrywkowy

Opis

Jm.

llosé
robot

OPCJA

7

LESNICTWO
WEGLOWKA

71

223d

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

40

NIE

7.2

224c

szlak

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

NIE

7.3

tysina droga
gtéwna wywozowa

droga

wykonanie rowu odwadniajgcego 212d
(Lysina-gtéwna droga wywozowa

50

TAK

7.4

218c,j

droga

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

NIE

7.5

217¢

droga

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

NIE

7.6

tysina, droga do
brodu, droga do
sktadu pod
obserwatorium

droga

Wymiana wodospustéw drewnianych na
wodospusty stalowe (z barier
energochtonnych) na zaprawie betonowe;j.
Nalezy uwzgledni¢ prace mechaniczne
koparkg zwigzane z wykopaniem i
montazem nowego wodospustu.
Utwardzenie powierzchni po pracach

68

TAK

7.7

218 ¢,

droga

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
tluczniem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubosé warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z
dostawa kruszywa

m3

80

TAK

7.8

208d

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

NIE

7.9

208b

szlak

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

NIE

209b

droga

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
tluczniem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubo$é¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z
dostawa kruszywa

m3

80

TAK

215a

droga

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
tluczniem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubosé warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z
dostawa kruszywa

m3

40

TAK

215a

droga

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
tluczniem sortowanym. Zageszczanie
mechaniczne. Srednia grubo$é¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo
naturalne frakcji 31,5-63 mm. Wraz z
dostawa kruszywa

m3

40

NIE

215a (Lysina)

szlak

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

40

NIE

7.14

211b,d; 212j

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

25

NIE

7.15

211b (Lysina)

szlak

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

20

NIE

217c,d (Lysina)

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

70

NIE

223a,b (Kiczora)

szlak

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

30

NIE

223h,g (Kiczora)

szlak

Prace realizowane sprzetem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

25

NIE

220a (Ostrysz)

szlak

Prace realizowane sprzgtem mechanicznym
- nie ujete w innym zakresie robot

NIE




Prace realizowane sprzgtem mechanicznym

7.20 221a (Ostrysz) szlak - nie ujete w innym zakresie robot m-g 10 NIE

7.21 221b (Ostrys2) szlak Prace realizowane sprzgtem mechanicznym| | 4q NIE
- nie ujete w innym zakresie robot

722 220c, 221a,c szlak Practi re_:allzlowanel sprzetem mgchanlf:znym m-g 60 NIE
Ostrysz nie ujete w innym zakresie robot

7.23 226a,b (Cyrla) szlak Prace realizowane sprzgtem mechanicznym| | 44 NIE
- nie ujete w innym zakresie robot

7.24 215a (Lysina) szlak Prace realizowane sprzgtem mechanicznym| - 25 NIE
- nie ujete w innym zakresie robot

7.25 211b (tysina szlak Prace realizowane sprzgtem mechanicznym| | 4q NIE
- nie ujete w innym zakresie robot

7.26 223h,g (Kiczora) szlak Prace realizowane sprzgtem mechanicznym| - 10 NIE
- nie ujete w innym zakresie robot

7.27 221b (Ostrysz) szlak Prace rgallgowang sprzgtem mgchanlf: Znym m-g 10 NIE
- nie ujete w innym zakresie robot

Wykonanie nowego przepustu PE HD o

708 208f szlak $rednicy 50cm wraz zasypam?m_kruszywem m 5 NIE

- przepust na drodze lesnej (bez
przyczétkdw i umocnien)
Wykonanie nowego przepustu PE HD o

7.29 2243 szlak $rednicy 50cm wraz zasypam?m_kruszywem m 6 NIE

- przepust na drodze lesnej (bez
przyczétkdw i umocnien)
730 215¢.b szlak Prace realizowane sprzetem mechanicznym m-g 30 TAK

- nie ujete w innym zakresie robot




