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DRZWI I FASADA SZKLANA Z CIEPŁEGO ALUMINIUM

O5

PRZESZKLENIA SALI - CIEPŁE ALUMINIUM

6. Ramy okien i drzwi wyposażyć:
a/ od wewnątrz w samoprzylepną taśmę paroszczelną
o następujących minimalnych parametrach:
• opór dyfuzyjny: Sd: >=50 m
• wytrzymałość na rozciąganie:
- wzdłuż: >= 400 N/50 mm
- w poprzek: >= 230 N/50 mm
• przyczepność kleju do podłoża: >4 N/10 mm
• odporność termiczna: -40°C do +100°C
b/ od zewnątrz w samoprzylepną taśmę paroprzepuszczalną
o następujących minimalnych parametrach:
• opór dyfuzyjny: Sd: <0,72 m
• wytrzymałość na rozciąganie:
- wzdłuż: ≥ 330 N/50 mm
- w poprzek: ≥ 190 N/50 mm
• przyczepność kleju do podłoża: > 4 N/10 mm
• wodoszczelność: klasa 9A
• przepuszczalność powietrza (przy 600 kPa): klasa 4
• odporność termiczna: -40°C do +100°C

1. Wymiary okien i drzwi podano w [cm].
2. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
otworów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
3. Projektuje się nową stolarkę okienną z PCV trzyszybową w systemie
ciepłego montażu o następujących parametrach:
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
- wodoszczelność - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
- odporność na obciążenie wiatrem klasa C4,
- współczynnik przenikania ciepła U≤0,9 W/m² *K,
- współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania
słonecznego  g ≤0,55.
4. Naświetla okienne, fasada szklana O5 - podlegają całkowitej wymianie.
Projektuje nowe naświetla z ciepłego aluminium trzyszybowe o
następujących parametrach:
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
- wodoszczelność - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
- odporność na obciążenie wiatrem klasa C4,
- współczynnik przenikania ciepła U≤0,9 W/m2 *K,
- współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania
słonecznego  g ≤0,55
5. Projektuje się nową stolarkę drzwiową z ciepłego aluminium trzyszybową
w systemie ciepłego montażu o następujących parametrach:
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
- wodoszczelność - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
- odporność na obciążenie wiatrem klasa C4,
- współczynnik przenikania ciepła U≤1,3 W/m² *K,
- w drzwiach oszklonych zastosować szyby bezpieczne klasy 1(B)1,
- drzwi wyposażone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny
z funkcją stop z liczbą faz zamykania 3 i blokadą ramienia.
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