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Nazwa obiektu

Przebudowa ulicy Cisowej w m. Stare Miasto
w zakresie budowy oswietlenia ulicznego

1. Wojewddztwo Wielkopolskie

Adres obiektu | Powiat Konin, Gmina Stare Miasto

m. Stare Miasto, ul. Cisowa

Kategoria XXVI

obiektu

Jednostka, Jednostka ewidencyjna301011-2, obreb Stare Miasto
2. | obreb,numer dziatka nr 442/1

dzialki

3. | Inwestor

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Glowna 168
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projckt
budowlany ..Przebudowa ulicy Cisowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy o$wietlenia
ulicznego™ na dz. geod. nr 442/1 w m. Stare Miasto, ul. Cisowa zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na wykonanie o§wietlenia
ulicy Cisowej w m. Stare Miasto

1. Podstawa opracowania :

1.1. Nazwa i miejsce projektowanej inwestycji :
Przebudowa ulicy Cisowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy oswietlenia ulicznego.

1.2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI — OPERATOR S.A.
nr P/23/023135 z dnia 12.04.2023 r.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500.

2. Inwestor :

(Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gldwna 16B.

3. Kategoria obiektu :
Kategoria obiektu XXVI.

4. Lokalizacja :

Obreb Stare Miasto, dziatka geod. nr 442/1, m. Stare Miasto, ul. Cisowa.

S. Opis stanu istniejacego dzialki :

Na proj. obszarze znajduje si¢ uzbrojenie podziemne (kable telekomunikacyjne i elektryezne.
wodociag, gazociag ). Brak jest zieleni wysokiej.

6. Opis projektowanego obiektu :

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ nowe o$wietlenie zewngtrzne. Nowe oswietlenie sklada¢ sie
bedzie z ziemnej linii  kablowej i stupow stalowych. Stupy o wysokosci 7 m ponad ziemia (szt 11). Na
stupach zostana zamontowane oprawy ledowe o mocy 51 W — szt 12. Dlugos¢ catkowita kabli : przylacze
(WLZ)— 5 m i linii kablowych 505 m, typ kabli YAKY 4 x 25 mm® z izolacjg do 1 KV. Zasilanie od istn.
ztacza kablowo — pomiarowego ENBERGI — OPERATOR S.A.

7. Oddzialvwanie inwestveji na dzialki sasiednie :

Z uwagi na charakter inwestycji polegajacy na budowie o$wietlenia, nie wystepuja negatywne
skutki dla dziatek przylegtych jak i dla dzialki, na ktérej zlokalizowane jest projektowane oswietlenic.
Projektowane oswietlenie nie znajduje sig na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskicj ani na terenie
gorniczym oraz wplywami eksploatacji goérniczej. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
projektowanego oswietlenia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na srodowisko, higieng i zdrowie uzytkownikow oraz otoczenie
wokol obiektu. Obszar oddziatywania proj. o$wietlenia ogranicza sie do dziatek objetych opracowaniem.,
zgodnie z rys. E/1. Podstawa prawna PN-EN 13201-2 ,.O$wietlenie drog™.
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1. | Adres obiektu | Powiat Konin, Gmina Stare Miasto
m. Stare Miasto, ul. Cisowa
Kategoria XXVI
obiektu
Jednostka. Jednostka ewidencyjna 301011-2, obreb Stare Miasto |
2. | obreb,numer dziatka nr 442/1
dziatki
|
|
3. | Inwestor Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Glowna 16B
ihi, ZBIGNIEW WROBLEWSKI
Upr. ‘.J:,it)‘:.? i_ ‘l 00,74 }’\‘.‘7
Projektant inz. Zbigniew Wréblewski upr-profekt.G1 7\:.-.b“_ul 1017
1pravy ny bez ogranicze
4. | branza upr. nr GT 8346/1/10/76  w  specjalnosci |wspecj. Miccia instalacjiclekay,
. . e i 5 .. 62-510 nin, ul, B. Smiatego|6
elektrvezna instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji \ |
- \
elektrgezaych 25.07.2023 1.
TOM 2 Egz.nr 3




SPIS ZAWARTOSCI

g o= b b

SRR O TV oo 0 A st 2 A R AT RO RS ]
TS ZEVRTROROE 5.0 6o 000050 055 Al A bt 187000 o AR O SRR 0 85 AR 2
Oswiadczenie projektanta ... .....ovviiiiiiii i 3
OPIS teChNICZNY ..o e 4+5
Projekt — plan zagospodarowania terenu, rys. E/1 — zawarty w tomie 1

Schemat linii oswietleniowej, rys. E/2 ... 6




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany ,.Przebudowa ulicy Cisowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy oswietlenia
ulicznego™ na dz. geod. nr 442/1 w m. Stare Miasto, ul. Cisowa zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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WSTEP

1. Zakres dokumentacji.

Dokumentacja niniejsza zawiera projektowana budowe oswietlenia ulicznego w m. Stare
Miasto, ul. Cisowa. Projekt obejmuje budowg linii o$wietleniowej o di. catk. 510 m, w tym budowe
przylacza - wewnetrznej linii zasilajacej o di. catk. 5 m.

Projekt zawiera :
- opis techniczny,
rysunki.

2. Zalozenia do dokumentacji.

- ustalenia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- wizja 1inwentaryzacja na miejscu przysztej budowy.

- obowiazujgce przepisy, zarzadzenia i normy,

- warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej] ENERGA — OPERATOR
S.A.nr P/23/023135 z dnia 12.04.2023 .

OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy.

Objeta opracowaniem ulica nie posiada o$wietlenia.

2. Stan projektowany.

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ oswietlenie poprzez 10 szt stupow z pojedvnczymi
oprawami oraz jeden stup z dwiema oprawami. Stupy stalowe 7 m ponad poziom terenu i 1.2 m
do wkopania w ziemi¢. Przyjeto oswietlenie poprzez zasilanie ziemnag linig kablowa. Dla zasilania
oswietlenia nalezy od istn. zlacza kablowo - pomiarowego ENERGI - OPRATOR S.A. ulozyc
przylacze - zalicznikowa wewnetrzng linie zasilajaca typu YAKY 4 x 25 mm? do proj. szafki
oswietleniowej. Proj. szafke oswietleniowa zamontowac przy istn. ztgczu kablowo — pomiarowym
ENERGI. Dhugos¢ WLZ — 5 m (z podejsciem pod zaciski ).

Szafke oswietleniowa wykona¢ wg rys. E/3 i E/4. W szafce o$wietleniowej znajdowac sie
bedzie osprzet zasilajaco — sterowniczy dla proj. oswietlenia. Pomiar energii odbvwacé sie bedzie
poprzez licznik 3-fazowy, ktory zamontuje ENERGA S.A. w zlaczu kablowo - pomiarowym.
Zalaczanie 1 wylgczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie automatycznie poprzez zegar sterujacy
astronomiczny. Dodatkowo bgdzie mozna dowolnie wlaczy¢ i wylaczy¢ oswietlenie recznie
poprzez przelacznik w szafce oswietleniowej. Z proj. szafki wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe
oswietleniowe kablami YAKY 4 x 25 mm? o di. catk. 505 m., w tym obwdd 1o di catk. 179 m
z czterema stupami nr 1/ + 4/1 i obwod 11 o dt. catk. 326 m z siedmioma stupami nr 1/11 = 7/11.

W proj. obwodach o$wietleniowych zastosowaé kabel typu YAKY 4 x 25 mm® z izolacjg
do 1 KV. Kabel uklada¢ w terenie w ziemi na gltebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Na
skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ migkka rurg LD PE 50 koloru
niebieskiego, a przy wjazdach rurg twardg HD PE 75.

Po ulozeniu kabla, przysypac¢ go ca 25 cm warstwg gruntu rodzimego (bez kamieni, gruzu
itp.). Na warstwie tej utozy¢ folig niebieska o grub. 0.5 mm i szer. ca 25 cm. Wykop uzupelnic
gruntem rodzimym i odpowiednio go ustabilizowaé. Nawicrzchnia musi byé przywrdocona
doktadnie do stanu pierwotnego. Kabel wprowadza¢ do proj. stupow oswietl. przelotowo
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bezposrednio do izolowanych zaciskow IZK w wnece stupow. Stupy projektuje sie stalowe
kolowe — stozkowe o wysokosci 7 m ponad ziemia i 1.2 m wkopanie (11 szt).

Stupy osadzi¢ na fundamencie z plyty betonowej chodnikowej. Dolng czgsé stupa, do
wysokosci ca 0.3 m ponad poziom terenu, zabezpieczyé przez korozja dodatkowa warstwa lakieru
asfaltowego lub elastomerem.

Lokalizacja wneki bezpiecznikowej od strony ulicy umozliwi dostep do obstugi potaczen
i zabezpieczenia topikowego. We wnece bezpiecznikowej nalezy umiescic¢ typowe cztery zlacza
izolacyjne IZK (jedno z bezpiecznikiem topikowym Bi-Wts 4 A, drugie i trzecie na zyly L i
czwarte na zyte PEN). W stupie nr 7/11 umiesci¢ pigé zlaczy 1ZK (dwie oprawy). Od zlacz do
kazdej oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa przewod kabelkowy YDYzo 3 x 2.5 mm? lub OWY
(jedna zyla rezerwowa na ewent. w przyszlosci wymiane oprawy w I klasie izolacji).

Dla oswietlenia zaprojektowano 12 szt opraw w technologii LED (11 klasa izolacji). IP min.
66. stopienn ochronnosci oprawy min. IK 08. Oprawy wyposazy¢ w zrodla diod LED o mocy
catkowitej 51 W i strumieniu $wietlnym min. 7 000 Lm. Stupy oswietleniowe koncowe nr 4/1 i
7/ oraz szafke o$wietleniowg nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki stalowej ocynkowanej 25 x
4 mm, ktora utozy¢ w wykopie kablowym. Wartos¢ rezystancji uziemienia musi by¢ mniejsza od
30 Q.

[los¢ projekt. stupow — 11 szt, Sredni rozstaw pomigdzy latarniami ~ 43 m.

Na skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym (wodocigg. gazociag, kabel
telefoniczny oraz elektryczny), kabel ostoni¢ rurg LD PE 50.

Projektowane oswietlenie przewidziano w catosci jako calonocne, sterowane recznie lub
automatycznie w szafce oswietleniowej. Zabezpieczenie obwodow po 10 A, Bi w szalce
oswietleniowej.

Oprawy wyposazy¢ w kilkustopniowa redukcje mocy i strumienia swietlnego, np. 1-szy
stopien redukcji o ca 30 % od godz. ~ 21%, drugi stopien do ca 50 % od godz. ~23". Ponowny
powrot do pelnej mocy w godzinach porannych.

Szezegoly wykonania oraz polgczen kablowych wg rys. E/1 + E/2,

3. Uwagi koncowe.

- Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy ze Scislym
przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

- Prace wykonywa¢ zgodnie z protokétem nr 14/2023 z dnia 04.07.2023 r. z narady
koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w
Koninie.

- Prace w poblizu napigcia wykonywac recznie ze szczegdlna ostroznoscia, w stanie
beznapigeciowym po dopuszczeniu do prac przez ich uzytkownika.

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary
potwierdzone protokolami, tj. rezystancji izolacji kabla i przewodow oraz uziemien i
sprawdzenia skutecznosci zerowania wszystkich stupow.

- Wszystkie zabudowywane materialy ( aparatura, osprzet, przewody. kable. slupy )
powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ich stosowania na terenie kraju.

- Obwody posiadaja rezerwe na przylaczenie w przysztosci nowego oswietlenia.
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