BIURO PROJEKTOW I USLUG POMIAROWYCH

,BUDOPROJEKT”

B. Smialego 6, tel. (0-63) 268-75-27

e-mail : budoproiekt.zbiqniew.wroblewski@wp.p]

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu

Przebudowa ulicy Cisowej w m. Stare Miasto
w zakresie budowy oswietlenia ulicznego

1. | Adres obiektu

Wojewodztwo Wielkopolskie
Powiat Konin, Gmina Stare Miasto
m. Stare Miasto. ul. Cisowa

Kategoria XXVI
obiektu -
Jednostka, Jednostka ewidencyjna 301011-2, obreb Stare Miasto
2. | obrgb,numer dziatka nr 442/1
dziatki

3. | Inwestor

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B

]

inf, ZBIGMWEW WROBLEWSH
Projektant inz. Zbigniew Wroblewski Lstentel
4. | branza upr. nr GT 8346/11/10/76 w  specjalnosci \_sz‘;i;‘ 3 fiole f
elektryczna instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji(.z-smK#n‘n_ ul. B atego e_]
Slektrycanpych 25072031
TOM 4 Egz. nr 3




SPIS ZAWARTOSCI

I A

8.
9.

Strona tytulowa

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektanta

Protokot z narady koordynacyjnej nr 14/2023 z dnia 04.07.2023 r.

Wypis z rejestru gruntow z dnia 03.07.2023 r.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR S.A.
nr P/23/023135 z dnia 12.04.2023 r.

Opis techniczny

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Informacja BiOZ

10. Obliczenia techniczne

11. Rys. E/1=E/5




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany ,,Przebudowa ulicy Cisowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy oéwictlenia
ulicznego™ na dz. geod. nr 442/1 w m. Stare Miasto, ul. Cisowa zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ing. ZRAPGNIEW B RORLEBSKI
Uptgbudawl. 100,74 PW

ekl . GTR346/11'10 76

vony bez niczen

Projektant :




STAROSTA KONINSKI Konin, 2023-07-04

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 14/2023
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomoca srodkow komunikaciji elektroniczne;j

zakonczonej w dniu 2023-07-04, numer sprawy MN.405.362.2023

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 11 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity tekst ze zm. - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ elektroenergetyczna
Zlokalizowanego: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO; dz. ewid. nr 442/1

Zleceniodawca Budoprojekt
Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2023-06-19 wasz znak:

stanowiska uczestnikow narady zawarte zostaty w zataczniku do protokotu.
Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
koordynacyjnej wytacznie za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opracowania projektu podlegajg ochronie zgodnie

z art.15.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity ze zm. Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektow bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga

ponownego przediozenia projektu na narade koordynacyjna.

" itegralng czescig odpisu z protokotu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczacego

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyijnej:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Stupcy; ENERGA-OPERATOR
S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie; O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu;
ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spdtka Gazownictwa
Sp. z o0.0.; AVRIO MEDIA Sp. z o.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drog Powiatowych w
Koninie; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kleczewie; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe] Sp. z o0.0. w Kazimierzu Biskupim; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Wierzbinku;




Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Sompolnie; Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Kramsku:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzymow;
Gmina Rychwat; Gmina Rzgow; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Slesin: Gmina Wierzbinek; Gmina

Wilczyn;
Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikow narady zostaty przedstawione w zataczniku do protokolu

z narady koordynacyjne;.

. _ Zup Samsy Elektronicznie podpisany
Protokolant: Piotr Rolski zﬂ,&i}ﬁak przez Zofia Maslak

Powiatowezo Osrodka Dolumenti Data: 2023.07.05 10:26:43
Geodezvynej 1 Kartografic ey w Nonrms +02'00'

Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej




Znak sprawy: MN.405.362.2023

Konin, 2023-07-04

ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

w Koninie zakonczonej w dniu 2023-07-04

Whnioskodawca:  Budoprojekt

Inwestor: Gmina Stare Miasto, ul. Gtéwna 16B, 62-571 Stare Miasto

Lokalizacja: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO; dz. ewid. nr 442/1

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1 Siec elektroenergetyczna

Uwaga: Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytacznie
7a pomocy srodkow komunikacji elektroniczne;.

Lp ' Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1| ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu

Henyk Wrabel ENERGA

2023-06-20 11:57:27

) Pystrybugji w Ko\ninie_.r_‘ -

1. Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sig kable
elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy
wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami |
przepisami, szczegolna uwage nalezy zwrocic na
zachowanie normatywnych odlegtosci.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie
Za pomoca

probnych przekopow.

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen
nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego,

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy zglosic
przed

zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w
Koninie.

5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie
zglosic do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji
W

Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia.

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na
urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na
planie,

nalezy je zabezpieczyc i powiadomi¢ Rejon

NALEM

GT 8346/11/110/76/)

/4




Strona: 2

7. Nie nalezy narusza¢ istniejgcych elementéw sieci
elektroenergetycznej m.in. kabli, ztacz,

przepustow, uziemien itp.

8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie
w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych
podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Polska Spédtka Gazownictwa Sp.

| Z0.0.

Anna Korytkowska

2023-06-22 11:33:12

- Skrzyzowania i zblizenia z istniejaca oraz
projektowang siecig uzbrojenia terenu rozwiazac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni
zglosic rozpoczecie robot - pisemnie ze wskazaniem
adresu i robét na mapie - do odpowiednigj terytoriainie
jednostki eksploatujgcej w PSG Sp. zo.0. OZG w
Poznaniu tj. Gazowni w Koninie, ul. Zakfadowa 13a,
62-510 Konin lub na mail: gazownia.kanin@psgaz.pl,
- W miejscach skrzyzowan, metoda przekopdw
prébnych, zlokalizowac istnigjaca infrastrukture
gazowa, prace te prowadzi¢ wylacznie recznie w
obrebie 2m od gazociagu z zachowaniem szczegdlneg
ostroznosci.

- Zidentyfikowanie infrastruktury gazowe] na mapach
mozna uzyskac¢ w Gazowni w Koninie.

- Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

- Rozwigzanie kolizji przed zasypaniem zglosic
pisemnie w celu sprawdzenia i odbioru.

- Wszelkiego rodzaju uszkodzenia sieci uzbrojenia
terenu i urzgdzen z nimi zwiazanych zostang
naprawione na koszt wykonawcy robot.

3

ZA!"F *D USEUG WODNYCH

Spu 1 z 0.0. Oddziat Terenowy

Konin

Aleksandra Bonkowska

2023-07-04 07:38:31

Skrzyzowania i zblizenia z istnigjgcymi oraz
projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwiazac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W
miejscach skrzyzowan i zblizen istnigjace] sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne
wykonaé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
zglosi¢ ten fakt do branzy, ktorej dotyczy ta siec.
Rozwiagzanie kolizji z urzadzeniami podziemnymi
nalezy przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie do branz,
ktorych dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen
podziemnych zostang naprawione na koszt
wykonawcy robot.

ENERGA - OPERATOR SA
ODDZIAL W KALISZU Rejon
Dy.  >ucji w Slupcy

Julian Dziewigtka ENERGA Operator Stupca

2023-07-04 13:12:39

Nie dotyczy

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

tukasz Schlichting HAWE TELEKOM

2023-06-21 12:23:00

brak uwag
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Strona: 3

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczen-Sienkowska | brak uwag
Konin S.A. Dziat Mierniczo- ‘ |

Gerloniczny - TMG I
{ |

2023-06-23 10:16:55 \

| Instytut Chemii Bioorganicznej Grezgorz Kuberka [ brak uwag
Polskiej Akademii Nauk |

| Poznanskie Centrum

Superkomputerowo-Sieciowe

| 2023-06-23 11:18:54

AVRIO MEDIA Sp. z o.0. AVRIO MEDIA Sp. z 0.0. brak uwag

2023-06-23 12:53:11

Zup Sunsy Elektronicznie podpisany
Zofia Madak ) B
Bruskior przez Zofia Maslak

Powtowego Osrodka Dolumenn: — Data: 2023.07.05 10:27:01
+02'00'

Geodezyine) | Kartograficme) w Koninie




STAROSTA KONINEKI

(nazwa arganu wydajacego dokument)

Nr kancefaryjny : K.4035.3632.2023

Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb

wielkopolskie

koninski

301011_2 STARE MIASTO
0014 STARE MIASTO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.1240

z dnia: 03.07.2023

Lp

Charakter

Podmiot ewidencyjny i i Udziat
wiasnosci/ wiadania
1 GMINA STARE MIASTO Wiasnosé 11
GLOWNA 16B; 62-571 STARE MIASTO:;
s A - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku o : . y
s uzytkow i | usytku | dziatki dokument
kenturéw [ha] [ha] wiasnosci
kiasyfikac.
442/1 drogi dr 0,3516 0,3516 |[KN1N/00065862/7
Id dziatki: 301011_2.0014.442/1
Razem powierzchnia dziatek : 0,3516 ha
Stownie :  trzy tysiace piecset szesnascie m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  03.07.2023 - o
: 50 IERICWICT
Sporzadzit: llona Andrzejkiewicz 4
08.07.2023 ... GUODEZA
(imie | nazwisko osoby reprezeryfﬁ}acej organ
NIE DOCIEC S Hninme copma

N3 Doderawia are 3 1oan
fid poastawie art. 3 ustawy &

:
-2 15t0pada 2006 1. 0 oplacie sk

dnia
arbowe:

ZGODNOSC Z ORYGIN A}

InZ. Zbigniew Wrahl,

il
s a7 |

wiski

upr. projekt

GT 8346
potwierdzam

;i

Strona: 1

/4

0176




operator

Llumer Pi23/023135 L&iejscowoéé Konin Data 12-04-2023

L

~No

7

T4

T2

713

714,

7158

s

7117

12,

)/

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Stare Miasto, ul. Cisowa
gm. Stare Miasto , dziatka numer 0014-442/1

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 7 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kartony - Nr 22300 [SN5-05002/23]
Stacja SN/nn Stare Miasto Topolowa [51108]
Obwéd nn 1 [NN5-51108/04]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] Stare Miasto Cisowa dz. 440/4 [Z4500341]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30060487135;
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- nie dotyczy
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- nie dotyczy
Wyposazenie urzagdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do kiérej instalacie lub sieci sq przylgczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogq wprowadzaé zakiteer do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji megacych wprowadzié zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiGeen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzeri, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiekiu wykona¢ zalicznikowo z isiniejacego ziacza kablowo-pomiarowego ZK-1/2L usytuowanego przy dzialce nr
440/4,
Instalacje lub sieé przygotowaé zgodme z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiaroWego
Minimalny przekrj w.l.z. 10mm2 Cu, ZGC
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
tge QI: 0.4
tgp QIV: 0
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Energa

operator

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- W Zlaczu kablowo-pomiarowym,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu 2warciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energil: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

- llos¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlodci jego bezpieczna eksploatacie (np. wymiane poszczegdinych elementow).

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego
uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub posrednio do pomiardw i rozliczen)
dostarcza przedsigbiorstwo zajmujagce sie przesytaniem i dystrybucig energii elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie si¢ kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektrognergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kv:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
) Maksymainy prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 5 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywistq wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzef, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
- nie dotyczy

Datyczy wspdipracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;. ZGODNOSE 7 ¢ —_—

J




14.

18.

16.
1%

18.

Energa

operator

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin,
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostaw energil dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- PO zawarcil umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kempleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budow[ra:u’rlc%. )
ds. Przulczeit
wWajci Rusin

Pasturczak Mateusz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 0801404404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Kenin
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WSTEP

1. Zakres dokumentaciji.

Dokumentacja niniejsza zawiera projektowana budowe os$wietlenia ulicznego w m. Stare
Miasto, ul. Cisowa. Projekt obejmuje budowe linii oswietleniowej o di. calk. 510 m, w tym budowe
przylacza - wewngtrznej linii zasilajacej o di. catk. 5 m.

Projekt zawiera :

- opis techniczny,

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- obliczenia techniczne,

- rysunki,

- przedmiar robot — w oddzielnej teczce,

- specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — w oddziclnej teczce.

2. Zalozenia do dokumentaciji.

- ustalenia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- wizja iinwentaryzacja na miejscu przysztej budowy,

- obowiazujace przepisy, zarzadzenia i normy,

- warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR
S.A. nr P/23/023135 z dnia 12.04.2023 .

OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy.

Objeta opracowaniem ulica nie posiada o$wietlenia.

2. Stan projektowany.

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ oswietlenie poprzez 10 szt stupéw z pojedynczymi
oprawami oraz jeden stup z dwiema oprawami. Stupy stalowe 7 m ponad poziom terenu i 1.2 m
do wkopania w ziemie. Przyjeto oswietlenie poprzez zasilanie ziemna linia kablowa. Dla zasilania
oswietlenia nalezy od istn. zlgcza kablowo - pomiarowego ENERGI - OPRATOR S.A. ulozy¢
przylacze - zalicznikowa wewnetrzng linig zasilajaca typu YAKY 4 x 25 mm? do proj. szafki
oswietleniowej. Proj. szafke oswietleniowa zamontowaé przy istn. ztaczu kablowo — pomiarowym
ENERGI. Dtugos¢ WLZ — 5 m (z podejsciem pod zaciski ).

Szafke oswietleniowa wykonaé wg rys. E/3 i E/4. W szafce o$wietleniowej znajdowacé sie
bedzie osprzgt zasilajaco — sterowniczy dla proj. oswietlenia. Pomiar energii odbywac sie bedzie
poprzez licznik 3-fazowy, ktory zamontuje ENERGA S.A. w zlaczu kablowo - pomiarowym.
Zafaczanie 1 wylgczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie automatycznie poprzez zegar sterujacy
astronomiczny. Dodatkowo bedzie mozna dowolnie wlaczy¢ i wylgczy¢ o$wictlenie recznie
poprzez przelgcznik w szafce oswietleniowej. Z proj. szaftki wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe
oswietleniowe kablami YAKY 4 x 25 mm? o dt. catk. 505 m, w tym obwod [ o di. catk. 179 m
z czterema stupami nr 1/1 + 4/I i obwdd II o di. catk. 326 m z siedmioma stupami nr 1/11 = 7/11.

W proj. obwodach oswietleniowych zastosowac¢ kabel typu YAKY 4 x 25 mm? 7 izolacja
do 1 KV. Kabel ukfada¢ w terenie w ziemi na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Na
skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ miekka rura LD PE 50 koloru
niebieskiego. a przy wjazdach rurg twarda HD PE 75.



Po ulozeniu kabla, przysypac go ca 25 cm warstwa gruntu rodzimego (bez kamieni. gruzu
itp.). Na warstwie tej utozy¢ folie niebieska o grub. 0.5 mm 1 szer. ca 25 cm. Wykop uzupehic
gruntem rodzimym 1 odpowiednio go ustabilizowac¢. Nawierzchnia musi by¢ przywrocona
doktadnie do stanu pierwotnego. Kabel wprowadza¢ do proj. stupow oswietl. przelotowo
bezposrednio do izolowanych zaciskow [ZK w wnece stupow. Stupy projektuje si¢ stalowe
kolowe — stozkowe 0 wysokosci 7 m ponad ziemig i 1,2 m wkopanie (11 szt).

Stupy osadzi¢ na fundamencie z plyty betonowej chodnikowej. Dolng czesc stupa. do
wysokosci ca 0.3 m ponad poziom terenu, zabezpieczy¢ przez korozja dodatkowa warstwa lakieru
asfaltowego lub elastomerem.

Lokalizacja wngki bezpiecznikowej od strony ulicy umozliwi dostep do obstugi polaczen
i zabezpieczenia topikowego. We wnece bezpiecznikowej nalezy umiescic¢ typowe cztery zlacza
izolacyjne IZK (jedno z bezpiecznikiem topikowym Bi-Wts 4 A, drugie i trzecie na zvly L i
czwarte na zyle PEN). W stupie nr 7/II umiescié¢ pig¢ ztaczy IZK (dwie oprawy). Od zlacz do
kazdej oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa przewdd kabelkowy YDYzo 3 x 2.5 mm? lub OWY
(jedna zyla rezerwowa na ewent. w przysztosci wymiane oprawy w [ klasie izolacji).

Dla oswietlenia zaprojektowano 12 szt opraw w technologii LED (11 klasa izolacji). [P min.
66, stopienn ochronnosci oprawy min. IK 08. Oprawy wyposazy¢ w zrodta diod LED o mocy
catkowitej 51 W i strumieniu swietlnym min. 7 000 Lm. Stupy oswietleniowe koncowe nr 4/1 i
7/11 oraz szafke oswietleniowa nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki stalowej ocynkowanej 25 x
4 mm, ktorg utozy¢ w wykopie kablowym. Wartos¢ rezystancji uziemienia musi by¢ mniejsza od
30 Q.

[lo$¢ projekt. shupow — 11 szt, $redni rozstaw pomiedzy latarniami ~ 43 m.

Na skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym (wodociag, gazociag, kabel
telefoniczny oraz elektryczny), kabel ostoni¢ rurg LD PE 50.

Projektowane oswietlenie przewidziano w catosci jako calonocne, sterowane recznie lub
automatycznie w szafce oswietleniowej. Zabezpieczenie obwoddéw po 10 A, Bi w szalce
oswietleniowe;j.

Oprawy wyposazy¢ w kilkustopniowa redukcje mocy 1 strumienia swietlnego, np. 1-szy
stopien redukeji o ca 30 % od godz. ~ 21°°, drugi stopien do ca 50 % od godz. ~23". Ponowny
powrot do petnej mocy w godzinach porannych.

Szczegoty wykonania oraz potaczen kablowych wg rys. E/1 = E/5.

Uwagi montazowe.

- W stupie pozostawi¢ zawsze zapas zyl kazdego z kabli o dlug. min ca 0.2 m
(odpowiednio wyginajac zyly ..w glab™ stupa) .

- Kazdg oprawg i stup przylaczyé¢ zielono-zéttym przewodem ochronnym do zacisku PEN w
zlaczu shupa.

- Na kablach o$wietleniowych w ziemi i stlupach zalozy¢ opaski oznaczeniowe z opisanymi
cechami kabla i linii (typ kabla, przeznaczenie, rok zatozenia, zasilania).

- Dokladnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie stalowe elementy sieci oswietleniowe;j.

- Pokrywy na otwory w stupach doktadnie dopasowac i zabezpieczy¢ tabliczki bezpiecznikowe
(zlgcza) przed wpltywem warunkow atmosferycznych (starannie uszezelnic).

- Na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze — zotte ,, UWAGA : urzadzenie elektryczne™.

- Kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ ( nr shupa wg rysunku E/1 i E/2 i ustalen inspektora
nadzoru inwestorskiego ).

- Po wybudowaniu linii wykona¢ badania potwierdzone protokotami :
- sprawdzenie ciagtosci linii kablowych,
- sprawdzenie ciaglosci zyl .
- pomiar oporu izolacji i uziemienia,
- pomiar skutecznosci zerowania.



- Po ulozeniu kabli, a przed ich zasypaniem, zglosi¢ do odbioru przez Uzytkownika — Urzad
Gminy w Starym Miescie.

- Przed zasypaniem wykona¢ takze szkic trasy i ulozenia wraz z lokalizacjg slupow w skali
1 : 500 przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

- Po zakonczonych robotach montazowych przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego tak
brukowe, jak i wszystkie pozostate ze starannym wyréwnaniem i zagrabieniem (trawniki) oraz
zagegszezeniem gruntu i wyprofilowaniem pobocza.

- Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac :

- przed dotykiem bezposrednim ( podstawowa ) — izolacje roboczg czgsci czynnych i obudowsy
o stopniu ochrony ca najmniej IP 2X,

- przed dotykiem posrednim ( dodatkowa ) — szybkie wylaczenie.

Ochrong t¢ wykonac zgodnie z PN-92/98/E-05009.

3. Uwagi koncowe.

- Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy ze Scislym
przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

- Prace wykonywa¢ zgodnie z protokodlem nr 14/2023 z dnia 04.07.2023 r. z narady
koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne] w
Koninie.

- Prace w poblizu napigcia wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia. w stanie
beznapigciowym po dopuszczeniu do prac przez ich uzytkownika.

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary
potwierdzone protokotami, tj. rezystancji izolacji kabla i przewodéw oraz uziemien i
sprawdzenia skutecznosci zerowania wszystkich stupow.

- Wszystkie zabudowywane materialy ( aparatura, osprzet. przewody. kable. stupy )
powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ich stosowania na terenie kraju.

- Obwody posiadaja rezerwe na przylgczenie w przysziosci nowego oswietlenia.

Opracowal : P
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na wykonanie oswietlenia
ulicy Cisowej w m. Stare Miasto

1. Podstawa opracowania :

1.1. Nazwa i miejsce projektowanej inwestycji
Przebudowa ulicy Cisowej w m. Stare Miasto w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego.

1.2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI — OPERATOR S.A.
nr P/23/023135 z dnia 12.04.2023 r.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500.

2. Inwestor :

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gtowna 16B.

3. Kategoria obiektu :
Kategoria obiektu XXVI.

4. Lokalizacja :

Obreb Stare Miasto, dziatka geod. nr 442/1, m. Stare Miasto, ul. Cisowa.

5. Opis stanu istniejacego dzialki :

Na proj. obszarze znajduje si¢ uzbrojenie podziemne (kable telekomunikacyjne i elektryczne.
wodociag. gazociag ). Brak jest zieleni wysokiej.

6. Opis projektowanego obiektu :

Dla oswietlenia ulicy projektuje sie¢ nowe o$wietlenie zewnetrzne. Nowe oswietlenie skladac sie
bedzie z ziemnej linii  kablowej i stupow stalowych. Stupy o wysokosci 7 m ponad ziemia (szt 11). Na
stupach zostang zamontowane oprawy ledowe o mocy 51 W — szt 12. Dlugos¢ catkowita kabli : przylacze
(WLZ)— 5mi linii kablowych 505 m, typ kabli YAKY 4 x 25 mm’ z izolacja do 1 KV. Zasilanie od istn.
zlacza kablowo — pomiarowego ENBERGI — OPERATOR S.A.

7. Oddzialvwanie inwestveji na dzialki sasiednie :

Z uwagi na charakter inwestycji polegajacy na budowie oswietlenia, nie wystepujg negatywne
skutki dla dziatek przylegtych jak i dla dziatki, na ktérej zlokalizowane jest projektowane oswietlenie.
Projektowane oswietlenie nie znajduje si¢ na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej ani na terenie
gorniczym oraz wplywami eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
projektowanego oswietlenia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na srodowisko, higieng i zdrowie uzytkownikow oraz otoczenic
wokot obiektu. Obszar oddziatywania proj. oswietlenia ogranicza si¢ do dzialek objetych opracowaniem,
zgodnie z rys. E/1. Podstawa prawna PN-EN 13201-2 , Oswietlenie drog™.

Opracowat : /;
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany : Budowa oswietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Cisowa

Adres budowy : Stare Miasto, ul. Cisowa

Inwestor : Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdlnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe nowych I Iszt stupow stalowych 7m + 1.2 m w ziemi oraz kabla N.N.
typu YAKY 4x25 mm? o facznej dlugosci 510 m. Projekt obejmuje montaz 12 szt opraw os$wietleniowvch z
zaréwkami ledowymi o mocy 51 W. Kolejnos¢ realizacji : wykopy, ulozenie kabli, montaz slupow. opraw
o$wietleniowych, szafki oswietleniowej, pomiary.

. Wykaz istniejacyvch obiektéw budowlanvch na dzialce.

Na dziakce, na ktdrej projektuje si¢ lokalizacje przedmiotowej budowy oswietlenia ulicy, nie znajduja sie zadne
obiekty kubaturowe. Projektowana budowe lokalizuje si¢ w pasie drogowym istn. drogi.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Wystepuja kable N.N. oraz gazociag.
4. Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanvch.
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualna dokumentacja techniczna.
przepisami prawa, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynnosci bedzie
kontrolowany. nadzorowany i odnotowywany w Dzienniku Budowy._Prace montazowe przy istn. linii N.N.
wykonywac wylacznie rgcznie, ze szczegolna ostroznoscia i uwaga.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzic :
- instruktaz ogolny,
- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem o0s6b szkolonych.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacvinych zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje. umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii
i innych zagrozen.
Nalezy zachowac nastepujace warunki :
- poszczegdlne roboty moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe,
- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,
- wyposazenia zaplecza budowy w sprzet p-poz., srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki facznosci.

7. Uwagi ogolne.

Nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w strawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana oraz szczvtowa.

Obliczen dokonuje dla obwodu nr I1 (bardziej niekorzystne warunki zasilania od obwodu nr 1).
Moc oprawy 51 W, ilos¢ opraw 8 szt.

Moc zainstalowana = mocy szczytowej

P=8sztx51 W = 408 W .

2. Obliczenie pradu, dobér zabezpieczen

- prad rozruchu ( zaptonu ) I;=1,8

P 408
I = Xl = x 1.8
1,73 x Uxcos¢ 1.73 x 400 x 0,94
I = 1,13 A
Dla zachowania selekcji zabezpieczen, zabezpieczenie gléwne — 16 A w szalce
oswietleniowo — sterujacej, a obwodu 10 A. W istn. zlgczu kablowo — pomiarowym

zabezpieczenie zgodne z warunkami przylaczenia 16 A — wylgcznik nadmiarowo — pradowy bez
cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy).

3. Obliczenie spadku napiecia.

Obliczen dokonuje dla obwodu nr II (bardziej niekorzystne warunki zasilania od obwodu nr I).

Pxl= 351x 21 = 1071
51 x 67 = 3417
51 x 118 = 6018
51 x 165 = 8415
51 x 212 = 10812
51 x 262 = 13362
102 x 326 = 33252
Razem : 76 347 Wm
*Px1x 100
AU =
28R
76 347 x 100
AU = = (0,054 %

35 x 25 x 400?
Spadek napigcia jest maly i miesci si¢ w granicach norm.

4. Sprawdzenie skutecznos$ci dzialania zabezpieczen — zerowania.

Wg obliczen wewnetrznych w projekcie archiwalnym, warunek skutecznosci dzialania
zabezpieczen zostal zachowany.



5. Kategoria o$wietlenia ulicy oraz svtuacja o$wietleniowa.

Zgodnie z PN-EN 13201, dla ulicy dobrano sytuacje oswietleniowg A3 i klase
os$wietleniowg ME4a (ruch na ulicy motorowy ponizej 60 km/h oraz rowerowy i pieszy).
Wg obliczen wewnetrznych zawartych w projekceie archiwalnym, wymagania okreslone sytuacja
1 klasa zostaty spetnione.

Obliczen dokonat :
ni. £BIG,
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