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1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest::

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym  funkcji
pomieszczen o nizej okreslonym programie dziatalnoSci,

okreSlenie wytycznych do poszczegolnych branz budowlanych w zakresie:
wykorniczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, o$wietlenia, gospodarki
odpadami, wodno-Sciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

wytyczne programowe dziatalnoSci okreSlone przez Inwestora
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi
(Dz. U. z 2006r Nr 180 poz. 1325),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$c leczniczg. (Dz. U. poz. 595),
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z 2019r ).

literatura, wytyczne

3. Opis stanu istniejacego:

W chwili obecnej pomieszczenia przeznaczone pod dostosowanie dla potrzeb
oddziatu psychiatrii sgdowej o podstawowym zabezpieczeniu uzytkowane sg
jako oddziat psychiatryczny.

4. Zalozenia programowe:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dostosowania
pomieszczeri SCP w celu utworzenia Oddziatu Rehabilitacji psychiatrycznej
oraz dostosowanie pomieszczen i Kliniki Psychiatrii do wymagan zwigzanych

prowadzong dziatalnoscig edukacyjng | naukowg w Morawicy
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Zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 343/22, obreb 0001 Morawica, ul.
Spacerowa 5, 26-026 Morawica.

Dostosowanie budynku ma na celu:

- umozliwi¢ dziatalnos¢ edukacyjng i naukowg na oddziale

- umozliwi¢ przebywanie na oddziale kobietom i mezczyzna jednoczesnie

- poprawe warunkow Ssanitarnych i zapewnienie wymagan zawartych w
rozporzgdzeniu,

- wydzielenie odcinka dla pacjentow z pobytem dziennym,

- wymianeg instalacji oraz odnowienie infrastruktury.

Na odcinku dziennym zaprojektowano aneks w ktorym pacjenci bedg sie
uczy¢ podstawowej obstugi urzgdzenn gospodarstwa domowego, (pralka,
kuchenka, zmywarka). Celem zajeC jest przystosowanie do zycia w
spofeczenstwie i w warunkach domowych.

W budynku znajdujg sie dwa odcinki dla 53 pacjentow kazdy. Na kazdym
pietrze przewidziano wezty sanitarne dla pacjentow z podziatem na pte¢ w tym
zZ tazienkg dostosowang dla osob niepetnosprawnych (na parterze tazienka
dostosowana jest do kapieli pacjentow lezgcych). Zapewniono dwie sale
nadzoru nad pacjentami z dyzurki pielegniarek , palarnie , izolatke z wtasnym
weztem, gabinet zabiegowy , brudownik, pom. porzgdkowe, WC personelu,
zespot obstugi zywienia (pom. wydawania positkbw i zwrotu naczyn) oraz na
pom. lekarzy i pielegniarek na kazdej z kondygnacji.

W piwnicy przewidziano dodatkowy magazyn jak w zatgczniku graficznym.
Pacjenci transportowani bedg z izby przyje¢ do oddziatow szpitalnych
wewnetrzng komunikacjg na terenie szpitala.

Wewnatrz budynku zapewniono komunikacje pionowg za pomocg dwoch
klatek schodowych, przy jednej zapewniono windg osobows.

Zwigzku z przebudowg zatrudnienie nie ulegnie zmianie.

Dla wszystkich pracownikow budynku lekarzy i pielegniarek zlokalizowano
Szatnie z wezfami sanitarnymi na dotychczasowych warunkach w piwnicy.
Odpady z gabinetow zabiegowych — wrzucane sg do znajdujgcych sie na sali
odpowiednio oznaczonych pojemnikobw | wywozone do szpitalnego
pomieszczenia na odpady szpitalne zlokalizowanego na terenie szpitala a
nastepnie do spalenia.

Zaprojektowano nastepujgcy model zywienia:

Positki bedg dostarczane w termosach poprzez zespo6t wind towarowych do
zespotu kuchennego do pomieszczenia wydawania ositkow. Positki
nakfadane bedg na talerze i wydawane poprzez okienko na jadalnie. Brudne
naczynia dostarczane bedg przez okienko zwrotne do zmywalni, gdzie bedg
myte i wyparzane w zmywarko- wyparzarce. Czyste talerze bedg podawane
poprzez szafe przelotowg do pomieszczenia wydawania. Termosy zwracane
bedg do kuchni centralnej i tam bedg myte i dezynfekowane.
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5. Zatrudnienie

Przewidywane zatrudnienie wyniesie:

- kondygnacja parteru — 12 0sob

- kondygnacja | pietra — 12 0sob

tgcznie = 24 osoby

Wszyscy wyzej wymienieni pracownicy korzysta¢ bedg z szatni personelu
Zlokalizowanej w przyziemiu istniejgcego budynku.
Na kazdej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia socjalne osobne dla
kazdego z odcinkow.

6. Wytyczne ogélne

6.1. Wytyczne do systemu zasilania i ochrony
przeciwporazeniowej
Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:
- instalacja oSwietlenia podstawowego | miejscowego 230V nie
rezerwowana

- instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230V rezerwowana
- instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacjg,

- instalacja gniazd wtykowych 230V rezerwowana

- instalacja zasilania komputerow,

- instalacja dzwiekowych sygnatow ostrzegawczych (przepisy ppoz.).
Zasilanie budynku odbywac sie powinna na zasadzie zasilania dwustronnego,
tj. na doprowadzeniu dwdch linii zasilajgcych, z dwdch réznych, niezaleznych
GPZ (gftowny punkt zasilajgcy). System ten powinien by¢ asekurowany przez
wtasny agregat prgdotworczy, stanowigcy zabezpieczenie w przypadku awarii
sieci panstwowe.

Agregat prgdotworczy powinien mie¢ odpowiednig moc, umoZliwiajgcg
awaryjne zasilanie gtdbwnych obwodow. Zapas oleju napedowego (do silnika
powinien wystarcza¢c na 48 godzin pracy agregatu). Ponadto, agregat
powinien by¢ odpowiednio dozorowany, konserwowany w miesigcu probnie
uruchamiany na okres 15 minut.

Komputery  powinny —mie¢ wfasne [lub grupowe zabezpieczenie
bezprzerwowego zasilania przez UPS-y na okres od 0,5 do 1,5 h.
Zainstalowane oprawy winny byC dobrane tak, aby zagwarantowac fatwe
utrzymanie czystosci, wymagane normatywnie natezenie oSwietlenia i jego
rownomiernoSc, Spetnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczednosc.

Gniazda zasilajgce powinny by¢ zamontowane na wysokoSci h = 1,5 m
(zgodnie z wytycznymi MZiOS).
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6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

6.3.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane przewodami kanalizacyjnymi do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Scieki sanitarne winny byé odprowadzane z urzgdzen
podejsciami i pionami zakrytymi. Scieki z pomieszczer wydawania i zmywalni
odprowadzone poprzez separator ttuszczu do kanalizacji sanitarnej.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzgadzen technologicznych
oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego ma by¢ doprowadzona
z istniejgcej wewnetrznej instalacji wody zimnej. Dla instalacji nalezy
zastosowaC¢ wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce przed wtornym
zanieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana.
Do urzgdzen typu:

- zmywarko-wyparzarka zastosowac wode uzdatniong.

Na dzien dzisiejszy Szpital zaopatrywany jest z wodociggu gminnego.

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja

Ciepta woda zapewniona bedzie z wewnetrznej sieci (kottownia z ukfadem
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji).

W instalacji cyrkulacyjnej majg byc zastosowane termostatyczne zawory
regulacyjne do cieptej wody uzytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury
cieptej wody w punktach czerpalnych 55-60°C oraz dla przeprowadzenia
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 70-80°C.

Gazy medyczne

Tlen medyczny
Nie dotyczy

Podtlenek azotu
Nie dotyczy

Sprezone powietrze do oddychania i powietrze do napedu narzedzi
chirurgicznych
Nie dotyczy

Préznia
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Nie dotyczy

Odcigqi gazéw uzytych do narkozy

Nie dotyczy

6.4. Instalacje teletechniczne

6.5.

Instalacja telefoniczna
Nalezy przewidziec¢ instalacje telefoniczng wtgczong do istniejgcej centrali
telefonicznej
Punkty abonenckie przewidzie¢ w nastepujgcych pomieszczeniach:
- pokoj pielegniarki
- dyzurka lekarzy
- gabinet ordynatora

Instalacja sieci komputerowej
Punkty abonenckie przewidzie¢ w pomieszczeniach technologicznych, przy
czym w nastepujgcych pomieszczeniach ich liczba powinna wynosic¢ nie mniej
niz:

- pokoj pielegniarki 2 szt.,

- dyzurka lekarzy 2-3 szt.

- pokoje lekarzy 2-4 szt

- gabinety zabiegowe 2 szt.
Wyodrebniona sie¢ powinna by¢ zabezpieczona zgodnie z ustawg o ochronie
danych osobowych.
Instalacje okablowania wykonac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- wykonac zgodnie z normg PN-EN 50173,

- okablowanie kablem UTP kat. 6, zakonczone gniazdami abonenckimi

typu RJ-45

Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczenn ma zapewni¢c temp. normowe | zgodne z
technologig.

Grzejniki przyjag¢ w wersji higienicznej, a dla pomieszczenn sanitarnych
suszarkowe, | wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne oraz
zestawy podfgczeniowe.

6.6. Wentylacja i klimatyzacja

Nalezy przyja¢ zgodne z uzgodniong technologia medyczng iloSci wymian
powietrza dla pomieszczen, z odpowiednim stopniem filtracji, i zaktadang
temp. nawiewu.
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7. Wytyczne branzowe

7.1 Wytyczne do branzy budowlanej

7.2. Wykonczenie wnetrz

Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie projektow branzowych
z uwzglednieniem wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu.

Nazwa , ... Powierzch
Lp. . . Posadzka Wykonczenie scian .
pomieszczenia nia
Piwnica
0.01 KORYTARZ Gres Bez zmian 11,6
0.02 | KLATKA SCHODOWA Gres Bez zmian 13,52
0.03 KORYTARZ Gres Bez zmian 86,3
0.04 MAGAZYN Gres Bez zmian 14,71
ROZDZIELNIA )
0.05 ELEKTRYCZNA Gres Bez zmian 11,32
ROZDZIELNIA )
0.06 ELEKTRYCZNA Gres Bez zmian 19,15
0.07 | UMYWALNIA MESKA Gres Bez zmian 12,34
0.08 WC PERSONELU Gres Bez zmian 3,18
SZATNIA
0.09 PRACOWNIKOW Gres Bez zmian 25,29
DAMSKA
0.10 UMYWALNIA Gres Bez zmian 13,01
0.11 P. PORZ. Gres Bez zmian 3,57
0.12 PRZEDSIONEK Gres Bez zmian 1,91
MAG. BIELIZNY .
0.13 BRUDNEJ Gres Bez zmian 13,21
MAG. BIELIZNY .
0.14 CZYSTE] Gres Bez zmian 13,32
0.15 POM. Gres Bez zmian 9,14
0.15.1 POM. Gres Bez zmian 3,68
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CZYTELNIA -

0.17 SWIETLICA Gres Bez zmian 91,43
0.18 | ZAPLECZE CZYTELNI Gres Bez zmian 9,78
PRZEDSIONEK
0.19 ZAPLECZA Gres Bez zmian 5,11
CZYTELNI
0.20 KORYTARZ Gres Bez zmian 22.82
0.21 HALL Gres Bez zmian 14,95
0.22 | KLATKA SCHODOWA Gres Bez zmian 4,93
0.23 MAGAZYNEK Gres Bez zmian 6,5
0.24 WIATROLAP Gres Bez zmian 3,57
SALA .
0.25 WIDOWISKOWA Gres Bez zmian 78,93
0.26 SCENA Gres Bez zmian 18,01
0.27 ZAPLECZE SCENY Gres Bez zmian 14,31
0.28 KORYTARZ Gres Bez zmian 24,38
0.29 PRZEDS. WC Gres Bez zmian 5,62
0.30 WC M Gres Bez zmian 7,92
0.31 WC D+NPS Gres Bez zmian 13,71
0.32 MAG. DEPOZYTOW Gres Bez zmian 14,42
0.33 | SALA SEMINARYJNA Gres Bez zmian 46,12
0.33.1 Magazyn Gres Farba akrylowa 15,15
0.34 ROZDZIELNIA C.O. Gres Bez zmian 15,23
POM. NA ODPADKI .
0.35 MEDYCZNE Gres Bez zmian 9,01
0.36 SLUZA Gres Bez zmian 5,14
0.37 PRO MORTE Gres Bez zmian 18,95
0.38 SZYB WINDY Gres Bez zmian 6,16
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Parter
Gres
1.01 PRZEDSIONEK farba akrylowa 6,08
wc Gres o . .
1.02 | ODWIEDZAJACYC Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 257
H farba akrylowa
HALL + KLATKA Gres
1.03 SCHODOWA farba akrylowa 49,53
1.04 SZYB WINDY Gres farba akrylowa 6,16
1.06 KORYTARZ Gres farba akrylowa 40,18
1.07 POKOJ Gres farba akrylowa 19,26
DYZURKA Glazura do wysokosci 2,0m powyzej
108 | biEl EGNIARSKA gres farba akrylowa 12,38
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.09 SALA 3t wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 18,22
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.10 SALA 5¢ wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 33,49
glazura do 1,6m
111 POM. HIG.-SAN. gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 15,65
farba akrylowa
112 SLUZA wykladzina pov Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 3.66
farba akrylowa
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.13 IZOLATKA wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 10,07
glazura do 1,6m
114 POM. HIG.-SAN. gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 4.48
farba akrylowa
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.15 SALA 3t wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 20,55
glazura do 1,6m
116 KOMUNIKACJA gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 6,05
farba akrylowa
1.17 | POM. Pt. TERMOS. gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 247
farba akrylowa
118 WYDAWANIE res Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 13.55
: POSIEKOW g farba akrylowa :
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.19 | HOLL - JADALNIA | wykiadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 56,58
glazura do 1,6m
119 ZWROT NACZYN gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 935
farba akrylowa
120 | CABNET | tina pov | ingodnym detorgontami proy ampwatce | 1423
' oppziatowes | Y P godny J przy umywaice :
glazura do 1,6m

10
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Farba odporng na $cieranie i mycie

GABINET , . ;
1.21 ZABIEGOWY wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,24
glazura do 1,6m
GABINET . Farba oFIpornq na scn.eran/e i mycie
1.22 wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 14,84
LEKARSKI
glazura do 1,6m
POM. BUTLI Z
1.23 TLENEM gres farba akrylowa 1,53
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.24 | POM. HIG.-SAN. K | wyktfadzina pcv | fagodnymi detergentami przy umywalce 14,19
glazura do 1,6m
POM. HIG.-SAN. . Farba oFIpornq na scn.eran/e i mycie
1.26 NPS wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 8,88
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.27 | POM. HIG.-SAN. M | wyktfadzina pcv | fagodnymi detergentami przy umywalce 15,71
glazura do 1,6m
HOLL - POBYT . Farba oFIpornq na scn.eran/e i mycie
1.28 wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 120,21
DZIENNY
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.28.1 | POM. SOCJALNE | wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 7,93
i zlewie glazura do 1,6m
. Farba odporng na $cieranie i mycie
1.29 POKOJ wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 16,49
: PIELEGNIAREK y p goany J przy umy .
glazura do 1,6m
1.30 PALARNIA wykladzina poy | Térbaodpoma na scieranie I mycie 1037
fagodnymi detergentami
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.30.1 GAB. LEKARSKI wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 10,02
glazura do 1,6m
HOLL - POBYT . Farba odporn.q na SCIeranlg i mycie
1.31 wyktadzina pcv fagodnymi detergentami przy 82,23
DZIENNY ) X
zabudowie szafkowej glazura do 1,6m
MAG. BIELIZNY . Farba odporng na $cieranie i mycie
1.32 CZYSTEJ wyktadzina pcy fagodnymi detergentami 28
. Farba odporng na $cieranie i mycie
POKOJ 3- , . ;
1.33 g wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 18,66
tOZKOWY
glazura do 1,6m
134 BRUDOWNIK gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 6.07
farba akrylowa
SLUZA Glazura do wysokosci 2,0m powyzej
35 | BRUDOWNIKA gres farba akrylowa 2,84
1.36 KOMUNIKACJA gres farba akrylowa 3,99
137 POM. PORZ. gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 6,45
farba akrylowa
138 WC PERSONELU gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 3,39

farba akrylowa
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Glazura do wysokosci 2,0m powyzej

1.39 WC PERSONELU gres farba akrylowa 3,25
KLATKA Farba odporng na $cieranie i mycie
1.4
0 SCHODOWA gres fagodnymi detergentami 14,39
. Farba odporng na $cieranie i mycie
POKOJ 5- . , ;
1.41 A wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,07
tOZKOWY
glazura do 1,6m
" Farba odporng na Scieranie i mycie
POKOJ 5- . , ;
1.42 ‘e wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,41
tOZKOWY
glazura do 1,6m
. Farba odporng na $cieranie i mycie
POKOJ 5- . , ;
1.43 A wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,24
tOZKOWY
glazura do 1,6m
" Farba odporng na Scieranie i mycie
POKOJ 5- . . ;
1.44 ‘e wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 31,16
tOZKOWY
glazura do 1,6m
" Farba odporng na Scieranie i mycie
POKOJ 5- . . ;
1.45 ‘e wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,07
tOZKOWY
glazura do 1,6m
. Farba odporng na Scieranie i mycie
POKOJ 5- . . ;
1.46 A wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,07
tOZKOWY
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.47 GAB. wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywal 14,34
: PSYCHOLOGA y p goany J przy umywaice :
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.48 GAB. LEKARSKI wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 15,34
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
1.49 SALA 5t. wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 32,84
glazura do 1,6m
: ORDYNATORA y P goany J przy umywaice .
glazura do 1,6m
Pietro |
201 KLATKA res Farba odporng na $cieranie i mycie 26.53
’ SCHODOWA g tagodnymi detergentami ’
202 SZYB WINDY gres Farba odporng {13 Scieranie i myCIe 6.16
fagodnymi detergentami
POKOJ . Farba odporng na $cieranie i mycie
2.03 ODWIEDZIN wykiadzina pcy tagodnymi detergentami 2931
wc L . .
2.04 | ODWIEDZAJACYC gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 272
H farba akrylowa
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.05 | HOLL - JADALNIA | wyktadzina pcv | fagodnymi detergentami przy umywalce 55,3
glazura do 1,6m
2.06 KORYTARZ wykladzina poy | | arbaodporna na Scieranie i mycie 39,93

fagodnymi detergentami
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Farba odporng na $cieranie i mycie

2.07 SALA 2t wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 19,27
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.08 DYZURKA wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 12,41
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.09 SALA 3t wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 18,22
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.10 SALA 5t wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 33,43
glazura do 1,6m
211 POM. HIG.-SAN. gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 15,65
farba akrylowa
212 SLUZA wykladzina pcv Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 3.66
farba akrylowa
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.13 IZOLATKA wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 10,05
glazura do 1,6m
POM. HIG.-SAN. Glazura do wysokosci 2,0m powyzej
2.14 NPS +W/W gres farba akrylowa 13,83
WEZEt Glazura do wysokosci 2,0m powyzej
2.14 SANITARNY gres farba akrylowa 462
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.15 SALA 3t wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 20,31
glazura do 1,6m
WYDAWANIE Glazura do wysokosci 2,0m powyzej
2.16 POSIEKOW gres farba akrylowa 20,27
217 ZWROT NACZYN gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 9.76
farba akrylowa
218 SLUZA gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 278
farba akrylowa
GABINET . Farba oFIpornq na scn.eran/e i mycie
2.19 wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 14,28
LEKARSKI
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.20 GAB. LEKARSKI wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 14,8
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.20.1 GAB. LEKARSKI wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 15,34
glazura do 1,6m
2.21 GAB. ZASTEPCY wyktadzina pcv | fa Foacgg an?idggt:gra g/ft;ri:? rerigleulnT );szce 14,84
: ODDZIALOWEJ y p goany J przy umy .
glazura do 1,6m
POM. BUTLI Z
2.22 TLENEM gres farba akrylowa 1,53
293 | POM. HIG.-SAN. K gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 14,19

farba akrylowa
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Glazura do wysokosci 2,0m powyzej

2.24 | POM. HIG.-SAN. M gres farba akrylowa 15,65
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.26 | POM. SOCJALNE | wyktadzina pcv | fagodnymi detergentami przy umywalce 11,3
glazura do 1,6m
HOL - POBYT . Farba odporng na $cieranie i mycie
2.29 DZIENNY wykiadzina pev fagodnymi detergentami 115,21
, - . Farba odporng na Scieranie i mycie
2.30 P. pielegniarki wyktadzina pcv lagodnymi defergentami 9,36
. . . Farba odporng na $cieranie i mycie
2.30a P. pielegniarki wyktadzina pcv tagodnymi detergentami 5,84
2.31 PALARNIA wykladzina poy | | arba odporna na scieranie i mycie 10,37
fagodnymi detergentami
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.31.1 GAB. LEKARSKI wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 10,02
glazura do 1,6m
. Farba odporng na $cieranie i mycie
POKOJ 3- . . )
2.33 ‘e wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 18,37
tOZKOWY
glazura do 1,6m
234 BRUDOWNIK gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 6.07
farba akrylowa
SLUZA Glazura do wysokosci 2,0m powyzej
235 | BRUDOWNIKA gres farba akrylowa 2,84
236 KOMUNIKACJA gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 3,99
farba akrylowa
237 POM. PORZ. gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 6,45
farba akrylowa
238 WC PERSONELU gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 3,39
farba akrylowa
239 WC PERSONELU gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 3,25
farba akrylowa
KLATKA
2.40 SCHODOWA gres farba akrylowa 14,39
HOL - POBYT . Farba odporn.q na SCIeranlg i mycie
2.41 wyktadzina pcv fagodnymi detergentami przy 82,23
DZIENNY . ;
zabudowie szafkami glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.42 SALA 5t wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,58
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.43 SALA 5t wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,6
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.44 SALA 5t wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,24
glazura do 1,6m
Farba odporng na $cieranie i mycie
2.45 SALA 5t wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,52

glazura do 1,6m
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Farba odporng na $cieranie i mycie
2.46 SALA 5t wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,32
glazura do 1,6m

Farba odporng na $cieranie i mycie
2.47 SALA 5t wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,04
glazura do 1,6m

Farba odporng na $cieranie i mycie
2.48 SALA 5t wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,52
glazura do 1,6m

Farba odporng na $cieranie i mycie

2.49 GABINET wykfadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 30,24
ZABIEGOWY
glazura do 1,6m
GABINET Farba odporng na $cieranie i mycie
2.50 ZASTEPCY wyktadzina pcv | tagodnymi detergentami przy umywalce 19,72
ORDYNATORA glazura do 1,6m

Wyktadzina PCV , Tarket ”— Wyktadzina rulonowa termozgrzewalna PCV lub
kauczukowa na wylewce samopoziomujgcej 2-6 mm, TARKET ,Optima’, ,Megalit”
lub materiat rownowazny o parametrach niezgorszych niz wymieniony z
wywinigciem cokotfu na Sciany

Na Scianach we wszystkich ciggach komunikacyjnych poziomych gtownych
dostepnych dla pacjentow w salach tozkowych, w gabinetach zabiegowych i terapii
zajeciowej nalezy zamocowac odbojnice, a na ciggach komunikacyjnych porecze. Na
narozach w ciggach komunikacyjnych i przy drzwiach wejsciowych do gabinetow,
pokoi nalezy zastosowac narozniki systemowe.

Potgczenia Sciany z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

7.3. Wentylacja, ogrzewanie i oswietlenie sztuczne

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj . Ilo§c temp Na,tezeme
wentylacji wymian/h | [°c] | o$w. [Ix]
Piwnica
0.33.1 Magazyn Grawitacja - 16 200
Parter
1.01 PRZEDSIONEK Posrednia - 16 200
1.02 | WC ODWIEDZAJACYCH | ©F ""W’tacf: wsp. 50m3/h 20 200
mecn.
1.03 | HALL + KLATKA SCHODOWA Posrednia . 16 200
1.04 SZYB WINDY . . - -
1.06 KORYTARZ Grawitacja - 20 200/50
1.07 POKOJ Grawitacja - 24 100/300
1.08 | DYZURKA PIELEGNIARSKA Grawitagja . 20 500
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1.09 SALA 3t Grawitacja - 24 100/300
1.10 SALA 5t Grawitacja - 24 100/300
1.11 POM. HIG.-SAN. Grawitacja wsp. 250m3/h 24 200
mech.
1.12 SLUZA Posrednia - 24 200
1.13 IZOLATKA Mechaniczna 2.4 24 100/300
podcisnienie -15%
1.14 POM. HIG.-SAN. Gfawrl;l;zgﬁ wsp. 5 24 200
1.15 SALA 3t Grawitacja - 24 100/300
1.16 KOMUNIKACJA Posrednia - 16 200
1.18 WYDAWANIE POSIEKOW Mechaniczna 4 20 300
wywiewna
Grawitacja
1.19 HOLL - JADALNIA wspomagana N-300 m3/h
agar 20 300
mechan/gzn/e + W-500m3/h
nawiew
1.19 ZWROT NACZYN Mechaniczna v 20 300
wywiewna
1.20 GABINET ODDZIAtOWEJ Grawitagja . 20 500
1.21 GABINET ZABIEGOWY Grawitagja . 24 500
1.22 GABINET LEKARSKI Grawitagja . 20 500
1.23 POM. BUTLI Z TLENEM Grawitagja . 20 150
1.24 POM. HIG.-SAN. K Grawitacja wsp. 200m/3 24 200
mech.
1.26 POM. HIG.-SAN. NPS Gfawrl;l;zgﬁ wsp. 5 24 200
1.27 POM. HIG.-SAN. M Gfawrlggﬁ wsp. 200m/3 24 200
1.28 HOLL - POBYT DZIENNY Grawitacja . 20 300/50
1.29 POKOJ PIELEGNIAREK Grawitacja . 20 500
1.30 PALARNIA Mechaniczna 10 20 200
podcisnienie 15%
1.31 HOLL - POBYT DZIENNY Grawitacja . 20 300/50
1.32 | MAG. BIELIZNY CZYSTEJ Grawitacja . 16 200
1.33 POKOJ 3-OZKOWY Grawitacja - 24 100/300
1.34 BRUDOWNIK Mechaniczna 4 16 300
podcisnienie -15%
1.35 SLUZA BRUDOWNIKA Posrednia . 16 200
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1.36 KOMUNIKACJA Posrednia - 16 200
1.37 POM. PORZ. poc%?5322§2271a5% 4 16 300
1.38 WC PERSONELU Grawitacja wsp. 50m3/h 20 200
mech.
1.39 WC PERSONELU Gr an’éZ‘gﬁ wsp. 50m3/h 20 200
1.40 KLATKA SCHODOWA Posrednia . 20 200
1.41 POKOJ 5-£0ZKOWY Grawitacja - 24 100/300
1.42 POKOJ 5-£0ZKOWY Grawitacja - 24 100/300
1.43 POKOJ 5-£tOZKOWY Grawitacja - 24 100/300
1.44 POKOJ 5-tOZKOWY Grawitacja - 24 100/300
1.45 POKOJ 5-£0ZKOWY Grawitacja - 24 100/300
1.46 POKOJ 5-£tOZKOWY Grawitacja - 24 100/300
1.47 GAB. PSYCHOLOGA Grawitacja - 20 500
1.48 GAB. LEKARSKI Grawitacja - 20 500
1.49 SALA 5t. Grawitacja - 24 100/300
1.50 GABINET ORDYNATORA Grawitagja . 20 500
Pietro |
2.01 KLATKA SCHODOWA Posrednia - 16 200
2.02 SZYB WINDY Posrednia . . 200
2.03 POKOJ ODWIEDZIN Grawitagja . 20 300
2.04 WC ODWIEDZAJACYCH Gr aW,/)l;Z?ﬁ wsp. 50m3/h 20 200
Grawitacja
2.05 HOLL - JADALNIA wspomagana | N-300m3h | 300
mechan/gzn/e + W-500m3/h
nawiew
2.06 KORYTARZ . . . .
2.07 SALA 2t Grawitacja - 20 200/50
2.08 DYZURKA Grawitacja - 20 500
2.09 SALA 3t Grawitacja - 24 100/300
2.10 SALA 5t Grawitacja - 24 100/300
2.11 POM. HIG.-SAN. Grawitacja wsp. 250m3/h 20 200
mech.
2.12 SLUZA Posrednia - 24 200
2.13 IZOLATKA Mechaniczna 2-4 24 | 100/300
podcisnienie -15%
2.14 WEZEt SANITARNY Grawitacja wsp. 5 24 200
mech.
2.15 SALA 3t Grawitacja - 24 100/300
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2.16 WYDAWANIE POSIEKOW Mechaniczna 4 20 300
wywiewna

2.17 ZWROT NACZYN Mechaniczna 7 20 300
wywiewna

2.18 SLUZA Posrednia - 20 300

5 21 GAB. ZASTEPCY -

. ODDZIAtOWEJ Grawitacja - 20 500
2.22 POM. BUTLI Z TLENEM Grawitagja . 16 150
2.23 POM. HIG.-SAN. K Grawitacja wsp. 200m/3 24 200

mech.

2.24 POM. HIG.-SAN. M Grawrgiztgﬁ wsp. 200m/3 24 200
2.29 HOL - POBYT DZIENNY Grawitacja . 20 300/50
2.30 P. pielegniarki Grawitacja - 20 500
2.30a P. pielegniarki Grawitacja - 20 500
2.31 PALARNIA Mechaniczna 10 20 200

podcisnienie 15%
2.33 POKOJ 3-£tOZKOWY Grawitacja - 20 300/50
2.34 BRUDOWNIK Mechaniczna 4 16 300

podcisnienie -15%
2.35 SLUZA BRUDOWNIKA Posrednia . 16 200
2.36 KOMUNIKACJA Posrednia - 16 200
2.37 POM. PORZ. Mechaniczna

podcisnienie -15% 4 6 300
2.38 WC PERSONELU Grawitacja wsp. 50m3/h 20 200

mech.

2.39 WC PERSONELU GfaW,')l;aegﬁ wsp. 50m3/h 20 200
2.40 KLATKA SCHODOWA Posrednia . 20 200
2.41 HOL - POBYT DZIENNY Grawitagja . 20 300/50
2.42 SALA 5t Grawitacja - 24 100/300
2.43 SALA 5t Grawitacja - 24 100/300
2.44 SALA 5t Grawitacja - 24 100/300
2.45 SALA 5t Grawitacja - 24 100/300
2.46 SALA 5t Grawitacja - 24 100/300
2.47 SALA 5t Grawitacja - 24 100/300
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2.48 SALA 5t Grawitacja - 24 100/300
2.49 GABINET ZABIEGOWY Grawitagja . 20 500
5 50 GABINET ZASTEPCY o

. ORDYNATORA Grawitacja - 20 500

74

7.5

Wytyczne higieniczno-sanitarne

drzwi do przedsionka i kabiny ustepowej z nawietrzakami dolnymi,
parapety wykonane z materiatu materiatow gfadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych,

wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny byc¢ gtadkie i tatwe do
czyszczenia, powinny posiadac atest dopuszczajgcy do obiektow
stuzby zdrowia. Grzejniki powinny by¢ mocowane do Sciany nie nizej
niz 0,170 m od podtogi i nie blizej niz 0,10 m od lica Sciany wykonczonej.
przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepfa,
przy umywalkach zapewni¢ w reczniki jednorazowe, dozownik mydta
w ptynie oraz dozownik Srodka dezynfekcyjnego,

instalacje w obiekcie kryte,

przy umywalkach | zlewach w gabinetach zabiegowych, S$luzach
izolatek, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych baterie obstugiwana
bez kontaktu z dfonig

w pomieszczeniu porzgdkowym zlew na wysokoSci 50 cm

w pokojach tézkowych drzwi otwierane na zewnagltrz

Okna w pokojach powinny byc¢ przeszklone od wewngtrz szktem
bezpiecznym i by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig otwarcia przez
pacjenta

Stolarka okienna i drzwiowa w pokojach pasowan szklona szktem
hartowanym z podwodjnym systemem zamykania od zewngtrz od
wewnatrz bez klameki.

W pokojach pasowan Sciany i podftoga w wykonaniu odpornym na
zniszczenia, oSwietlenie zabezpieczone szktem bezpiecznym, brak
kontaktow.

Przy umywalkach dozowniki z mydtem w ptynie dodatkowo w Sluzach i
gabinetach dozowniki Srodka dezynfekcyjnego

W Sluzie przy umywalce pojemnik na reczniki jednorazowego uzytku

Wytyczne do instalacji wod-kan.

Przy wszystkich punktach czerpalnych zapewni¢ wode zima i ciepts.

650l/1 t6zko x 108 tozek = 70200 | /dobe
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Dobowe zuzycie wody wyniesie 70200 | /dobe

w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej

Scieki

702001 x 50 % = 35100 | /dobe

lloS¢ Sciekow rownata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.

8. Wyposazenie

SYMBOL NAZWA WYMIARY
1 2 4

Ba1 Taboret rehabilitacyjny

Ba3 Taboret 40x40x60

Bb1 Krzesetko

Bb2 Fotel komputerowy na kétkach -

Bb2* Fotel komputerowy na kétkach -

Bb8 Krzesetko -

Caz2 Szafka lekarska 80x43x180

Cc2 Szafka wiszgca 100x30x60

Cd7 Szafka ubraniowa 40x50x180

Ce2 Szafka pod blat z 4 szufladami 50x40x70

Ceb Szafa dwudrzwiowa z 5 potkami 80x60x180

Ce7 Szafa dwudrzwiowa z potkg u gory 80x60x180

Ce8 Szafka 90x40x120

Cj1 Szafka przytézkowa SZL201 61x40x76

CkKk1 Szafka stojgca 80x60x85

Ck2 Szafka stojgca 40x60x85

Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60

Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60

Df4 Stolik zabiegowy przejezdny 60x46

Df6 Stolik zabiegowy przejezdny 67x49x82

Df8 Stolik 2 pofki 140x50x85

Dk1 Blat roboczy 1

Ea1l Biurko lekarskie 140x70x76

Stolik komputerowy z potkg na komputer i drukarke

Ea2 - powierzchnia zmywalna 120x60x76

Ed4 Stot 120x70x85

EdS Stolik 80x80x60

Fd1 Wodbzek na brudng bielizne 56x54x103

Gb3 Kozetka do badan 185x50x55
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Gd7 Stot zabiegowy 2020x550

Gh2 Lampa zabiegowa statywowa -

Ke1 Kuchenka elektryczna 4 polowa 50x50x85

Sp1 szafka porzadkowa 60x50x180

SP80 Szafa przelotowa 80x60x180

Tg2 Lodéwka 60x60x1860

Tg3 Lodéwka podblatowa 60x54x80

Xa10 Taboret prysznicowy z wycieciem 57.5x38x50

Xa11 Wozek transportowo-kgpielowy 75x195

Xa2 Wieszak Scienny 36

Xa3 Natrysk (wycena w instalacjach) 90x90

Xa3a Natrysk wycena w instalacjach 80x80

Xa4d Siedzisko prysznicowe+porecz kagtowa 44x34

Xab Pochwyt scienny 71x13

Xab Pochwyt Scienny 2 80

Xaba Podpora umywalkowa prawa-lewa 55
Dozownik mydta w ptynie+ poj.srodka

Xa7 dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe

Xa8 Lustro nad umywalka 80x50
Lustro nad umywalkg dostosowane dla osoby

Xa9 niepetnosprawnej 50x60

Z1 Zlewozmywak porzgdkowy na h=50 50x50

Z3 Zlewozmywak nierdz. do montazu na szafce 80x60x85

Z4 Stot ze zlewem i potkg 80x60x85
Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem nierdz.

Z5 Do montazu na na szafce 120x50

Z6 Zlewozmywak na szafce 60x60x85

Zmywarka | Zmywarka AGD 60x60

Pralka Pralka AGD 60x60

Suszarka |Suszarka ubran AGD 80x60x85

KE1 Kuchenka mikrofalowa -
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