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SYMBOL d1 d1 d2 d3 d3 d3o d3o

WIDOK

ORIENTACJA L P P L P L P

ILOŚĆ 22 15 3 2 2 17 10
WYMIAR 
PRZEJŚCIA 90×200 90×200 100×200 110×200 110×200 110×200 110×200

WYMIAR OTWORU 
W MURZE 101×207 101×207 111×207 121×207 121×207 121×207 121×207

OŚCIEŻNICA stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa

SKRZYDŁO wzmocniona płyta 
wiórowa

wzmocniona płyta 
wiórowa

wzmocniona płyta 
wiórowa

wzmocniona płyta 
wiórowa

wzmocniona płyta 
wiórowa

wzmocniona płyta 
wiórowa

wzmocniona płyta 
wiórowa

SZKLENIE
okienko obserwacyjne 

szklone  szkłem 
hartowanym

okienko obserwacyjne 
szklone  szkłem 

hartowanym

UWAGI
okleina HPL w kolorze 
białym, klamka ze stali 

nierdzewnej

okleina HPL w kolorze 
białym, klamka ze stali 

nierdzewnej

okleina HPL w kolorze 
białym, klamka ze stali 

nierdzewnej

okleina HPL w kolorze 
białym, klamka ze stali 

nierdzewnej

okleina HPL w kolorze 
białym, klamka ze stali 

nierdzewnej

drzwi odporne na 
zniszczenie, otwierające 

się na zewnątrz, 
wyposażone w podwójny 

system zamykania od 
zewnątrz, bez klamki od 
wewnątrz, okleina HPL w 
kolorze białym, klamka ze 

stali nierdzewnej

drzwi odporne na 
zniszczenie, otwierające 

się na zewnątrz, 
wyposażone w podwójny 

system zamykania od 
zewnątrz, bez klamki od 
wewnątrz, okleina HPL w 
kolorze białym, klamka ze 

stali nierdzewnej

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI PŁYTOWYCH

SYMBOL O1 O2 O3

WIDOK

ILOŚĆ 5 2 3

WYMIAR 195×195 195×85 120×70

OŚCIEŻNICA
okno PVC, współczynnik 
przenikania ciepła max 

U=0,9W/m²K

okno PVC, współczynnik 
przenikania ciepła max 

U=0,9W/m²K

okno PVC, współczynnik 
przenikania ciepła max 

U=0,9W/m²K
SZKLENIE szyba bezpieczna szyba bezpieczna

UWAGI

podział oraz sposób 
otwierania należy dopasować 

do istniejących okien w 
budynku, okna 

zabezpieczone przed 
możliwością otworzenia przez 

pacjentów

podział oraz sposób 
otwierania należy dopasować 

do istniejących okien w 
budynku, okna 

zabezpieczone przed 
możliwością otworzenia przez 

pacjentów

podział oraz sposób 
otwierania należy dopasować 

do istniejących okien w 
budynku, okna 

zabezpieczone przed 
możliwością otworzenia przez 

pacjentów
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